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ZAWARTOSC.
. ZAKRES ROBOT DLA ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO.

1. Budowa parkingu ze sciezka dla pieszych, schodami tgczgcymi
z czescig istniejaca i tacznikiem z parkingiem.

1.1. Parking (oznaczony numerem 1 na PZT).

Projekt poprzedzony zostat inwentaryzacjg duzych drzew. Po ich naniesieniu na mape do
celow projektowych okreslono granice placu utwardzonego z miejscami do parkowania.
Oddziela go od ogrodzenia trzy metrowy pas ochronny zieleni wysokiej i biegngca wzdtuz
ogrodzenia Sciezka dla pieszych. Zaprojektowano plac z kostki betonowej o grubosci 8 cm wg
zatgczonego przekroju na rysunku wzorcowym, ograniczony kraweznikiem betonowym.

Przekrdj wzorcowy parkingu :

- plac manewrowy z miejscami postojowymi:

- kostka betonowa 20 x 16,3 cm o grubosci 8 cm,

- podtoze z pospotki zageszczonej mechanicznie o grubosci 6,cm,

- geowtdknina przepuszczajgca wode, separacyjna o gestosci minimum 220 g/m?,

- moduty polipropylenowe o duze wytrzymato$ci na naciski o pojemnosci 90% objetosci

i wysokosci 8,5 cm, tgczone ze sobg za pomocg tgcznikdw,

- geowidknina przepuszczajgca wode, separacyjna o gestosci minimum 220 g/m?,

- podsypka z pospotki zageszczonej mechanicznie o grubosci 20 cm,

- geowidknina przepuszczajgca wode, separacyjna o gestosci minimum 220 g/m?.
- kraweznik :

- kraweznik drogowy z betonu C25/35 o wymiarach : 100 x 30 x 15 cm,

- tawa betonowa o grubosci 15 cm,

- podfoze z pospoitki zageszczonej mechanicznie o grubosci 10 cm,

- geowidknina przepuszczajgca wode, separacyjna o gestosci minimum 220 g/m?2.

Ruch na parkingu odbywac sie bedzie w jednym kierunku poprzez szeroki wjazd o szerokosci
10 m z istniejgcej ulicy Klasztornej i wyjazd z drugiej czesci parkingu od strony zachodniej
réwniez na ulice Klasztorng. SzerokosS¢ pasa jezdni pomiedzy dwoma koncami miejsc
parkingowych, zlokalizowanych po przeciwnych stronach wynosi 6,00 m i pozwala na
swobodne wycofanie z miejsca postojowego z wigczeniem sie do ruchu.

Plac pozwala na manewrowanie pojazdami i jednoczesne parkowanie, w tym rowniez
samochoddéw inwalidzkich. Plac z szerokim wjazdem, wyjazdem z ulicy Klasztornej bez
kraweznika. Powierzchnia uzytkowa wynosi F = 1107 m?2,

Na placu zaprojektowano 30 miejsc postojowych dla samochodéw osobowych o wymiarach ;
2,50 x 5,00 m kazde oraz 3 miejsca dla inwalidow w dwoch miejscach parkingu (na poczatku
przy zjezdzie dla inwalidoéw i na koncu sciezki i parkingu) o wymiarach : 4,00 x 5,00 m kazde.
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1.2. Sciezka dla pieszych (oznaczona numerem 2 na PZT).

Sciezke dla pieszych zaprojektowano po trasie istniejgcej, wydeptanej $ciezki, biegnace;
wzdtuz ogrodzenia i jednoczesnie wzdtuz projektowanego parkingu. Sciezka tgczy parkingi:
zaprojektowany z istniejgcym. Prowadzi na schody oraz na zjazd - wjazd dla inwalidéw i dalej
do bramy i furtki na cmentarzu.

Sciezka o szerokosci 1,50 m poza obrzezem chodnikowym. Wejscie na $ciezke bezposrednio
z parkingu i z fgcznika. Sciezka z kostki betonowej o grubosci 6 cm w obrzezu chodnikowym.
Parking ze Sciezkg taczy tgcznik o szerokosci 1,8 m, wykonany jak sciezka. Powierzchnia
tgcznie F = 111,0 m2.

Przekréj wzorcowy Sciezki :

- chodnik:
- kostka betonowa 20 x 16,3 cm o grubosci 6 cm,
- podtoze z pospotki zageszczonej mechanicznie o grubosci 3 cm,
- kruszywo tamane zageszczone mechanicznie do 97 Proctora o $rednicy 0-63 mm
o grubosci 25 cm,
- podsypka z pospétki zageszczonej mechanicznie o grubosci 5 cm,
- geowtdknina przepuszczajgca wode, separacyjna o gestosci minimum 220 g/m?2.
- obrzeze chodnikowe :
- obrzeze chodnikowe, betonowe o wymiarach : 30 x 8 cm,
- fawa betonowa o grubosci 10 cm,
- podtoze z pospotki zageszczonej mechanicznie o grubosci 3 cm,
- kruszywo tamane zageszczone mechanicznie do 97 Proctora o $rednicy 0-63 mm
o grubosci 25 cm,
- podsypka z pospétki zageszczonej mechanicznie o grubosci 5 cm,
- geowtdknina przepuszczajgca wode, separacyjna o gesto$ci minimum 220 g/m?2.

1.3. Schody pomiedzy projektowanym i istniejacym parkingiem z pochylnia dla
wozkow inwalidzkich, oznaczone numerem 3 na PZT.
Zaprojektowany parking potozony jest ca 0,5 m wyzej od istniejgcego, dlatego tez
zaprojektowano schody pozwalajgce zejsS¢ z parkingu projektowanego na istniejgcy i dalej
w kierunku bramy. Schody zaprojektowano na przedtuzeniu $ciezki dla pieszych.
Zaprojektowano schody z kostki betonowej o grubosci 6 cm w obrzezu betonowym - 3 stopnie
o wysokosci 15 cm i szerokosci 50 cm kazdy. Powierzchnia schoddw i pochylni tgcznie :
F=3,2m? +9,5m? = 12,7 m? Przekrdj schodow jak $ciezki.
Pochylnia o szerokoéci 1,20 m pomiedzy murkami w ktéorych zamontowane zostanie
balustrada z dwoma poreczami dla niepetnosprawnych z rur stalowych, ocynkowanych.
Spadek podtuzny | = 10%. Wjazd ze Sciezki na spocznik o wymiarach : 1,5 x 1,5 m, obroét
wozkiem i zjazd. Koniec zjazdu na wysokosci konca schodéw. Przekrdj nawierzchni zjazdu jak
dla Sciezki. Na rysunku D-05 znajdujg sie : rzut i przekroje schoddw i zjazdu w skali 1 : 20.
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1.4. Projektowany tacznik (oznaczony numerem 4 na PZT).

Przy projektowanych schodach na projektowanym parkingu zaprojektowano tgcznik, tgczacy
parking ze $ciezkg o wymiarach : 5,0 x 1,8 m = 9 m2. tacznik ze spadkiem | = 2% (poziom
parkingu = poziomowi wjazdu na tgcznik). Drugi wjazd na sciezke wykonac z betonu na koncu
$ciezki i parkingu o szerokosci = 1,5 m i dtugosci 2,0 m ze spadkiem | = 4,5%.

Przekroj wzorcowy tgcznika :

- chodnik:
- kostka betonowa 20 x 16,3 cm o grubos$ci 6 cm,
- podtoze z pospotki zageszczonej mechanicznie o grubosci 3 cm,
- kruszywo tamane zageszczone mechanicznie do 97 Proctora o srednicy 0-63 mm
o grubosci 25 cm,
- podsypka z pospotki zageszczonej mechanicznie o grubosci 5 cm,
- geowidknina przepuszczajgca wode, separacyjna o gestosci minimum 220 g/m?2.
- obrzeze chodnikowe :
- obrzeze chodnikowe, betonowe o wymiarach : 30 x 8 cm,
- tawa betonowa o grubosci 10 cm,
- podtoze z pospotki zageszczonej mechanicznie o grubosci 3 cm,
- kruszywo tamane zageszczone mechanicznie do 97 Proctora o srednicy 0-63 mm
o grubosci 25 cm,
- podsypka z pospotki zageszczonej mechanicznie o grubosci 5 cm,
- geowidknina przepuszczajgca wode, separacyjna o gestosci minimum 220 g/m?2.

1.5. Istniejgcy pas zieleni wysokiej (0znaczony numerem 5 na PZT).

Pas o szerokosci 3,0 m biegnie przy ogrodzeniu o strony bramy cmentarza. Stanowig go
gtownie doroste drzewa iglaste. Jego powierzchnia wynosi 173,5 m2.

Zgodnie z ustaleniami nalezy uzupetni¢ go w czesci srodkowej o dosadzenie trzech
kilkuletnich swierkow.

1.6. Istniejgcy pas zieleni wysokiej - do nasadzenia (oznaczony numerem 6 na PZT).

W koncowej czesci ogrodzenia brak jest zieleni na dtugosci ca 8,7 mb na powierzchni 26 m?2.
Nalezy posadzi¢ w dwdch rzedach na przemian trzyletnie swierki w dwéch pasach : 1,0 m od
ogrodzenia i 2,0 od ogrodzenia (na przemian co 2,0 m).

Razem 9 drzew iglastych w wieku minimum trzy lata kazde.

1.7. Istniejacy zieleni wysoka - pojedyncza (oznaczony numerem 7 na PZT).
Drzewa wymagajg zabiegow obciecia z gatezi w dolnych partiach i dociecia korony,

a nastepnie utrzymania. Podczas wykonywania robot kazde drzewo winno by¢ zabezpieczone
przed sprzetem mechanicznym do wysokosci minimum 1,5 m.
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1.8. Odwodnienie terenéw utwardzonych (oznaczone numerem 8 na PZT).

Zaprojektowano odwodnienie liniowe, powierzchniowo z korytek, przykrytych stalowymi
wlotami z otworami o szerokosci 15 cm, gtebokosci 25 cm i tgcznej dtugosci 40 mb. taczniki
do czesci podziemnej z rur PVC o DN50 mm. Cze$¢ podziemna z modutéw polipropylenowych
tzw. "skrzynek" plastykowych o bardzo duzej wytrzymatosci na sciskanie o grubosci 8,5 cm.
Powierzchnia czesci podziemnej wynosi F = 1001 m?2.

System sktada sie z polipropylenowych modutow, lekkich i niezwykle odpornych na nacisk,
majgcych wyglad uzebrowanych skrzynek, petnigcych jednoczesnie funkcje stabilizacii,
rozsgczania, wyrébwnawczg i amortyzujgca.

Panele tgczy sie ze sobg poprzez motylkowe konektory. Montaz tych modutéw - paneli
polipropylenowych odbywa sie na niewielkiej gtebokosci, bez koniecznosci gtebokiego
ingerowania w grunt rodzimy. Unikamy wielu kolizji z wykonang juz infrastrukturg podziemna.
Skracamy czas realizacji. System ten posiada 80% pojemnosci wodnej w objetosci wtasnej co
pozwala na zgromadzenie opadoéw o p = 20%. W przypadku dtugotrwatych opadéw wody
doptywajg do warstw nizej potozonych, zapewniajgc odptyw wody z powierzchni ulicy, ktéry
odbywa sie do korytek na powierzchni i odprowadza wody do systemu odwodnieniowego
wyzej opisanego. Wg wyjasnien Wody Polskie zaprojektowane panele odbierajgce wody
deszczowe, stanowig swoisty przekaznik pomiedzy powierzchnig terenu, a gruntem. Dlatego
tez urzadzenia te nie ksztattujg zasobéw wodnych, a stuzg tylko do zagospodarowania wody
w ramach tej samej zlewni. Oznacza to, ze ich stosowanie nie wymaga zgody wodnoprawne;.

Konstrukcja paneli z tworzywa sztucznego (polipropylen) :
- wymiary :
- dlugos¢ 700 mm,
- szeroko$¢ 350 mm,
- gtebokos¢ 85 mm
- wtasciwosci mechaniczne :
- wytrzymato$¢ na pionowe zgniatanie modutu : 700 kN/m?
- wytrzymato$¢ na boczne zgniatanie modutu : 156 kN/m?
- krétkotrwate odksztatcanie przy nacisku min ; pionowe 1 mm na 126 kN/m?;
boczne 1 mm na 15 kN/m?
- min. wytrzymato$¢é na rozcigganie modutu : 40 kN/m?
- odporno$¢ na zgniatanie modutu : 0,70 kN/m?
- odpornos$é na zgniatanie tgczenia : 0,15 kN/m?
- wytrzymato$¢ na rozcigganie pojedynczego ztgcza min. : 40,0 kN/m?
- wymagania materiatowe :
- spetnia¢ wymagania higieniczne,
- ze wzgledu na wytrzymatos¢ systemu, pojedynczy panel musi by¢ wykonany
Z jednego elementu a panele uktadane pionowo tgczone za pomocg specjalnych
tgcznikdw muszg doktadnie przylegac do siebie na catej powierzchni i z kazdej strony,
zeby zapobiec przemieszczaniu pionowemu i poziomemu catego systemu.
- panel i tgczniki muszg byc¢ tak wykonane aby dtugo$¢ tgcznikéw obejmowata catg
boczng powierzchnie paneli. Jest to wazne ze wzgledu na koniecznos¢ uzyskania
efektu stabilno$ci catej tgczonej bocznej powierzchni paneli.
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1.9. Budowa ogrodzenia z brama i furtkg (oznaczona numerem 9 na PZT).

Rozbiérka.

Istniejgce ogrodzenie od strony frontowej cmentarza wraz z bramg, stupkami z cegly biatej
oraz furtkg zostanie rozebrane. Wymiary istniejgcego ogrodzenia jak projektowanego.

Do rozbiorki trzy stupki z cegty biatej o wymiarach ; 0.5 x 0,5 i wysokosci 1,6 m z daszkiem
betonowym. Brama stalowa z furtkg o tgcznej dtugosci ca 5 m i wysokosci $redniej 1,5 m.
Ogrodzenie z siatki drucianej na stupkach metalowych o dlugosci 120 mb i Sredniej wysokosci
1,8 mb.

Budowa.

Zgodnie z zamdwieniem oraz po ocenie stanu istniejgcego zaprojektowano nowe ogrodzenie
z siatki panelowej, ocynkowanej, malowanej proszkowo w profilowanych elementach
betonowych na stupki metalowe ze stali profilowanej, ocynkowanej, malowane proszkowo na
kolor zielony z prefabrykowanym cokotem betonowym.

Stupki bramy i furtki wykonane zostang z cegly Klinkierowej, ciemnej o wymiarach
zewnetrznych : 51 x 51 cm z betonowymi czapami. Swiatlo miedzy stupkami furtki umozliwia
przejazd wozkow inwalidzkich. Brama z profili stalowych wypetnionych pretami kutymi ze
zdobieniami. Dtugos$¢ ogrodzenia z bramg, stupkami i furtkg L = 126 mb.

Charakterystyka :

- stupki :
- wymiar zewnetrzny = 0,51 x 0,51 x 1,60 m z daszkiem betonowym o wymiarach :
0,58 x 0,50 m i wysokosci 0,15 m z krzyzem ze stali profilowanej o wymiarach :
60 x 30 cm, stupki z cegty klinkierowej petnej, gtadkiej : odcien brgzu oraz fioletu
z ptomieniowaniem o klasie wytrzymatosci >36 N/mm2,
- daszek na stupku w kolorze popielu, betonowy,
- krzyz na stupku ze stali profilowanej 30 x 30 mm, nierdzewnej, malowany proszkowo
w kolorze RAL9017 ,

- brama :
- dwa skrzydta o szerokosci tgcznie z zawiasami (Swiatto bramy) = 380 cm i wysokosci
145/160 wg zatgczonego wzoru,
- z profili stalowych : 60 x 40 x 3 mm, ocynkowanych, malowanych proszkowo
na kolor RAL9017,
- wypetnienie z pretow stalowych o przekroju : 20 x 20 mm?, kutych z wzorami
artystycznymi,
- elementy kute - wzér "C" na bazie profili stalowych : 10 x 10 mm,
- elementy kute typu "koszyk" na bazie profili stalowych o przekroju : 12 x 12 mm,
- zawiasy stalowe, toczone o srednicy zewnetrznej = 40 mm i Srednicy
wewnetrznej = 20 mm oraz dtugosci catkowitej = 120 - 140 mm,
- klamka zewnetrzna z zelaza kutego recznie wraz z kutymi recznie rozetami o dtugosci
rekojesci = 160 mm,
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- furtka :

- skrzydto o szerokosci tgcznie z zawiasami (Swiatto furtki) = 120 cm i wysokosci
145/160 wg zatgczonego wzoru,

- z profili stalowych : 60 x 40 x 3 mm, ocynkowanych, malowanych proszkowo

na kolor RAL9017,

- wypetnienie z pretow stalowych o przekroju : 20 x 20 mm?, kutych z wzorami
artystycznymi,

- elementy kute - wzér "C" na bazie profili stalowych : 10 x 10 mm,

- elementy kute typu "koszyk" na bazie profili stalowych o przekroju : 12 x 12 mm,

- zawiasy stalowe, toczone o Srednicy zewnetrznej = 40 mm i srednicy
wewnetrznej = 20 mm oraz dtugosci catkowitej = 120 - 140 mm,

- klamka zewnetrzna z Zzelaza kutego recznie wraz z kutymi recznie rozetami o dtugosci
rekojesci = 160 mm,

- ogrodzenie :

- podmuréwka betonowa, prefabrykowana z betonu min. C20/25 o wymiarach :
248 x 25 cm,

- tacznik betonowy, prefabrykowany prefabrykowana z betonu min. C20/25 o wymiarach
25x 16 x 22 cm,

- fundament o wymiarach : 0,30 x 0,60 m z C16/20,

- stupek stalowy z profili : 60 x 60 x 3 mm, ocynkowany ogniowo i malowany na kolor
RAL9017 o L = 240 cm,

- panele ogrodzeniowy o wymiarach ; 2500 x 1530 mm, stalowe elementy profilowanych
pretow o srednicy 5 mm, ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo na kolor
RAL9017.

1.10. Projektowana zielen ostonowa.
Zaprojektowano :
- zielen ostonowa, niska od strony budynku w czesci zachodniej - krzewy o powierzchni
66 m?,

- zielen ostonowa, tuje od strony budynku w czesci zachodniej o powierzchni 14 m?,
- zielen niska w klombach na terenie catego terenu o powierzchni 245 m?.

L ———————————————————————————————————————————————————————————
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. KOLEJNOSC REALIZACJI OBIEKTOW.

Zaleca sie nastepujgcag kolejnosc realizacji obiektow dla zapewnienia warunkow prawidtowego
wykonania robét :

A). Przygotowanie placu budowy i terenu na budowe poprzez :

- wytyczenie obiektow,

- wycinke drzew zgodnie z zezwoleniem i karczowanie po wycince,

- usuniecie krzewow i roslinnosci na terenie przeznaczonym do inwestycji,

- wywiezienie odpaddw w miejsce wyznaczone przez Gmine Dobra Szczecinska,
- rozebranie ogrodzenia ze stupkami i brama,

- usuniecie wierzchniej warstwy gleby o grubosci 25 cm z wywiezieniem,

- zasilenie placu budowy w energie elektryczna.

B). Przygotowanie materiatéw na budowe :

- przygotowanie materiatow do budowy ogrodzenia i parkingéw, zgodnie z projektem
wg zestawien :

- kostka betonowa wg rozmiarow,

- krawezniki betonowe i obrzeza betonowe,

- geowtoknina,

- panele ogrodzenia, elementy betonowe,

- cegfa klinkierowa,

- brama metalowa i bramka z metalowymi krzyzami na stupki,
- materiaty sypkie : piasek, ttuczen, cement,

- korytka odwodnieniowe studzienkami tgczgcymi czes¢ podziemna,
- panele pilopropylenowe z fgcznikami.

- przygotowanie pozostatych materiatéw z segregowaniem
na elementy do budowy.

D). Przygotowanie sprzetu mechanicznego :

- transportowy po placu budowy i do wywozenia gruzy i ziemi,
- transportowy do materiatow,

- koparko-spycharka,

- walec lub ubijaki o wadze 1 tony,

- betoniarki i sprzet elektromachaniczny.

C). Rozpoczecie robét - rownolegle odrebnymi brygadami specjalistycznymi :

- wydzielenie biura budowy z czescig magazynowg i placem budowy,
- roboty rozbiérkowe,
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- roboty budowlane dwoma brygadami :
- brygada budujgca ogrodzenia,
- brygada uktadajgca parkingi i chodniki.

D). Roboty wykonczeniowe :

- nasadzenia zieleni :
- uzupetnienie nasadzen zieleni wysokiej wzdtuz ogrodzenia,
- nasadzenie zieleni ostonowa, niska - krzewy,
- nasadzenie zieleni ostonowej, tuje,
- nasadzenie zieleni niskiej w klombach.

E). Roboty porzadkowanie terenu, pomiary powykonawcze, odbiér robét.

I1l.  PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA PODCZAS REALIZACJI ROBOT.
Zagrozenia :

- roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow i koparek,

- roboty budowlane prowadzone przy montazu ciezkich elementéw prefabrykowanych

- roboty, ktérych masa przekracza 1,0 tone,

- zagrozenie pozarem, prgdem (przy obstudze elektronarzedzi i urzgdzen elektrycznych),

- przysypanie przez osuwajgcg sie ziemie ze sciany wykopu pod fundamenty,

- urazy podczas transportu i roztadunku na placu budowy materiatéw zaréwno przez dzwigi
jak i samochody samowytadowcze.

- urazy przez tngce i wirujgce elementy maszyn i narzedzi budowlanych,

- niebezpieczenstwo porazenia przy uzytkowaniu roznego rodzaju urzgdzen zasilanych
prgdem elektrycznym,

- mozliwo$¢ zatrucia i zapylenia drég oddechowych materiatami do czyszczenia
I malowania powierzchni metalowych.

W zwigzku z powyzszym przed rozpoczeciem robdt kierownik budowy powinien sporzgdzi¢
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
IV. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED

PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZYNCH.

W czasie prowadzenia robdt budowlanych nalezy przestrzega¢ przepisdw o bezpieczenstwie
i higienie pracy zgodnie z nizej wymienionymi przepisami i aktami prawnymi :

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169/2003, poz. 1650).,
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47/2003, poz. 401),

- Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do robot
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118/2001, poz.1263).
Ponadto w sprawach szczegdtowych nalezy kierowac sie zaleceniami branzowymi :

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét w dziedzinie gospodarki wodnej.

W oparciu o wymienione rozporzgdzenia wykonawca robdt winien zapewni¢ bezpieczne
warunki pracy i zaopatrzenie zatrudnionych pracownikdw w odziez ochronng oraz niezbedny
sprzet i narzedzia. Przed przystgpieniem do wykonywania robot, nalezy przeszkoli¢ i udzieli¢
informacji obstudze sprzetu ciezkiego — operatorom oraz zatrudnionym robotnikom.
Przewidywany do wykonania robot sprzet ciezki i transportowy winien posiada¢ aktualne
badania techniczne. Oznakowa¢ drogi w miejscach przeznaczonych dla ruchu pieszego.
Przejscia i wejscia do budynku w miejscach mozliwego upadku przedmiotéw ochroni¢ lub
wygrodzi¢ i oznakowaé zgodnie z § 31 Rozporzadzenia Ministra Budownictwa i Przemystu
Materiatéw Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. (Dz. U. Nr 13, poz. 93).

V. WSKAZANIA SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH WYNIKAJACYCH
Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH NIEBEZPIECZNYCH.

A) Przy wykonywaniu rob6t budowlano- montazowych, przy obstudze i konserwaciji
budowlanego sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego oraz na placach sktadowych
materiatow budowlanych na terenie budowy moze by¢ zatrudniony wytgcznie pracownik,
ktory posiada kwalifikacje przewidziane odrebnymi przepisami dla danego stanowiska
i uzyskat orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy.

B) Nie wolno zatrudnia¢ pracownika na danym stanowisku pracy w razie przeciwwskazan
lekarskich oraz bez wstepnego przeszkolenia w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.

C) Brygadzista ma obowigzek organizowania, przygotowywania i kierowania pracami brygady
danej specjalnosci budowlanej w sposdb zabezpieczajgcy przed wypadkiem, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy i wytycznymi udzielonymi
przez przetozonego.

D) Brygadzista moze kierowac¢ tylko jedna brygada.
E) Brygadzista powinien wyznaczy¢ zastepce na czas swojej nieobecnosci w brygadzie.
F) Wykonywanie funkcji operatorow maszyn budowlanych, dzwignicowych, kierowcow

wozkow silnikowych i innych maszyn budowlanych o napedzie silnikowym, wymaga
posiadania uprawnien wydanych przez wtasciwa komisje kwalifikacyjne.
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G) Operatorowi nie wolno opuszczac stanowiska pracy w czasie ruchu maszyny lub
urzgdzenia budowlanego.

H) Wchodzenie i schodzenie ze stanowiska operatora powinno odbywac sie wytgcznie po
przeznaczonych do tego stopniach, schodach, drabinach itd..

I) Przed oddaleniem sie od maszyny lub urzgdzenia bedgcego w ruchu operator obowigzany
jest zatrzymac silnik, maszyne lub urzgdzenie, a w razie potrzeby zahamowac oraz
uniemozliwi¢ wigcznie do ruchu maszyny lub urzgdzenia przez osoby trzecie.

J) W razie stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub urzgdzenia nalezy je
niezwtocznie zatrzymac i wytgczy¢ doptyw energii ze zrodta zasilania.

K) Wznawianie pracy maszyny i urzadzen bez usuniecia uszkodzenia jest zabronione,

L) Roboty budowlano-montazowe lub rozbiérkowe powinny by¢ prowadzone w sposob
bezpieczny, okreslony w projekcie organizacji robot wykonanym przez wykonawce.

M) W razie powierzenia wykonania robo6t generalnemu realizatorowi inwestycji lub
generalnemu wykonawcy, jest on gospodarzem na palcu budowy. Ustala on wspodlnie
z podwykonawcami zasady nadzoru zwigzane z bezpieczenstwem higieny pracy.

N) Generalny realizator inwestycji (wykonawca) obowigzany jest do petnienia nadzoru nad
przestrzeganiem na placu budowy przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
egzekwowaniu od podwykonawcow przestrzegania tych przepisow.

O) Przed oddaniem do eksploatacji nowego sprzetu zmechanizowanego lub pomocniczego,
zaktad pracy powinien przeprowadzi¢ prébe technicznej sprawnosci i zbadac, czy sprzet
spetnia wymagania w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.

P) Zaktad pracy eksploatujgcy sprzet zmechanizowany i pomocniczy oraz urzgdzenia
techniczne nie objete dozorem technicznym, powinien we wtasnym zakresie zorganizowac
dozor, opracowac instrukcje obstugi, przeprowadzi¢ kontrole biezgce i okresowe oraz
dokonac obcigzen prébnych.

R) Liczbe pracownikéw niezbedng do obstugi sprzetu zmechanizowanego okresla sie
w instrukcji techniczno-ruchowej dla danej maszyny lub urzgdzenia.

S) Zaktad pracy powinien opracowac szczegotowe instrukcje techniczno-ruchowe okreslajgce
wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy dla poszczegdlnych stanowisk i przestrzegac¢
ich stosowania.

T) Inspektorzy nadzoru inwestorskiego lub jednostki wykonujgce czynnosci nadzoru
inwestorskiego obowigzani sg do kontroli nadzorowanych przez siebie robdt rowniez
w zakresie przestrzegania przepisdw i zasad bezpiecznych warunkdéw pracy.
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VI. INFORMACJE O SPOSOBIE PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH.

6.1.0kreslenie zasad postepowania w przypadku wystagpienia zagrozenia.

A) Przed przystgpieniem do zadan nalezy przeszkoli¢ pracownikow odnosnie zagrozen na
danym stanowisku pracy z wyznaczeniem brygadzistow odpowiedzialnych za
poszczegolne brygady.

B) W przypadku wystgpienia zagrozenia, kazdy pracownik powinien natychmiast powiadomic
pozostatych pracownikéw i bezposredniego przetozonego o powstaniu zagrozenia.

C) W przypadku zaistnienia zagrozenia zdrowia i zycia nalezy natychmiast usung¢
pracownikow ze strefy zagrozenia, decyzje o tej sprawie moze podjg¢ dowolny pracownik
i natychmiast powiadomi¢ o zaistniatym fakcie bezposredniego przetozonego, ktéry
podejmie nastepne odpowiednie decyzje, a w przypadku ustgpienia zagrozenia zdecyduje
0 powrocie pracownikow do pracy.

D) Ciagty nadzor pracy w/w pracownikéw jest sprawowany przez bezposredniego
przetozonego poinstruowanego przez Kierownika Budowy o istniejgcym na danym
odcinku zagrozeniach i sposobach minimalizowania tego zagrozenia( odpowiednia
organizacja pracy i zastosowanie srodkéw ochrony indywidualnej i zbiorowej).

E) Fakt ten potwierdza poprzez ztozenie podpisu 0 zaznajomieniu sie
Z niniejszym opracowaniem.

6.2.0bowiazek stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej.

Obowigzkiem przetozonego jest sprawdzenie przed dopuszczeniem do pracy, czy podlegli mu
pracownicy posiadajg podstawowe Srodki ochrony osobistej (tj. odziez roboczg, obuwie
robocze, rekawice ochronne, maski przeciwpytowe, rekawice antywibracyjne, kaski)
i dodatkowe srodki ochrony osobistej (np. szelki i linki bezpieczenstwa w przypadku pracy na
wysokosciach w miejscach, w ktérych nie mozna wykona¢ odpowiednich barier ochronnych).

6.3.Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami niebezpiecznymi
przez wyznaczone osoby

Ciggty nadzér procesu pracy przez przetozonego odpowiedzialnego za bezpieczenstwo
podlegtych mu ludzi poinstruowanego przez Kierownika Budowy o istniejgcym na danym
odcinku zagrozenia i sposobach minimalizowania tego zagrozenia.
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VIl. OKRESLENIE SPOSOBU PRZECHOWYWANIA | PRZEMIESZCZANIA
MATERIALOW NA TERENIE BUDOWY.

Na budowie, dla ktorej opracowany jest plan BIOZ nie bedg przechowywane i przemieszczane
materiaty, wyroby, substancje oraz preparaty niebezpieczne. W przypadku koniecznosci
skltadowania niebezpiecznych materiatéw nalezy przestrzega¢ Regulaminu Ochrony P-Poz.

VII.WSKAZANIA SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA
ROBOT W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB ZYCIA.

A) Kierowanie dzwigami wytgcznie przez przeszkolonych operatorow.

B) Wytyczenie i okresowe kontrolowanie stanu drég ewakuacyjnych na palcu budowy
(szczegodlnie stanu wszelkiego rodzaju schodni i wykopdw, drabin itd.). Wykonanie
i okresowa konserwacja oswietlenia miejsc, w ktorych takie oswietlenie jest niezbedne.

C) Na budowie winna znajdowac sie tablica informacyjna, zawierajgca adresy i telefony

pogotowia ratunkowego, strazy pozarnej, policji. Na terenie budowy winna znajdowacé sie
apteczka pierwszej pomocy medycznej. Na budowie winno znajdowacC sie stanowisko
wyposazone w sprzet ochrony ppoz..

IX. WSKAZANIA MIEJSCA PRZECHOWYWANIA DOKUMENTOW BUDOWY.

Miejscem przechowywania dokumentow budowy i sprzetu budowy jest biuro budowy na
terenie placu budowy. Obowigzkiem kierownika budowy jest posiadania planu BIOZ
z podziatem na strefy niebezpieczne.
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