Projekt 1

5/5

DIALux

11.10.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

PHILIPS BGP202 T25 1 xLED54-4S/740 DM50 / Karta danych oprawy

llustracje o$wietler znajdziesz w naszym katalogu
oSwietlen.

Klasyfikacja o$wietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 27 63 95 100 86

UniStreet — prosta, wydajna i ekonomiczna rodzina opraw ulicznych
Oprawy UniStreet wykorzystujgce wydajne diody LED zapewniajg przy
stosunkowo niskich kosztach poczgtkowych, znaczne oszczednos$ci w
poréwnaniu z konwencjonalnymi oprawami o$wietlenia ulicznego, oferujac
petny zwrot z inwestycji w ciggu krétkiego czasu. Szeroka gama dostepnych
strumieni Swietlnych, umozliwia prostg wymiane punkt za punkt swietiny
przestarzatych konwencjonalnych zrédet $wiatta i opraw o$wietleniowych.
Oprawa wykonana jest z materiatéw nadajgcych sie do recyklingu. Jako, ze
jest to rozwigzanie oparte na diodach LED nie wymaga skomplikowanych
czynnosci konserwacyjnych. Wersja Core bazujgca na platformie MIDAS jest
dedykowana dla duzych projektow w ktérych gtéwng role odgrywa cena.
Zapewnia ograniczony wybor optyk.

Wersja Performer wykorzystujgca platforme LEDGINE-O to doskonaty wybér
dla klientow, ktérzy planujg duze modernizacje z nastawieniem na szybki i
korzystny zwrot z inwestycji.
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powodu braku wiasciwosci symetrycznych nie mozna
przedstawic¢ tabeli UGR dla tego oprawa.
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Elzbiety / Dane planowania
Profil ulicy
Pieszojezdnia (Szerokos$c¢: 6.000 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Rozmieszczenia opraw
L I ! { -0.60 m H
0.00 32.00m (@)
Oprawa: PHILIPS BGP202 T25 1 xLED54-4S/740 DM50
Strumien swietlny (Oprawa): 4644 Im Warto$ci maksymalne mocy oswietleniowej
Strumien Swietlny (Lampy): 5400 Im przy 70°: 926 cd/klm
Moc opraw: 345 W przy 80:: 42 cd/klm
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole przy 90°:  0.00 cd/kim o
Odstep siupa: 32.000 m W-kazdym klerueru tworzgcym ;.)odany’ka‘t z do-InQ linig pionowg przy
Wvsokosé montazu (1 ) 6.000 m z.alnstalowanym i gc'>tov.vym do .uzytku osmetle[ﬂu:

y i AN _ ) Zadna moc os$wietleniowa powyzej 90°.
Wysokos¢ punktu swietlnego:  5.902m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
Nawis (2): o -0.600 m o$wietleniowej G3.

Nachylenie wysiggnika (3): 0.0° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Dtugosc¢ wysiegnika (4): 0.000 m oslepiania D.6.
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Elzbiety / Wyniki szczego6towe
Te.oom
D
NS
To.oo
0.00 32.00 m
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80 Skala 1:272
Lista p6l oszacowania
1 Pieszojezdnia
Dtugo$c¢: 32.000 m, Szerokos$¢: 6.000 m
Siatka: 11 x 4 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Pieszojezdnia.
Wybrana klasa o$wietleniowa: CE5 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
E [IX] uo
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 9.70 0.71
Wartosci zadane wedtug klasy: =27.50 = 0.40
Spetnione/nie spetnione: v v
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