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| PROJEKT BUDOWLANY WIELOBRANZOWY - CZESC OPISOWA
1. - PRZEDMIOT INWESTYCJI | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem inwestycji jest budowa parkingu naziemnego oraz parku rodzinnego z
wiatg i sceng wraz z urzgdzeniami technicznymi oraz infrastrukturg techniczna zwigzang z
przedsigwzigciem na dziatkach nr ewid. 410, 249 ob. Wotczkowo gmina Dobra.

UWAGA:

Niniejszy projektu budowlany (PB) bedzie stuzy¢ uzyskaniu pozwolenia na budowe.
W celu zachowania bezpieczenstwa oraz staranno$ci wykonania budowa powinna by¢
prowadzona na podstawie projektu wykonawczego (PW) bedgcego przedmiotem
odrebnego opracowania. ¢

1.1. Inwestor

GMINA DOBRA
UL. SZCZECINSKA 16a, 72-003 DOBRA

1.2. Podstawa opracowania

e Umowa z Inwestorem oraz ustalenia i ustalenia uzyskane w trakcie odbytych
spotkan roboczych, _

* Uzgodnienia z instytucjami, osobami prawnymi i fizycznymi bedacymi stronami,

° Konsultacje z rzeczoznawcami: ds. zabezpieczen przeciwpozarowych, ds.
higieniczno-sanitarnych, ds. bezpieczenstwa i higieny pracy, oraz ergonomii,

e Obowigzujgce przepisy,

* Mapa do celdw projektowych

2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
2.1. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

2.1.1 Lokalizacja inwestycji

Teren inwestycji zlokalizowany jest na dziatkach nr ewid. 410, 249 przy ul. Lipowej
w Wotczkowie. Obszar inwestycji nie jest zabudowany. Teren inwestycji jest ptaski, nie
wystepujg na nim znaczace réznice wysokosci. Wartosci rzednych terenu w granicach
opracowania wahaja si¢ na poziomie od 22,7 m n.p:m. do 24,0 m n.p.m..

2.1.2. Zabudowa sasiadujaca

Zabudowa sgsiadujgca jest umiarkowanie jednorodna pod wzgledem
architektonicznym . Istniejgce obiekty kubaturowe charakteryzujg sie zblizonymi
gabarytami i funkcjg. Dominujgcg funkcjg jest budownictwo jednorodzinne, W sgsiedztwie
inwestycji znajduje sie takze zabudowa sakralna.



2.1.3 Istniejace obiekty kubaturowe
Na terenie inwestycji nie wystepujg obiekty kubaturowe.
2.1.4 Uksztattowanie terenu i warunki gruntowo-wodne

Na podstawie wykonanych badan geotechnicznych oraz udostepnionego
opracowania dokumentacji geotechnicznej stwierdza sie:

- Na podstawie Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r, (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r poz.462), dla
projektowanej inwestyciji, ustalono pierwsza kategorie geotechniczna.

- Projektowane przedsigwzigcie kwalifikuje sie do | kategorii geotechnicznej,
warunki gruntowe proste

W Swietle rozp. MTBIGM z dnia 25.04.12 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U. z dnia 27.04.12r poz.462) dla przedmiotowego obiektu
okresla si¢ warunki posadowienia odpowiadajace pierwszej kategorii geotechnicznej, dla
ktorej geotechniczne warunki posadowienia opracowuje sie w formie ekspertyzy lub
dokumentacji geotechnicznej. Nie jest wymagana geologia inzynierska.

OPIS TERENU

Dokumentowany obszar znajduje si¢ w Wotczkowie w ciggu drogi powiatowej nr
3907Z Szczecin-Dobieszczyn, ul. Lipowa w sgsiedztwie skrzyzowania z ul. Ogrodowa.

Ul. Lipowa posiada nawierzchnie bitumiczng o szerokosci ok 6,5 m. Jezdnia ograni-
czona jest krawgznikami, a odwodnienie jezdni nastepuje przez wpusty deszczowe podta-
czone do istniejgcej kanalizacji deszczowe;j.

Ul. Ogrodowa posiada nawierzchnie bitumiczng o szerokosci ok 3,7-4,0 m.

Tren przeznaczony pod parking stanowi plac o nawierzchni cze$ciowo ttuczniowej i
gruntowej, natomiast na terenie parku znajduje sie niska zielen, trawa oraz drzewa.

2.1.5 Zielen istniejaca

Na przedmiotowym terenie wystepuje. gidéwnie zielen niska. Zielen wysoka
Zlokalizowana jest w trzech miejscach. Pierwsza — wzdluz granicy dziatki 410 od strony
wschodniej oraz potudniowej. Druga grupa wystepuje wzdiuz potudniowo-zachodnigj
granicy opracowania. Trzecia grupa wystepuje wzdtuz pdinocnej granicy opracowania, w
pétnocno - zachodniej cze$ci terenu inwestycji roénie szpaler czterech §wierkow
pospolitych.

Do wycinki przeznaczono drzewa kolidujgce z przedmiotowa inwestycja.



2.1.6 Infrastruktura techniczna

Wokoét  granic inwestydji biegng niezbedne sieci — kanalizacja sanitarna,
wodociggowa, energetyczna, o$wietleniowa.
Szczegotowe informacije patrz projekty branzowe.

2.1.7 Obszar oddziatywania obiektu

OBSZAR ODDZIALYWANIA ODZIALYWANIA OKRESLONO W OPARCIU O USTAWE O
PRAWIE BUDOWLANYM Z DNIA 7 LIPCA 1994R. Z POZNIEJSZYMI ZMIANAMI ORAZ
ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY W SPRAWIE WARUNKOW
TECHNICZNYCH JAKIM POWINNY ODPOWIADAC BUDYNKI | ICH USYTUOWANIE Z
DNIA 12 KWIETNIA 2002 R. (DZ.U. NR 75, POZ. 690) Z POZNIEJSZYMI ZMIANAMI.

OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU MIESCI SIE W CALOSCI NA DZIALKACH, NA
KTORYCH ZOSTAL ZAPROJEKTOWANY.

2.2 Projektowane zagospodarowanie terenu

Projekt zagospodarowania terenu obejmuje: zjazd z posesji na dziatkach o nr ewid.
369/4, 371/2 do ulicy Lipowej; parking na dz. nr 249 ze zjazdem do ulicy Ogrodowej oraz
aranzacje placu na dziatce nr 410. Aranzacja placu obejmuje projekt sceny, altany, matej
architektury i nawierzchni utwardzonych.

Projektowana scena bedzie miejscem gdzie czasowo odbywac sie bedg wystepy. Beda to
wydarzenia krotkotrwate. Z uwagi na wykorzystanie nagto$nienia dokonano oceny
prognostycznego oddziatywania akustycznego generowanego przez inwestycje — patrz
operat akustyczny. -

Na podstawie wykonanych analiz akustycznych nie stwierdzono koniecznoéci ochrony
akustycznej terenow sasiadujgcych z Inwestycja. W zwigzku z przeprowadzonymi
badaniami nie ma przeciwwskazan akustycznych do realizacji przedsiewziecia.

Projektowane scena i altana jako obiekty matej architektury, nie wymagajace
fundamentow. <

Altana: wylewka betonowa - na zasadzie posadzki na gruncie, konstrukcja zadaszenia
drewniana, siedzisko potgczone w sposdb trwaly z zadaszeniem, drewniane.

Scena: wylewka betonowa - na zasadzie posadzki na gruncie, bez zadaszenia

Projektowana inwestycja lokalizowana jest na dzialce nr ewid. 249, 410, Gmina
Dobra , obrgb Woiczkowo, zgodnie z zapisami decyzji nr 1/2019 o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego. :

. WARUNKI OCHRONY SRODOWISKA - Zgodnie z paragrafem 3, ust.1, pkt 53, 63,
72a Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 09.11.2004r w sprawie okreslenia
rodzajéw przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na $rodowisko oraz
szczegotowych uwarunkowarn zwigzanych z kwalifikowaniem sie przedsiewziecia
do sporzadzania raportu o oddziatywaniu na $rodowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573
oraz Dz. U. Nr 92, poz. 769/2005r.) przedmiotowe przedsiewzigcie nie kwalifikuje
sig¢ do mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko, dla ktérych raport moze



by¢ wymagany.

Projektowane zagospodarowanie i nowa niweleta nie wplywa na naturalne
uksztattowanie terenu. Projektowana niweleta jest zblizona do istniejgcej i nie
narusza panujgcych stosunkéw wodnych, ani nie ingeruje w istniejgce urzadzenia
melioracyjne. :

WARUNEK SPEtNIONY

ZAGOSPODAROWANIE WOD OPADOWYCH

Celem zagospodarowania wéd opadowych z powierzchni wjazdu i parkingéw
zastosowano system drenu francuskiego, ktory stuzy jako odwodnienie
powierzchniowe i odprowadzenie wod do studni chtonnych , przewidziany zapisami
decyzji o warunkach zabudowy.

Drenaz francuski jest element odwadniajacy, gdzie woda jest odprowadzana przy
uzyciu rowu wypetnionego kruszywem, odizolowanego od otaczajgcego gruntu
geowiokning, przykrytego warstwg przepuszczalnego gruntu. Drenaz francuski,
przewidziany do diugotrwatego dziatania musi byé wykonany z odpowiednich
materiatow. Uzyte powinno by¢ kruszywo naturalne, ze skat nie reagujacych z wodg
i nie nasigkliwych. Uziamienie kruszywa powinno wynosié co najmniej 8 mm, bez
udziatu frakcji 0-8 mm. Najkorzystniejsze jest uzycie frakcji 16/35 mm (na takie
wykonano obliczenia).

2lals KCla—zadaszenla _drewniana BOZISKO—poiaczZone—w A
. .~ drewniane.Geowfoknina powinna byé nietkana, igtowana, o
przepuszczalnosci odpowiedniej do danego drenu i odporna na starzenie. Okrycie
kruszywa musi byC szczelne, co uzyskuje sie uktadajac geowioknine z
odpowiednimi zaktadami, a na wierzchu zszywajgc lub spinajac. Dreny francuskie
odpowiednio wykonane z uzyciem wiasciwych materiatéw maja oczekiwany czas
dziatania rzedu kilkudziesieciu lat. ,
Obliczenia wykonane w oparciu o badania geologiczne, biorac pod uwage
zréznicowane podioze gruntowe, w bezposredniej warstwie piaskéw drobnych,
giebiej gliniastych, wykazaly, ze zaprojektowane drenaze francuskie zapewnig
odbiér wod opadowych dla deszczu nawalnego 5 i 10 letniego, a zatem wody
opadowe w studni chionnej bedg rozsaczane co najwyzej w warstwie piskéw
drobnych, co nie bedzie miato zadnego wptywu na gospodarke wodno-gruntows. a
zjawisko to moze sie zdarzy¢ raz na ok. 20 lat. :
WARUNEK SPELNIONY

MIEJSCA POSTOJOWE - nalezy zapewni¢ 19 miejsc postojowych, w tym dwa
miejsca dla os6b niepetnosprawnych

Zapewnia si¢ wymagang ilo$¢ miejsc postojowych — 17 nowo projektowanych, w
tym dwa dla os6b niepetnosprawnych oraz 20 istniejgcych miejsc postojowych
WARUNEK SPEENIONY

2.2.1 Prace rozbiérkowe

. Na projektowanej dzialce nie wystepuja obiekty kubaturowe przeznaczone do
rozbidrki. i

2.2.2 Opis og6Iiny uktadu urbanistycznego
Projektowana inwestycja jést zlokalizowana na dziatkach ewid. nr 410, 249 przy ul.

B



Lipowej w Woiczkowie. Projekt zagospodarowania terenu obejmuje: zjazd z posesji na
dziatkach o nr ewid. 369/4, 371/2 do ulicy Lipowej; parking na dz. nr 249 ze zjazdem do
ulicy Ogrodowej oraz aranzacje placu na dziatce nr 410. Aranzacja placu obejmuje projekt
sceny, altany, matej architektury i nawierzchni utwardzonych.

2.2.3 Uktad komunikacji kotowej i pieszeij.

Po stronie wschodniej ulicy Ogrodowej zaprojektowano 7 miejsc postojowych usytu-
owanych prostopadle do jezdni. Z uwagi na matg szerokos$¢ jezdni zaprojektowano posze-
rzenie ulicy do szerokosci 5,0 m. W dalszej czesci ulicy zaprojektowano zjazd o szerokosci
5,0 prowadzacy do zespotu miejsc postojowych na ktérym znajduje sie 8 miejsc o wymia-
rach 2,5x5,0 m i dwa miejsca dla niepetnosprawnych o wymiarach 3,6x5,0 m. Z drogi do-
jazdowej do miejsc postojowych ustanowiono takze dojazd do dziatki nr 371/3.

Na zachdd od projektowanych miejsc postojowych, zaprojektowano zjazd z ul. Lipo-
wej do dziatek nr 371/2 i 369/4. Szeroko$¢ jezdni zjazdu wynosi 5,0 m, natomiast na pota-
czeniu zjazdu z jezdnig ulicy zaprojektowano skosy 1:1 na dtugosci 2,0 m.

Na zjezdzie zaprojektowano wpust uliczny celem przechwycenia wody opadowej
przed przecieciem sie zjazdu z chodnikiem.

Na obszarze parkingu zaprojektowano wpust uliczny zlokalizowany w najnizszym
punkcie opracowania. »

W obszarze doj$¢ do posesji po potudniowe;j stronie granicy pasa drogowego zapro-
jektowano utwardzenie nawierzchni wykonane z nawierzchni ekopozytywnej — ptyty azuro-
we typu Greengo. _

W czesci dziatki 410 zaprojektowane zostaly ciggi piesze o zréznicowanej na-
wierzchni. Ciggi te tgcza sie z chodnikiem biegnacym wzdtuz ul. Lipowej oraz wzdtuz ulicy
Ogrodowej. Ciagi te wykonane zostang o szerokosci 2,0 i 1,5 m o nawierzchni z kostki
granitowej.

Szczegodtowe rozwigzania patri projekt branzy drogowe;.

2.2.4 Zielen projektowana.

Zielen projektowang zlokalizowano w zachodniej czesci terenu inwestycji, pomiedzy
projektowanym zjazdem z posesji na dz. o nr ewid. 369/4, 371/2 oraz projektowanym
parkingiem. Skitadajg sig¢ na nig szpaler krzewoéw i drzew. Pozostale przestrzenie
biologicznie czynne wypeiniajg trawniki dywanowe. Cato$¢ zieleni wkomponowano w
zaprojektowane rozwigzania kubaturowo — przestrzenne tak, aby spetialy podstawowe
funkcje fitosanitarne. :

2.2.5 Projektowana infrastruktura techniczna -

Przytacze wodociagowe

Podigczenie do sieci wodociagowej nalezy zaprojektowa¢ do istniejacego odrzutu
na dziatce nr 249. , . :
Przylacze jest realizowane na cele socjalne okazjonalnych spotkan w parku



rodzinnym. Przytgcze, za weziem wodomierzowym zakoAczyé zaworem odcinajgcym z
szybko ztgczka, umozliwiajgcg montaz weza do czasowego poboru wody.

Do pomiaru zuzycia wody zaprojektowano wodomierz skrzydetkowy Mirometr dn20.
Wodomierz zlokalizowa¢ w szczelnej studni wodomierzowe] z polimer betonu lub -
tworzywa sztucznego wyposazonej w szczelny wlaz. Na studniach zlokalizowanych na
podjazdach stosowac wiazy zeliwne klasy D-400kN, na chodnikach klasy C-250kN, na
terenach zielonych klasy 125 kN.

Przed wodomierzem nalezy projektowaé zawér odcinajacy grzybkowy mosigzny w
calosci, a za wodomierzem, jako zabezpieczenie uniemozliwiajace wtérne
zanieczyszczenie wody stosowac zawdr grzybkowy skoény zwrotno-zaporowy z kurkiem
spustowym. Wodomierz musi byé zaopatrzony w konsole ze stali nierdzewnej z
regulowanymi Srubunkami z mozliwoéciag mocowania do podioza ($ciany lub cokotu).
Wezet powinien by¢ wykonany w pozycji poziomej, na wysokosci od 60cm do 120cm. W
przypadku montazu dwdch lub wigcej weztéw wodomierzowych (dla wodomierzy
skrecanych na $rubunkach) w tym samym miejscu (jeden nad drugim) odstep w pionie
migdzy nimi powinien wynosi¢ minimum 35cm.Wodomierz nalezy zainstalowaé zg. z PN-
1ISO-4064-2+Ad1, PN-ISO-4064-1, PN-ISO-4064-3.

Przytgcze wykonac z rur i ksztattek z PE 100 SDR 17 PN10 koloru niebieskiego
de40PE. Pofgczenia rur z PE nalezy wykonaé za pomocg zigczy elektrooporowych.

Zewnetrzna instalacja wodociggowa stanowi odrebne opracowanie.

Zewnetrzna instalacja elektroenergetyczna

3

Projektuje si¢ wybudowanie o$wietlenia parkowego oraz architektonicznego dla
sceny i altany. Projektowane oswietlenie w tym terenie nalezy zasilié¢ zgodnie z warunkami
technicznymi przytgczenia. - :

— szczegoly: patrz teczka elektryka

Likwidacja kolizji
W zwigzku z budowg skweru w kolizji znajduje sie infrastruktura elektroenergetyczna nN-
0,4kV. Projektuje sie przebudowe w/w sieci zgodnie ze schematami i planszami
~ zagospodarowania terenu. Zakres opracowania obejmuje w/w sieci, stupy nN-04kV
nalezace do Enea Operator oraz infrastrukture o$wietleniowg
— szczegOly: patrz teczka elektryka — przebudowa sieci nN-04kV.

Oswietlenie drogowe
— szczegOty: patrz teczka elektryka

2.3. Ochrona srodowiska

; Zgodnie z paragrafem 3, ust.1, pkt 53, 63, 72a Rozporzadzenia Rady Ministréw z
dnia 09.11.2004r w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzieé mogacych znaczaco
oddziaywa¢ na Srodowisko oraz szczegétowych uwarunkowan zwigzanych z
kwalifikowaniem si¢ przedsigwziecia do sporzgdzania ‘raportu o oddziatywaniu na
srodowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 oraz Dz. U. Nr 92, poz. 769/2005r.) przedmiotowe
przedsigwzigcie nie kwalifikuje sie do mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko, dia
ktérych raport moze by¢ wymagany.



2.4. Dane liczbowe

Powierzchnia terenu inwestyéji ' ~5 373 m?
Catkowita powierzchnie utwardzona ~3 493 m?
Projektowana powierzchnie utwardzona ~1181,4 m?
Powierzchnia biologicznie czynna - ~1 880 m?

MIEJSCA POSTOJOWE

Dla przedmiotowej inwestycji zapewnia sie min. 37 miejsc postojowych dla samochodéw.
17 miejsc projektowanych, w tym 2 dia 0séb niepetnosprawnych oraz 20 miejsc
istniejgcych.

2.5 Charakterystyka ekologiczna

Wody opadowe z terenow utwardzonych odprowadzane sa do istniejgcej sieci
kanalizacyjnej, a poprzez nig do sieci miejskiej. Woda dla potrzeb uzytkownikow pochodzi
z wodociggu zasilanego z sieci miejskiej. Odpadki przewiduje sie gromadzi¢ w szczelnych
pojemnikach z przykryciem, ustawionych w wyznaczonym miejscu na terenie
opracowania. Wszystkie $mietniki bedg fatwo dostepne dla wyspecjalizowanej firmy
wywozgcej odpady na wysypiska komunalne. Wywéz $mieci odbywac sie bedzie przez
wyspecjalizowane firmy na podstawie odrgbnych uméw miedzy inwestorem a firma
wywozgcg Smieci.

2.6 Ochrona przeciwpozarowa

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
Przedmiotem niniejszego opracowania jest wskazanie warunkéw ochrony

przeciwpozarowej dla obiektu Park Rodzinny im. Sw. Jana Pawia I projektowanego w
Woliczkowie na dziatce nr ewid. 410 oraz 249, gm. Dobra obreb Wotczkowo

Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji

Powierzchnia zabudowy obiektow: 73 m?:

scena — 46,3 m?

wiata — 26,7 m? _

Liczba kondygnaciji: 0 kondygn. nadziemnych, 0 kondygn. podziemnych :

Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatéw
niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajace z proceséw technologicznych
oraz w zalezno$ci od potrzeb charakterystyke pozaréw przyjetych do celéw
projektowych

Typowe dla obiektéw uzyteczno$ci publicznej. Nie przewiduje sie na terenie obiektu
przechowywania substancji niebezpiecznych pozarowo w wiekszych ilo$ciach niz



dopuszczajg przepisy.

Mozliwy przebieg zdarzen pozarowych.

Spektrum zabezpieczen obiektu w odniesieniu do moziiwych przyczyn pozaréw pozwala
na ponizsze zatozenia: _

1. Pozar powstaty w ktérejkolwiek czesci obiektu wykryty zostanie przez przebywajace
w nim osoby, co skutkowa¢ bedzie:

2 telefonicznym zaalarmowaniem Parstwowej Strazy Pozarne;.

Skutki pozarow:
Kazde zdarzenie pozarowe powodowac¢ bedzie wystapienie:

2. zadymienia — ograniczajgcego widoczno$é, dziatajacego niszczaco na elementy
budynku, wystrdj i wyposazenie,

3. toksycznych zwiazkéw chemicznych — zagrozenie zatrucia oséb przebywajacych na
terenie obiektu, wytworzenie $rodowiska agresywnego chemicznie, ktére
negatywnie oddziatywa¢ moze na obiekt i jego wyposazenie,

4. wysokiej temperatury — zagrozenie dla organizméw ludzkich, destruktywne
oddziatywanie na elementy obiektu budowlanego.

Zabezpieczenia przedstawione w rozdziale ,Warunki ochrony przeciwpozarowej”

niniejszego opracowania uwzgledniajg réwniez bezpieczeristwo ekip ratowniczych.

Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba os6b na kazdej kondygnacji i w
pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwieraé sie na zewnatrz
pomieszczen.

Kategoria zagrozenia ludzi ZL I. Na analizowanym terenie moze przebywaé ponad 50 oséb.

Przewidywana wielko$¢ gestos$ci obcigzenia ogniowego:

Nie oblicza si¢ dla stref pozarowych zaliczanych do kategorii zagrozenia ludzi ZL.
Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych:

W budynku nie przewiduje sie pomieszczer ani stref zagrozenia wybuchem.

7 Klasa odporno$ci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej

i stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Nie dotyczy — obiekty budowalne nie sg budynkaml Wszystkie elementy powinny
posiadac parametr co najmniej NRO.
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Podziat obiektu na strefy poZzarowe oraz strefy dymowe

Obiekt stanowi jedng strefe pozarowg o powierzchni 293,8 m? (wiata — 26,7 m2; scena —
.46,3m2; przedscenie 220,8m2)

Odlegto$¢ od obiektow sagsiadujacych

Usytuowanie obiektow zapewnia spefnienie wymagan w zakresie odlegtosci od sgsiednich
budynkdw.

Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb
Warunki ewakuacji: Nie rozpatruje sie dtugoéci przejs¢ i dojé¢ ewakuacyjnych.

Sposdb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w
szczegollnosci wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i
piorunochronnej

Nie dotyczy

Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie i innych urzadzen stuzacych
bezpieczenstwu pozarowemu

W kazdym z obiektéw zamontowany zostanie przeciwpozarowy wytgcznik pradu.

Scenariusz pozarowy

Scenariusz pozarowy - opis sekwencji mozliwych zdarzen w czasie pozaruy,
reprezentatywnego dla danego miejsca jego wystapienia lub obszaru oddziatywania, w
szczegolnosci dla strefy pozarowej lub strefy dymowej, uwzgledniajacy przede wszystkim:

e sposdb funkcjonowania urzadzen przeciwpozarowych, innych technicznych
srodkéw  zabezpieczenia przeciwpozarowego, urzadzern uzytkowych lub
technologicznych, oraz.ich wspétdziatanie i oddziatywanie na siebie,

o rozwigzania organizacyjne niezbedne  do wiasciwego  funkcjonowania
projektowanych zabezpieczen. ,

Mozliwe przyczyny pozaru:

e strefaZLI:
e zaproszenie ognia przez osoby przebywajace w obiekcie (pracownikéw,
personel, petentow, klientéw itp.),
e wady, uszkodzenia, niewtasciwa eksploatacja instalacji i urzadzen zwigzanych
z obiektem,
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e umysine podpalenia.

Mozliwy przebieg zdarzen pozarowych.

Spektrum zabezpieczen obiektu w odniesieniu do mozliwych przyczyn pozaréw pozwala
na ponizsze zatozenia:

2 Pozar powstaty w ktdrejkolwiek czesci obiektu wykryty zostanie przez przebywajgce
W nim osoby, co skutkowaé bedz;e

1. telefonicznym zaalarmowaniem Panstwowej Strazy Pozarnej.

- Wyposazenie w gasnice:
Obiekty . nalezy wyposazy¢ w gasnice przenosne proszkowe ABC (6kg Srodka
gasniczego) wg zasady:
o jedna jednostka $rodka gasniczego-2 kg w gasnicach powinna przypadaé na kazde
100 m? powierzchni,

Maksymalna odlegto$¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywaé
cztowiek, do najblizszej gasnicy nie moze przekracza¢ 30 m, a szeroko$¢ dojscia do nich
nie powinna by¢ mniejsza niz 1m.

Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan
ratowniczo-gasniczych, a w szczegélnosci informacje o drogach pozarowych,
zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o sprzecie stuzacym
do tych dziatan

Drdgi pozarowe

Droga pozarowa dla przedmiotowych obiektéw zapewniona jest w sposéb okreslony
w § 12 ust. 7 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U.
Nr 124 poz. 1030) tj. zapewnione zostato utwardzone dojscie o szerokosci minimum 1,5 m
i dtugosci nie wigkszej niz 30 m tgczace droge pozarowa z obiektami.

Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru

Woda do zewnetrznego gaszenia pozaru zapewniona jest z hydrantéw zlokallzowanych
w odlegtosci od 23,7m do 38,8 m od obiektéw (10 I/s).

Inne

Wszystkie projekty - wykonawcze urzadzer przeciwpozarowych nalezy uzgodni¢ z
rzeczoznawca ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

Materiaty, elementy obiektow, instalacje, systemy i urzadzenia przeciwpozarowe
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zastosowane w obiekcie muszg posiada¢ prawem przewidziane dopuszczenia,
adekwatnie do wymaganych cech i wtasciwos$ci pozarowych.

Podawane wymiary nalezy rozumieé jako wymiar w $wietle.

2.7 Dostepnos$¢ osé6b niepelnosprawnych

Inwestycja przewiduje dostep dla oséb niepetnosprawnych poprzez organizacje
odpowiednio oznaczonych miejsc postojowych. Altana oraz wiata posadowione sg na
rowni z terenem sgsiadujgcym co zapewnia bezkolizyjny dostep osobom
niepetnosprawnym, w szczegolno$ci poruszajgcym sie na wozkach inwalidzkich.

2.8 Ochrona interesow oséb trzecich

Planowana inwestycja nie narusza interesu prawnego oséb trzecich, ani nie
powoduje pogorszenia warunkéw uzytkowania sasiednich nieruchomosci. .

UWAGI ! :

1. niniejszy projektu budowlany (pb) stuzy do uzyskania pozwolenia na budowe. budowa
powinna by¢ prowadzona na podstawie projektu wykonawczego (pw).

2.wszystkie zastosowane urzgdzenia i materialy muszg spetniaé wymagania art.10
obowigzujacej ustawy ,prawo budowlane” (obowigzujace $wiadectwo dopuszczenia do
stosowania w budownictwie' lub jesli s3 przedmiotem norm panstwowych, zagwiadczenie
producenta potwierdzajgce ich zgodnoé¢ z postanowieniami odpowiednich norm).

3) dokumentacje architektoniczng nalezy rozpatrywac fgcznie z pozostatymi dokumentami
wielobranzowego projektu. _

4) wykonawca zobowigzany jest do sprawdzenia i domierzenia wszystkich wymiaréw w
naturze na terenie budowy przed przystapieniem do prac budowlanych oraz po ustaleniu
dostawcy i typu urzadzen przewidzianych do montazu w obiekcie. w przypadku
stwierdzenia niezgodnos$ci nalezy skontaktowac sie z projektantem.

5) fundamenty, podciagi, nadproza, stupy i wszystkie elementy konstr. wykonywaé wg
branzy konstrukcyjnej.

6) przejscia instalacyjne w $cianach zewnetrznych ponizej poz. terenu wykonaé jako
szczelne; przejScia instalacyjne przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy
zabezpieczyC do klasy odporno$ciowej danej przegrody.

7) wymagania odporno$ci ogniowej poszczegéinych elementow konstrukcji oraz
wyposazenia zgodnie z zapisami ochrony przeciwpozarowej w opisie projektu
wykonawczego

8) balustrady na wys. min. 110cm od poziomu wykoriczonej posadzki.

9) wszelkie zmiany w projekcie nalezy konsultowa¢ z projektantem. w wypadku dokonania
zmian bez wiedzy projektanta, osoba decydujgca o zmianie przejmuje odpowiedzialnoéé
za catg inwestycje.

projekt objety jest prawem autorskim zgodnie z ,ustawg o prawie autorskim i prawach
pokrewnych” z 4 lutego 1994 r. :

wszystkie prace nalezy wykonywac z zachowaniem przepiséw bhp, szczegétowych norm i
wymagan technicznych, warunkéw wykonywania i odbioru robdt budowlanych oraz
instrukcjg producenta. przyszly wykonawca powinien dysponowaé umowg na wywoz
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odpad_éw. ng'czas prac budowlanych nalezy wykona¢ odpowiednie zabezpieczenia przed
spadajgcymi rzeczami. wszystkie hatasliwe prace wykonywaé mozna tylko w
odpowiednich terminach.

10) prace budowlane moga by¢ wykonywane tylko na obszarze objetym pozwoleniem na
budowe, a po zakonczeniu teren budowy nalezy doprowadzié do nalezytego stanu i
porzadku. ' ,

11) w zalezno$ci od jakosci wydruku kolory na rysunkach moga sie rozni¢ od
rzeczywistych.

Opracowat:

mgr inz. arch. Maciej Panek
upr. nr 22/ZPOIA/2005
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GMINA DOBRA
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ADRES BUDOWY:
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mgr inz. arch. Maciej Panek

IDS Architekci

ul. Targ Rybny 2, 70-535 Szczecin
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4, INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

1. PROJEKT PARKINGU NAZIEMNEGO WRAZ Z URZADZENIAMI TECHNICZNYMI
ORAZ INFRASTRUKTURA TECHNICZNA ZWIAZANA Z PRZEDSIEWZIECIEM NA
DZIALKACH NR EWID. 577/2, 577/3, 577/4, 577/5, 577/6 W MIEDZYZDROJACH

2. KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

Przed przystgpieniem do witasciwych prac budowlanych nalezy wyznaczyé miejsce i
ustawic¢ tymczasowe obiekty biura budowy, zaplecza higieniczno-socjalnego, sanitarnego i
magazynowe. Ponadto teren budowy nalezy ogrodzié i wydzieli¢ ewentualne strefy
niebezpieczne, wykona¢ drogi komunikacji kotowej i pieszej, doprowadzi¢ media, t.j.
energie elektryczna, oswietlenie, {gcznos¢ telefoniczng, wode i odprowadzenie $ciekow.
Ogrodzenie placu budowy powinno by¢ tak wykonane, aby nie stwarzato zagrozenia dla
ludzi. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej 1,5m. W widocznym miejscu, od
strony drogi publicznej, na wysoko$ci nie mniejszej niz 2m nalezy zamontowaé tablice
informacyjnag, zgodng z Rozp. Min. Inf. z 19.11.2001 (Dz. U. Nr 138, poz. 1655) z
numerami telefonéw alarmowych. Jezeli ogrodzenie terenu budowy lub robét nie jest
mozliwe, nalezy oznakowa¢ granice terenu za pomocg tablic ostrzegawczych, a w razie
potrzeby zapewni¢ staly nadzér. Strefe niebezpieczng (miejsca niebezpieczne), w ktorej
istnieje zrodto zagrozenia, np. z powodu mozliwoéci spadania z gory przedmiotéow lub
materiatow, nalezy oznakowaC i ogrodzi¢ poreczami bgdz zabezpieczy¢ daszkami
ochronnymi. Strefa niebezpieczna nie moze wynosié mniej niz 1/10 wysokosci, z ktdrej
mogg spadac przedmioty, lecz nie mniej niz 6m. W zwartej zabudowie miejskiej dopuszcza
sie zmniejszenie tych wymiaréw pod warunkiem zastosowania innych rozwigzan
technicznych lub organizacyjnych, zabezpieczajgcych przed spadaniem przedmiotow.
Daszki ochronne powinny znajdowac¢ sie na wysoko$ci nie mniejszej niz 2,4m od terenu i
ze spadkiem 450 w kierunku zrédta zagrozenia. Pokrycie daszkéw powinno by¢ szczelne i
dostatecznie wytrzymate na przebicie przez spadajgce przedmioty. Uzywanie daszkéw
ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu, materiatéw itp. jest
zabronione. W miejscach przej$¢ i przejazdéw szeroko$é daszka ochronnego powinna
wynosi¢ co najmniej o 1m wiecej niz szeroko$é przejscia. Przejscia i miejsca
niebezpieczne powinny byC oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu
oraz dobrze o$wietlone.

Miejsca pracy, drogi na placu budowy, dojscia i dojazdy powinny byé w czasie
wykonywania robot oswietlone zgodnie z obowigzujgcymi normami. Gdy $wiatto dzienne
nie jest wystarczajgce oraz o zmroku i w nocy nalezy zapewnié dostateczne oéwietlenie
sztuczne.

3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
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Na projektowanej dziatce brak obiektdw istniejgcych

4. WSKAZANIE EL’EMENTOW ZAGOSPODARQWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE
MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI
Istniejace elementy zagospodarowania terenu nie powodujg zagrozen.

5. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE
ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH WYSTAPIENIA

1) prace w warunkach zagrozenia upadkiem z wysokosci

Przez pojecie "praca w warunkach zagrozenia upadkiem" na budowie rozumiemy roboty
wykonywane na rusztowaniach, pomostach, podestach, masztach, konstrukcjach
budowlanych, kominach, drabinach i‘innych podwyzszeniach na wysokosci powyzej 2
metrow od terenu zewnetrznego lub poziomu podtogi pomieszczenia zamknietego, a takze
wszelkie prace wykonywane bezposrednio na poziomie konstrukgji statej, ale w rejonie jej
krawedzi np. na dachach, wykopach itd.

a) praca na wysokosci

Przy wykonywaniu robot na wysokosci powyzej 2 metréw, stanowiska pracy nalezy
zabezpieczy¢ barierky sktadajgcy sie z deski kraweznikowej o wysokosci 15¢cm i poreczy
ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1m. Wolng przestrzen pomiedzy deskg
kraweznikowa a porecza nalezy wypetnié czesciowo lub catkowicie w sposéb
zabezpieczajgcy pracownikéw przed upadkiem z wysokosci.

Rusztowania budowlane winny :

by¢ atestowane,

posiadaé  pomost o powierzchni roboczej wystarczajgcej dla zatrudnionych oraz
sktadowania narzedzi i niezbednej ilo$ci materiatow, _

posiadac konstrukcje dostosowang do przeniesienia dziatajgcych obcigzen,

posiadaé siatke zabezpieczajaca,

zapewniac¢ bezpieczng komunikacje pionowa,

zapewnia¢ swobodny dostep do stanowisk pracy,

Podczas montazu rusztowania teren nieutwardzony nalezy w sposéb bezpieczny
utwardziC zapobiegajac osunieciu sig konstrukgji rusztowania.

Kazda konstrukcja rusztowania winna by¢ codziennie sprawdzana pod wzgledem jej stanu
bezpieczenstwa, a w szczegblnosci po gwattownych wiatrach, ulewach oraz gdy zachodzi
uzasadniona obawa o przesuniecie konstrukcji rusztowania. Konstrukcje nalezy
zakotwiczy¢ do sciany budynku. Zakotwienia powinny byé rozmieszczane réwnomiernie
‘na catej powierzchni $ciany, przy ktérej znajduje sie rusztowanie. Poprzecznice w
miejscach zakotwienia powinny by¢ dosuniete do $ciany. Liczbe zakotwien oraz wielkosé
sity kotwigcej nalezy kazdorazowo ustala¢ w zaleznosci od rodzaju i wysokoéci tych
rusztowan, przyjmujac site jednego zamocowania, ktérej sktadowa pozioma jest nie
mniejsza niz 250kg. Przejscia obok rusztowan, wejscia do budynku powinny by¢
zabezpieczone daszkami ochronnymi, ktére winny znajdowaé sie na wysokosci co
najmniej 2,4 metra i ze spadkiem co najmniej 45 stopni w kierunku zrédta zagrozenia. Na
rusztowaniu powinna by¢ wywieszona tablica informujgca o dopuszczalnej wielkosci
obcigzenia pomostow. Wspinanie sie po stojakach, podtuznicach, lezniach i poreczach
rusztowan jest zabronione.

Na terenie budowy winny znajdowac sie tablice informacyjne o pracach na wysokosci.
Przy wykonywaniu rob6t na wysokosci pracownicy powinni byé zabezpieczeni pasami
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ochronnymi z linkg umocowang do statych elementéw konstrukcji budowli Iub
wznoszonych (rozbieranych) rusztowar. Na dachach krytych elementami, ktorych
wytrzymatos¢ nie zapewnia bezpiecznego przebywania na nich pracownikow, nalezy
uktadac¢ przenosne mostki zabezpieczajgce. Przy wykonywaniu pokrycia dachéw ptaskich
w poblizu krawedzi dachu nalezy zabezpieczy¢ pracownika za pomocg pasa ochronnego z
linkg zamocowang do statych cze$ci konstrukciji obiektu. Pracownikéw zatrudnionych na
dachu o pochyleniu wigkszym niz 20%, jezeli nie stosuje sie rusztowar ochronnych,
nalezy zabezpieczy¢ przed upadkiem za pomocg paséw ochronnych lub innych urzadzen.
Materialy sktadowane na dachu nalezy zabezpieczy¢ przed spadnieciem

2) prace w warunkach zagrozenia przysypaniem

Przez pojecie "praca w warunkach zagrozenia przysypaniem” na budowie rozumiemy
roboty wykonywane w wykopach, pod ziemia, w studniach, tunelach itp. na glebokosci
ponizej 1 metra od zewnetrznego terenu otaczajgcego, a takze wszelkie prace
wykonywane na poziomie terenu ale w rejonie krawedzi odtamu sasiedniego, Wyzszego
terenu lub w rejonie nasypow. Prace te powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu
okreslajgcego potozenie instalacji i urzadzen podziemnych, mogacych znalezé sie w ich
zasiggu. Wykonywanie .rob6t ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:
elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, cieptownicze, wodociagowe i
kanalizacyjne powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy
bezpiecznej odlegtosci, w jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci, i sposobu
wykonywania tych rob6t. Prowadzenie robét ziemnych w poblizu instalacji podziemnych
powinno odbywac sie recznie. Miejsca niebezpieczne na terenie prac ziemnych nalezy
ogrodzi¢ i umiescic¢ napisy ostrzegawcze. W czasie wykonywania wykopéw w miejscach
dostgpnych dla os6b postronnych nalezy wokét wykopow, w odlegtoéci min. 1m od ich
krawedzi ustawic balustrady z porecza umieszczong na wysokosci 1,1m i wypetieniem
zabezpieczajgcym przed upadkiem. Na czas zmroku i w nocy balustrady te nalezy
zaopatrzy¢ w czerwone $wiatto ostrzegawcze. W uzasadnionych przypadkach
pozostawiane czasowo wykopy nalezy niezaleznie od ustawienia balustrad ochronnych
- szczelnie przykry¢ w spos6b uniemozliwiajgcy wpadnigcie do nich. W takim przypadku
balustrady moga by¢ wykonane z tasm lub lin ochronnych. Jezeli teren, na ktérym sa
wykonywane roboty ziemne, nie moze byé ogrodzony, wykonawca robét powinien
zapewnic staty jego dozér. .

Dla wykopdow gtebszych niz 1m od poziomu terenu, nalezy wykonaé zejécie (wejscie) do
wykopu. Odlegito$¢ pomiedzy zejSciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekraczaé
20 m. '

W czasie wykonywania robdt ziemnych nie powinno dopuszczaé sie do tworzenia sie
nawisow gruntu. y

a) wykopy : : :

Wykopy o $cianach pionowych, nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia, mogag byé
wykonywane tylko do gigboko$ci 1 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy
wykopie nie jest obcigzony w pasie o szeroko$ci réwnej gtebokosci wykopu. Giebsze
wykopy bez umocnien, lecz nie gigbsze niz 2 m, mozna wykonywadé, jezeli pozwalajg na to
wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno-inzynierska.

Wykopy szerokoprzestrzenne mozna wykonywa¢ w terenie o znacznych rozmiarach,
pozwalajacych na ich wykonanie w bezpiecznej odlegto$ci od otaczajacej zabudowy, drég
komunikacji itp. Wykopy szerokoprzestrzenne musza mieé skarpy nachylone pod
odpowiednim katem, wynikajgcym z rodzaju gruntu i warunkéw wilgotnosciowych. W celu
wyznaczenia bezpiecznego kata nachylenia skarp kierownik budowy powinien
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skontaktowa¢ si¢ z projektantem. Kazdorazowe rozpoczecie rob6dt w wykopie wymaga
sprawdzenia stanu jego skarp. Skarpy nalezy réwniez sprawdzi¢ po deszczu, mrozie czy
diuzszej przerwie. W pasie terenu przylegajgcego do gérnej krawedzi skarpy, na
szeroko$ci réwnej trzykrotnej gtebokosci wykopu nalezy wykonaé spadki umozliwiajgce
tatwy odptyw wod opadowych w kierunku od wykopu. Ruch $rodkéw transportu, a takze
skiadowanie urobku musi odbywa¢ sie¢ poza granicg klina naturalnego odtamu gruntu.
Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odlegtoéci od wykopu co najmniej 60cm
poza granicg tego klina. Umocnienia $cian wykopéw obudowanych powinny uwzgledniaé
ruch i ewentualne sktadowanie urobku wokoét wykopdw. Zaktadanie i umacnianie obudowy
w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach pionowych i na gtebokosci ponizej 1 m
wymaga tymczasowego zabezpieczenia oséb klatkami ostonowymi lub obudowa
prefabrykowang. W czasie wykonywania koparkg wykopéw waskoprzestrzennych nalezy
wykonywaé obudowe wylgcznie z zabezpieczonej czesci wykopu lub zastosowaé
obudowe prefabrykowang, z uzyciem wcze$niej przewidzianych urzadzen mechanicznych.
Kazdorazowe rozpoczecie rob6t w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy.

W razie przypadkowego odkrycia lub naruszenia sieci medialnych nalezy niezwtocznie
przerwac pracg i ustali¢ z wlaéciwg jednostka zarzadzajgcg dang instalacjg dalszy sposéb
wykonywania robét. Jezeli podczas wykonywania robot ziemnych zostang odkryte
przedmioty trudne do identyfikacji, przerywa sig¢ dalszg prace i zawiadamia si¢ osobe
nadzorujgca roboty ziemne.

W czasie zasypywania obudowanych wykopéw, zabezpieczenie nalezy demontowaé od
dna wykopu i stopniowo usuwac je, w miare zasypywania wykopu.

b) prace pod ziemia, w studniach i tunelach ,
Pomieszczenia zamknigte, tunele, zbiorniki, studnie, urzadzenia techniczne i kanaty
powinny by¢ wyposazone w wentylacje grawitacyjng lub w razie potrzeby w wentylacje
mechaniczng. Wykonawca powinien zapewni¢ staty nadzér nad dziataniem te; wentylacji.
llo§¢ doprowadzanego powietrza powinna zapewniaé utrzymanie wymaganego skifadu i
temperatury powietrza. Zawartos¢ tlenu w powietrzu nie powinna byé mniejsza niz 19%. W
przypadku gdy zawarto$¢ tlenu jest mniejsza, osoby znajdujgce sie w tych
pomieszczeniach nalezy niezwiocznie ewakuowa¢ w bezpieczne miejsce. Objetosé
dostarczanego powietrza powinna wynosi¢ co najmniej 6m3, na jedng osobe
najliczniejszej zmiany. Predkos¢ ruchu powietrza w wyrobiskach korytarzowych powinna °
wynosic nie mniej niz 0,1 m/s i nie wiecej niz 8 m/s. :
Osoby pracujace pod ziemig powinny mie¢ zapewniong szybkg droge ewakuacyjng na
wypadek zalania, . pozaru lub wystgpienia szkodliwych gazéw, a takze mozliwosé -
uzyskania niezwtocznie pierwszej pomocy medycznej. Na kazdym odcinku prowadzenia
rob6t podziemnych nalezy zapewni¢ system tgcznosci i ustalony system alarmowania
osob na wypadek zagrozenia, wymagajacego wycofania sie.

Kazda osoba pracujaca lub udajaca sie pod ziemie, niezaleznie od oéwietlenia ogoinego,
powinna posiada¢ sprawnie dziatajaca lampe z wiasnym zasilaniem, Zapewniajacym
nieprzerwane o$wietlenie co najmniej przez-10 godzin. '

3) prace, prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich elementéw prefabrykowanych

Roboty = montazowe  konstrukcji  stalowych i prefabrykowanych  elementow
wielkowymiarowych mogg by¢ wykonywane na podstawie projektu montazu oraz planu
bioz. Prace te moga prowadzi¢ jedynie pracownicy zapoznani z instrukcjg organizacji
montazu oraz rodzajem uzywanych maszyn i innych urzadzen technicznych. Zabronione
jest przebywanie osob na gérnych ptaszczyznach $cian, belek, stupéw, ram lub kratownic
oraz na dwdch nizszych kondygnacjach, znajdujgcych sie bezposrednio pod kondygnacja,
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na ktdrej sa prowadzone roboty montazowe. Ponadto prowadzenie robét montazowych
jest zabronione przy ztej widocznoéci lub predkosci wiatru powyzej 10m/s. prace
prowadzone o zmierzchu lub w porze nocnej wymagajg réwnomiernego osSwietlenia, nie
powodujgcego powstania ostrych cieni lub olénieri pracownikéw. Przed podniesieniem
elementu konstrukcyjnego nalezy przewidzie¢ bezpieczny sposéb naprowadzenia
elementu na miejsce wbudowania, jego stabilizacji i uwolnienia z hakéw zawiesia.
Elementy prefabrykowane mozna zwolni¢ z podwieszenia, po ich uprzednim zamocowaniu
w miejscu wbudowania. :

4) prace, przy prowadzeniu ktoérych wystepujg dziatania substancji chemicznych lub
~ czynnikéw biologicznych zagrazajgcych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi

Roboty takie powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajace orzeczenie lekarskie o
braku przeciwwskazan zdrowotnych do pracy z substancjami i preparatami chemicznymi.
Osoby, u ktorych stwierdzono objawy zatrucia lub uczulenia na stosowane wyroby odsuwa
sie od kontaktu z tymi $rodkami. Do prac z uzyciem materiatéw chemicznych zaliczamy
np. roboty impregnacyjne i odgrzybieniowe. Roboty takie nalezy prowadzi¢ z
uwzglednieniem instrukcji producenta $rodkéw chemicznych. Teren prac odpowiednio sie
oznakowuje i zabezpiecza przed skazeniem $rodowiska w wypadku niekontrolowanego
wycieku lub rozlania substancji chemicznych. W czasie prowadzenia prac z uzyciem
srodkéw chemicznych nie prowadzi sie w rejonie wykonywania tych prac innych prac
budowlanych. Przygotowanie impregnatéw i prowadzenie robét impregnacyjnych powinno
odbywac si¢ w oddzielnych pomieszczeniach. W pomieszczeniach tych nalezy zapewnic¢
kontrole stezenia substancji chemicznych i odpowiednio wentylowac. Narzedzia
elektryczne ktérych uzycie przewidziane jest w rejonie prac z uzyciem $rodkow
chemicznych nie powinny powodowa¢ iskrzenia i powinny posiadaé zabezpieczenia przed
porazeniem pradem elektrycznym. W odziezy zanieczyszczonej $rodkami chemicznymi
zabronione jest zblizanie sie do otwartego ognia. Oleiste $rodki chemiczne mozna
podgrzewac w specjalnych naczyniach, pod nadzorem wykwalifikowanego pracownika i w
bezpiecznej odlegtosci od sgsiednich zabudowan. Impregnacje cisnieniowe Ilub
zanurzeniowe powinny by¢ wykonywane w spos6b mechaniczny. '

5) prace, prowadzone przy i w poblizu urzadzen elektroenergetycznych

Prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych nalezy wykonywa¢ po wylgczeniu
urzadzen spod napigcia. Bez wytgczenia napiecia zezwala sig jedynie na dokonywanie
pomiaréw oraz wymiang bezpiecznikéw i zaréwek (§wietlowek) o nieuszkodzonej
obudowie i oprawie w obwodach do 1kV. Wytgczenia spod napiecia nalezy dokonaé tak
aby uzyskac widoczng przerwe w obwodach. Nie jest konieczne aby przerwa ta widoczna
byta z miejsca wykonywania prac. Za widoczng przerwe uwaza sie trwate i widoczne
rozdzielenie stykow, wyjecie bezpiecznikéw lub zdemontowanie czesSci obwodu. Jezeli
istnieje ryzyko przypadkowego =zatgczenia napiecia nalezy wyznaczy¢ pracownika
zobowigzanego do nieprzerwanego czuwania aby nie dopusci¢ do takiej sytuacji. Przed
rozpoczeciem pracy nalezy wywiesié odpowiednie tablice ostrzegawcze a nastepnie
sprawdzi¢ brak napiecia i uziemi¢ wytaczone urzadzenie. Przed rozpoczeciem prac przy
elektroenergetycznych liniach napowietrznych, ktére krzyzujg sie z liniami znajdujgcymi sie
pod napieciem lub ktére znajdujg sie w poblizu takich linii, nalezy sasiednie linie wytgczyé
spod napigcia i uziemic jezeli jest to niezbedne dla bezpiecznego wykonania pracy.

Prace w warunkach szczegdlnego zagrozenia zdrowia i zycia powinny byé wykonywane
przez co najmniej 2 osoby, przy czym nalezy wyznaczyé pracownika kierujgcego
zespotem. : ' ' -

Osobe porazona prgdem elektrycznym nalezy natychmiast uwolnié spod dziatania pradu,
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ale nalezy tego dokonac w sposéb bezpieczny, zalezny od warunkéw, warunkow ktorych
nastapito porazenie. Uwolnienie taki moze nastapi¢ np. : poprzez spowodowanie
wytgczenia napigcia wtasciwego obwodu lub odciggniecie osoby porazonej od urzadzen
znajdujgcych sig pod napigciem. Po uwolnieniu porazonego nalezy wezwac lekarza i
zapewnic udzielenie pierwszej pomocy. :

6) prace, prowadzone sprzgtem zmechanizowanym i w poblizu czynnych drég komunikacji
Przy obstudze urzadzen transportu zmechanizowanego mogg byé zatrudniane tylko osoby
o kwalifikacjach wtasciwych do obstugi okreslonego urzadzenia. :

Dla terenu budowy nalezy zapewni¢ opracowanie zasad ruchu na drogach wewnetrznych,
zgodnych z przepisami prawa o ruchu drogowym. W przypadku ingerencji prac
budowlanych w ruch na drogach publicznych lub w ich w poblizu nalezy zapewnic takie
samo opracowanie i uzgodnic¢ je z zarzadca drogi. W opracowaniu tym nalezy okreslic w
szczegolnosci maksymalne predkosci $rodkéw transportu i komunikacji na drogach oraz w
obiektach budowlanych. Drogi powinny by¢ oznakowane znakami drogowymi zgodnymi z
- przepisami prawa o ruchu drogowym. W ogrodzeniu budowy powinny byé wykonane
oddzielne bramy dla ruchu pieszego i pojazdéw. Szeroko$é¢ i nosnosé drég
komunikacyjnych powinna by¢ dostosowana do uzywanych $rodkéw transportu i nasilenia
ruchu, przy czym szeroko$¢ ciggu pieszego do ruchu jednokierunkowego nie powinna by¢
mniejsza niz 75¢m, a przy ruchu dwukierunkowym 1,2m. Pochylnie, ktérymi przemieszcza
sie cigzary recznie lub taczkami, nie powinny mie¢ spadkéw wiekszych niz 10%. Przejscia
o pochyleniu wigkszym niz 15% zaopatruje sie w listwy umocowane poprzecznie, w
odstepach nie mniejszych niz 40cm lub w schody o szerokosci nie mniejszej niz 75cm, co
najmniej z jednostronnym zabezpieczeniem.

Roboty w pasie drogowym lub w jego poblizu prowadzi sie w zaleznosci od ich skali i
rodzaju przy wytgczeniu z ruchu drogowego pasa ruchu lub czesci jezdni lub przy
ograniczonej predkoéci pojazdéw poruszajgcych sie na remontowanym odcinku jezdni, w
przypadku gdy roboty sg prowadzone na poboczu drogi, w rowie lub na przydroznych
skarpach. W skrajnych wypadkach nalezy czasowo zamknaé ruch na drodze. W
warunkach ograniczonej widoczno$ci miejsce pracy maszyn roboczych oswietla sie.
Eksploatowanie maszyn budowlanych odbywaé sie moze jedynie na terenie rozpoznanym
pod wzgledem warunkéw geologicznych i gruntowych. Niedopuszczalne jest obstugiwanie
maszyn bez urzgdzen lub oston zabezpieczajgcych, ewentualnie sygnalizacyjnych, a takze
wykonywanie napraw i konserwowanie maszyn roboczych bedacych w ruchu oraz
dokonywanie jakichkolwiek zmian konstrukcyjnych w maszynach roboczych. Ponadto
zabrania sig¢ konserwacji maszyn $rodkami, ktérych pary moga tworzyé z powietrzem
mieszaniny gazéw palnych lub wybuchowych. W czasie ulewnych opadéw deszczu i
bezposrednio po nich nie powinno sie uzywaé sprzetu zmechanizowanego na terenach o
gruntach gliniastych.

W czasie przerw w pracy oraz po zakoriczeniu pracy maszyny robocze zabezpiecza sie
przed ich przypadkowym uruchomieniem przez osoby nieupowaznione lub niezatrudnione
przy tych pracach. Podczas zatadunku cigzkich maszyn roboczych na przyczepy
niskopodwoziowe przy uzyciu wciggarek mechanicznych, zatrudnione przy tej czynnosci
osoby nie moga znajdowac si¢ w poblizu naciagnietej liny lub osi jej przediuzenia oraz za
wciggang maszyna.

- 7) prace, wykonywane przez kierujgcych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych, |
Nie przewiduje sie takich zagrozen.

8) prace, wymagajace uZycié materiatéw wybuchowych

21



W przypadku checi prowadzenia cze$ci prac rozbiérkowych z uzyciem materiatow
wybuchowych nalezy wczesniej opracowaé specjalny projekt prowadzenia tych prac.
Prace z uzyciem materiatéw wybuchowych mogg projektowac i prowadzié¢ jedynie osoby
majgce specjalne kwalifikacje i uprawnienia, przy czym roboty strzatowe na pojedynczej
budowie moze wykonywac tylko jedna osoba. Prace takie odnotowywane sg w oddzielnym
dzienniku strzelan. Kierownik budowy jest obowiazany zapoznaé wszystkie osoby,
uczestniczace w organizacji i realizacji robét budowlanych z uzyciem materiatow
wybuchowych z przepisami i zasadami BHP, a osoby te po zapoznaniu sie potwierdzajg
pisemnie ze zostali do tych robot odpowiednio przygotowani. Przed przystapieniem do
prac strzalowych w obiekcie, nalezy go odigczyé od wszelkich instalacji. Przed
przystgpieniem do odpalania tadunkéw nalezy powiadomi¢ wszystkie osoby mogace
przebywal w strefie rozrzutu oraz zapewni¢  opuszczenie tej strefy przez te osoby.
Ponadto ze strefy zagrozonej nalezy usung¢ wszystkie urzadzenia i instalacje moggce
obnizy¢ bezpieczenstwo wykonywanych robét. Teren prac strzatowych nalezy ogrodzi¢ i
chroni¢ tak aby istniata Scista kontrola oséb i pojazdéw przebywajacych w strefie. Na
ogrodzeniu nalezy umiesci¢ napisy ostrzegawcze. Prace nalezy prowadzi¢ w taki sposob
aby nie narazi¢ na jakiekolwiek urazy obiektow lub czeéci tego samego obiektu nie
podlegajacych wyburzeniu. tadunki nalezy odpalaé po uprzednim usunieciu wszystkich
oséb poza strefg. W czasie trwania robét strzalowych stosuje sie sygnaty ostrzegawcze,
- okreslone w przepisach prawa goérniczego i geologicznego. Palenie tytoniu w strefie
prowadzenia prac z uzyciem materiatbw wybuchowych jest zabronione. tadunki
wybuchowe nalezy przechowywa¢ w oddzielnym magazynie, specjalnie do tego celu
przygotowanym i zabezpieczonym. llo$¢ pozostatych i zuzytych $rodkow wybuchowych
podlega Scistej ewidencji. '

9) prace, stwarzajgce ryzyko utoniecia pracownikéw

Podczas wykonywania rob6t ziemnych na terenie bagnistym, podmokiym lub w wodzie
maszyne roboczg umieszcza si¢ na podktadach stabilnych i trwale potaczonych ze sobag.
Podczas wbijania pali na takim terenie, operatora maszyn roboczych wyposaza sie w
srodki ochrony indywidualnej chroniace przed utonieciem, a na pomostach umieszeza sie
kota ratunkowe z linka. '

10) prace, wykonywane w kesonach, z atmosferg wytwarzana ze sprezonego powietrza
Nie przewiduje sie takich zagrozen.

11) prace, stwarzajgce zagrozenie promieniowaniem jonizujacym
Nie przewiduje sie takich zagrozen.

6. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW
PRZED | W TRAKCIE REALIZACJI ROBOT

Okre$lone czynnosci moga wykonywaé wytacznie osoby posiadajgce odpowiednie
kwalifikacje zawodowe. Ponadto przy pracach niebezpiecznych moze byé zatrudniony
wytacznie pracownik, ktdry uzyskat orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej
pracy. Niezaleznie od tego wszyscy pracownicy przed przystgpieniem do pracy powinni
zostaC przeszkoleni w zakresie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.
Szkolenia powinny by¢ przeprowadzane jako : .
- wstepne - obejmujace instruktaz ogdlny, instruktaz stanowiskowy i szkolenie
podstawowe,

- okresowe — obejmujace szkolenie i doskonalenie okresowe.

. Szkolenie z zakresu BHP musi by¢ prowadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegbtowych zasad szkolenia
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w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 62, poz. 2895). Szkolenie moze by¢
prowadzone w formie instruktazu, seminarium, kursu lub samoksztatcenia kierowanego.
Szkolenie wstgpne podstawowe oraz szkolenie okresowe powinno zakonczy¢ sie
egzaminem, przeprowadzonym przez organizatora szkolenia.

Pracownicy przeznaczeni do prac specjainych lub niebezpiecznych powinni przejsé
szkolenie specjalistyczne. Szkolenie taki obejmuje czesé teoretyczng | praktyczng i kofczy
si¢ egzaminem. Osoba, ktéra uzyskata pozytywny wynik egzaminu otrzymuje pisemne
Swiadectwo.

Szkolenia z zakresu BHP odbywajg sie w czasie pracy i na koszt pracodawcy. Pracownik
jest zobowigzany do potwierdzenia na piSmie, ze zapoznat si¢ z zasadami
bezpieczenstwa i higieny pracy. :

Uwaga — obowigzek przeszkolenia w zakresie BHP dotyczy nie tylko pracownikéw, ale
takze pracodawcow, w rozumieniu przepiséw Kodeksu pracy.

Poza szkoleniami pracodawca powinien wyda¢ szczegotowe instrukcje i wskazdéwki
dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy na stanowisku pracy.

. WSKAZANIE SRODKOW  TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA
LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA
KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE, NA WYPADEK POZARU,
AWARII | INNYCH ZAGROZEN. )

Profilaktyka

Wszystkie osoby przebywajgce na budowie powinny stosowaé $rodki ochrony
indywidualnej. Bezposredni nadzér nad bezpieczeristwem i higieng pracy na stanowiskach
pracy sprawujg kierownik budowy, kierownicy robét oraz mistrzowie budowlani. Sa oni
réwniez odpowiedzialni za zabezpieczenie terenu budowy przed osobami postronnymi.
Wszystkie instalowane urzgdzenia muszg by¢ w petni sprawne, oraz posiadaé certyfikat
na znak bezpieczenstwa lub deklaracje zgodnosci z polskimi normami. Obok urzadzen
nalezy umiesci¢ w widocznym miejscu instrukcje obstugi. Montaz i rozruch nalezy
wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta, a w razie koniecznosci, w jego obecnosci. Stan
techniczny urzadzen i narzedzi pomocniczych powinien byé codziennie sprawdzany.

Pierwsza pomoc. | -

Na budowie powinny by¢ urzadzone punkty pierwszej pomocy obstugiwane przez
wyszkolonych w tym zakresie pracownikéw. Jezeli roboty wykonywane beda w odlegtosci
wigkszej niz 500 m od punktu pierwszej pomocy, w miejscu pracy powinna znajdowac sie
przenosna apteczka. Jezeli w razie wypadku publiczne $rodki transportowe stuzby zdrowia
nie mogg zapewni¢ szybkiego przewozu poszkodowanych, kierownictwo budowy powinno
dostarczy¢ dostepne srodki lokomocji. Na budowie powinien byé wywieszony na
widocznym miejscu wykaz zawierajgcy adresy i numery telefonéw najblizszego punktu
lekarskiego, najblizszej strazy pozarnej, policji. i

Opracowat:

mgr inz.
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OSWIADCZENIE '

. Oswiadczam, iz przedstawiony projekt budowlany:
»PROJEKT BUDOWY PARKINGU ORAZ PARKU RODZINNEGO IM. SW. JANA PAWLA
Il W WOLCZKOWIE WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA ”
sporzgdzony zostat z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

PROJEKTANT:

mgr inz. arch. Maciej PANEK
upr.nr 22/ZPOIA/2005 -specjalnosc archi

SPRAWDZAJACY:

mgr inz. arch. Krzysztof GLUCH
upr.nr 4/ZPOIA/OKK/2016
specjalnos¢ architektoniczna
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