Nazwa | adres organu

STAROSTA POLICKI

ul. Tanowska 8 ' GK.6630.320.2019
72-010 Police )

Oznaczenie kancelaryjne woiosku

PROTOKOL NARADY KOORDYNACYJNEJ

1. Imig | nazwisko/Nazwa oraz Inre dane identyfikujgce wnioskodawce

3. Data narady/Data dodatkowe] parady
] 15.05.2019/ 29, 05, 70719
Gmina Dobra 4. Miejsce narady - ! .
ul. Szczeciriska 16a - Wydziat Geodezji, Kartografii i Katastru
72-003 Dobra ) .

Starostwa Powiatowego w Policach
ul. Kresowa 32, 34, 72-010 Police

2. Imig i nazwisko oraz stanowisko stubowe przewodniczgcego narady 5. Sposth przeprowadzenja narady

) ' na miejscu
siuk, Geodeta Powiato : ) :
Tadeusz tukasiuk, Wy _ | [ zapomocy srodkéw komunikacji elekironicznej

7. Opis przedmiotu narady

Rodzaj projektowansj sieci uzbrojenia terenu:  sieé oswietleniowa, przyfacze wodociagowe, likwidacja kolizji instal.

elektroenergetycznej

Powiat: policki ~ Gmina: Dobra

Obreb ew.: Wolczkowo : .
| Dziatki ew.: 410, 249 , .

8. Stanowiska uczestnikow narady - 7
Przewodniczacy narady koordynacyjnej (1) - Wi
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ZALACZNIK DO PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYINEJ 2K.8€50, 220018

&) O zamiarze prowadzenia prac — przekazania placu budowy, nalezy powiadomié Wodociggi
Zachodniopomorskie Sp. z 0.0. w Goleniowie ul. I Brygady Legionéw 8-10, tel, 91/418-44-
31 z co najmniej 7 ~ dniowym wyprzedzeniem. ,
/ W poblizu istniejacych sieci wodociggowych prace ziemne nalezy prowadzi¢ recznie, z
zachowaniem szezegdlnej ostroznosei. , : o
8. Przy skrzyzowaniach i zblizeniach z sicciami wodociagowymi  zachowaé odleglosci
wynikajace z polskich i branzowych norm. : ' _
@'Przed rozpoczeciem prac ziemnych (na glebokogei wigkszej niz 1,0m), ustali¢ glebokodé -
ulozenia podziemne] instalacji wodociggowej metoda przekopu prébnego. W szezegdlnych
‘przypadkach prace ziemne prowadzié pod nadzorem shizb wodociggowych, .
' Odkryte w irakcie prac podziemne elementy sieci i uzbrojenia nalezy zabezpieczyé.
@ Uszkodzenia instalacji wodociggowych powstate w trakcie prac ziemnych bedg naprawiane
na koszt Inwestora. S _
(D Przy niwelacji terenu doprowadzié do zachowania normatywnej glebokosei - dla
infrastruktury wodociggowej. ‘ ' ‘ .
#) W miejscach kolizyjnych z wodociggami  dla budowanych instalacji stosowaé rury
_ oslonowe. | . ‘ _
9. Dokonaé regulacji skrzynek zasuwowych, wlazéw studni wodomierzowych, do poziomu
wyznaczonego przez projekiowane rzgdne wysokosciowe. Regulacja 1 wymiana
uszkodzonych w trakcie prac elementéw uzbrojenia: zasuw na koszt Inwestora.
0 Studnie usytuowane w ciggu ruchu kolowego, na drodze, wjazdach, parkingach oraz
chodnikach, przebudowaé stosowanie do obcigzenia. o
@Zakoﬁczenie zadania  inwestycyjnego  wymaga zgloszenia do  Wodociggéw
Zachodniopomorskich Sp. z 0.0. w Goleniowie, ul. | Brygady Legiondw 8-10, tel. 91/418-
~ 44-31 celem uczestnictwa w odbiorze i sprawdzeniu prawidlowosci wykonania prac
w poblizu instalacji: uzbrojenia wodociggowego i kanalizacyjnego.
Uzgodniono z zastrzezeniem uwag zawartych w punktach. 4,23, G 5}@_}’ ég{ p O{ Y




