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3. PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawe prawng projektu stanowi zlecenie od Inwestora.
Projekt niniejszy opracowano w oparciu o:

1. Dokumentacje branzy architektonicznej i sanitarne;.

2. Ustawa Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 89 poz. 414 z dnia 7 lipca 1994r.).

3. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw
Rzeczypospolitej Polskiej Nr 75 z dnia 15 czerwca 2002r.).

4. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120 poz. 1133 z 3 lipca 2003r.).

5. Przepisy i normy projektowe.

4, PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sq wymagania dotyczace wykonywania i odbioru robét elektrycznych
przy realizacji robot p.n. ,ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA WRAZ Z PRZEBUDOWA BUDYNKU
MIESZKALNO-USLUGOWEGO W ZAKRESIE POMIESZCZEN STRAZY MINNEJ | GABINETU
STOMTOLOGICZNEGO NA BIURA ZEAS W DOBREJ".

Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowa i odpowiednie szczegétowe specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robét budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany,
uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robot, uwzgledniajgce wymagania
Zamawiajacego oraz konkretne warunki realizacji rob6t, niezbedne do uzyskania wymaganego standardu
i jako$ci tych robdt.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktdrych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad
sztuki budowlane;.

5. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania specyfikacji technicznej
szczegotowej (SST), stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 4.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za wykonanie robdt, ich jako$¢, zgodnos¢ z dokumentacjq
projektowa, specyfikacjg, normami, poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z art. 22, 23
i 28 ustawy Prawo Budowlane.

Prowadzenie rob6t w budownictwie wymaga stosowania si¢ do warunkdw i wymagan podanych
w przepisach obowigzujacych w zakresie budownictwa oraz uzgodnienn wykonania robdt z jednostkami
utrzymujacymi dane obiekty.

Przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca powinien zapoznac sie z obiektem, gdzie bedg prowadzone prace
oraz stwierdzi¢ odpowiednie przygotowanie frontu robdt. Odbiér frontu robdt przez Wykonawce od
Zleceniodawcy powinien by¢ dokonany komisyjnie z udziatem zainteresowanych stron i udokumentowany
spisaniem odpowiedniego protokotu.

Koordynacja robdt budowlano-montazowych powinna by¢ prowadzona we wszystkich fazach budowy.
Koordynacjg nalezy obja¢ projekt organizacji budowy, szczegbtowy harmonogram rob6t elektrycznych oraz
pomocnicze roboty ogéinobudowlane towarzyszace robotom elektrycznym.
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5.1. Przedmiot i zakres projektu
Projekt swoim zakresem obejmuje:
- instalacje elektrycznych gniazd wtykowych (w tym gniazd dedykowanych dla sprzetu
komputerowego), o$wietlenia ogdInego, zasilania urzadzen klimatyzacji i wentylacii;
- instalacje system sygnalizacji wlamania i napadu;
- instalacje systemu kontroli dostepu;
- lokalng sie¢ komputerowg LAN,
- instalacje SSWIN.

5.2. Wyszczegédlnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych
Prace towarzyszace (inwentaryzacja powykonawcza) wykona¢ w oparciu o faktyczny stan po wykonaniu
robot. Zmiany w stosunku do dokumentacji winny by¢ uzgodnione z autorem projektu.

5.3. Bezpieczenstwo pracy
Przed przystgpieniem do robdt nalezy przeprowadzi¢ z pracownikami szkolenie ogdlne, podstawowe
i stanowiskowe z podkresleniem zasad BHP przy pracach szczegdlnie niebezpiecznych.

5.4. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy
Nalezy przeznaczy¢é pomieszczenie w budynku/kontener na magazynek podreczny do sktadowania
przewodow i osprzetu elektrycznego na czas budowy. Sktadowanie materiatow, aparatéw i urzadzen powinno
odbywa¢ sie w warunkach zapobiegajgcych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie ich wiasciwo$ci
technicznych (jako$ci) na skutek wplywow atmosferycznych lub czynnikéw fizykochemicznych. Nalezy
zachowa¢ wymagania wynikajace ze specjalnych wiasciwo$ci materiatdw oraz wymagania w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

5.5. Nazwy i kody w zaleznosci od zakresu robét budowlanych objetych przedmiotem zaméwienia
KATEGORIA 45311200-2  Roboty w zakresie przewoddw instalacji elektryczne;
KATEGORIA 45317300-5  Elektryczne elektrycznych urzadzen rozdzielczych
KATEGORIA  45314310-7  Ukfadanie kabli
KATEGORIA 45316000-5 Instalowanie systemdw o$wietleniowych i sygnalizacyjnych

6. MATERIALY
Materiaty uzyte do budowy powinny odpowiada¢ wymogom okreslonym w art. 10 ustawy z 7.07.1994r. —
Prawo Budowlane, w Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998r.
w sprawie oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyroboéw budowlanych
dopuszczonych do obrotu ipowszechnego stosowania w budownictwie i spetniaC warunki okreslone
w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiada¢ warunkom
technicznym wytwérni lub innym umownym warunkom.
Materialy do wykonania rob6t nalezy stosowa¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa, opisem technicznym
i rysunkami.
Dostawa materiatdw przeznaczonych do rob6t powinna nastgpi¢ dopiero po odpowiednim przygotowaniu
pomieszczen magazynowych i sktadowisk na placu budowy. Jedli jest to konieczne ze wzgledu na rodzaj
materiatow, pomieszczenia magazynowe powinny by¢ zamykane, powinny takze zabezpiecza¢ materiaty od
zewnetrznych wplywéw atmosferycznych, a w razie potrzeby umozliwi¢ utrzymanie wewnatrz odpowiedniej
temperatury i wilgotnosci.
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7. SPRZET
Roboty elektroenergetyczne mogg by¢ wykonywane recznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego. Przy
mechanicznym wykonywaniu robét Wykonawca powinien dysponowac sprzetem sprawnym technicznie,
przewidzianym do wykonania tego typu robdt.
Uzywany na budowie sprzet i maszyny mozna uruchomi¢ dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu
technicznego i dziatania. Nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwo$cig uruchomienia przez osoby niepowotane.
Urzadzenia i sprzet podlegajacy przepisom o dozorze technicznym, a eksploatowany na budowie, powinien
mie¢ aktualnie wazne dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacii.
Przeno$ne urzadzenia elekiryczne muszg posiada¢ izolacje klasy Il. Gniazda wtyczkowe zasilajace z
wytgcznikami roznicowopradowymi Al = 0,03A.

8. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca przystepujacy do wykonania instalacji elektrycznych jest zobowigzany do stosowania takich
érodkow transportu, ktére nie majg niekorzystnego wplywu na jako$é wykonywanych robot. Srodki i
urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu materiatow, elementow
konstrukcji, urzadzen niezbednych do wykonania danego rodzaju robot teletechnicznych i elektrycznych.
Srodki transportu nie moga posiadaé twardych i ostrych krawedzi mogacych uszkodzi¢ izolacje przewozonych
przewodow i obudowy osprzetu aparatury elektryczne.

Na $rodkach transportu przewozone materialy i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem, uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwérce dla poszczegélnych
elementow.

9. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

9.1. Wymagania ogdlne
Wszystkie roboty musza by¢ wykonywane przez wykwalifikowanych pracownikdw, stosownie do rodzaju robét
i kierowane przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia wymagane przez Prawo Budowlane i przepisy
resortowe.
W szczegdlnosci:

- pracownicy zatrudnieniu przy wykonywaniu instalacji elektrycznych powinni posiada¢ aktualne
Swiadectwa kwalifikacyjne E wydawane przez SEP uprawniajace do zajmowania sie eksploatacjq
urzadzen,

- pracownicy zatrudnieniu przy dozorze wykonywania instalacji elektrycznych powinni posiada¢
aktualne $wiadectwa kwalifikacyjne D wydawane przez SEP uprawniajace do zajmowania sie
eksploatacjg urzadzen na stanowisku dozoru,

- wszelkie zmiany w stosunku do dokumentacji Wykonawczej wymagajq pisemnej zgody projektanta.

10. INSTALACJE ELEKTRYCZNE | TELETECHNICZNE

10.1. Opis stanu istniejacego

Budynek zlokalizowany jest przy ul. Daniela 32 w Dotujach. Budynek petni kilka funkciji, z tego powodu
posiada 6 wejs¢: dwa wejscia do przychodni, po jednym: do pomieszczen stomatologa, do mieszkan na
poddaszu, do pomieszczen strazy gminnej i do piwnicy. Budynek zasilony jest z sieci elektroenergetycznej
ENEA Operator sp. z 0.0. linig napowietrzng przewodem izolowanym. Na elewacji budynku zlokalizowano
roztacznik bezpiecznikowy dla catego budynku, wyposazony we wktadke topikowg 40A.

W budynku na parterze korytarza wejsciowego do czesci mieszkalnej zlokalizowana jest Rozdzielnica
Gtéwna budynku wyposazona w 5 miejsc dla uktaddéw pomiarowych, tj. przychodni ,Z.0.Z", mieszkania 1,
mieszkania 2, obwodow administracyjnych (w tym Strazy Gminnej) oraz stomatologa (aktualnie w rezerwie).

5
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. -
Fot. 1. Widok istniejacej RG

Zakres objety opracowaniem ztozony jest z dwodch lokali, tj. stomatologa oraz strazy gminnej.
Pomieszczenia stomatologa zasilone sg z rozdzielnicy elektrycznej zlokalizowanej w istn. poczekalni.
Instalacje elekiryczne prowadzone sg wtynkowo. Pomieszczenia strazy gminnej zasilone sg z czesci
administracyjnej zabezpieczen umieszczonych w Rozdzielnicy Gtéwnej budynku. Instalacja prowadzona jest
wtynkowo. Trasy przewodow nie sg znane.

Do budynku doprowadzono sie¢ telefoniczng za pomocg linii napowietrznej. Przewdd telefoniczny
poprowadzony jest po elewacji budynku i wprowadzony do pom. Strazy Gminnej. W obrebie pomieszczen
instalacja telefoniczna i komputerowa (sieciowa) prowadzona jest natynkowo w listwach elektroinstalacyjnych.

Budynek wyposazony jest w system sygnalizacji pozarowej. W zakresie zadania zlokalizowanych jest
lacznie 6 czujek pozarowych. Instalacja do czujek prowadzona jest natynkowo w listwach
elektroinstalacyjnych.

Planowana przebudowa pomieszczen powoduje konieczno$¢ przebudowy istniejacych instalacii.

10.2. Opis stanu projektowanego

Projektuje sie przebudowe pomieszczen strazy gminnej oraz stomatologa na potrzeby lokalizacji Zespotu
Ekonomiczno-Administracyjnego Szkét gminy Dobra. Planowany uktad pomieszczen ulegnie zmianie,
powodujac konieczno$¢ wykonania wiekszosci instalacji od nowa.

W istniejacej Rozdzielnicy Gtéwnej RG zlokalizowanej na korytarzu przy wejéciu gtéwnym do budynku,
projektuje sie demontaz zabezpieczen (w tym zabezpieczenie przedlicznikowe stomatologa) oraz uktadéw
pomiarowych przynaleznych do likwidowanych lokali stomatologa oraz strazy gminnej (moc przytaczeniowa
4kW). W miejsce zdemontowanego licznika dla gabinetu stomatologa projektuje sie 3-fazowy licznik pomiaru
energii elektrycznej dla pomieszczen ZEAS gminy Dobra.

W zwigzku budowa nowej instalacji elektrycznej i nowymi odbiorami elektrycznymi dla pomieszczen
ZEAS, projektuje sie wzrost mocy elektrycznej lokalu z 4kW na 16kW.
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W pomieszczeniu nr 0/2 Sekretariat przynaleznym do ZEAS projektuje sie Tablice Bezpiecznikowg TB
o wym. 770x590x134mm (wysoko$¢ x szeroko$¢ x gteboko$¢). Projektowang TB zasili¢ z istn. RG przewodem
typu YKY 5x10mma2,
W pomieszczeniach ZEAS projekiuje sie:
» przebudowe:
- instalacji elektrycznych gniazd wtykowych, o$wietlenia ogdinego;
- lokalnej sie¢ komputerowej LAN;
- instalacji sygnalizacji pozaru (w zakresie zmiany lokalizacji istn. czujek ppoz.).
» wykonanie:
- instalacji systemu sygnalizacji wlamania i napadu;
- instalacji zasilajacej dla urzadzen klimatyzacji i wentylacji;
- instalacja SSWiN

10.3. Demontaze

Projektuje sie demontaz istniejacych instalacji w pomieszczeniach remontowanych. Urzadzenia (oprawy
o$wietleniowe itp.) przekaza¢ Wiascicielowi.

Dodatkowo w Rozdzielnicy Gtownej z ktorej zasilane sg odbiory elektryczne likwidowanych lokali
projektuje sie demontaz aparatdw modutowych zgodnie z rys. E/01.

10.4.Rozdzielnica Gtéwna RG
Projektuje sie przebudowe istniejacej Rozdzielnicy Gtéwnej zlokalizowanej na korytarzu przy wejsciu
gtownym do budynku. Istniejace zabezpieczenia oraz uktady pomiarowe dla likwidowanych lokali stomatologa
oraz strazy gminnej do demontazu.
W RG projektuje sie 3-fazowy licznik energii elektrycznej oraz zabezpieczenie przedlicznikowe dla nowych
pomieszczen przynaleznych do ZEAS.
Schemat potgczen oraz demontaze aparatow w RG zgodnie z rys. E/01.

10.5. Wzrost mocy elektrycznej lokalu ZEAS

Projektowane pomieszczenia ZEAS bedg w zamian za istniejace pomieszczenia stomatologa i Z.0.Z. Ze
wzgledu na nowe odbiory elektryczne ZEAS, projektuje sie przytacze trojfazowe oraz wzrost mocy elektrycznej
do 16kW.

Zgodnie z powyzszym, w istn. RG projektuje sie montaz licznika elektrycznego (w miejscu przynaleznym
do gabinetu stomatologa) oraz montaz zabezpieczenia przedlicznikowego w postaci rozigcznika
bezpiecznikowego 63A 3P z wkladkami bezpiecznikowymi 3x25A gL/gG lub wylacznikéw
nadpradowych typu 3xS301 C25A w obudowie izolacyjnej typu S4, przystosowanej do plombowania.

10.6. Zasilanie Tablicy Bezpiecznikowej TB

Planowane zmiany funkcjonalne w budynku spowodujg konieczno$¢ wzrostu mocy dla nowego,
potaczonego lokalu. Projektuje sie zlikwidowac istn. zasilanie dla pomieszczenia stomatologa oraz obwoddw
strazy gminne;.

Zasilanie nowej Tablicy Bezpiecznikowej TB realizowane bedzie 3-fazowo z moca przytaczeniowa 16 kW
przewodem typu YKYZo 5x10mma2 z istniejacej RG w korytarzu przy wejciu gtdbwnym budynku. Projektowany
przewdd YKY 5x10mm?2 uktada¢ podtynkowo.

10.7. Tablica Bezpiecznikowa TB
Projektuje sie montaz nowej Tablicy Bezpiecznikowej na wysokosci h=1,3m (dolna krawedz TB) o wym.
770x590x134mm (wysoko$¢ x szrokos¢ x gteboko$¢) w sekretariacie przy holu ZEAS. Tablica stalowa w
wykonaniu wtynkowym z przeznaczeniem na minimum 72 moduty.
Tablice wyposazy¢ w:
- projektowany roztgcznik izolacyjny
- projektowane zabezpieczenia nadpradowe;
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- projektowane zabezpieczenia réznicowopradowe;
- projektowany ochronnik przepieciowy;
- projektowany roztgcznik gtowny.
Do projektowanej TB podtaczy¢ projektowane obwody odbiorcze.

10.8. Przeciwpozarowy wylacznik pradu
W budynku zlokalizowany jest PWP w poblizu Rozdzielnicy Gtownej. Wcisnigcie PWP wyzwala roztgcznik
izolacyjny 100A w RG.

10.9. Instalacja oswietlenia ogélnego

Projektuje sie oprawy o$wietleniowe ze zrodtem Swiatta typu LED. Oprawy montowane nastropowo.
Obwody o$wietleniowe wykona¢ przewodami YDYpzo 3(4)x1,5mm2 podtynkowo. taczniki instalacyjne
sterujgce oswietleniem montowac¢ na wys. 120 cm od podtogi.

Projektowane obwody oSwietleniowe zabezpieczone bedg wytgcznikami  nadmiarowo-pradowymi
o charakterystyce C oraz wytgcznikiem roznicowo-pradowym 100mA. O$wietlenie zaprojektowa¢ zgodnie
z PN-EN 12464-1:2012. Srednie natezenie oéwietlenia na stanowiskach pracy biurowej nie mniejsze niz 500Ix.

Rozmieszczenie projektowanych opraw zgodnie z planami instalacyjnego oswietlenia - rys. E/02.

Projektuje sie oprawy typu:

A1 Oprawa A1 typu LED o mocy maks. 26W, strumien $wietlnym min. 3550Im, IP20, materiat klosza PC,
materiat korpusu oprawy ABS, kolor obudowy biaty, temperatura barwowa 4000K, montaz nastropowy

A2 Oprawa A2 typu LED o mocy maks. 30W, strumien $wietinym min. 2750Im, IP44, materiat klosza
PMMA, rodzaj klosza OPAL, kolor obudowy biaty, temperatura barwowa 4000K, montaz nastropowy

A3 Oprawa A3 typu LED o mocy maks. 20W, strumien $wietinym min. 2150Im, IP44, materiat klosza
PMMA, rodzaj klosza OPAL, temperatura barwowa 4000K, montaz nastropowy

Wyniki obliczen fotometrycznych zamieszczono w pkt. 6.2.

10.10. Instalacja oswietlenia awaryjnego
Zgodnie z rozporzadzeniem w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2012r, w remontowanym obiekcie nie jest wymagane stosowanie o$wietlenia
awaryjnego. Obiekt charakteryzuje sie powierzchnig mniejszg niz 1000m2.

10.11. Instalacja gniazd wtykowych ogélnego przeznaczenia

Obwody gniazd wtykowych ogélnego przeznaczenia wykona¢ przewodami typu YDYpzo 3x2,5mm?
450/750V uktadanymi pod tynkiem. W pomieszczeniach przewiduje si¢ 3 gniazda ogélnego przeznaczenia
oraz przy kazdym stanowisku pracy — jedno gniazdo wtykowe podwdjne 230V. Gniazda montowa¢ na
wysokosci 0,3m od podtogi.

W pomieszczeniu socjalnym przewiduje sie montaz gniazd na wysoko$ci okoto 1,2m od podfoza blatu.
Montowa¢ 2 gniazda podwdjne 230V (min. 2 obwody odbiorcze), zachowujac koordynacje z istniejgcymi
instalacjami.

Obwody gniazdowe zabezpieczy¢ wytgcznikami RCD 30mA typ AC.

10.12. Instalacja gniazd wtykowych dedykowanych dla urzadzen komputerowych
Obwody gniazd wtykowych dla urzadzer komputerowych wykona¢ przewodami typu YDYpzo 3x2,5mm?
450/750V uktadanymi pod tynkiem. Na kazde stanowisko pracy przewiduje si¢ 2 gniazda wtykowe podwdjne
230V z kluczem DATA. Gniazda elektryczne montowa¢ w ramach punktoéw elektryczno-logicznych PEL razem
z osprzetem lokalnej sieci komputerowej. Gniazda montowac na wysokosci 0,3m od podtogi.
Obwody gniazdowe zabezpieczy¢ wytgcznikami RCD 30mA typ A.
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10.13. System sygnalizacji pozaru
W pomieszczeniach ZEAS projektuje sie przebudowe instalacji sygnalizacji pozaru. Istniejgce oraz
projektowane czujki ppoz. montowa¢ w miejsca niekolidujacg z nowym uktadem pomieszczen lokalu.
Czujki ppoz. potaczy¢ przewodem typu YnTKSYekw 1x2x1 z istniejacq centralg SAP zgodnie z rys. E/05.

10.14. System sygnalizacji wtamania i napadu
Dla pomieszczen lokalu ZAES (z wyjatkiem pomieszczen nr 0/8, 0/9, 0/10) projektuje sie instalacje SSWIN
skladajaca sie z czujek dualnych z czujkg stluczeniowg szyby, szyfratora (zamontowanego przy wejsciu
gtébwnym do lokalu w zamykanej na kluczyk szafce), szafke z centralg alarmowg zlokalizowang w pom.
nr 0/1 Hall i osprzetem tj. akumulator, modut GPRS itp.
Instalacje alarmowa prowadzi¢ podtynkowo.

10.15. Zasilanie klimatyzacji i wentylacji

W nowych pomieszczeniach ZEAS, wg branzy sanitarnej projekiuje sie dwa ukfady jednostek
wewnetrznych $ciennych potaczonych z jednostkami zewnetrznymi.

Z Tablicy Bezpiecznikowej TB zlokalizowanej w obrebie pomieszczenia sekretariatu, projektuje sie zasili¢
jednostki zewnetrzne klimatyzatoréw odpowiednio przewodami YDY 3x4mmz2, natomiast jednostki wewnetrzne
przewodami YDY 3x2,5mm?2 zgodnie z rysunkiem E/04 i E/07. Przewody zasilajace prowadzi¢ podtynkowo.
Urzadzenia klimatyzacji sterowane bedg przy pomocy sterownika bezprzewodowego wg branzy sanitarne;.

Wentylator kanatowy zlokalizowany w pomieszczeniu nr 0/8 pok. socjalny zasilic przewodem YDY
3x1,5mm? z proj. obwodu o$wietleniowego nr 12. Sterowanie facznikiem o$wietleniowym pok. socjalnego.

Projektuje sie zasili¢ kurtyne powietrzng zlokalizowang nad wejsciem gtownym przewodem typu YDY
5x4mm? z proj. TB.

10.16. Lokalna sie¢ komputerowa LAN

Projektuje sie wyposazy¢ lokal ZEAS w okablowanie strukturaine LAN, wykonane przewodem F/FTP.
Instalacje prowadzi¢ p/t w rurkach ochronnych RL20, n/t w kanatach elektroinstalacyjnych PVC twardych oraz
w $lusarce wewnetrznej lokalu. Zakonczenia w gniazdach modutowych listwowych, grupowanych w punkty
elektryczno-logiczne PEL.

W pomieszczeniach remontowanych projektuje sie¢ montaz nowej sieci okablowania strukturalnego LAN
przewodem F/FTP kat. 6a. Do kazdego stanowiska nalezy doprowadzi¢ dwa przewody LAN zakonczone
gniazdami RJ45 w punktach elektryczno-logicznych.

Projektuje sie montaz przetacznika RJ-45 24-portowego, zarzadzalnego.

10.17. Szafa Teletechniczna ST
W pomieszczeniu 0/9 projektuje sie montaz Szafy Teletechnicznej ST 19” 9U wiszacej, ktéra obecnie
znajduije sie na stanie ZEAS gminy Dobra.
Szafa ST zostanie wyposazona zgodnie z rysunkiem E/08 m.in. w:

- 2x przetgcznik 24xRJ-45 1Gb z min. 2x port sfp, przetacznik zarzadzalny warstwy 2/ centrala
telefoniczna IP,
- panele cat-6 24xRJ-45;
- panele porzadkujgce (organizery);
- wentylatory z termostatem;
- listwy zasilajgce 9 gniazdowe;
- patchcordy RJ45/RJ45 cat. 6a;
Urzadzenia aktywne projektuje sie jako kompletne rozwigzanie, celem uzyskania maksymalnych zapasow
transmisyjnych.
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10.18. Punkt elektryczno - logiczny PEL
W miejscach zaznaczonych na planach zainstalowac punkty przytaczeniowe wyposazone w gniazda RJ45
zgodnie z rysunkiem nr E/03.
Parametry punktow PEL:

- gniazda wtyczkowe koloru czerwonego 230V, 16A z blokadg mechaniczng;

- gniazda RJ45 - przystosowane do pracy z okablowaniem w kategorii 6A (gniazda w kat. 6).
Gniazda sg przeznaczone dla sieci telefonicznej i komputerowej,

- wtyczki odbiornikéw komputerowych wigczanych do projektowanych gniazd wtyczkowych 230V
nalezy wyposazy¢ w zwalniacze blokady,

- gniazda 230V montowac tak, aby zaciski fazowe (L) znajdowaty sie po lewej stronie, neutralne (N)
po prawej stronie, a zaciski ochronne (PE) u géry gniazda. Gniazda oznaczy¢ numerem obwodu
oraz numerem gniazda,

- puszki podtynkowe,

- puszki podtynkowe gniazd wtyczkowych muszg naleze¢ do tej samej linii wzorniczej, co puszki
gniazd instalacji teleinformatyczne;j,

- skretke zakonczy¢ stosujgc standard T568A.

Liczba gniazd zgodnie z rysunkami montazowymi na planach E/02
Projektuje sie punkty elektryczno-logiczne PEL w ponizszych konfiguracjach:

- PEL1: Punkt elektryczno-logiczny zawierajacy zestaw gniazd: 2x gniazdo 230V typu DATA, 2x
RJ45, 1x podwdjne gniazdo 230V ogolnego przeznaczenia,

- PEL2: Punkt elektryczno-logiczny zawierajacy zestaw gniazd: 1x gniazdo podwdjne 230V
ogdInego przeznaczenia, 1x RJ45,

- PEL3: Punkt elektryczno-logiczny zawierajacy zestaw gniazd: 2x gniazdo 230V ogdlnego
przeznaczenia, 2x RJ45 + 1x HDMI + 1x VGA + 1x USB

Projektuje sie punkty PEL w wykonaniu $ciennym i podtogowym. Wykonanie gniazd zgodnie z rysunkami
nr E/03 i E/NO.

10.19. Instalacja sieci telefonicznej
Réwnolegle z instalacjqg LAN (analogiczny sposob prowadzenia jak dla LAN) uktada instalacje
telefoniczng — do kazdego stanowiska pracy biurowej jeden przewdd RJ12-RJ-45. Instalacje telefoniczng
wykona¢ przewodem UTP kat. 5e (nadmiarowe zyly pozostawi¢ nie wykorzystane).

10.20. Trasy przewodow

Instalacje elekiryczne dla o$wietlenia, gniazd wtykowych oraz urzadzen sanitarnych uktada¢ p/t oraz
w konstrukciji Slusarki wewnetrznej (Sciankach dziatowych lokalu).

Instalacje niskopragdowe (LAN) uktada¢ n/t w kanatach elektroinstalacyjnych PVC (twarde) przy poziomie
sufitu oraz na poziomie 0,1m od powierzchni posadzki. Okablowanie instalacji LAN z poziomu sufitu do
punktow elektryczno-logicznych PEL nalezy uktada¢ p/t w rurkach ochronnych fi 20.

Plan lok. kanatow elektroinstalacyjnych PVC wraz z ich typami zgodnie z rys. E/03. Rysunek szczegdtowy
prowadzenia tras kablowych instalacji LAN zgodnie z rys. E/12.

Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajgc konstrukcje budynku oraz zapewniajac bezkolizyjno$¢
z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji
i remontow. Wskazane jest, aby trasa przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

10.21. PrzejScia przez Sciany i stropy
Przejscia kabli przez wewnetrzne sciany pomieszczen, przegrody i stropy nalezy wykonywac w rurach lub
innych ostonach otaczajacych, rury nalezy uszczelni¢. Przejscia kabli pomiedzy strefami pozarowymi nalezy
uszczelni¢ materiatem o takiej odporno$ci ogniowej jak $ciana lub strop pomiedzy strefami pozarowymi. Przy
skrzyzowaniu kabli z innymi kablami lub z innymi przewodami izolowanymi, odlegtos¢ w Swietle pomigdzy nimi
powinna wynosi¢, co najmniej 5 cm.
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10.22. Przygotowanie koncow zyt i faczenie przewodow

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych taczenie przewodow nalezy wykonywac w sprzecie i osprzecie
instalacyjnym oraz w odbiornikach. Nie wolno stosowa¢ potaczen skrecanych. Przewody muszg by¢
swobodnie utozone i nie moga by¢ narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia.

Do danego zacisku nalezy przetacza¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie do jakich zacisk
jest dostosowany. W przypadku stosowania zaciskdw, do ktorych przewody sg przytaczane za pomocg oczek,
pomiedzy oczkiem a nakretka oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowaé sie podktadki metalowe,
zabezpieczone przed korozjg w sposéb umozliwiajacy przeptyw pradu.

Zdejmowanie izolacji i czyszczenie przewodow nie moze powodowac uszkodzer mechanicznych. Konce
przewodéw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linki) powinny byé zabezpieczone zaprasowanymi
tulejkami.

10.23. Ochrona przepieciowa
Istniejgca Rozdzielnica Gtéwna RG wyposazona jest w ochronnik przepie¢ typu 1+2. W projektowanej
Tablicy Bezpiecznikowej TB projektuje sie ochronnik przepie¢ typu 2.

10.24. Ochrona przeciwporazeniowa
Sie¢ elektroenergetyczna w obiekcie pracuje w systemie TN-S.
Ochrona podstawowa przed porazeniem pradem elektrycznym bedzie realizowana przez zastosowanie
izolowania czesci czynnych oraz obuddw o stopniu ochrony co najmniej [P 20.
Jako $rodek ochrony przed dotykiem posrednim zastosowano samoczynne wytgczenie zasilania oraz sie¢
potgczen wyréwnawczych. Jako uzupetnienie ochrony przed dotykiem bezpo$rednim zastosowano wytgczniki
réznicowopradowe.

10.25. Badania i pomiary
Wymagane dla prowadzonych rob6t sprawdzenia i badania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z:
wiasciwymi normami, instrukcjami instalacji i DTR urzadzen i elementéw systemu. W przypadku braku w/w
nalezy zasady uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru. O przeprowadzonych badaniach i pomiarach nalezy
powiadomi¢ Inspektora Nadzoru.
Po wykonaniu instalacji nalezy wykonac:
- sprawdzenie ciggtosci przewodoéw ochronnych, w tym gtéwnych i dodatkowych (miejscowych)
potagczen wyréwnawczych (zgodnie z normg PN-HD 60364-6:2008P, wymagana rezystancja <1Q),
- pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej (zgodnie z normg PN-HD 60364-6:2008P),
- pomiar rezystancji instalacji uziemiajacej (zgodnie z normg PN-EN 62305-3:2011E),
- pomiar instalacji piorunochronnej (zgodnie z normg PN-EN 62305-3:2011E),
- sprawdzenie skutecznosci samoczynnego wytgczenia zasilania (zgodnie z normg PN-HD 60364-
6:2008P),
- proby dziatania instalacji i urzadzen (zgodnie z DTR),
- pomiar natezenia oSwietlenia na ciggach komunikacyjnych (zgodnie z normg PN-EN 12464-
1:2012).
W nawiasach podano zrédta dla wymaganych warto$ci parametrow instalacjilurzadzen, jakie nalezy
spetnic.
Kazda wyzej wymieniona praca kontrolno-pomiarowa powinna by¢ zakorficzona sporzadzeniem protokotu
z przeprowadzonych badan i pomiardw.
Protokot powinien zawiera¢ co najmniej nastepujace dane:
- nazwe badanego urzadzenia i jego dane znamionowe,
- miejsce zainstalowania danego urzadzenia,
- rodzaj wykonanych pomiardw,
- nazwisko osoby wykonujacej pomiary,
- date wykonania pomiardw,

11
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- spis uzytych urzadzen i ich numery,
- liczbowe wyniki pomiarow,
- uwagi i wnioski.
Wszystkie elementy Robdt, ktdre wykazg odstepstwa od postanowien niniejszej specyfikacji zostang
ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

10.26. Odlegtosci od instalacji elektrycznych:
Instalujgc  okablowanie skretkowe nalezy zachowywac ponizsze bezpieczne odlegtosci od kabli
zasilajacych:

Odlegtos¢ od instalacji zasilajacej [mm]

Typ kabla Brak przegrody | Przegroda metalowa | Przegroda metalowa
metalicznej perforowana petna

Kable SFTP, FFTP 10 5 0

Kable UFTP; FUTP 50 25 0

Kabel UUTP 100 50 0

- Tabela obowigzuje dla wigzki 15 obwodéw 230V / 20A. W przypadku mniejszej ilosci obwoddw,
odlegtosci proporcjonalnie sie zmniejszaja.

- Kable 3-fazowe nalezy traktowac, jako 3 kable 1-fazowe.

- Obwody o pradzie wiekszym niz 20A nalezy traktowac, jako proporcjonalna wielokrotno$¢
obwodow 20A.

- Powyzsze zalecenia obowigzujg w przypadku prawidtowego uziemienia ekrandéw kabli
transmisyjnych i metalicznych elementow tras kablowych.

10.27. Testowanie i weryfikacja poprawnosci instalacji LAN
W czasie wykonywania instalacji nalezy przestrzega¢ obowigzujacych standardéw, zardéwno dla
produktéw, jak i instalacji oraz wykonywa¢ instalacie zgodnie z instrukcjami instalacyjnymi producenta
okablowania strukturalnego
Po wykonaniu instalacji nalezy m.in. dokona¢ ogledzin zainstalowanych potaczen na panelach
krosowniczych i na gniazdkach pod katem tego, czy:
- zakonczenie wykonano zgodnie z instrukcjg instalacyjng producenta; promien giecia jest zgodny z
jego wymogami i normami
- oznakowanie komponentow jest zgodne z normg EN 50174; kable utozono, uporzadkowano i
wykonano potaczenia uziemiajace zgodnie z normg EN 50174 i z wymogami producenta
- wniosek o certyfikacje musi nastapi¢ najpdzniej 6 miesiecy po zakonczeniu
- prac instalacyjnych
Kazde tacze transmisyjne okablowania poziomego oznaczy¢ i przetestowac. Wykona¢ wszystkie pomiary
dla klasy E tacza statego (permanent link). Na tacze sktada sie gniazdo logiczne, kabel poziomy oraz panel
krosowy. Sprawdzi¢ nalezy wszystkie potaczenia. Wykona¢ pomiary statyczne oraz dynamiczne. Wyniki
wszystkich wykonanych pomiarow umiesci¢ w dokumentacji powykonawczej.
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Graniczne wymagania dotyczace warto$ci parametrow transmisyjnych:

‘A TLUMIENNOS
F(MHz) %##AE::%SVS NEXT ACR-N | PSNEXT | ACR-F | PSACR-F ¢ ,
(dB/100 m)| (dB/100 m) | (dB/100 m) | (dB/100 m) | (dB/100 m) ODBIC
A (dB/100 m)
(dB/100 m)

Max. Min. Min. Min. Min. Min. Min.
1 2.0 75.0 73.0 72.0 67.8 64.8 20.0
4 3.7 65.3 61.6 62.3 55.8 52.8 23.0
10 5.8 59.3 535 56.3 47.8 44.8 25.0
16 74 56.2 48.8 53.2 43.7 40.7 25.0
25 9.2 53.3 44.1 50.3 39.8 36.8 24.5
31,25 10.4 51.9 415 48.9 37.9 34.9 23.8
100 19.0 44.3 25.3 4.3 27.8 24.8 20.1
200 27.5 39.8 12.3 36.8 21.8 18.8 18.0
250 31.0 38.3 73 35.3 19.8 16.8 17.3
300 34.2 37.1 2.9 34.1 19.8 16.8 17.3
400 40.0 35.3 4.7 32.3 19.8 16.8 17.3
500 45.3 33.8 115 30.8 19.8 16.8 17.3

Dodatkowe parametry techniczne:

Rezystancja liniowa (maks.): 95 Q / Km

Impedancja: 100 +/- 15 Q

Pojemno$¢ wzajemna (znamionowa): 45 pF / m
Ttumiennos$¢ sprzezenia (znamionowa): 70 dB

Nominalna predko$¢ propagacji (NVP): 79 %

Temperatura instalacji: -5 °C / + 70 °C

Temperatura pracy: - 20 °C/+ 70 °C

Promien zgiecia w czasie instalacji (min.): 8x srednica kabla
Promien zgiecia po instalacji (min.): 6x Srednica kabla

Warunkiem koniecznym dla odbioru koncowego instalacji przez Inwestora jest uzyskanie gwarancji
systemowej producenta (25 lat) potwierdzajacej weryfikacje wszystkich zainstalowanych toréw na zgodno$¢
parametréw z wymaganiami norm wg obowigzujgcych norm.

10.28. Uwagi konncowe

1.

2.
3.

Instalacje elektryczne powinny by¢é wykonane zgodnie z ,Warunkami technicznymi jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”.
Przed przystapieniem do prac sprawdzi¢ wymiary i dtugo$ci tras kablowych na budowie.
Dopuszcza sie¢ mozliwos¢ zastosowania materiatdw innych producentow, pod warunkiem dotrzymania
wymagan technicznych — tych samych lub lepszych parametrach technicznych.
Przepusty przez Sciany i stropy uszczelni¢. Przepusty przez pomigdzy strefami pozarowymi uszczelni¢
masg ogniochronna.
Po wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ sprawdzenia odbiorczego instalacji elektrycznej niskiego
napiecia zgodnie z PN-HD 60364-6, pomiaréw parametréw o$wietleniowych zgodnie z PN-EN 12464.
Nalezy dokona¢ pomiaréw certyfikacyjnych instalacji LAN zgodnie z wymaganiami norm
ISO/IEC11801:2017 lub PE-EN 50173-1:2018.
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11. OBMIAR ROBOT

Obmiar robét polega na okresleniu faktycznego zakresu wykonanych Robét oraz podaniu rzeczywistych
ilosci uzytych materiatéw. Obmiar Robét obejmuje Roboty objete umowg oraz ewentualne dodatkowe Roboty
i nieprzewidziane, ktorych konieczno$¢ wykonania uzgodniona bedzie w trakcie trwania robot, pomiedzy
Wykonawcag a Inspektorem nadzoru.
Jednostkg obmiarowa jest:

a) dla rozdzielnic, szaf kablowych - 1 kpl.

b) dla urzadzen, opraw i aparatury — 1 szt. lub 1 kpl.

c) dla przewodow, koryta kablowego, rur ochronnych — 1 mb.

12. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Po zakonczeniu robot elektrycznych i teleinformatycznych, przed ich odbiorem Wykonawca zobowigzany
jest do przeprowadzenia tzw. préb montazowych, tj. technicznego sprawdzenia jakosci wykonanych robét
wraz z dokonaniem potrzebnych pomiardw i prébnym uruchomieniem poszczegélnych przewoddw, instalacii,
urzadzen (wymagane badania ujeto w punkcie 8.15).

Badaniom podlegajq wszystkie rodzaje instalacji elektrycznych, a w szczegdlnosci:

- instalacje oswietlenia podstawowego,

- instalacje zasilajace odbiorniki jedno- i tréjfazowe z zainstalowanymi na state odbiornikami,

- instalacja uziemiajaca,

- urzadzenia rozdzielcze i zasilajace,

- odbiorniki elektryczne stanowigce wyposazenie inwestorskie w zakresie prawidtowosci ich
podtaczenia do instalacji.

Kazda praca kontrolno-pomiarowa powinna by¢ zakonczona  sporzadzeniem  protokotu
z przeprowadzonych badan i pomiardw.

Odbiér robét budowlanych wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
Budowlano-Montazowych w zakresie instalacji elektrycznych.

Przejecia Robot nalezy dokonywac zgodnie z Polskimi Normami i art. 54-56 Prawa Budowlanego.

Przyjecie Robot moze nastgpi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prob i
pomiaréw, jak rowniez wykonania prac zgodnie z dokumentacjq Wykonawcza, a takze obowigzujgcymi
normami oraz przepisami.

Do odbioru nalezy przedtozy¢ dokumentacje powykonawcza, wraz z wymaganymi badaniami i pomiarami.
Dokumentacja powykonawcza powinna zawierac:

- kompletng dokumentacje techniczng powykonawcza, sktadajacq sie z poszczegoinych dokumentow
sktadowych projektu uaktualnionych o wprowadzone zmiany,

- protokoty, badania i pomiary,

- instrukcje funkcjonowania, obstugi i konserwacji potrzebne do eksploatacji urzadzen.

13. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

- roboty tymczasowe — nie dotyczy

- prace towarzyszace (inwentaryzacja powykonawcza) w gestii Wykonawcy. Koszt wyzej wymieniony
poda Wykonawca w ogolnej cenie zakresu robot elektrycznych.

14. PODSTAWA PLATNOSCI

- Podstawe ptatnosci stanowi montaz 1 kpl. tablic.

- Podstawe pfatnosci stanowi montaz 1 szt. aparatury elektryczne;.
- Podstawe ptatnosci stanowi utozenie 1mb przewodu, kabla.
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15. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Roboty wykonywane bedg zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz zgodnie z nastepujgcymi normami
| przepisami:

15.1. Normy dla instalacji niskiego napiecia

PN-HD-60364-5-52:2011E — Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-52: Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Oprzewodowanie

PN-HD 60364-4-42:2011P - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

PN-IEC 60364-4-482:1999P - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Dobdr Srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywdw zewnetrznych.
Ochrona przeciwpozarowa

PN-HD 60364-5-56:2010P - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa

PN-IEC 60364-7-707:1999P - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczace uziemien instalacji urzadzen
przetwarzania danych.

PN-IEC 60050-826:2007P — Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki -- Cze$¢ 826:
Instalacje elektryczne

PN-EN 60445:2011E- Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspdidziataniu cztowieka
Z maszyng, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zaciskéw urzadzen i zakonczen
zyt przewodow oraz ogoine zasady systemu alfanumerycznego

PN-HD 60364-6:2008P - Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 6:Sprawdzanie.

PN-EN 62305-3:2011E - Ochrona odgromowa -- Cze$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow i
zagrozenie zycia

PN-EN 12464-1:2012 - Swiatlo i oéwietlenie -- O$wietlenie miejsc pracy -- Cze$¢ 1: Miejsca pracy
we wnetrzach

15.2. Ustawy i rozporzadzenia

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity - Dz. U. nr 0 z 2013r, poz. 1409)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 w sprawie warunkdw technicznych, jakimi
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690) wraz z pozniejszymi
zmianami

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych w zakresie instalacji
elektrycznych.

Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002 r. o normalizacji (Dz. U. nr 169 z 2002r., poz. 1386) z p6zniejszymi
Zmianami.

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. nr 166 z 2002r., poz. 1360;
Dz. U. nr 80 z 2003r., poz. 718).
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