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S$-1.1.SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA
WODOCIAGOWA | KANALIZACYJNA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowe] Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace

wykonania i odbioru robdt w zakresie instalacji wodociggowo-kanalizacyjnej dla ZMIANY SPOSOBU
UZTKOWANIA WRAZ Z PRZEBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNO-UStUGOWEGO W ZAKRESIE
POMIESZCZEN STRAZY GMINNEJ | GABINETU STOMATOLOGICZNEGO NA BIURA ZEAS W DOBREJ,
Dotuje, ul. Daniela 32,Dz. Nr 148/2, Obr. Dotuje.

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej
Szczegbétowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie nowej, zmodernizowanej instalacji wodociggowo-kanalizacyjnej. Niniejsza
specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

- czesciowy demontaz istniejgcej instalacji,

- montaz rurociggéw,

- montaz armatury,

- montaz urzadzen,

- badania instalacji,

- wykonanie izolacji termicznej,

1.4. Ogoélne wymagania

- Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z dokumentacjg projektows,
specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie

zart. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania

i odbioru sieci wodociggowych” COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 i ,Warunkami

technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje

sanitarne i przemystowe”.

- Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatéw w przypadku
niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i
trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga
powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany
materiatow i elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowac
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowaé zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczagcymi przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY

- Do wykonania instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej mogg by¢ stosowane wyroby producentow
krajowych i zagranicznych.

- Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiadac aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiadaé Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbidr techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedtug
wymagan i w sposdb okreslony aktualnymi normami.



2.1. Rury

- Rozprowadzenie instalacji wody zimnej i cieptej do poszczegélnych przyboréw zaprojektowano w z
przewoddéw PEX-c

- Instalacja kanalizacyjna wykonana z rur kanalizacyjnych kielichowych z PVC, uszczelnionych w
kielichach gumowymi pierscieniami.

2.2. Armatura

- Armatura czerpalna typowa, standardowa produkcji krajowe;j.
taczna ilo$¢ przyboréw w budynku:

Umywalek 1 szt.

Zlewozmywakow 1 szt.

Misek ustepowych 1 szt.

2.3. lIzolacja termiczna

- Izolacje cieptochronng rurociggdw nalezy wykonad z otulin termoizolacyjnych z pianki
polietylenowej,

- Otuliny muszg posiadac aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,
wydang przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.

3. SPRZET

- Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych robdt, zaréwno w miejscu tych robét, jak
tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku

i wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

4.4. Rury

- Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku
i magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

4.5. Elementy wyposazenia

- Transport elementéw wyposazenia do ,, biatego montazu” powinien odbywac sie krytymi
Srodkami. Zaleca sie transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy
wyposazenia nalezy przechowywaé w magazynach lub w pomieszczeniach zamknietych

w pojemnikach.

4.6. Armatura
- Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnos$¢. Armature
nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknietych.

4.7. Izolacja termiczna

- Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi
Srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem

i zniszczeniem.

- Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywac

w pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unikaé dtuzszego dziatania promieni
stonecznych na otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie
ultrafioletowe.

- Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mieé ptaszczyzny



i krawedzie nie uszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw
produkcyjnych powinny zawieraé sie w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach
przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty demontazowe

- Demontaz istniejgcej instalacji wodociggowo-kanalizacyjnej wykonywany bedzie bez
odzysku elementow.

- Przed przystgpieniem do demontazu przewoddéw zaizolowanych nalezy zdemontowac
izolacje cieplna.

- Rurociagi stalowe nalezy pocigé palnikami lub tarczg na odcinki dtugosci pozwalajgcej na
wyniesienie z budynku i transport.

- Materiaty uzyskane z demontazu nalezy posegregowac i wywiez¢é do sktadnicy ztomu lub na
najblizsze (uzgodnione z Inwestorem) miejsce zwatki.

5.2. Montaz rurociggow

- Rurociaggi PVC tgczone bedg na wcisk, z uszczelkg gumowa.

- Przed uktadaniem przewodoéw nalezy sprawdzic trase oraz usungé mozliwe do
wyeliminowania przeszkody, mogace powodowacd uszkodzenie przewodow (np. prety,
wystajgce elementy zaprawy betonowej i muru).

- Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia,
papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno
uzywac.

- Kolejnos¢ wykonywania robot:

—-wyznaczenie miejsca utozenia rur,

—-wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

-przecinanie rur,

-zatozenie tulei ochronnych,

- ufozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

-wykonanie potaczen.

- W miejscach przejs¢ przewoddw przez Sciany i stropy nie wolno wykonywac zadnych
potgczen. Przejscia przez przegrody budowlane wykonaé w tulejach ochronnych. Wolng
przestrzen miedzy zewnetrzng $ciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim
materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwos¢
osiowego ruchu przewodu. Dtugos¢ tulei powinna by¢ wieksza od grubosci $ciany lub
stropu. Przejscia przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy
wykonywac za pomocg odpowiednich tulei zabezpieczajgcych.

- Przewody pionowe nalezy mocowac do $cian za pomocg uchwytow umieszczonych co
najmniej co 3,0 m dla rur o $rednicy 15—20 mm, przy czym na kazdej kondygnacji musi by¢
zastosowany co najmniej jeden uchwyt.

- Na przewodach kanalizacyjnych przed zatamaniami piondw wykonac rewizje.

5.3. Montaz armatury i osprzetu
- Montaz armatury i osprzetu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta
i dostawcy.

5.4. Badania i uruchomienie instalacji

- Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed
wykonaniem izolacji termicznej przewoddw musi by¢ poddana prdébie szczelnosci.

- Instalacje nalezy dokfadnie odpowietrzy¢.



- Jezeli w budynku wystepuje kilka odrebnych ztadéw badania szczelnosci nalezy
przeprowadzi¢ dla kazdego ztadu oddzielnie.
- Z préby szczelnosci nalezy sporzadzié protokdt.

5.5. Wykonanie izolacji cieptochronne;j

- Roboty izolacyjne nalezy rozpoczgé po zakoriczeniu montazu rurociggéw, przeprowadzeniu
proby szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni
przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania
powyzszych robét protokotem odbioru.

- Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny Scisle przylegac do
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki
poprzeczne i wzdtuzne elementéw nastepnej warstwy nie powinny pokrywaé odpowiednich
stykow elementéw warstwy dolnej.

- Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzedszi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

- Kontrola jakosci robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji wod.-kan. powinna by¢ przeprowadzona
w czasie wszystkich faz robét, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

- Kazda dostarczona partia materiatdw powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo kontroli

jakosci producenta.

- Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznac¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla

danej fazy robdt zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione,

nalezy dang faze robét uznac za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badania ponownie.

7. ODBIOR ROBOT

- Odbioru robét polegajgcych na wykonaniu instalacji nalezy dokonac zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe”

- W stosunku do nastepujgcych robdt nalezy przeprowadzi¢ odbiory miedzy operacyjne:
—przejscia dla przewoddw przez Sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworéw),
—bruzdy w $cianach: — wymiary, czysto$¢ bruzd, zgodnos$é z pionem i zgodnos¢ z kierunkiem
w przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.

- Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokét stwierdzajgcy jakos¢ wykonania
oraz przydatnosé robdt i elementéw do prawidtowego montazu.

- Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robdt nalezy dokonaé
koncowego odbioru technicznego instalacji.

- Przy odbiorze kornicowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
-Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie
wykonywania robot,

-Dziennik budowy,

—-dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw (Swiadectwa jakosci wydane
przez dostawcéw materiatéw),

- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

- protokot przeprowadzenia préoby szczelnosci catej instalacji,

- Przy odbiorze korncowym nalezy sprawdzic:

-zgodnos$¢ wykonania z Dokumentacjg projektowa oraz ewentualnymi zapisami

w Dzienniku budowy dotyczagcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowej,

- protokoty z odbioréw czesciowych i realizacji postanowien dotyczacych usuniecia usterek,



-aktualnos¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia),
- protokoty badan szczelnosci instalacji.

8. OBMIAR ROBOT

- Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogdlne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

- Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,, Wymagania ogdlne”.



$-1.2.SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA CENTRALNEGO
OGRZEWANIA | ZASILENIA NAGRZEWNICY CENTRALI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru

robot w zakresie przebudowy istniejgcej instalacji c.0. oraz zasilenia nagrzewnic centrali dla ZMIANY
SPOSOBU UZTKOWANIA WRAZ Z PRZEBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNO-UStUGOWEGO W ZAKRESIE
POMIESZCZEN STRAZY GMINNEJ | GABINETU STOMATOLOGICZNEGO NA BIURA ZEAS W DOBREJ,
Dotuje, ul. Daniela 32,Dz. Nr 148/2, Obr. Dotuje.

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Szczegétowq Specyfikacja Techniczng

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu przebudowe instalacji c.0. na poziomie przyziemia i parteru oraz budowe instalacji zasilania
nagrzewnic. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:
- demontaz istniejgcej czesci instalacji,

- montaz grzejnikéw

- montaz rurociggéw,

- montaz armatury,

- badania instalacji,

- wykonanie izolacji termicznej,

- regulacja dziatania instalacji.

1.3. Ogoélne wymagania

- Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z dokumentacjg projektows,
specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22,
23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

- Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych

materiatow — w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy

o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej
dokumentacji technicznej nie mogg powodowacé obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych
instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatéw i elementéw okreslonych w dokumentacji
technicznej na inne, nie mogg powodowad zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej.

Roboty montazowe nalezy realizowac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania

i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”,

Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczgcymi przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY.

- Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania mogg by¢ stosowane wyroby producentéw
krajowych i zagranicznych.

- Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiadaé aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiadac Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbidér techniczny materiatow
powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposdb okreslony aktualnymi normami.



2.1. Rury

Przewody rurowe przebudowywanej instalacji c.o0. nalezy wykonac z rur miedzianych tgczonych przez
lutowanie lutem miekkim. Nalezy przestrzegaé zachowania roztgcznosci potgczern umozliwiajgcych
demontaz urzadzen. Przewody prowadzone pod stropem pomieszczen przez ktére przechodzg, w
bruzdach sciennych i szachtach.

2.2. Grzejniki

- Jako elementy grzejne instalacji nalezy zastosowac grzejniki stalowe ptytowe z podtgczeniem
dolnym i podtgczeniem bocznym

- W pomieszczeniu tazienki zastosowac grzejnik drabinkowy.

2.3. Armatura

- Grzejnik tazienkowy nalezy dodatkowo wyposazy¢ w zawory termostatyczne, a na gatazce
powrotnej w zawory grzejnikowe odcinajace.

- Grzejniki zasilane od dotu nalezy wyposazy¢ w zawdr kulowy podwadjny

- Grzejniki stalowe ptytowe bedg regulowane z pomocg wktadek zaworowych z glowicg
termostatyczna.

3. SPRZET

- Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych robdt, zaréwno w miejscu tych robét, jak
tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku

i wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

4.1. Rury

- Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku
i magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

4.2. Grzejniki

- Transport grzejnikdéw powinien odbywad sie krytymi srodkami. Zaleca sie transportowanie
grzejnikdéw na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na kazdej palecie powinny by¢
pakowane grzejniki jednego typu i wielkosci. Palety z grzejnikami powinny by¢ ustawione

i zabezpieczone, aby w czasie ruchu srodka transportu nie nastgpito ich przemieszczanie

i uszkodzenie grzejnikdw. Dopuszcza sie transportowanie grzejnikéw luzem, utozonych

w warstwy, zabezpieczonych przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty demontazowe
- Materiaty uzyskane z demontazu nalezy posegregowac i wywiez¢é do sktadnicy ztomu lub na
najblizsze (uzgodnione z Inwestorem) miejsce zwatki.

5.2. Montaz grzejnikéw

- Grzejniki montowane przy Scianie nalezy ustawi¢ w ptaszczyznie rownolegtej do
powierzchni $ciany lub wneki. Odlegtos¢ grzejnika od podtogi i od parapetu powinna
wynosi¢ co najmniej 110 mm.

- Kolejnos$¢ wykonywania robot:

—wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytéw,

—-wykonanie otwordw i osadzenie uchwytéw,



-zawieszenie grzejnika,

- podtaczenie grzejnika z rurami przytgcznymi.

- Grzejniki nalezy montowaé w opakowaniu fabrycznym. Jezeli instalacja centralnego
ogrzewania uruchamiana jest, aby ogrzewac budynek podczas prac wykonczeniowych, lub
by go osuszac, grzejnik powinien by¢ zapakowany. Jezeli opakowanie zostato zniszczone,
grzejnik nalezy w inny sposdb zabezpieczyé¢ przed zabrudzeniem. Zaleca sie, aby
opakowanie byto zdejmowane dopiero po zakorczeniu wszystkich prac wykorczeniowych.
- Gatgzki grzejnika powinny by¢ tak uksztattowane, aby po potaczeniu z grzejnikiem

i skreceniu ztgczek w grzejniku nie nastepowaty zadne naprezenia. Niedopuszczalne sg
dziatania moggce powodowac deformacje grzejnika lub zniszczenie powtoki lakierniczej.

5.3. Montaz armatury i osprzetu

- Rurociagi tgczone bedg z armaturg i osprzetem za pomocy potaczen gwintowanych,

z zastosowaniem ksztattek. Uszczelnienie tych potgczen wykonac za pomocga np. konopi

oraz pasty miniowe;j.

- Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwosci ustawi¢ w takim potozeniu,

by wrzeciono byto skierowane do gory i lezato w ptaszczyznie pionowe przechodzacej przez

o$ przewodu.

- Zawory nalezy umieszcza¢ w miejscach widocznych oraz tatwo dostepnych dla obstugi, konserwacji i
kontroli.

- Odpowietrzenie instalacji wykonaé zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie miejscowe przy
pomocy odpowietrznikdéw automatycznych, z zaworem stopowym, montowanym w najwyzszych
punktach instalacji. Bezposrednio pod zaworem odpowietrzajgcym nalezy zamontowac zawoér
kulowy.

5.5. Badania i uruchomienie instalacji

- Przed przystgpieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje podlegajacg probie (lub jej
czesc) kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢ wodg. Niezwtocznie po zakoriczeniu ptukania
nalezy instalacje napetni¢ wodg uzdatniong o jakosci zgodnej z PN-93/C-04607 ,,Woda

w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci wody”, lub z dodatkiem
inhibitorow korozji wg propozycji COBRTI-INSTAL.

- Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzy¢.

- Badania szczelnosci instalacji na zimno nalezy przeprowadzaé przy temperaturze
zewnetrznej powyzej 0°C.

- Kazdy grzejnik sprawdzany jest szczegdtowo przez producenta przy cisnieniu prébnym 13
bardéw. Cisnienie robocze w instalacji na poziomie dolnej krawedzi nie powinno przekraczaé
10 bardéw. Prébe szczelnosci w instalacji centralnego ogrzewania nalezy przeprowadzié
zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.
Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”, tzn. cisnienie robocze powiekszone o 2 bary,
lecz nie mniejsze niz 4 bary. Ci$nienie podczas préby szczelnosci nalezy doktadnie
kontrolowaé i nie dopuszczac do przekroczenia jego maksymalnej wartosci 12 baréw.

- Do pomiaru cisnien prébnych nalezy uzywa¢ manometru, ktéry pozwala na bezbtedny
odczyt zmiany cisnienia o 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym
punkcie instalacji.

- Wyniki badania szczelnosci nalezy uznac¢ za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min. nie
stwierdzono przeciekdw ani roszenia.

- Z préby ci$nieniowej nalezy sporzadzié protokaot.

- Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ prébe na gorgco, przy
najwyzszych — w miare mozliwosci — parametrach czynnika grzewczego, lecz nie
przekraczajgcych parametréw obliczeniowych.

- Préba szczelnosci na gorgco winna by¢ poprzedzona co najmniej 72-godzinng pracg instalacji.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

- Kontrola jakosci robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania
powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét zgodnie z wymaganiami

Polskich Norm i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.

Tom |l Instalacje sanitarne i przemystowe”.

- Kazda dostarczona partia materiatdw powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo kontroli
jakosci producenta.

- Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznac za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robdt zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione,
nalezy dang faze robét uznac za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badanie ponownie.

7. ODBIOR ROBOT

- Odbioru robét, polegajgcych na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, nalezy

dokonac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.

Tom |l Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz norma PN-64/B-10400.

- Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujgcych robét:
-$ciany w miejscach ustawienia grzejnikéw (otynkowanie),

- Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokét stwierdzajgcy jakos¢ wykonania
oraz przydatnosé robot i elementéw do prawidtowego montazu.

- Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robdt nalezy dokonaé
koncowego odbioru technicznego instalacji centralnego ogrzewania.

- Przy odbiorze kornicowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
-Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie
wykonywania robot,

-Dziennik budowy,

—-dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw (Swiadectwa jakosci wydane
przez dostawcow materiatow ),

- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

- protokot przeprowadzenia préby szczelnosci catej instalacji,

- Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzic:

-zgodnos$¢ wykonania z Dokumentacjg projektowa oraz ewentualnymi zapisami

w Dzienniku budowy dotyczagcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowej,

- protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczacg usuniecia usterek,
—aktualnos¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany

i uzupetnienia),

- protokoty badan szczelnosci instalacji.

8. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,, Wymagania ogdlne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

4

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,, Wymagania ogdlne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom |l
Instalacje sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

- PN-64/B-10400 ,,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”.

- PN-B-02414:1999 ,,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
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wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania”.

- PN-91/B-02415 ,,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknietych
systemow cieptowniczych. Wymagania”.

- PN-91/B-02420 ,,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania”.

- PN-90/M-75003 , Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogdlne wymagania

i badania”.

17

- PN-91/M-75009 , Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.
Wymagania i badania”.

- PN-EN 215-1:2002 ,, Termostatyczne zawory grzejnikowe. Cze$¢ 1: Wymagania i badania”.
- PN-EN 442-1:1999 ,,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne”.

- PN-EN 442-2:1999/A1:2002 ,,Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana A1)”.

- PN-B-02421:2000 ,,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewoddw, armatury
i urzagdzen. Wymagania i badania odbiorcze”.

- PN—93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci wody”.
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$-1.3.SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI WENTYLACII
MECHNICZNEIJ | KLIMATYZACII.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji (S) s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdét
zwigzanych z klimatyzacjg i wentylacjg mechaniczng dla ZMIANY SPOSOBU UZTKOWANIA WRAZ Z
PRZEBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNO-UStUGOWEGO W ZAKRESIE POMIESZCZEN STRAZY GMINNEJ
| GABINETU STOMATOLOGICZNEGO NA BIURA ZEAS W DOBREJ, Dotuje, ul. Daniela 32,Dz. Nr 148/2,
Obr. Dotuje.

1.2. Zakres stosowania Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
robét montazowych wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych Specyfikacja Techniczna

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, w zakresie zgodnym z rysunkami i opisem technicznym (a
zleconym przez Inwestora). W zakres tych robét wchodza:

- roboty przygotowawcze,

- wymagania dotyczace wyrobdéw i robot stosowanych w instalacjach wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych (roboty montazowe),

- odbidr robot i kontrola jakosci.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne dotyczgce wyrobdéw stosowanych w instalacji wentylacji

1) Materiaty z ktérych wykonywane sg wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych powinny odpowiada¢ warunkom stosowania w instalacjach.

2) Stopien zabezpieczenia antykorozyjnego obuddéw urzadzen powinien odpowiadaé co najmniej
wiasciwosciom blachy stalowej ocynkowanej.

3) Powierzchnie obuddéw powinny by¢ gtadkie, bez zataman, wgniecen, ostrych krawedzi i
uszkodzen powtok ochronnych.

4) Szczelno$¢ potaczen i elementéw wentylacyjnych z przewodami wentylacyjnymi powinna
odpowiadac¢ wymaganiom szczelnosci tych przewoddw.

5) Nalezy zapewnic tatwy dostep do urzadzen i elementéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w
celu ich obstugi, konserwacji lub wymiany.

6) Zamocowanie urzadzen i elementéw wentylacyjnych powinno by¢ wykonane 1z
uwzglednieniem dodatkowych obcigzen zwigzanych z pracami konserwacyjnymi.

7) Urzadzenia i elementy instalacji wentylacyjnych powinny by¢ zamontowane zgodnie z
instrukcja producenta.

8) Urzadzenia i elementy instalacji wentylacyjnych powinny mie¢ dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

2.2. Przewody wentylacyjne

2.2.1. Materiatly
Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z nastepujgcych materiatéw:
1) Blacha lub tasma stalowa ocynkowana.
2) Wymiary przewoddw wentylacyjnych o przekroju kotowym powinny odpowiadac
wymaganiom norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506.
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3) Szczelno$¢ przewoddéw wentylacyjnych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-
76001.

4) Wykonanie przewodow i ksztattek z blach powinno odpowiadaé¢ wymaganiom normy PN-B-
03434,

5) Potaczenia przewoddw wentylacyjnych z blachy powinny odpowiadaé¢ wymaganiom normy
PN-B-76002.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji powinien
zastosowac sprzet dostosowany do technologii robdét i wykonywanych czynnosci oraz gwarantujgcy
wiasciwg jakos$¢ robodt. Sprzet montazowy i Srodki transportu musza by¢ w petni sprawne i
dostosowane do wymagan warunkéw BHP. Sposdb wykonywania robot oraz sprzet zaakceptuje
Kierownik Budowy.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkdéw transportu, ktére pozwolg unikngé
uszkodzen, odksztatcen przewozonych materiatéw. Przewozone materiaty powinny by¢
rozmieszczone rownomiernie oraz zabezpieczone przed przemieszczaniem sie czasie ruchu pojazdu.
Materiaty powinny by¢ przewozone na budowe zgodnie z przepisami ruch drogowego oraz
przepisami BHP.

Rodzaj oraz ilos¢ srodkdw transportu powinien gwarantowac prowadzenie robét zgodnie z zasadami
zawartymi w Rysunkach, S i wskazaniami Kierownika Budowy oraz w terminie przewidzianym w
Kontrakcie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przewody wentylacyjne

Wykonanie przewododw i ksztattek z blach powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-03434.

Pofaczenia przewodéw wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-
76002.

1) Przewody wentylacyjne powinny by¢é zamocowane do przegréd budowlanych w odlegtosciach
umozliwiajgcych szczelne wykonanie potgczen poprzecznych. PrzejScia przewodow przez
przegrody budynku nalezy wykona¢ w otworach, ktérych wymiary sg od 50 do 100 mm wieksze
od wymiaréw zewnetrznych przewoddéw wentylacyjnych lub przewoddéw wentylacyjnych z
izolacjg. Przewody na catej grubosci przegrody powinny by¢ obtozone wetng mineralng lub
innym materiatem elastycznym o podobnych wtasciwosciach.

2) Przejscia przewodéw wentylacyjno- klimatyzacyjnych przez przegrody oddzielenia
przeciwpozarowego powinny byé wykonane w sposéb nie obnizajgcy odpornos¢ ogniowa tych
przegréd.

3) lzolacja cieplna przewoddéw wentylacyjnych powinna mieé szczelne potgczenia wzdtuzne i
poprzeczne.

4) lzolacja cieplna nie wyposazona przez producenta w warstwe chronigcg przed uszkodzeniami
mechanicznymi oraz izolacje narazone na dziatanie czynnikdw atmosferycznych powinny mie¢
odpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowanie oston na swojej zewnetrznej
powierzchni.

5) Materiat podpodr i podwieszen powinna charakteryzowaé odpowiednia odpornos¢ na korozje
W miejscu zamontowania.

6) Metoda podparcia lub podwieszenia przewodéw wentylacyjnych powinna by¢ odpowiednia
do materiatu konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania.
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5.2.

7) Odlegtos¢ miedzy przewodami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem
ich wytrzymatosci i wytrzymatosci przewoddéw wentylacyjnych tak aby ugiecie sieci przewodéw
wentylacyjnych nie wptywato na jej szczelnos¢, wtasciwosci aerodynamiczne i nienaruszalnosé
konstrukcji.

8) Zamocowania przewoddow wentylacyjnych do konstrukcji budowlanej powinno przenosic¢
obcigzenia wynikajace z ciezaréw:

- przewoddéw wentylacyjnych

- materiatu izolacyjnego;

- elementéw instalacji wentylacji i klimatyzacji nie zamocowanych niezaleznie
zamontowanych w sieci przewodéw wentylacyjnych

- elementéw sktadowych podpdr lub podwieszen.

9) Elementy zamocowania podpdr lub podwieszen do konstrukcji budowlanej powinny miec
wspotczynnik bezpieczenstwa réwny co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego
obcigzenia.

10) Pionowe elementy podwieszen oraz poziome elementy podpdr powinny mieé¢ wspodtczynnik
bezpieczenstwa réowny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci pod wptywem
obliczeniowego obcigzenia.

11) Poziome elementy podwieszen i podpdér powinny mie¢ mozliwosé przeniesienia
obliczeniowego obcigzenia oraz by¢ takiej konstrukcji, aby ugiecie miedzy ich potgczeniami z
elementami pionowymi i dowolnym punktem elementu poziomego nie przekraczaty 0,4 %
odlegtosci miedzy zamocowaniami elementéw pionowych.

12) Potaczenia miedzy pionowymi i poziomymi elementami podwieszen i podpdr powinny miec
wspotczynnik bezpieczenstwa rdwny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci
pod wptywem obliczeniowego obcigzenia.

13) W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urzadzenia i elementy w sieci przewodéw
wentylacyjnych mogty by¢ zdemontowane lub wymienione, nalezy zapewnié niezalezne ich
zamocowanie do konstrukcji budynku.

14) Podpory i podwieszenia w obrebie maszynowni oraz w odlegtosci nie mniejszej niz 15 m od
zrédta drgan powinny by¢ wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podktadek z materiatow
elastycznych lub wibroizolatorow.

Otwory rewizyjne i mozliwos¢ czyszczenia instalacji wentylacji mechanicznej

1) Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez demontaz elementu sktadowego
instalacji wentylacji lub przez zastosowanie otworéw rewizyjnych w przewodach instalacji
wentylacji.

2) Elementy usztywniajgce i inne elementy wyposazenia przewoddéw wentylacyjnych powinny
by¢ tak zamontowane, aby nie utrudniaty czyszczenia przewoddw.

3) Elementy usztywniajgce wewnatrz przewoddéw wentylacyjnych o przekroju prostokatnym
powinny mie¢ optywowe ksztatty.

4) Nie nalezy stosowa¢ wewnatrz przewoddw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych ostro
zakonczonych srub lub innych elementéw ktére mogg powodowadé zagrozenie dla zdrowia lub
uszkodzenie urzgdzen czyszczacych.

5) W przypadku, gdy przewiduje sie demontaz elementu instalacji wentylacji i klimatyzacji w celu
umozliwienia czyszczenia, powstate w ten sposéb otwory powinny mieé przekrdj kanatu
wentylacyjnego.

6) Nalezy zapewnic dostep w celu czyszczenia do nastepujacych, zamontowanych w przewodach
wentylacyjnych urzadzen:

- ttumiki hatasu
- wentylatory
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5.3.Wentylator

1)
2)
3)

4)

5)

Sposdb zamocowania wentylatora powinien zabezpieczaé przed przenoszeniem ich drgan na
konstrukcje budynku (przez stosowanie amortyzatoréw) oraz na instalacje przez stosowanie
tacznikéw elastycznych.

Wymiary poprzeczne i ksztatt tgcznikdw elastycznych powinny byé zgodne z wymiarami i
ksztattem otwordéw wentylatora.

Dtugosé tagcznikdw elastycznych powinna wynosié¢ 100< L <250 mm.

taczniki elastyczne powinny byé tak zamocowane, aby ich materiat zachowywat ksztatt fgcznika
podczas pracy wentylatora i jednoczesnie aby drgania wentylatora nie byty przenoszone na
instalacje wentylacji.

Zasilanie elektryczne wentylatora powinno zapewnié prawidtowy kierunek obrotow.

5.4. wywiewniki

1)
2)
3)
4)
5)
6)

7)
8)

9)

Elementy ruchome wywiewnikdéw powinny by¢ osadzone bez luzéw, ale z mozliwoscig ich
przestawiania. Potozenie ustalone powinno by¢ utrzymywane w sposdb trwaty.
Nawiewnikdw nie powinno sie umieszczaé w poblizu przeszkdéd (elementy konstrukcji
budynku, podwieszane lampy) majacych zaktdcajgcy wpltyw na ksztatt i zasieg strumienia
powietrza.

Nawiewniki i wywiewniki powinny byc¢ potgczone z przewodem w sposdb trwaty i szczelny.
Przewdd tgczacy sie¢ przewodow z nawiewnikiem lub wywiewnikiem nalezy prowadzi¢ jak
najkrétszg trasa, bez zbednych tukéw i ostrych zmian kierunkow.

W przypadku taczenia nawiewnikéow lub wywiewnikdw z siecig przewoddéw za pomoca
przewoddw elastycznych nie nalezy zgniatac tych przewoddéw i stosowacé dtuzszych niz 4 m.
Sposdb zamocowania nawiewnikéw i wywiewnikdéw powinien zapewni¢ dogodng obstuge,
konserwacje oraz wymiane jego elementow bez uszkodzenia elementéw przegrody.
wywiewniki powinny by¢ zabezpieczone folig podczas ,,brudnych” prac budowlanych.
wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny by¢ zamontowane w pozycji catkowicie
otwarte;j.

Okapy zamontowane mozliwie nisko urzgdzeniem z zachowaniem przepiséw BHP.

5.9. Wyrzutnie

1)

2)

Konstrukcja wyrzutni powietrza powinna zabezpiecza¢ instalacje wentylacji przed wptywem
warunkéw atmosferycznych np. zastosowanie zaluzji, daszkéw ochronnych itp.

Otwory wylotowe wyrzutni powinny byc¢ zabezpieczone przed przedostawaniem sie drobnych
gryzoni, ptakoéw, lisci itp.

5.10. Ttumik hatasu

1)

2)

Ttumiki powinny by¢ potgczone z przewodami wentylacyjnymi w pozycji zgodnej z
oznakowaniem kierunku przeptywu.
Sie¢ przewodow nalezy taczyé z ttumikami za pomoca tagodnych ksztattek przejsciowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola dziatania

6.1.1. Prace wstepne

Przed rozpoczeciem kontroli dziatania instalacji wentylacji i klimatyzacji nalezy wykona¢ nastepujace
prace wstepne:

a) Okreslenie strumienia powietrza na kazdym wywiewniku,

b) Nastawienie elementéw zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi;

c) Przedtozenie protokotdw z wszystkich pomiaréw wykonanych w czasie regulacji wstepnej;
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d) Przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych, jesli istnieja.
6.1.2. Procedura prac

1. Wymagania ogélne

Kontrola dziatania powinna postepowaé w kolejnosci od pojedynczych urzadzen i czesci sktadowych
instalacji, przez poszczegdlne ukfady instalacji, do catej instalacji. Nalezy obserwowac stabilnos¢
dziatania instalacji jako catosci. W czasie kontroli dziatania instalacji wentylacji i klimatyzacji nalezy
dokonac weryfikacji poprzednio wykonanych badan, nastaw i regulacji wstepnej instalacji wentylacji i
klimatyzacji.

2. Kontrola dziatania wentylatoréw i innych centralnych urzadzen wentylacyjnych

a) Kierunek obrotéw wentylatoréw;

b) Regulacja predkosci obrotowej lub inny sposéb regulacji wydajnosci wentylatora;
c) Dziatanie wytacznika;

d) Wiaczanie i wytgczanie regulacji oraz uktadu regulacji przepustnic;

e) Dziatanie i kierunek regulacji urzadzen regulacyjnych;

f) Elementy zabezpieczajace silnikéw napedzajacych.

3. Kontrola dziatania wywiewnikéw oraz kontrola przeptywu powietrza w pomieszczeniu

a) Wyrywkowe sprawdzenie dziatania wywiewnikéw;

6.2. Pomiary kontrolne
Celem pomiaréw kontrolnych jest uzyskanie pewnosci, ze instalacja osigga parametry projektowe i
wielkosci zadane zgodnie z wymaganiami.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest m? (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej instalacji z uwzglednia
elementow sktadowych instalacji obmierzonych wedtug innych jednostek:

- kpl. (komplety)

- szt. (sztuka)

- kg (kilogram)

- m3(metr szescienny)

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Sprawdzenie kompletnosci prac

Celem sprawdzenia kompletnos$ci wykonania prac jest wykazanie, ze w petni wykonano wszystkie
prace zwigzane z montazem instalacji wentylacji i klimatyzacji oraz stwierdzenie zgodnosci ich
wykonania z projektem oraz z obowigzujgcymi przepisami i zasadami technicznymi.

W ramach tego etapu prac odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce czynnosci:

a) Poréwnanie wszystkich elementéw wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji z zestawieniem
projektowy, zaréwno w zakresie materiatow, jak i ilosci oraz jesli jest to konieczne w zakresie
wtasciwosci i czesci zamiennych;

b) Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji wentylacji i klimatyzacji z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami technicznymi;
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¢) Sprawdzenie dostepnosci dla obstugi instalacji wentylacji i klimatyzacji ze wzgledu na dziatanie,
czyszczenie i konserwacje;

d) Sprawdzenie czystosci instalacji wentylacji i klimatyzacji;

e) Sprawdzenie kompletnosci dokumentéw niezbednych do eksploatacji instalacji wentylacji i
klimatyzacji;

8.1.1. Badania ogdlne

a) Dostepnosé dla obstugi;

b) Stan czystosci urzadzen,

c) Zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji montazowych i wsporczych;

d) Zainstalowanie urzadzen, zamocowania przewodow itp. w sposdb nie powodujacy przenoszenia
drgan;

e) Srodkéw do uziemienia urzadzen i przewoddw.

8.1.2. Badanie wentylatorow

a) Sprawdzenie czy elementy urzadzenia zostaty potgczone w prawidtowy sposob;

b) Sprawdzenie zgodnosci tabliczek znamionowych;

¢) Sprawdzenie konstrukcji i wtasciwosci;

d) Badanie przez ogledziny szczelnosci urzadzen i tfgcznikdw elastycznych;

e) Sprawdzenie zainstalowania wibroizolatorow;

f) Sprawdzenie zamocowania silnikow;

g) Sprawdzenie prawidtowosci obracania sie wirnikéw w obudowie;

h) Sprawdzenie uksztattowania topatek wentylatora;

i) Sprawdzenie zgodnosci predkosci obrotowej wentylator i silnika z danymi na tabliczce
znamionowej.

8.1.3. Badanie wymiennikdéw ciepta

a) Sprawdzenie szczelnosci zabudowania w obudowie;

b) Sprawdzenie czy niema uszkodzen;

¢) Sprawdzenie prawidtowosci przytgczenia zasilania i powrotu czynnika;
d) Sprawdzenie warunkow zainstalowania zawordw regulacyjnych;

8.1.4. Badanie sieci przewodow

a) Badanie wyrywkowe szczelnosSci potaczen przewodow przez sprawdzenie wzrokowe i kontrole
dotykowg;

b) Sprawdzenie wyrywkowe, czy wykonanie ksztattek jest zgodne z projektem.

8.1.5. Badanie wywiewnikow
Badanie wywiewnikow
Sprawdzenie, czy typy, liczba i rozmieszczenie odpowiada danym projektowanym.

8.1.6. Wykaz dokumentéw inwentarzowych

a) Rysunki powykonawcze w uzgodnionej skali;

b) Schematy instalacji uwzgledniajace elementy wyposazenia regulacji automatycznej;

c) Schematy regulacyjne zawierajgce schemat pofaczen elektrycznych i schemat rurociggéw
(schemat oprzewodowania odbiornikéw);

d) Schematy blokowe uktaddéw regulacji zawierajgce schematy oprzewodowania odbiornikdéw;

e) Dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie zainstalowanych urzadzen i elementéw
(w tym certyfikaty bezpieczenstwa);

f) Raport wykonawcy instalacji dotyczacych nadzoru nad montazem (ksigzka budowy).
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8.1.7. Dokumenty dotyczace eksploatacji i konserwacji

a) Raport potwierdzajacy prawidtowe przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych (jesli istniejg) w zakresie
obstugi instalacji wentylacyjnej w budynku;

b) Podrecznik obstugi i wyszukiwania usterek;

c) Instrukcje obstugi wszystkich elementéw sktadowych instalacji;

d) Wykaz elementéw sktadowych wszystkich urzgdzen regulacji automatycznej (czujniki, urzagdzenia
sterujgce, regulatory, styczniki, wytaczniki);

e) Dokumentacje zwigzane z oprogramowaniem systemdéw regulacji automatycznej.

9. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,, Wymagania ogdlne”.

10. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,, Wymagania ogdlne”.

11. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r z (pdzniejszymi zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. NR 75/02 poz. 690);
PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blach o
przekroju prostokatnym — Wymiary;

PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkéw — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o
przekroju kotowym — Wymiary;

PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia;

PN-B-03434:1999 Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Podstawowe wymagania i badania;
PN-B-76001:1996 Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Szczelnos¢. Wymagania i badania.
PN-B-76002:1976 Wentylacja — Potgczenie urzadzen, przewodow i ksztattek wentylacyjnych
blaszanych;

PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynkéw — Urzadzenia wentylacyjne koricowe — Badania
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykajacych;

PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkéw — Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne - Wtasciwosci
mechaniczne;

ENV 12097:1997 Wentylacja budynkéw — Sie¢ przewoddéw — Wymagania dotyczgce czesci
sktadowych sieci przewoddéw utatwiajgce konserwacje sieci przewodow;

PN-EN 12599 Wentylacja budynkdéw — Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace odbioru
wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji;

PN-EN 12236 Wentylacja budynkéw — Podwieszenia i podpory przewodéw — Wymagania
wytrzymatos$ciowe.
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S$-1.4.SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI KLIMATYZACII.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna "Instalacje wewnetrzne" odnosi sie do wymagan technicznych dotyczacych
wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem instalacji klimatyzacji dla ZMIANY SPOSOBU
UZTKOWANIA WRAZ Z PRZEBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNO-UStUGOWEGO W ZAKRESIE
POMIESZCZEN STRAZY GMINNEJ | GABINETU STOMATOLOGICZNEGO NA BIURA ZEAS W DOBREJ,
Dotuje, ul. Daniela 32,Dz. Nr 148/2, Obr. Dotuje.

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
robot montazowych wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, w zakresie zgodnym z rysunkami i opisem technicznym (a
zleconym przez Inwestora). W zakres tych robét wchodza:

- roboty przygotowawcze,

- wymagania dotyczace wyrobdw i robdt stosowanych w instalacjach klimatyzacyjnych (roboty
montazowe),

- odbidr robot i kontrola jakosci.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
instalacji klimatyzacji, instalacji odprowadzenia skroplin.

Zakres rzeczowy obejmuje dostawe, montaz i uruchomienie uktadéw klimatyzacyjnych.

- klimatyzatory z ekologicznym czynnikiem chtodniczym R410A;

- montaz jednostek zewnetrznych;

- montaz jednostek wewnetrznych.

- wykonanie potaczen technologicznych rurociggami miedzianymi chtodniczymi;

1.4. Gtéwne kody
Kod CPV 39717200 — 3 — urzadzenia klimatyzacyjne
Kod CPV 45331220 — 4 —instalowanie urzadzen klimatyzacyjnych

1.5. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz Ogolna Specyfikacjg Techniczng i Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji
Wentylacyjnych — wydanymi przez COBRTI Instal (ISBN 83-88695-09-6)

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz okresleniami podanymi
ponizej.

- Klimatyzator — jednostka wewnetrzna (parownik) — urzadzenie majace za zadanie schtodzenie lub
ogrzanie powietrza w pomieszczeniu wedtug zagdanych parametrow.

- Klimatyzator — jednostka zewnetrzna (skraplacz) - urzadzenie majace za zadanie odbidr energii
(chtodzenie lub ogrzewanie) z jednostki wewnetrzne;.

- Przewody czynnika chtodniczego/ kondensatu — przewody miedziane w zwoju wykonane wg
zgodnie z normg UNI-EN 12735-1 izolowana ostong polietylenowg zgodnie z UNI-EN 10376, wolng od
chlorofluoroweglowodoréw (CFC) oraz wodorochlorofluoroweglowodoréw (HCFC) zgodnie z norma
europejskg CEE/UE 2037/2000, odpornos$é na dyfuzje pary wodnej pu = 6100, przewodno$¢ cieplna
40°C: A £0,038 W/m°K

- Izolacja przewodow chtodniczych - izolacja kauczukowa gr. 9 mm, o odpornosci na dziatanie
promieniowania UV i wysokiej temperatury (do 150°C)
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- Przewody skroplin — przewody z tworzywa sztucznego, faczone w sposdb gwarantujacy ich
szczelnosé

1.6. Ogodlne wymagania dotyczace robot

- Wykonawca odpowiedzialny jest za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowsa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru, wyznaczonego przez Inwestora.

- Wykonanie robét winno by¢ zlecone Wykonawcy z odpowiednimi uprawnieniami. Wykonawca jest
odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z Umowa, za jako$¢ zastosowanych materiatéw i
wykonywanych robét oraz za ich zgodnos¢ z poleceniami Inspektora Nadzoru. Wszystkie roboty
instalacyjne nalezy wykonac¢ wg ,Warunkoéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlano -
montazowych” oraz obowigzujgcych norm. Wykonawca winien ustanowié¢ Kierownika Budowy z
uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami w specjalnosci sanitarnej posiadajgcego
aktualne zaswiadczenie o przynaleznosci do OIIB. Prace prowadzone bedg w obiekcie czynnym i do
Wykonawcy bedzie nalezato zabezpieczenie pomieszczen dla unikniecia zabrudzenia catego obiektu.
- Przed przystgpieniem do robdt montazowych wykonawca robét winien uzgodnié z Inspektorem
szczegoty techniczne montazu klimatyzatoréw (miedzy innymi sposdb zamocowania jednostek, trase
rurarzu, trase okablowania).

- Przekazanie terenu budowy — Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie zgodnie
Z umowa.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

- Urzadzenia muszg by¢ fabrycznie nowe i dobrane zgodnie z wytycznymi podanymi w niniejszej
specyfikacji technicznej oraz dokumentacji projektowej,

- Do montazu zastosowa¢ materiaty fabrycznie nowe podane w wykazie materiatowym badz
rownowazne, o parametrach technicznych, takich samych, jak urzagdzenia podane w dokumentacji
projektowej,

- Materiaty stosowane w robotach zostaty wyszczegdlnione w Dokumentacji Projektowej,

- Wszystkie materiaty stosowane przy wykonywaniu instalacji winny posiadaé witasciwe atesty
higieniczne, p. poz., bezpieczenstwa i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

- Dopuszcza sie stosowanie tylko takich materiatdw i technologii i rozwigzan materiatowych, ktére sg
celowo przeznaczone do konkretnego zastosowania wynikajgcego z dokumentacji projektowej.

- Zakres odpowiedzialnosci Wykonawcy obejmuje réwniez dostawe i montaz uktadéw sterowania
pracg klimatyzatoréw.

2.2. Wymagania dla materiatéw

Parametry techniczne materiatow i wyrobdw powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w
projekcie i powinny odpowiada¢ wymaganiom obowigzujgcych norm i przepiséw. Dostarczone
urzadzenia nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci, zgodnosci z danymi wytwarcy,
przeprowadzi¢ ogledziny stanu opakowan materiatow, czesci sktadowych urzadzen i kompletnych
urzadzen.

Urzadzenia — klimatyzatory oraz pozostate materiaty winny mie¢ dokumenty dopuszczenia do obrotu
zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz.
881). Atesty nalezy dostarczyé Zamawiajagcemu przed rozpoczeciem robdt montazowych. Wykonawca
ma obowigzek przedstawi¢ Swiadectwo jakosci materiatu, certyfikat na znak bezpieczenistwa,
deklaracje zgodnosci z Polskg Normg Zharmonizowana.

3. SPRZET

Do wykonania robét Wykonawca jest zobowigzany zastosowac sprzet i maszyny wtasciwe dla danego
rodzaju robét, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Roboty
montazowe wykonywac przy uzyciu elektronarzedzi sprawnych i dopuszczonych do eksploatacji,
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drabin montazowych atestowanych. Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce
zachowania warunkéw umowy nie zostang dopuszczone do robét przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Srodki transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu urzgdzen niezbednych
do wykonania robét. Transport klimatyzatorédw nalezy wykonywac¢ w fabrycznych opakowaniach.
Pozostate elementy — materiaty transportowaé w sposéb zabezpieczajacych przed ich uszkodzeniem.
Podczas transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania urzadzen nalezy przestrzegac zalecen
wytworcow. Zatadunek i wytadunek powinien odbywad sie ostroznie. Transport obejmuje droge
pomiedzy magazynem dystrybutora a placem budowy. Urzadzenia i elementy instalacji mogg by¢
przewozone wewnetrznie dowolnymi, lecz bezpiecznymi srodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodnos¢ z umowsa,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajgcego realizacja umowy.
Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajacego
realizacjg umowy oraz projektanta.

5.2. Wymagania ogdlne dotyczace robét

Wykonawca winien realizowac roboty zgodnie z dokumentacjg projektows.

- Zakup klimatyzatorow

- Montaz uktaddéw klimatyzacyjnych: wykonanie instalacji zasilania i sterowania, instalacji chtodniczej,
instalacji odprowadzenia skroplin, wykonanie konstrukcji wsporczych.

- Regulacja i rozruch instalacji klimatyzacji.

5.3. Roboty budowlane

Montaz przewoddw i urzadzen klimatyzacji winien byé wykonany na przygotowanych podtozach jako
rozwigzanie docelowe (nie dopuszcza sie stosowania rozwigzan prowizorycznych, tymczasowych).
Roboty montazowe instalacji klimatyzacji powinny byé wykonane zgodnie z dokumentacja
techniczng, obowigzujgcymi przepisami BHP oraz zaleceniami szczegétowymi producentéw
materiatéw i urzadzen.

5.4. Montaz urzadzen

- Wykonawca robét powinien posiada¢ odpowiednie uprawnienia oraz doswiadczenie z zakresie
instalacji klimatyzacyjnych.

- Przedmiotowe roboty nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacjg Techniczno Ruchowg
poszczegdlnych producentow.

- Uruchomienie klimatyzatorow powinna przeprowadzi¢ firma posiadajgca autoryzacje producenta
zastosowanego urzadzenia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania jakosci i poprawnosci robot

a) stanu kompletnosci klimatyzatoréw — wyrdb fabryczny (znaki fabrycznych zabezpieczen);
b) stan techniczny — wizualny (uszkodzenia mechaniczne);

c) rozruch i regulacja klimatyzatoréw, wyniki wpisa¢ do protokotu.

6.2. Urzadzenia
Typ klimatyzatoréw winien by¢ dostarczony zgodnie z zamdéwieniem. Klimatyzatory powinny
posiadac¢ dokumenty: karte gwarancyjng, deklaracje zgodnosci wyrobu, warunki gwarancji.
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6.3. Przewody hydrauliczne

Prébe szczelnosci instalacji chtodniczej wykonaé azotem na maksymalne cisnienie robocze zalecane
przez producenta w DTR urzadzen na okres 24 godzin. Po pozytywnej prdbie szczelnosci, instalacje
napetni¢ czynnikiem chtodniczym R410A.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowsg jest:

- sztuka — parownik sprawny technicznie dla instalacji klimatyzacyjnej;
- sztuka — skraplacz sprawny technicznie dla instalacji klimatyzacyjnej;
- mb —dla instalacji chtodniczej i odprowadzenia skroplin.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wykonane roboty podlegajg odbiorowi koicowemu. Odbiorom czesciowym moga podlegac

prace zanikajgce, stanowigce etapy funkcjonalne i majgce istotny wptyw na realizacje catosci zadania.

8.2. Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego korncowego po spetnieniu
nastepujgcych warunkdow:

- zakonczenie wszystkich robét montazowych przy instalacji;

- przeprowadzenie wszystkich badan przedodbiorowych z wynikiem pozytywnym,;

- przeszkolenie uzytkownika w zakresie obstugi

- posiadanie kompletu dokumentéw do odbioru (zaswiadczenia wtasciwych jednostek i organdw,
Swiadectwa techniczne, dokumenty gwarancyjne, dokumentacja powykonawcza).

8.3. O stwierdzeniu catkowitego zakonczenia robdt oraz gotowosci do odbioru Wykonawca
bezzwtocznie powiadamia Zamawiajgcego.

9. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,, Wymagania ogdlne”.

10. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,, Wymagania ogdlne”.

11. PRZEPISY ZWIAZANE

Dokumenty odniesienia:

- niniejsza specyfikacja techniczna;

- projekt budowlany instalacji

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. wraz z pdzniejszymi zmianami;

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (dz. U. Nr 75/02 wraz z
pozZniejszymi zmianami);

- Warunki Techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych Tom Il Instalacje
Sanitarne i Przemystowe;

- PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja;

- PZPN-EN12599 Wentylacja budynkéw. Procedury badan i metody pomiarowe dotyczgce odbioru
wykonanych wentylacji i klimatyzacji;

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych —wydane przez COBRTI Instal
(ISBN 83-88695-09-6); 13

- Rozp. Min. Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy
(Dz.U. 1997.129.844 z pbéin. zm.);

- wszelkie dokumenty dopuszczajgce wyroby budowlane do stosowania w budownictwie.
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