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OBMIAR

| Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia " Im. | Poszecz. | Razem |
WEWNETRZNE INSTALACJE SANITARNE,WENTYLACJI i KLIMATYZACJI - - |
1 ~ |[DEMONTAZ INSTALACJI GAZOWEJ
1 KNR-W 4-02 |Demontaz pieca gazowego wieloczerpalnego szt. |
d.1 0317-05
I 2 o ) szt 2000
- I 1 /RAZEM | 2000
2 KNR-W 4-02 Demontaz kanatu spalinowego od pieca gazowego kpl. ‘
d.1 40201 i
; analogia |
[ - 2 - o B o kpl. | 2000
1 1 - - - B RAZEM 2.000
3/KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggdw stalowych o potaczeniach gwintowanych o §r. 25mm  [m
d.1/0311-02
| - 2.5 - . m 2.500| )
- - - RAZEM | 2.500
4 KNR-W 4-02 |Demontaz kurkéw gazowych o $r. 15-25 mm przy urzgdzeniach szt.
d.10314-04 :
B 2 - . B S szt. 2.000
) - _ RAZEM 2.000
5 KNR-W 4-02 | Demontaz podejécia do gazomierza o $r. 25 mm - R=50 % szt.
d.1/0313-02
| " o e o szt. 1.000,
- RAZEM 1.000
6/KNR-W 4-02 |Demontaz gazomierza szt
d.1/0313-02
B 1 o szt. 1.000
o - RAZEM 1.000
7 KNR-W 4-01 |Zamurowanie otworéw po kanalach spalinowych szt.
d.1/0310-04
2 - szt. 2.000 |
RAZEM 2.0@‘
8/KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynk6w zwyklych wewnetrznych kat.lll z zaprawy cem.-wap. o po-|szt.
d.1/0709-05 wierzchni 0.26-0.5 m2 na podiozach z cegly na §cianach [
i 2 N - szl. 2.0000
o | RAZEM | 2.000
2 MONTAZ INSTALACJI GAZOWEJ ) ol
9/KNR 0-31 Nascienny kociol gazowy dwufunkcyjny kondensacyjny z zamknigtg komorg  |kpl.
d.2!0215-02 spalania o mocy 24.0 kW
. 1 L ~ o kpl. 1.000]
[ , _ ~ | RAZEM 1.000|
10| KNR-W 2-17 |Przewod powiietrzno-spalinowy o $r.125/80 mm - L=1,5 mb kpl. |
d.2/0113-03
analogia
B B . kpl. 1.000
| RAZEM 1.000
11/KNR-W 2-15 | Dodatkowe naklady na wykonanie podejscia obustronnego do gazomierza o |kpl.
d.2|0309-02 $rednicy przylgcza 256 mm-R= 50%
| 1 kpl. 1.000
] o RAZEM 1.000]
12 KNR INSTAL |Rurociagi gazowe miedziane zaprasowywane o $r.zew. 22 mm (grub.écianek |m
d.2|0201-05 1.0 mm) na $cianach w budynkach mieszkalnych
L 2.5 B m 2.500 B
] o B RAZEM 2.500
13/KNR INSTAL |Zawér kulowy gazowy o $r.nom. 20 mm szt.
d.2 0206-03 |
.y . - 1 - R I £ 74 P 1.000 - |
I BN ~ . i | [RAZEM 1.000|
14|KNR INSTAL|Filtr osadnikowy siatkowy gazowy o §r 20 mm |szt.
d.2/0111-02
| k| - szt. 1.000
‘ ) o o o RAZEM 1.000
| 15 KNR-W 2-15 Srubunki mosiezne o $r. nominalnej 20 mm szt. | |
| d.2/0430-02 ;
L 1 o B - - szt. 1.000 I
= ) ) e RAZEM 1.000
| 16/KNR INSTAL | Podejscie do grzejnika gazowego wody przeptywowej wieloczerpalnego o mo- |szt.
d.2/0203-05 cy 24 kW - rura miedziana o $r.zew. 22 mm
S SR A o . szt | 1.000,
i T TRAZEM | 1.000
17/KNR-W 2-15 | Préba instalacji gazowej na ci$nienie dla wykonawcy i dostawcy gazu za gazo- lokal. 1| |
d.2 0307-01 mierzem w budynkach : ‘
| A o B ~ llokal. | 1.0000,
1T | } ] . | |RAZEM | ~1.000
18 KNR 4-02 | Odpowietrzenie kotla gazowego po zagazowaniu instalacji szl.
d.2 0313-01 ‘
analogia
1 |szt. 1.000
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OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia =i | jm. | Poszcz. | Razem
I . o | TRAZEM | 1000
19]KNR AT-17 Wiercenie otwor6w o gleboko$ci 25 cm $r.28 mm technikg diamentowg w be- cm ‘
d.2/0101-01 tonie zbrojonym |
= 1425 e . cm 25000
| - B , RAZEM | 25.000
20/KNR 7-28  |Uszczelnienie tulei ochronnych masg uszczelniajacg ognichronng HILTI otw.
d.2/0105-01 [
I R | - B |otw. 1.000, L
| L ) o B | RAZEM  1.000]
3  |DEMONTAZ INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA o B . |
21 KNR 4-07 Naklady na zamkniecie doptywu, spuszczenie wody z instalacji centralnego ikpi. i |
d.3 z.sz.r3-3.7.a ogrzewania w obiektach |
. 1 I - ~kpl ~1.000 |
] B RAZEM 1.000
22|KNR-W 4-02 | Demontaz rurociggu miedzianego lutowanego o $r.zewnetrznej 15-18 mm m
d.3/0609-02
i 94 o m 94.000 1
____ i RAZEM 94.000/
23|KNR-W 4-02 |Demontaz grzejnika stalowego dwuptytowego kpl. [
d.3/0521-02
10 ) R I Lkpl. 10000,
. - - - RAZEM 10.000,
24 KNR-W 4-02 | Demontaz zaworu grzejnikowego o $r. 15mm szt. |
d.3/0512-01 ‘
10 o szt. 10.000
o RAZEM ~10.000|
25 KNR-W 4-02 \Demontaz $rubunku o $r. 15 mm szt. |
d.3|0512-01 [
10 . S — szt. 10.000 )
o B RAZEM 10.000
26/KNR 4-04 | Transport ziomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.3/1107-01 recznym na odleglos¢ do 1 km
0.28 o - t 0.280
- RAZEM 0.280
27 KNR 4-04 Transport zlomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczgty km|t
d.3/1107-04 ponad 1 km
Krotnoé¢ = 10 i
0.280 o o - t ] 0280,
] RAZEM _0.280
4 _ |WEWNETRZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA -
28/KNR-W 2-15 |Rurociagi typu PE-Xc/AI/PE-HD o $r.18x2,5 mm m
d.4|0404-01
analogia
46 N m 46.00
| RAZEM | 46.00
29 KNR-W 2-15 |Rurociagi typu PE-Xc/AI/PE-HD o $ér. 26x3.5 mm m
d.4/0404-02
48 o o m 48.00
) RAZEM 148.00
30/KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe kulowe o polaczeniach gwintowanych o ér. nominainej 20 |szt.
d.4/0411-02 mm
- |2 o ~ - szt. | 2.000 =3
RAZEM 2.000|
31|KNR INSTAL|Podejscie do kotla gazowego dwufunkcyjnego o mocy 24 kW - zigezka PE-Xc/ szt.
d.4 0203-05 AL/PE-HD o0 ér. 20 mm*3/4" |
I S S o osft. 2000
I N R - . _ | RAZEM 2.000
| 32[KNR-W 2-15 |Grzejniki z wbudowanym zaworem typu 11KV o wym. 600x600 mm szt. |
| d.40418-01 [
1 - o . szt 100,
) - i "RAZEM 1.00 |
33/KNR-W 2-15 |Grzejniki z wbudowanym zaworem typu 22 KV o wym. 600x600 mm szt ‘
d.4/0418-05 |
~ 6 o - _ szt ~6.00 | o
{ a . N _ RAZEM ~ 6.00
| 34[KNR-W 2-15 |Grzejniki z wbudowanym zaworem typu 22 KV o wym. 600x800 mm szt. I
| d.4/0418-05 3
—— 2 o - o B szt. | 2.00 S
i ] - _ , | RAZEM 2.00
35 KNR-W 2-15 |Grzejniki z wbudowanym zaworem typu 22 KV o wym. 600x920 mm szt.
d.4 0418-05
_ 1 R st .0,
] i o - i .  (RAZEM | 100
|36 KNR-W 2-15 |Rury przytaczne z tworzyw sztucznych o &r. zewn. 18 mm do grzejnikéw plyto- kpl.
© d4042901  wych 1 5
. 10 . _ o _ kpl. 10000
I L | RAZEM _10.000
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Lp. | Podstawa | . Opis i wyliczenia T ].m_. Poszcz. | Razem
37 KNR-W 2-15 |Zesp6I odcinajacy do grzejnikow dolnozasilonych V z przylaczkami G1/2"/3/4" s
d.4/041-02 |Wsp6}czynmk doR *2 \
analogia |
1o S s 10000 |
I R | D 1 RAZEM 10.000
38/KNR-W 2-15 | Glowice termostatyczne o zakresie nastaw 6-28 st. C ‘szt
d.4/0412-02
B | o ) szt 10000
| - . RAZEM 10.000
39/KNR 0-31 'Préba szczelnoici instalacji centralnego ogrzewania w budynkach niemieszkal-| |m i
d.4/0218-03 ;nych plukanie, czynnoéci przygotowawcze i zakonczeniowe | ‘
1 - . m 94000
o ) . RAZEM 94.000
40 KNR 0-31 Proba szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania w budynkach niemieszkal-m |
d.4/0218-04 nych - préba wodna ci$nieniowa
94 " . - ) - m 94.000
J | o . ] RAZEM ~94.000
41|KNR-W 2-15 |Préby bez regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na goraco) urz.
d.4|0436-02
- 10 B 5 lurz. | 10.000|
- | TRAZEM ~10.000|
42/KNR-W 2-15 |Proby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco)  urz.
d.4|0436-01
10 S ) ) urz. ~_10.000
o B | RAZEM 10.000
43 KNR 2-20 Prébny rozruch instalacji c.o. przez 72 godziny préba |
d.4/0404-01 |
1 o . ) préba | 1.00 il
| - - | RAZEM 1.00
44|KNR-W 4-01 |Wykucie wnek o glebokoéci do 1/2 ceg. w §cianach z cegiet na zaprawie ce- | m?2
d.4/0332-06 mentowo-wapiennej-pod kostki styropianowe |
10*{0.12*0.25) |m2 0.300
B [ RAZEM 0.300
45/wycena Montaz kostek styropianowych na podejéciach do grzejnikow. |szt
d.4\wtasna
10 s - szt | 10.000
a - ] RAZEM 10.000
46/KNR AT-17 |Wiercenie otworéw o glebokoéci do 40 cm §r. 40 mm technika diamentowg w  |cm
d.4/0103-01 cegle ‘
S S |- SO - em | 300000
o - - | RAZEM 300.000
5 DEMONTAZ DEMOLACYJNY INSTALACJI SANITARNYCHWOD-KAN . B |
47 Demontaz demolacyjny instalacji sanitarnych wod-kan kpl.
d.5 kalk. wiasna
1 o e B kpl. 1.000
N e RAZEM 1.000|
6 WEWNETRZNA INSTALACJA WODOCIAGOWA -
48|KNR-W 4-02 |Wykonanie wigczenia nowej instalacji zimnej wody do istniejacego pionu o r. |msc. }
d.6|0110-03 25 mm |
Obmiar dodatkowy - lgczna dugos¢ ‘
0.50 m 0.500
- 1 i o o - msc. 1.0000 |
. SN P I | | RAZEM 1.000|
49 KNR-W 2-15 Rurociagi typu PE- XC/AIPE-HD o $r. 25x3.5 mm m
d.6 0112-02
| 6.80. , L — m 6.80 | _
- . | | RAZEM | 0
50| KNR-W 2-15 |Rurociagi typu PE-Xc/AI/PE-HD o $r.18x2,5 mm 'm ‘ !
d.6/0112-01 ! :
|analogia |
960 o - - m 9.60 | ]
_ | | RAZEM 9.60
51/KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe kulowe o r. nominalnej 25 mm |szt.
d.6/0132-03
| 2 - — ) st 2000
- | RAZEM ~2.000
52| KNR-W 2-15 [Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do wodomierzy skrzydetkowych o kpl.
d.6/0123-02 ‘sr nominalnej 15 mm |
I R | - . - |kpl. 1.0000
[ ] - o | TrAzZEM ] 1.000]
53 KNR-W 2-15 _Wodomierze skrzydetkowe domowe o $r. nominalnej 15 mm W
d.6 0140-01 |
L | R R ~_kpl. | 1.000 |
I ] - - ) | | RAZEM ~1.000]
54 KNR-W 2-15 |Podejécia doplywowe do wody zimnej oraz cieplej do baterii $r.18*1/2" szt [
d.6/0116-07 |
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OBMIAR

Lp. l Podstawa | ~ Opisiwyliczenia | }m. | Poszcz ] Razem |
] _:3 R szt | 4000
e e e | [ RAZEM | 4.000|
| 55 KNR-W 2-15 Dodatkl za podejécia doptywowe w rurociggach z tworzyw szlucznych do plu- [szt.
| d.60116-07 czek o polaczeniu elastycznym metalowym o ér. zewnetrznej 18 mm*1/2" |
[ —— 1 S szt 1.0000 |
I — e T RAZEM [ 1.000
| 56 KNR-W 2-15 Zawory przelotowe kulowe o $r. nominalnej 25 mm szt.
| d.6/0132-03 ‘ f
B [N - - szt | 20000
i - S ] . ‘ RAZEM B 2.000
| B7/KNR-W 2-15 Rurociggi w instalacjach wodociggowych ze stali nierdzewnej o $r.nomin. m
d.6/0106-02 22x1.0 mm - do kotta gazowego :
1 12*0.30 - o B m | 080
| RAZEM 0.6
58 KNR INSTAL'Podejéme do kotla gazowego dwufunkcyjnego 0 mocy 24 kW - kolano press z szl
d.6 0203-05 |GW o0 &r. 22 mm*3/4" ‘
R 2 o szt _2.000
| e . | RAZEM 2.000
59 KNR 0-31 Proba szczelnoéci instalacji wody zimnej i cieptej w budynkach niemieszkal- ~ m
d.6|0116-03 nych - plukanie, czynnoéci przygotowawcze i zakoriczeniowe i
I 1 o —. e - s s m_ | 15400
I o - S | RAZEM ~15.400
!— 60/KNR 0-31 | Proba szczelnosci instalacji wody zimnej i cieptej w budynkach niemieszkal-  |m [
d.6/0116-04 'nych - préba wodna ci$nieniowa !
|1540 ] o m_ | 15.400
e | RAZEM 15.400
61/KNR 7-28  |Wykucie bruzd pionowych o przekroju do 100 cm2 w écianach murowanych - |m
d.6/0209-04 pod podej$cia oraz kociot dwufunkcyjny |
[1.50+1.30 . o _m 2.800
] . RAZEM 2.800
62 KNR-W 4-01 [Wykonanie pasow tynkéw zwyklych kat.lll o szer. do 30 cm na murach z cegiel m
d.6 0705-02 lub $cianach z betonu pokrywajacych bruzdy uprzednio zamurowane ceglami
2.80 e m_ 2.800
Sy RAZEM 2.800
63/KNR 0-34  |Izolacja rurociggow $r 18 mm otulinami jednowarstwowymi gr.9 mm m
d.6|0101-03
e ! 1960 o o _m 9.600
] RAZEM 9.600
64/KNR 0-34 |Izolacja rurociggdw $r. 25 mm otulinami - jednowarstwowymi gr. 9 mm m
d.6/0101-02 [ w
Lo 6.80 B y o m L 6.800
- | RAZEM 6.800
7 OSPRZET SANITARNY - )
65/ KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe jednouchwytowe o ér. nominalnej 15 mm szt
d.7,0137-03
1 - ) - szt 1.000
o RAZEM 1.000
66| KNR-W 2-15 | Baterie zmywakowe stojgce o ér. nominalnej 15 mm szt. |
d.7|0137-02
n B - o szt. 1.000
[ ) RAZEM 1.000
67/KNR 2-15  Kurek katowy z filtrem o $r. nom. 15 mm*1/2" - do baterii stojacych szt.
d.7/0114-01 [
1 4 I e Ol SO0
T B . ) | "RAZEM | 4.000!
68 KNR 2-15 Zawory do pluczek uslgpowych o $r. nom. 15 mm szt ‘
d.7 0114-01 I |
. % L - - —a8zh. .| 1.00 |
‘ ' g fiediiaaipea RAZEM 1.00
8 |WEWNETRZNA KANALIZACJA SANITARNA o |
69/ KNR-W 2-15 ‘Rur00|qg| z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach w budynkach miesz- [ ]
d.8/0207-03 ‘kalnych o pofaczeniach wciskowych ‘ i
. 080 e . . . m | 0800
7‘\ ) ~ _ o a4 | RAZEM | 0.600
70{KNR-W 2-15 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o ér. 50 mm na $cianach w budynkach miesz- m i 5
d.8 0207-01 kalnych o polgczeniach weiskowych - |
o Bs . - m 3500
| | B B - o | _ | RAZEM 3.500
71 KNR-W 2-15 :Dodalki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o ér. 110 mm o polgcze- 'podej. |
d.8 0211-03 |niach weciskowych |
_— “ T~ DU N _podei. | 1000
' , [ [RAZEM | 1.000
72/ KNR-W 2-15 Dodatki za wykonanie podej$¢ odplywowych z PVC o ér. 50 mm o polacze- podej. |
d.8,0211-01 niach wciskowych |
. 2 e e S podej. 2000 |
| CRAZEM | 2.000

'URZADZENIA SANITARNE
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OBMIAR

' Lp. | Podstawa | i Opis i wyliczenia o _L_j.m. Poszcz. | Razem
| 73 KNR-W 2-15 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym 'kpl
| d.9 0230-02 | |
PO RN | | S o kpl. 1.000| _
R o - . e | RAZEM ‘ 1.000
| 74 KNR-W 2-15 |Postument porcelanowy do umywalek kpl.
| d.90230-05 |
1 B . _ kpl 1.000
| | B ] ) \ RAZEM |  1.000
| 75 KNR-W 2-15 |Ustepy z pluczka ustgpows typu "kompakt" kpl.
© d.90233-03
3 | I | T ] e e e o kpl. | 1.000 i
| o . el | RAZEM | 1.000
76?KNR—W 2-15 |Zlewozmywaki 1-komorowy z plytg ociekowg ze stali nierdzewnej |szt. |
d.9 0229-04
[ o [ " o N o o _|szt. 1.000
i B - | RAZEM ~1.000
77|KNR-W 2-15 | Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt.
d.9/0218-02
| _ 1 e |szt. 1.000
| _ [ | RAZEM 1.000
10 | KLIMATYZACJA ) - o
78 MATERIAL |Zestaw nr 1- Dostawa urzadzen klimatyzacji kpl.
d.10
1 B o kpl. 1.000
- ‘ RAZEM 1.000
79/KNR 7-24  |Zestaw nr 1 - Montaz urzadzen do klimatyzacji- klimatyzatoréw szt
d.10/0104-01
. |4 . . I szt 4.000 ]
. ] — ‘ RAZEM ] 4.000
80lMATERIAL Zestaw nr 2- Dostawa urzgdzen klimatyzacji kpl.
d.10
N . i S _ kpl. 1.000
) ] - RAZEM 1.000
81/KNR 7-24  |Zestaw nr 2 - Montaz urzadzen do klimatyzacji- klimatyzatoréw |szt
d.10,0104-01
S . 5 . ) . szt 5.000|
| — - o RAZEM 5.000
82|KNR 2-15  |Rury miedziane chtodnicze 6,36mm w izolacji - (1/4") m
d.10{0405-0100
46.50 B S o m 46.500
| o RAZEM 46.500
83 KNR 2-15 Rury miedziane chlodnicze 9,52mm w izolacji - (3/8") m
d.10/0405-0100
L 46.50 o m 46.500
o B | RAZEM 46.500
84 KNR INSTAL|Podejscie do do urzadzen.o $r.6,35 mm szt.
d.10{0304-01
] M ) ) SO szt. 11.000
_ R o | RAZEM 11.000
85 KNR INSTAL Podej$cie do do urzadzen.o $r.9,52 mm szt.
d.10 0304-01 |
B 11 - ) . szt. 11.000
_ B RAZEM 11.000
86 KNR-W 2-15 |Srubunki mosiezne do lutowania o $r. nominalnej 6,36 mm*1/2" szt. |
d.10 0430-01
analogia
"o - . Clsat. | 11.000 |
I ] . - RAZEM 11.000|
87/KNR-W 2-15 | Srubunki mosigzne do lutowania o $r. nominalnej 9,52 mm*1/2" szt.
d.10,0430-01 |
'analogia
| 11 ) . o R szt. 11.000
| - | RAZEM |  11.000|
88 KNR 7-24 Dwukrotne przedmuchanie azotem urzadzen i instalacji chtodniczych freono-  kpl.
d.10 0513-05 wych o wydajnosci 5.0 tys.kcal/h
[ | Krotnod¢ = 2
| | 2 . e kpl. 2.000
L1 B _ - o RAZEM | 2.000
| 89iKNR 7-24 | Proba szczelnosci urzadzen i instalacji obiegu freonu itp. o wydajnosci 5.0 kpl. |
d.100514-05 \tys kcalth | .
I 2 . ] B e e o kpl 2000
I , i | RAZEM | 2000
90/KNR 7-24  |Napelnienie urzadzen i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikéw czynni- [kpl. [
d.10 0515-01 |kiem chiodniczym - wydajno$¢ 0.5 tys.kcal/h | ‘ '
e 2 S T o - o kpl. 2.000| |
1 | RAZEM ~2.000]

Norma PRO Wersja 4.51 Nr seryjny. 34857



OBMIAR

| Lp. | Podstawa | i ~ Opisiwyliczenia [ Jm. Poszcz. =~ Razem
| 91KNR7-24  Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - wydajnos¢ 5.0 tys.kcal/h 'kpl.
| d.10/0516-05
| 2 I S ~ kpl. 2.000
= - i - = ) RAZEM 2,000
| 92/KNR AT-17 |Wiercenie olwordw o gtebokosci do 40 cm 4r. 40 mm technikg diamentowa w  [cm
d.10/0103-01 cegle |
o 16*30 - - cm | 480.000| —
_ — e ] RAZEM | 480.000
11 ODPROWADZENIE SKROPLIN OD KLIMATYZATOROW S o
93[KNR-W 4-02 |Wstawienie tréjnika z PVC o $r. 110*50 mm z uszczelnieniem uszczelkami gu- |szt. ' _!
d.11/0211-06 mowymi -dla rurociggéw do odprowadzenia skroplin od klimatyzatorow |
il 2 _ o B - szt. | 2000
] - __ [ |RAZEM | 2.000
94 KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych PP o $r. zewnetrznej 32*2,9 mm o polacze- |m
d.11/0112-03 niach zgrzewanych, na $cianach -odprowadzenie skroplin od klimatyzatorow ‘
|30 o o o m 30.000 - |
] ] RAZEM 30.000]
95/KNR-W 2-15 |Dodatki za podej$cia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych. o potg- |szt.
d.11/0116-03 czeniu sztywnym o §r. zewnetrznej 32 mm
B 7 o szt. 7.000
: i _ oo RAZEM | 7.000
| 96/KNR-W 2-15 |Syfony z blokadg antyzapachowg z tworzywa sztucznego o $r. 32 mm- odpro- |szt.
d.11/0218-02 wadzenie skroplin |
- 12 . szt. 2.000
) ) RAZEM ~2.000
97 KNR-W 2-15 |Pompka skroplin do klimatyzatoréw szt
d.11|0145-01 ‘
analogia 1
17 - - o szt. 7.0000 |
] - RAZEM _7.000|
12 IZOLACJA ANTYROSZENIOWA ODPROWADZENIA SKROPLIN |
98 KNR 0-34 Izolacja antyroszeniowa ze spienionego kauczuku syntetycznego rurociggow o \m
| d.12/0101-04 ér.32 mmogr.13 mm
e 30 — . m 30.000 e
N o B RAZEM | 30.000
13 |WENTYLACJA MECHANICZNA o ) —
14 WYWIEW - W1 ) o
99| KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S (Spiro) o ér. do 200  |m?2
| d.14|0122-02 mm - udzial ksztaltek i rewizjido 35 %
| 6.26 o S m2 6.260 ]
K . RAZEM 6.260
100|KNR-W 2-17 |Zawdr wywiewny o $r.80 mm szt
d.14/0140-01 |
analogia |
4 B szt. 4.000,
B RAZEM 4.000
101|KNR-W 2-17 | Zawor wywiewny o $r.100 mm szt.
d.14/0140-01
analogia
B szt. 1.000
| - RAZEM ~1.000
| 102|KNR-W 2-17 | Tlumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $r. 125 mm, L=300mm szt.
d.14|0155-02
N 2 R —— sz2t. | 2.000] -
_ | [ RAZEM 2.000
103 KNR-W 2-17 Wentylator kanalowy typ 125 L szt.
d.14 0205-01
L 1 ) szt. | 1.000
] B e RAZEM 1.000|
104 KNR-W 2-17 |Krééce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju kolowym o érednicy 125 mm  |szt. [
d.14 0210-01 |
| 2 e o szt. 2.000 ]
) . i RAZEM | 2.000,
105|KNR-W 2-17 |Wyrzutnie dachowe kolowe typ C do przewodow o $r.160 mm szt. |
d.14/0144-01 |
I o - st 1.000 |
r , . it " RAZEM 1.000|
106/KNR 9-16 | Izolacja kanaléw wentylacyjnych o przekroju okraglym samoprzylepng matg la-|m? izo- I
| d.14,0108-01 'melowg - udziat ksztaltek do 35%; $rednica kanaléw do 200 mm lagji | |
| 6.26 |m2izo- 6.260
| e . ) o agio | |
Z B S ) RAZEM 6.260,
[ 7107 wycena indy- Wycigcie otworu w suficie z plyt GK na drzwiczki rewizyjne z obrobieniem szt |
d.14 widualna |
- I o S szt | 3.000, |
. el - | RAZEM ~3.000

Norma PRO Wersja 4.51 Nr seryjny: 34857




OBMIAR

—

LL Podstawa | ~ Opis iwyliczenia B jm. | Poszcz. = Razem
108 KNR-W 2-15 |Montaz drzwiczek rewizyjnych w suficie podwieszanym przy wentylatorze oraz szt. T
d.14/0142-03 ;tlumikach ‘ ‘
3 - I -~ sz2. 3000
| = - . RAEM 3.000,
109| Montaz automatycznych nawiewnikow okiennych szt |
d.14 kalk. wiasna | |
LI | |- . o SV |-\ M S |1} PSS
e _ _ [ [ RAZem 10.000,
110 KNR-W 4-01 |Wykucie otworéw pod kratki wentylacyjne [szt. |
d.14 0310-03 ’
. 2 R szt 2000
o , 1 TRAZEM | 2,000
111|KNR-W 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.14/0324-02
il B S o szt. 2.0000
- - . RAZEM 2.000
15 ROZRUCH | REGULACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ » - o
112 Rozruch i regulacja instalacji wentylacji mechanicznej |szt.
d.15 analiza indy-
widualna .
[ I i _ o o szt | 1.000 _
| RAZEM ~ 1.000
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