PROJEKT WYKONAWCZY

Budowa drogi ul. Elzbiety (droga gminna nr 1902332) wraz z infrastrukturg techniczng w m. Mierzyn,

Gmina Dobra.

OPIS DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO BRANZY DROGOWEJ

| ZAGOSPODAROWANIA TERENU

I.  CZESC OGOLNA
1. Inwestor
Wéjt Gminy Dobra
ul. Szczecinska 16a
72-003 Dobra
2. Materialy wyjsciowe
a) Umowa z Inwestorem nr 155/2018 z dnia 3 kwietnia 2018 roku
b) Opinia geotechniczna do ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia, dla
obiektu ,Budowa ulicy Elzbiety wraz z odwodnieniem w miejscowosci Mierzyn”,
wykonana w maju 2018 r. przez Laboratorium Drogowe w Szczecinie.
C) Aktualny wtérnik geodezyjny w skali 1:500,
d) Wizja lokalna w terenie;
e) Dokumentacja fotograficzna;
f) Obowigzujgce przepisy inwestycyjno — projektowe, warunki techniczne oraz normy;
Q) W zakresie przedmiotowej inwestycji nie obowigzuje zaden miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego;
3. Celizakres opracowania
3.1 Cel

Celem projektu jest opracowanie dokumentacji technicznej majgcej postuzy¢ za materiat do budowy

drogi gminnej nr 190233Z (ul. Elzbiety) oraz jej skrzyzowania z drogami: krajowg nr 10 (ul. Welecka) i

gminng nr 1901957 (ul. Topolowg) wraz z infrastrukturg techniczna;

3.2 . Zakres inwestycji w zakresie drogi gminnej ztozonym w wlasciwosci Starosty Polickiego

obejmuje:

XXV kategoria obiektu budow

lanego wg Prawa budowlanego (droga publiczna):

Budowe (rozbudowe) i przebudowe drogi gminnej (odcinek A-B) z dostosowanie jej do

parametréw wynikajgcych z obowigzujgcych przepisdéw, poprawe stanu technicznego drogi

wraz poprawg bezpieczenstwa ruchu;

Budowe (rozbudowe) i przebudowe drogi gminnej (odcinek C-D) z dostosowanie jej do

parametréw wynikajgcych z obowigzujgcych przepiséw, poprawe stanu technicznego drogi

wraz poprawg bezpieczenstwa ruchu;

Ustugi Projektowe i Nadzor Lucyna Kaczynska
Pracowania Projektowa Katarzyna Przybysz




PROJEKT WYKONAWCZY

Budowa drogi ul. Elzbiety (droga gminna nr 1902332) wraz z infrastrukturg techniczng w m. Mierzyn,
Gmina Dobra.

° IV kategoria obiektu budowlanego wg Prawa budowlanego (elementy drog
publicznych):

e przebudowg skrzyzowania z drogg gminng ul. Topolows;

e przebudowe skrzyzowania z drogg krajowa — ul. Welecka;

e przebudowe zjazdow.

e XXVI kategoria obiektu budowlanego wg Prawa budowlanego (sieci):
e budowa kanalizacji deszczowej w zakresie srednic 30,40-0,30m,
e budowa przykanalikéw kanalizacji deszczowych do poszczegdinych dziatek zlokalizowanych
wzdtuz ulicy,
e budowa przykanalikdw kanalizacji deszczowej do wpustéw deszczowych,
e przebudowa istniejgcej sieci gazowej dn 125mm
e przebudowa istniejgcej sieci wodociggowej @90mm,
e budowa sieci wodociggowej @63mm,
e budowa oswietlenia ulicznego,
e przebudowa istniejgcej infrastruktury elektroenergetyczne;j,

e przebudowa istniejgcej infrastruktury teletechnicznej.

a takze ponad to:

e wydzielenie dziatek pod pas drogowy;
e wyregulowanie przebiegu ogrodzeh wynikajgcego z nowego podziatu dziatek;

e wycinke drzew w nowym pasie drogowym;

Zakres projektu obejmuje projekt budowy nowej jezdni wraz z odwodnieniem i oswietleniem,
przebudowe chodnikoéw i zjazddéw oraz usunieciem kolizji sieciowych a takze wprowadzenie nowej

organizacji ruchu docelowego (objete odrebnym opracowaniem)

4. Opis stanu istniejacego

4.1 Zagospodarowanie terenu

Droga gminna nr 1902337 — ul. Elzbiety, klasa D

Teren objety inwestycjg zlokalizowany jest w miejscowosci Mierzyn. Budowana droga gminna ul.
Elzbiety (DG nr 190233Z) posiada potgczenie komunikacyjne od potudnia z droga krajowg nr 10 (ul.
Welecka) oraz od zachodu z drogg gminng nr 190195Z ul. Topolowa.
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Na wysoko$ci skrzyzowania ul. Elzbiety z ul. Topolowg wystepuje takze skrzyzowanie ul. Topolowej z
ul. Alicji (DG nr 190230Z) oraz ok. 10 m na pétnoc skrzyzowanie ul. Topolowej z ul. Nasienng (DG nr
1902092).

Droga posiada dwa przebiegi:

- odcinek A-B: odcinek ul. Elzbiety od skrzyzowania z ul. Topolowg w kierunku na wschdéd, to ulica
przebiegajgca przez tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i na tym odcinku posiada
nawierzchnie z prefabrykowanych betonowych ptyt azurowych typu Jomb, utozonych w sladzie kot (w
osi pasa drogowego), wypetnionych i obsypanych mieszanina kruszywa naturalnego i z recyklingu. Do
zabudowan mieszkalnych sg wykonane zjazdy przewaznie z kostki betonowej. Szeroko$¢ pasa
drogowego na odcinku ,mieszkaniowym” to 6,30-7,35 m. Dalsza cze$¢ ulicy po stronie wschodniej to

droga dojazdowa do drobnych zaktadéw ustugowych i placow sktadowych

- odcinek C-D : od skrzyzowania z ulicg Weleckg na pétnoc to droga dojazdowa do drobnych zaktadéw
ustugowych i placéw sktadowych. Na odcinku ,przemystowym” ulica posiada nawierzchnie z betonu
cementowego (wylewanego i ptyt), wykonang w graniach pasa drogowego bez wyodrebniania jezdni i
chodnikéw. Do zaktadoéw ustugowych i placéw sktadowych wykonane sg zjazdy przewaznie wylewane
Z betonu cementowego. Szerokos¢ pasa drogowego czesci ,przemystowej” wynosi 4,90-8,00 m. Caty
odcinek ulicy Elzbiety nie posiada odwodnienia, natomiast oswietlenie jest fragmentaryczne na odcinku
~mieszkaniowym”.

Droga krajowa nr 10, klasa GP.

Droga krajowa nr 10 relacji Lubieszyn - Ptorsk, w miejscowosci Mierzyn, w rejonie skrzyzowania z ul.
Elzbiety przebiega na kierunku wschod - zachdd. Na przedmiotowym odcinku objetym opracowaniem
(w rejonie skrzyzowania z drogg gminng) posiada jezdnie bitumiczng o szerokosci 7,75 m. Wzdtuz obu

krawedzi jezdni przebiega chodnik oddzielony od jezdni pasem zieleni.

Ruch na drodze gminnej jest Sredni w chwili obecnej stanowi dojazd do przylegtych zabudowan
mieszkalnych i przemystowo — ustugowych, oraz stanowi ,skrét” pozwalajagcy omingé sygnalizacje
Swietlng na skrzyzowaniu ulic Weleckiej, Topolowej i Dtugiej dla jadacych w kierunku ul. Topolowe;j.

Ruch na drodze krajowej jest duzy, poniewaz stanowi ona potagczenie Pomorza Zachodniego z
Mazowszem, a lokalnie gmin osciennych ze Szczecinem.

Obie drogi znajdujg sie obszarze zabudowanym w mysl przepiséw ustawy prawo o ruchu drogowym.

Stan istniejgcy skrzyzowania przedstawia ponizsza dokumentacja fotograficzna:
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Budowa drogi ul. Elzbiety (droga gminna nr 1902332) wraz z infrastrukturg techniczng w m. Mierzyn,
Gmina Dobra.

Fot.2 Droga gminna (widok odcinka C-D w kierunku DK nr

Fot. 3 ul. Elzbiety ,odcienk A-B, widok w kierunku Fot. 4 — ul. Elzbiety, odcinek C-D, widok w kierunku

wschodnim potudniowym

4.2 Warunki gruntowo —wodne

Zgodnie z opinig geotechniczng, podtoze w miejscach rozpoznania budujg rodzime piaski drobne,
Sredniozageszczone, a bezposrednio pod nawierzchnig luzne nasypy. Strop pytéw zalega na gtebokosci
1,2-2,4 m. Sg to grunty w stanie twardoplastycznym i plastycznym. Woda gruntowa stabilizuj sie na
gtebokosci 2,1 m, a w punkcie 1 wystepujg saczenia wody na gtebokosci 1,0 m. Okresowo moze
wystepowac woda ,,zawieszona” na stropie stabo przepuszczalnych pytéw.

Warunki gruntowe sg dobre i przecietne.

W strefie przemarzania wystepujg niewysadzinowe piaski drobne — na odcinku od Weleckiej na pétnoc,
oraz wysadzinowe pyly — na odcinku od Topolowej na wschéd.

Pod wzgledem nosnosci podtoza grunty rodzime w poziomie posadowienia konstrukcji nawierzchni
drogowej zostaty zaklasyfikowane do grupy nosnosci G1 (na odcinku od Weleckiej na potnoc — odcinek
C-D) i G4 (na odcinku od Topolowej na wschod — odcinek A-B).
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Warunki gruntowe sg proste, obiekt w zakresie drogowym nalezy do pierwszej kategorii geotechniczne;j
(zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych).
4.3 Istniejgce uzbrojenie podziemne
Na terenie objetym opracowaniem wystepuje nastepujgce uzbrojenie podziemne:

e sieC teletechniczna;

e gazocigg @63 mm; F90 mm; F125 mm;

e kanalizacja sanitarna @300 mm;

e wodocigg @80 mm, @90 mm, @110 mm i 3160 mm;

e sieC elektroenergetyczna .wraz z przytgczami.

e lampy oswietleniowe.

4.4 |stniejgce konstrukcja nawierzchni

Na odcinku A-B w czesci ,mieszkaniowej” w $ladzie kot utozona jest nawierzchnia z piyt typu
JOMB z wypetnieniem kruszywem . Dalsza cze$¢ w kierunku na wschod to nawierzchnia z betonu
cementowego o grubosci ok. 10 cm.

Odcinek C-D (,przemystowy” posiada nawierzchnie z betonu cementowego o grubosci 10 cm,
za wyjatkiem czesci skrzyzowania z drogg krajowg ktéra zbudowana jest z betonu asfaltowego o

grubosci 10 cm.

5. Sprawy terenowo - prawne

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie dziatek — Tabela nr 1.

Numery dziatek pod branze
Numery dziatek pod )
ograniczone
pas drogowy (w . i
obreb o uzytkowanie (w wiasciciel
nawiasie dziatki po
) nawiasie dziatki po
podziale) )
podziale)
270/21 Wszystkie
306 dr drogi, kd, o$wietlenie
Gmina Dobra
316 dr wszystkie
0009
923/1 dr wszystkie
Mierzyn
Skarb Panstwa — w zarzadzie
Generalnej Dyrekcji Drog ]
305/7 dr ) ) ) wszystkie
Krajowych i Autostrad Oddziat
w Szczecinie
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Gmina Dobra.
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124/2 Wiasciciel prywatny — dziatka drogi, kd, wodociag,
(124/10) do podziatu teletechnika
12413 Wiasciciel prywatny — dziatka drogi, kd, woda,
(124/12) do podziatu teletechnika
124/4 Wiasciciel prywatny teletechnika
124/6 Wiasciciel prywatny Drogi, kd
12477 12477 Wiasciciel prywatny — dziatka Drogi, kd, woda,
(124/14) (124/15) do podziatu teletechnika
133/2 i .
Wiasciciel atny — dziatka
pryw ) Y drogi, kd, sie¢ 0,4 kV,
(133/3) do podziatu
drogi, kd,
270/3 & i ;
Wiasciciel prywatny — dziatka
P ) y sie¢ 0,4 kV,
(270/25) do podziatu
oswietlenie
drogi, kd, woda, gaz,
270/10 270/10 Wiasciciel prywatny — dziatka
; sie¢ 0,4 kV,,
(270/27) (270/28) do podziatu o
oswietlenie
drogi, sie¢ 0,4 kV,,
270/16 270/16 Wiasciciel prywatny — dziatka 9 ) )
q dziat oswietlenie,
(270/29) (270/30) 0 podziatu teletechnika
270119 Wiasciciel prywatny — dziatka droui
) rogi
(270/31) do podziatu
270124 Wiasciciel prywatny — dziatka )
) drogi, gaz
(270/33) do podziatu
2711 Wiasciciel prywatny — dziatka | drogi, kd, sieé 0,4 kV,
(271/3) do podziatu oswietlenie
923/2 923/2 Wiasciciel prywatny — dziatka )
. wszystkie
(923/5) (923/6) do podziatu
923/3 Wiasciciel prywatny woda
12
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923/4 Wiasciciel prywatny — dziatka

) drogi
(923/7) do podziatu

Obszar oddziatywania obiektu
6.1 Przepisy wyjsciowe:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane;

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie;

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych;

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska;

e Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz ocenach oddziatywania na srodowisko;

e Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne;

e Ustawa z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne;

e Ustawa z dnia 7 maja 2010 roku o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych;

6.2 OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU (zgodnie z zakresem na planszy nr 2 i 3) obejmuje

dziatki zastawione ponizej, w podziale na sposé6b oddzialywania - Tabela nr 2.

Obszar oddziatywania obiektu ze wzgledu: Numery dziatek_objetych obszarem
oddzialywania obiektu:

1. obszar objety inwestycja- linie | 270/21, 316 dr, 923/1, 124/2 (124/10), 124/3

rozgraniczajace (124/12), 124/7 (124/14), 133/2 (133/3), 270/3
(270/25), 270/10 (270/27), 270/16 (270/29),
270/19 (270/31), 270/24 (270/33), 271/1 (271/3),
923/2 (923/5), 923/4 (923/7)

2. obszar poza liniami rozgraniczajacymi, | 305/7 dr, 306 dr, 124/4, 124/6,124/7 (124/15),
ograniczone korzystanie 270/10 (270/28), 270/16 (270/30), 923/2 (923/6),
923/3

W nawiasach numery dziatek po podziale

7. Informacje charakteryzujgce obiekt
7.1 Plan miejscowy

Teren opracowania nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
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7.2 Lokalizacja inwestycji w odniesieniu do granic terenéw eksploatacji gérniczej

Inwestycja nie jest zlokalizowana w granicach terenéw gérniczych i nie jest narazona wptywy
eksploatacji gorniczej.

7.3 Informacja o ochronie dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspoétczesnej
Zgodnie z informacjg Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdéw inwestycja nie znajduje sie na

terenie objetym ochrong konserwatorska.

7.4 Ustalenia dotyczace ochrony srodowiska i zdrowia ludzi
Teren inwestycji obejmujacy przebudowe drogi gminnej i skrzyzowania z drogg krajowg nr 10_nie

znajduje sie w obszarze objetym forma ochrony przyrody.

W Swietle obowigzujgcego rozporzadzenia w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczaco
oddziatywa¢ na $rodowisko (Dz. U. z 09.11.2010 r., nr 213, poz. 1397) przedmiotowa inwestycja
polegajgca na przebudowie ulicy o dtugosci mniejszej niz 1 km (taczna dtugosc drog do przebudowy to
484,05 m - droga gminna wraz ze skrzyzowaniami ) nie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ mogacych
znaczagco oddziatywaé na s$rodowisko ani do przedsiewzie¢ moggcych potencjalnie znaczgco
oddziatywa¢ na srodowisko, a co za tym idzie zgodnie z art. 59 ust. 1 ustawy o udostepnianiu informac;ji
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa oraz ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz.
U. z 03.10.2008 r., nr 1999, poz. 1227 z pézn. zmianami) nie wymaga sie przeprowadzenia oceny

oddziatywania na srodowisko.

Zabiegi czynione w ramach inwestycji pozwolg na celowe zagospodarowanie woéd odpadowych,

oraz poprawig stan techniczny nawierzchni drogowych.
Obowiazki Wykonawcy robét z zakresu ochrony srodowiska i melioracji:

Wykonawca w czasie prowadzenia robot budowlanych musi stosowac przepisy i normy dotyczgce
ochrony s$rodowiska naturalnego zaréwno na terenie budowy jak i w jej najblizszym otoczeniu.
Obowigzany jest do unikania uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, a
wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie przyjetego sposobu

dziatania. W trakcie robét nalezy utrzymywac teren budowy i wykopy bez wody stojgce;j.

Stosujac sie do tych wymagan nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na:
1. Lokalizacje magazynéw, skladowisk, wykopdw.
2. Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekédw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwoscig powstania pozaru.
W zakresie stosowanych materiatow:
e materiaty, ktére w sposob trwatly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia,
14
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e nie dopuszcza do sie uzycia materiatdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wyzszym od dopuszczalnego,

o wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robo6t bedg miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okres$lajgce brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatéw na $rodowisko,

o materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robédt, a po zakonczeniu roboét ich
szkodliwosé zanika (art. materiaty pylaste) mogg byé uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania.

W zakresie melioraciji:

e roboty budowlane nalezy prowadzi¢ w taki sposob, aby zachowac urzgdzenia melioracyjne we
wiasciwym stanie technicznym i nie spowodowac pogorszenia warunkéw wodnych na terenach
sgsiednich;

e w przypadku uszkodzenia istniejgcych urzgdzen melioracji wodnych nalezy dokonac¢ ich
naprawy w sposob umozliwiajgcy zachowanie dotychczasowych kierunkow sptywu;

e przed przystgpieniem do jakichkolwiek prac ziemnych nalezy poprawi¢ droznosé okolicznych
rowow melioracyjnych, co wptynetoby na obnizenie sie poziomu wody gruntowej oraz
zmniejszylo zasieg jej wahan sezonowych

W zakresie gospodarki odpadami:
W trakcie prac budowlanych nawierzchni powstang odpady, ktére zgodnie z Ustawg o odpadach z dnia
14.12.2012 r. (Dz.U.2013.21 wraz z pozn. zmianami) oraz Rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z

dnia 09.12.2014 r w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U.2014.1923) nalezg do grupy 17 i sg to:

. 17 01 01 odpady betonu oraz gruzu betonowego z rozbiérek i remontéw;
. 17 02 03 odpady z tworzyw sztucznych;

. 17 04 05 zelazo i stal;

. 17 05 04 gleba i kamienie inne niz wymienione w 17 05 03

Wykonawca robét, jako wytwérca odpaddw powinien postepowac z odpadami w nastepujgcej hierarchii:
e zapobieganie powstawania odpaddw;
e przygotowanie do ponownego uzycia;
e recykling;
e unieszkodliwianie.
Na 30 dni przed rozpoczeciem prac budowlanych Wykonawca powinien przedstawi¢ Zamawiajgcemu
informacje o odpadach innych niz niebezpieczne jakie bedg wytworzone i sposobie ich
zagospodarowania.
Odpady powinny przez Wykonawce zostac:
- zagospodarowane na placu budowy (art. masy ziemne na odktad do ponownego wbudowania);
- przekazane Zamawiajgcemu lub ponownie wbudowane po uprzednim przygotowaniu w przypadku

materiatéw nadajgcych sie do ponownego uzycia zgodnie z Dokumentacjg Projektows;
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- przekazane specjalistycznym firmom — posiadajgcym stosowne zezwolenia wymagane przez ustawe
lub firmom posredniczagcym, posiadajacym uprawnienia na odbidr i transport odpadéw;
- przekazane na skfadowisko odpadow.

7.5 Zabezpieczenie intereséw oséb trzecich i niepetnosprawnych
a) zabezpieczenie intereséw oséb niepetnosprawnych
Zaprojektowany chodnik oraz nowa nawierzchnia jezdni w znacznym stopniu podwyzsza
standard w zakresie poruszania sie 0oséb niepetnosprawnych.
Spadki podtuzne i poprzeczne w zadnym miejscu nie przekraczajg wartosci granicznych dla
poruszania sie na wozkach inwalidzkich.
b) roboty zwigzane z zabezpieczeniem intereséw oséb trzecich
Interesy 0sob trzecich nie zostajg naruszone.
Rozbiérke ogrodzen i nawierzchni w zakresie przewidzianym dokumentacjg oraz przekazanie

materiatdw z rozbidrki nalezy uzgodni¢ z zainteresowanymi stronami.
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II.  OPIS TECHNICZNY
1. UKLAD DROGOWY

1.1. Parametry przyjete do projektowania

Droga gminna

Parametry wynikajgce z warunkéw technicznych dla drogi klasy D przyjete do projektowania:
- minimalna szerokos$¢ pasa ruchu — 2,50m (2,25 m w strefie ruchu uspokojonego),

- ulica jednojezdniowa, dwupasowa, dwukierunkowa (odcinek A-D) w strefie ruchu uspokojonego;
- ulica jednojezdniowa, dwupasowa, dwukierunkowa (odcinek D-B);

- ulica jednojezdniowa, dwupasowa, dwukierunkowa (odcinek C-D);

- predkos¢ projektowa 30 km/h;

- pochylenie poprzeczne jezdni na prostej — spadek jednostronny max. 3%;

- minimalny spadek podtuzny profilu 0,3 %;

- maksymalny spadek podtuzny profilu 3%;

- roznica zatoméw <£1% nie wymaga stosowania tukow pionowych;

- minimalny promien krzywej wypuktej/wklestej — 300m/300m;

- szerokos¢ chodnika wytgcznie dla ruchu pieszych 1,50 m (chodnik odsuniety od jezdni);
- szerokosc¢ opaski przy jezdni 0,65m.

- spadek poprzeczny chodnika 1-2%;

- maksymalny spadek podiuzny chodnika 6%;

- maksymalny spadek podtuzny zjazdu 5% (w granicach pasa drogowego);

- dowigzanie do zjazddw istniejgcych poprzez przeciecie z krawedzig jezdni skosami 1:1; lub tukami
0 promieniu R min.=5,0m;

- szerokos¢ jezdni zjazdu min .3,0 m;

Ustalenia kategorii obcigzenia ruchem

Dla wymaganego horyzontu czasowego 20 lat po oddaniu drogi klasy D do eksploatacji:
- dla projektowanego odcinka drogi gminnej przyjeto kategorie obcigzenia ruchem KR2
na odcinku A-D (w czesci ,mieszkaniowej”);

- dla projektowanego odcinka drogi gminnej przyjeto kategorie obcigzenia ruchem KR3
na odcinku D-B i C-D (w czesci ,przemystowej”);

- dla zjazdéw indywidulanych przyjeto kategorie — KR1;

- dla zjazdéw publicznych przyjeto kategorie — KR 2;

Droga krajowa — skrzyzowanie

Parametry wynikajace z warunkow technicznych dla drogi klasy GP przyjete do projektowania:

- maksymalny spadek podtuzny profilu drogi podporzadkowanej na dojezdzie do skrzyzowania na
dtugosci min. 20 m - 3%;

- spadek poprzeczny chodnika 1-2%;
17
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- maksymalny spadek podtuzny chodnika 6%;

- wewnetrzna krawedz pasa ruchu dla pojazdéw skrecajgcych w prawo na skrzyzowaniu
uksztattowana za pomocg tuku kotowego o promieniu R=10,0 m

Ustalenia kategorii obcigzenia ruchem

Dla wymaganego horyzontu czasowego 20 lat po oddaniu drogi klasy D do eksploatacii:

- dla projektowanego odcinka skrzyzowania drogi krajowej z drogg gminng przyjeto dla drogi kategorie
obcigzenia ruchem KR3;

1.2 Rozwiagzania sytuacyjne (rys. nr 2)

Droga gminna nr 1902337 — ul. Elzbiety, klasa D

Odcinek A-B

Za poczatek opracowania przyjeto punkt na zachodniej krawedzi jezdni ul. Topolowej (punkt
A), natomiast koniec odcinka znajduje sie granicy wysokosci konca dziatek nr 124/7 i 271/1 (punkt B).
Dtugos¢ odcinka A-B to 338,75 m.

Na odcinku 238 m zaprojektowano, przez teren zabudowy ,mieszkaniowej” jezdnie o)
szerokosci 4,5m — odcinek o charakterze ruchu uspokojonego. W ciggu tego odcinka zaprojektowano
dwa zwezenia jezdni do szerokosci 3,0 m. Dalszy odcinek od hm 2+38,00 do konca odcinka A-B ma
charakter przemystowy i zaprojektowana tu szerokos¢ jezdni wynosi 5,0 m. Odcinek nie posiada
wyodrebnionych chodnikéw, wzdtuz obu krawedzi jezdni zaprojektowano ,,opaski” o szerokosci 0,65 m.
Wzdiuz jezdni zaprojektowano zjazdy do posesiji, dowigzane do istniejgcych wjazdéw bramowych (21
sztuk).

Odcinek C-D
Za poczatek opracowania przyjeto potnocng krawedz jezdni ul. Weleckiej (punkt C), natomiast koniec
odcinka w miejscu przeciecia z osia odcinka A-B. Diugos¢ odcinka C-D to 145,30 m.

Zaprojektowano jezdnie o szerokosci 5,5 m na catym odcinku. Zasadniczo, odcinek nie posiada
wyodrebnionych chodnikéw, poza fragmentem w pasie DK nr 10, gdzie z uwagi na przebudowe
skrzyzowania zaprojektowano przebudowe istniejgcych chodnikéw oraz odcinka wzdtuz budynku nr 3,
gdzie zaprojektowano przebudowe chodnika odsunietego od jezdni do szeroko$ci 1,5 m. Wzdtuz jezdni

zaprojektowano zjazdy do posesji, dowigzane do istniejgcych wjazdéw bramowych (8 sztuk).

Skrzyzowanie z drogg krajowg nr 10, ul. Welecka / ul. Elzbiety

Zaprojektowano zmiane geometrii skrzyzowania ulic Elzbiety/Weleckiej, poprzez zmiane
szerokosci jezdni ul. Elzbiety wraz ze zmiane tukow kotowych na krawedziach przeciecia.
Krawedzie przeciecia jezdni obu ulicy zaprojektowano wyokraglone tukami kotowymi o

promieniu R=10 m (wschodni) i R=12 m (zachodni). Zmiana geometrii skrzyzowania wymusita
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przesunigcie, istniejgcego na wschéd od skrzyzowania, przejscia dla pieszych o ok. 3,5 m w kierunku

na wschod.

Wzdtuz obu odcinkéw A-B C-D zaprojektowano zjazdy indywidualne i publiczne w miejscu istniejgcych

bram wjazdowych oraz dojscia przy istniejgcych furtkach — parametry zjazdéw zgodnie z ponizszg
Tabelg nr 3 i Tabela 4.
Zestawienie zjazdow indywidualnych — Tabela nr 3

ZESTAWIENIE PARAMETROW ZJAZDOW INDYWIDUALNYCH
ODCINEK A-B
Zja'\‘zr | m s [m] L] | p[m | afa[st] | Konstrukcja
1 0+18,61 4,90 1,95 1,95 90| KR1/G4
2 0+35,55 4,00 1,10 1,10 90| KR1/G4
3 0+43,42 4,00 0,80 0,80 90| KR1/G4
4 0+52,33 3,50 0,80 0,80 90| KR1/G4
5 0+95,42 4,00 1,15 1,15 90| KR1/G4
6 1+24,43 4,50 1,50 1,50 90| KR1/G4
7 1+25,51 dowigzanie do istn. drogi wewnetrznej KR1/G4
8 1+28,62 3,50 1,60 1,60 90 KR1/G4
9 1+52,88 4,00 1,50 1,50 90| KR1/G4
9a 1+71,84 3,00 1,30 1,30 90| KR1/G4
10 1+78,53 4,00 1,25 1,25 90| KR1/G4
11 1+83,96 dowigzanie do istn. drogi wewnetrznej KR1/G4
12 1+98,16 4,00 1,05 1,05 90| KR1/G4
13 2+02,34 4,00 1,00 1,00 90| KR1/G4
14 2+15,66 4,00 0,85 0,85 90| KR1/G4
15 2+31,36 3,00 1,25 1,25 90| KR1/G4
16 2+35,59 3,00 0,90 0,90 90| KR1/G4
ODCINEK C-D
22 0+97,71 4,00 1,15 1,15 78,96] KR1/G1
22 0+97,71 4,00 1,15 1,15 90| KR1/G1

Zestawienie zjazdow publicznych — Tabela nr 4

ZESTAWIENIE PARAMETROW ZJAZDOW PUBLICZNYCH

ODCINEK A-B
zjaNzrdu hm s [m] Iy [m] R [m] alfa [st.] | Konstrukcja
17 2+44,71 5,00 1,00 5,00 90| KR2/G4
18 2+69,88 5,00 0,95 5,00 90 KR2/G4
19 2+93,16 dowigzanie KR2/G4
20 2+93,85 5,50 2,40 5,00 KR2/G4
ODCINEK C-D
21 1+19,87|dowigzanie 1,95]9,00/5,00 117,31 KR2/G1
23 0+94,67 |dowigzanie 1,85 7,00 90 KR2/G1
25 0+70,70 4,40 1,80 5,00 90 KR2/G1
26 0+60,45|dowigzanie 0,85 5,00 90 KR2/G1
27 0+56,09|dowigzanie 0,80 5,00 90 KR2/G1
28 0+56,09 5,50 1,40 7,00 90 KR2/G1
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1.3 Rozwiagzania wysokosciowe (rys. nr 3.1,3.2)

Usytuowanie wysokosciowe projektowanej drogi jest zdeterminowane rzednymi istniejacej drogi i

zjazdow, przylegtego terenu oraz istniejgcych sieci uzbrojenia.

Spadek drogi gminnej na odcinku A-B i C-D, zgodnie z ponizszymi tabelami zalomow:

Tabela nr 5 - Projektowane spadki podtuzne odcinka A-B

Tabela zatoméw profilu ul. Elzbiety - odcinek A-B

Parametry tukéw pionowych

... . |Odlegtos¢| Spadek/ AH .
Pikietaz [m] Wzniesienie| [m] H Ai R[m] [T[m]]| f[m]
Poczatek | 0+00,00 0,00 25,41
Z1 0+24,10 24,10 -3,00% -0,72 24,69 1,6% [ 300,00 | 2,40 | 0,01
22 0+52,00 27,90 -1,40% -0,38 24,31 1,0% [ 600,00 | 3,00 | 0,01
Z3 0+95,44 43,44 -0,40% -0,15 24,16 0,2%
Z3 1+59,54 64,10 -0,60% -0,41 23,75 0,1%
Z4 1+92,36 32,82 -0,70% -0,24 23,51 2,5% | 300,00 | 3,75 | 0,02
Z5 2+02,65 10,29 1,80% 0,19 23,70 2,3% | 300,00 | 3,45 | 0,02
76 2+31,37 28,72 -0,50% -0,14 23,56 2,5% | 300,00 | 3,75 | 0,02
Z7 2+44,59 13,22 2,00% 0,26 23,82 2,0% | 300,00 | 3,00 | 0,02
Z8 2+69,86 25,27 0,00% 0,01 23,83 0,9%
29 2+83,58 13,72 0,90% 0,12 23,95 0,1%
Z10 2+93,14 9,56 0,80% 0,08 24,03 0,3%
Z11 3+25,94 32,80 0,50% 0,16 24,19 1,0%
712 3+38,74 12,80 -0,50% -0,06 24,13

Spadek poprzeczny jezdni zostat zaprojektowany zasadniczo, jako 2% do osi jezdni. Uksztattowanie

takie ma miejsce od poczatku opracowania odcinka A-B (punkt A) do wysokosci zjazdu nr 15, gdzie

poprzez rampe przechytkowa spadek zostaje zmieniony na jednostronny 3% w kierunku na potnoc, dalej

na 1% (w rejonie skrzyzowania) i dalej 2% na odcinku bez przejazdu.

Spadek poprzeczny opaski 1%. Opaski wyniesiony na wysoko$¢ 10 cm ponad krawedz jezdni.

Spadki podtuzne zjazdéw max. 5%.

Tabela nr 6 - Projektowane spadki podtuzne odcinka C-D

Tabela zaloméw profilu ul. Elzbiety - odcinek C-D

Parametry tukéw pionowych

.., . [Odlegtos¢| Spadek/ AH .
Pikietaz [m] Wzniesienie| [m] H Ai R[m] [T[m]]| f[m]
Poczatek [ 0+00,00 0,00 25,39
Z1 0+09,00 9,00 1,67% 0,15 25,54 4,3% | 300,00 | 6,45 | 0,07
72 0+28,81 19,81 -2,63% -0,52 25,02 1,7% [ 300,00 | 2,55 | 0,01
Z3 0+50,00 21,19 -0,90% -0,19 24,83 0,4%
Z3 0+78,77 28,77 -0,49% -0,14 24,69 1,9% | 300,00 | 2,85 | 0,01
Z4 0+97,32 18,55 -2,43% -0,45 24,24 2,0% [ 300,00 | 3,00 | 0,02
75 1+42,80 45,48 -0,40% -0,18 24,06 0,8%
Z6 1+45,30 2,50 -1,20% -0,03 24,03
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Spadek poprzeczny jezdni zostat zaprojektowany jako zmienny, na poczgwszy od punktu C w kierunku
potnocnym jako jednostronny 1%,, po czym zmieniajgcy sie na dwustronny 2% do osi jezdni. Spadek
podtuzny chodnika w rejonie skrzyzowania z drogg krajowg zgodny z profilem drogi.

Spadek poprzeczny chodnika 2%. Chodnik wyniesiony na wysoko$é 10 cm ponad krawedz jezdni, za
wyjatkiem przejs¢ dla pieszych, gdzie zaprojektowano swiatto kraweznika 2 cm.

Spadki podtuzne zjazdéw max. 5%.

1.4 Rozwiagzania konstrukcyjne (rys. nr 5.1,5.2,5.3)

Droga gminna— odcinek A-B (cze$¢ ,mieszkaniowa”)

Projektowana konstrukcja jezdni (KR2/G4):

8cm kostka betonowa szara typu Behaton
5cm podsypka cementowo — piaskowa 1:4
25cm kruszywo tamane (z surowcéw skalnych) #0/31,5 stabilizowane mechanicznie

(mieszanka niezwigzana Coors)

22cm warstwa mrozochronna z mieszanki niezwigzanej o CBR=25 % (E2=80 MPa)

24 cm warstwa ulepszonego podioza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym
Co,410552 MPa

grunt rodzimy grupy nosnosci G4, E>=25 MPa

84 cm

Projektowana konstrukcja elementu spowolnienia ruchu (KR2/G4):

8/11 cm kostka kamienna nieregularna
5cm podsypka cementowo — piaskowa 1:4
25cm kruszywo tamane (z surowcéw skalnych) #0/31,5 stabilizowane mechanicznie

(mieszanka niezwigzana Coos3)

22 cm warstwa mrozochronna z mieszanki niezwigzanej o CBR=25 % (E2=80 MPa)

24 cm warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym
Co,405<2 MPa

grunt rodzimy grupy nosnosci G4, E>=25 MPa

84 cm
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Projektowana konstrukcja zjazdu indywidualnego(KR1/G4):

8cm
5cm
15cm

17 cm
24 cm

69 cm

kostka betonowa grafitowa typu cegta 10x20 cm

podsypka cementowo — piaskowa 1:4

kruszywo tamane (z surowcéw skalnych) #0/31,5 stabilizowane mechanicznie
(mieszanka niezwigzana Coosz)

warstwa mrozochronna z mieszanki niezwigzanej o CBR225 % (E2=80 MPa)

warstwa ulepszonego podioza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym
Co,4105<2 MPa

grunt rodzimy grupy nosnosci G4, E>=25 MPa

Droga gminna— odcinek A-B (cze$¢ ,przemystowa”)

Projektowana konstrukcja jezdni (KR3/G4):

10 cm
5cm
25cm

28 cm
25cm

93 cm

kostka betonowa szara typu Behaton bezfazowa

podsypka cementowo — piaskowa 1:4

kruszywo tamane (z surowcéw skalnych) #0/31,5 stabilizowane mechanicznie
(mieszanka niezwigzana Coors)

warstwa mrozochronna z mieszanki niezwigzanej o CBR=25 % (E2=80 MPa)

warstwa ulepszonego podioza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym
Co,4/0552 MPa

grunt rodzimy grupy nosnosci G4, E>=25 MPa

Projektowana konstrukcja placu do przebudowy/zjazdu publicznego (KR2/G4):

10 cm
5cm
25cm

22 cm
24 cm

86 cm

kostka betonowa szara/ grafitowa typu Behaton bezfazowa

podsypka cementowo — piaskowa 1:4

kruszywo tamane (z surowcow skalnych) #0/31,5 stabilizowane mechanicznie
(mieszanka niezwigzana Coo3)

warstwa mrozochronna z mieszanki niezwigzanej o CBR=25 % (E2=80 MPa)

warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym
Co,40552 MPa

grunt rodzimy grupy no$nosci G4, E>=25 MPa

Mrozoodpornos$é podtoza gruntowego dla drogi klasy D:
Gtebokos¢ przemarzania gruntu hz=0,8 m

Grubos¢ konstrukcji min. hk= 0,93 m

Grupa nosnosci podtoza G4

Kategoria obcigzenia ruchem KR3
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Warunek: hk=0,70* hz ,
0,93=0,7*0,8m=0,56m
Warunek mrozoodporno$ci jest spetniony.

Projektowana konstrukcja jezdni (KR3/G1):

10 cm kostka betonowa szara typu Behaton bezfazowa
5cm podsypka cementowo — piaskowa 1:4
25cm kruszywo famane (z surowcow skalnych) #0/31,5 stabilizowane mechanicznie

(mieszanka niezwigzana Coors)

15cm podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C3/4<6 MPa
(E22100 MPa)

grunt rodzimy grupy nosnosci G1, (E2=80 MPa)

55cm

Droga gminna — odcinek C-D (cze$¢ .przemystowa”)

Na podstawie obserwacji dotyczacej istotnego ruchu ciezarowego oraz uwzgledniajgc horyzont

czasowy, postanowiono zaprojektowac droge w kategorii ruchu KR3.

Projektowana konstrukcja jezdni — skrzyzowania DK nr 10 (KR3/G1):

4cm warstwa scieralna SMA 11

5cm warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W 50/70

7 cm warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC22P 50/70

20cm kruszywo famane (z surowcéw skalnych) #0/31,5 stabilizowane mechanicznie

(mieszanka niezwigzana Coos3) — E22160 MPa

15¢cm podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C3/4<6 MPa
(E22100 MPa)

51 cm

Projektowana konstrukcja jezdni (KR3/G1):

10 cm kostka betonowa szara typu Behaton bezfazowa
5cm podsypka cementowo — piaskowa 1:4
25cm kruszywo tamane (z surowcéw skalnych) #0/31,5 stabilizowane mechanicznie

(mieszanka niezwigzana Coors)

15cm podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C3/4<6 MPa
(E22100 MPa)

grunt rodzimy grupy nosnosci G1, (E2280 MPa)

55cm
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Projektowana konstrukcja zjazdu indywidualnego/placu do przebudowy (KR1/G1):

8cm kostka betonowa grafitowa typu cegta
5cm podsypka cementowo — piaskowa 1:4
15¢cm kruszywo tamane (z surowcéw skalnych) #0/31,5 stabilizowane mechanicznie

(mieszanka niezwigzana Coosz)

15cm podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C3/4<6 MPa

(E22100 MPa)
grunt rodzimy grupy nosnosci G1, (E2280 MPa)

43 cm

Projektowana konstrukcja zjazdu publicznego (KR2/G1):

10 cm kostka betonowa grafitowa typu Behaton bezfazowa
5cm podsypka cementowo — piaskowa 1:4
20 cm kruszywo famane (z surowcow skalnych) #0/31,5 stabilizowane mechanicznie

(mieszanka niezwigzana Coos3)

15¢cm podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C3/4<6 MPa

(E22100 MPa)
grunt rodzimy grupy nosnosci G1, (E2=80 MPa)
55cm

Mrozoodporno$é podtoza gruntowego dla drogi klasy D:
Glebokos¢ przemarzania gruntu hz=0,8 m

Grubos¢ konstrukcji min. hk= 0,51 m

Grupa nosnosci podioza G1

Kategoria obcigzenia ruchem KR3

Warunek: hk=0,50* hz ,

0,5120,5*0,8m=0,40m

Warunek mrozoodpornosci jest spetniony.

Projektowana konstrukcja chodnika:

8 cm  kostka betonowa szara typu Behaton

5cm  podsypka cementowo — piaskowa 1:4

10 cm kruszywo tamane #0/31,5 mm stabilizowane mechanicznie
- grunt rodzimy wyprofilowany i zageszczony do 1s=0,98

23 cm

Ustugi Projektowe i Nadzor Lucyna Kaczynska
Pracowania Projektowa Katarzyna Przybysz
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Budowa drogi ul. Elzbiety (droga gminna nr 1902332) wraz z infrastrukturg techniczng w m. Mierzyn,
Gmina Dobra.

Projektowana konstrukcja opaski

8 cm  kostka betonowa szara typu cegfa 10x20 cm

5cm  podsypka cementowo — piaskowa 1:4

10 cm kruszywo tamane #0/31,5 mm stabilizowane mechanicznie
- grunt rodzimy wyprofilowany i zageszczony do 1s=0,98

23 cm

Przy kraweznikach oraz na potgczeniu konstrukcji istniejgcej jezdni DK nr 10 i projektowanej
jezdni ul. Elzbiety (skrzyzowanie) nalezy wykonac uszczelnienie technologiczne styku warstw masa

zalewowsg (bitumiczng lub poliuretanowg dwusktadnikowg na zimno) lub tasmag bitumiczna.

Chodnik i opaske z kostki betonowej obramowano obrzezem chodnikowym 8x30 cm posadowionym na
podsypce cementowo — piaskowej 1:4 gr. 3 cm. W miejscu projektowanego dojscia do przejscia dla
pieszych przy krawedzi jezdni oraz krawedz zjazdu i jezdni zaprojektowano kraweznik betonowy
najazdowy 15x22 cm o $wietle h = 3 cm posadowionym na tawie betonowej z betonu C12/15 z oporem
i podsypce cementowo — piaskowej 1:4, gr. 3 cm. Jezdnie od strony chodnika obramowano
kraweznikiem betonowym ulicznym 15x30 cm o Swietle h=10 cm posadowionym na tawie betonowej z
betonu C12/15 z oporem i podsypce cementowo — piaskowej 1:4, gr. 3 cm. Od strony pobocza jezdnie
obramowano opornikiem betonowym 12x25 cm wtopionym posadowionym na tawie betonowej z betonu
C12/15 z oporem i podsypce cementowo — piaskowej 1:4, gr. 3 cm. Boczne krawedzie zjazdow w ciggu
opaski obramowano kraweznikiem betonowym najazdowym 15x22 cm , na tawie betonowej z betonu
C12/15 z zwykfej i podsypce cementowo — piaskowej 1:4, gr. 3 cm, a od strony granicy dziatki
obramowano opornikiem wtopionym 12x25 cm, na tawie betonowej z betonu C12/15 z oporem i

podsypce cementowo — piaskowej 1:4, gr. 3 cm.

tuki kotowe o promieniu R<10 m moga by¢ wykonywane tylko za pomoca kraweznikéw

Kostki, obrzeza, krawezniki moga by¢ docinane tylko mechanicznie pitg z tarczg diamentowa.
tuki kotowe o promieniu R<10 m moga by¢é wykonywane tylko za pomoca kraweznikéw

tukowych o odpowiednim promieniu.

Wzdtuz projektowanej wschodniej krawedzi jezdni na odcinku C-D, od hm 0+10,20 wpustu nr 8a (hm
0+34,17) zaprojektowano sciek przykraweznikowy o szerokosci 20 cm z kostki betonowej szarej
8x10x20 cm.
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Budowa drogi ul. Elzbiety (droga gminna nr 1902332) wraz z infrastrukturg techniczng w m. Mierzyn,
Gmina Dobra.

1.5 Odwodnienie
Powierzchniowe wody opadowe z terenu objetego inwestycjg zostang zagospodarowane poprzez
projektowane wpusty i odwodnienie liniowe do projektowanego uktadu kanalizacji deszczowej — TOM
Il.

1.6 Kolizje z istniejacy infrastruktura.
Projektowany uktad drogowy wraz z projektowana kanalizacjg deszczowa i oswietleniem,
wymaga usunigcia kolizji z istniejgca infrastruktura, w zakresie:
e przebudowa istniejgcej sieci gazowej dn 125mm
e przebudowa istniejgcej sieci wodociggowej @90mm,
e przebudowa istniejgcej infrastruktury elektroenergetyczne;j,

e przebudowa istniejgcej infrastruktury teletechniczne;j.

Ktore zostaty opisane w poszczegoinych TOMACH branzowych.

1.7 Roboty ziemne i rozbiérkowe nawierzchni
Przed wykonaniem robét ziemnych nalezy dokonac robét rozbiérkowych istniejgcej nawierzchni z
piyt typu Jomb, kruszywa, betonu cementowego, ptyt betonowych i kostki betonowej. Materiat
nienadajagcy sie do ponownego wykorzystania w przysziosci nalezy zutylizowa¢ Zakres rozbidrek

zgodnie z planszg - rys. nr 8.

Wszelkie prace w rejonie budowy nalezy wykonywac zgodnie z polskg normg PN-S-02205:1998.
Przy wykonywaniu nasypow nalezy usungc¢ z istniejgcego podioza gruntowego materiat

nienadajgcy sie do wykorzystania ze wzgledéw geotechnicznych, az do miejsca dotarcia do warstw

nosnych, gdzie nalezy uzyska¢ wskaznik zageszczenia Is = 0.92 oraz wtérny modut odksztatcenia Ez =

40 MPa niezaleznie od rodzaju gruntu (spoisty, niespoisty). Uktad warstw i ich parametrow w zaleznosci

od gtebokosci zalegania pod konstrukcjg nawierzchni powinien przedstawia¢ sie nastepujgco:

- do 0.5 m pod konstrukcjg jezdni nasyp powinien mie¢ wskaznik zageszczenia IS = 1.03 modut

wtornego odksztatcenia dla podtoza E2 = 120 MPa (grunt wytgcznie niespoisty)

- od 0.5 m+1.5 m pod konstrukcjg jezdni nasyp powinien mie¢ wskaznik zageszczenia IS = 1.00

modut wtérnego odksztatcenia E2 = 100 MPa (grunt wytgcznie niespoisty)

- od 1.5 m+2.0 m pod konstrukcjg jezdni nasyp powinien mie¢ wskaznik zageszczenia IS = 1.00

modut wtérnego odksztatcenia E2 = 60 MPa (grunt wytgcznie niespoisty)

Wskaznik odksztatcenia (E2/E1) o< 2.2dlals=1.00razlo<2.5dlals<1.0
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Budowa drogi ul. Elzbiety (droga gminna nr 1902332) wraz z infrastrukturg techniczng w m. Mierzyn,
Gmina Dobra.

Roboty ziemne, po wykonaniu robot rozbiérkowych polegajg gtownie na korytowaniu pod
konstrukcje projektowanych konstrukcji drogowych. Nasypy to raczej zasypki i ksztaltowanie
przylegtego terenu. Grunt rodzimy z wykopu czesciowo nadaje sie do wbudowania w nasyp.
Wszelkie prace w rejonie budowy nalezy wykonywac zgodnie z polskg normg PN-S-02205:1998.

W wykopach nalezy doprowadzi¢ podioze do klasy G1, przy zachowaniu wskaznika
zageszczenia 1s=1,00, i wtérnego modutu odksztatcenia E>=120MPa przy gtebokosci 0.2 m pod
konstrukcjg jezdni niezaleznie od rodzaju gruntu (spoisty, niespoisty) oraz 1s=1,00 i wtérny modut
odksztatcenia E2=80MPa - 0.5 m pod konstrukcjg jezdni dla gruntu niespoistego i 60 MPa dla gruntu
spoistego. Wskaznik odksztatcenia (E2/E1) nie powinien by¢ wiekszy niz 10<2,2. W celu doprowadzenia
gruntu spoistego (gliny pylaste i ity pylaste) do pozadanych wartosci fizyko — mechanicznych nalezy

zastosowac na gruncie stabilizacje chemiczna.
Roboty ziemne uwzgledniajg roboty rozbiérkowe, i w zasadzie stanowig korytowanie pod konstrukcje
nawierzchni projektowanych. Zestawienie robot ziemnych zgodnie z ponizszg Tabelg nr 7 dla odcinka

A-B i Tabelg nr 8 dla odcinka C-D.

Tabela nr 7 — Roboty ziemne odcinek A-B

Ustugi Projektowe i Nadzor Lucyna Kaczynska
Pracowania Projektowa Katarzyna Przybysz

ODCINEK A-B
Nr O . . |Powierzchnia| Powierzchnia | Objeto$¢ Objetos¢ Suma Suma
.| Pikietaz | Odlegtosci . .
przekroju wykopu W nasypu N wykopu nasypu wykopow | nasypow
hm m [m?] [m?] [m’] [m’] [m’] [m°]
0 0+00,00 0,00 0,00 0,00
1 0+01,64 1,64 8,00 0,00 2,62 0,00 2,62 0,00
2 0+15,64 14,00 3,20 0,00 45,01 0,00 47,63 0,00
3 0+35,55 19,91 3,23 0,00 63,51 0,00 111,15 0,00
4 0+43,42 7,87 3,15 0,00 23,33 0,00 134,48 0,00
5 0+52,38 8,96 2,78 0,00 24,28 0,00 158,76 0,00
6 0+95,44 43,06 2,64 0,00 112,60 0,00 271,36 0,00
7 1+14,54 19,10 2,59 0,17 52,53 1,62 323,89 1,62
8 1+25,51 10,97 2,91 0,05 32,03 1,21 355,92 2,83
9 1+36,59 11,08 2,93 0,00 35,01 0,28 390,94 3,11
10 1+52,87 16,28 3,39 0,00 54,70 0,00 445,64 3,11
11 1+74,29 21,42 3,33 0,00 70,69 0,00 516,32 3,11
12 1+83,90 9,61 3,27 0,00 31,91 0,00 548,23 3,11
13 1+93,51 9,61 3,37 0,00 31,18 0,00 579,41 3,11
14 1+97,88 4,37 3,12 0,00 13,26 0,00 592,67 3,11
15 2+02,65 4,77 2,95 0,00 14,86 0,00 607,53 3,11
16 2+15,66 13,01 3,28 0,00 44,88 0,00 652,42 3,11
17 2+31,37 15,71 3,62 0,00 55,61 0,00 708,03 3,11
18 2+35,61 4,24 3,46 0,00 14,59 0,00 722,62 3,11
19 2+44,59 8,98 3,42 0,00 33,05 0,00 755,66 3,11
20 2+69,86 25,27 3,94 0,00 130,52 0,00 886,18 3,11
21 2+97,12 27,26 6,39 0,00 122,67 0,00| 1008,85 3,11
22 3+38,56 41,44 2,61 0,00 54,08 0,00| 1062,93 3,11
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Budowa drogi ul. Elzbiety (droga gminna nr 1902332) wraz z infrastrukturg techniczng w m. Mierzyn,
Gmina Dobra.

Tabela nr 8 - Roboty ziemne odcinek C-D

ODCINEK C-D
Nr D . . | Powierzchnia | Powierzchnia | Objetos¢ | Objetos¢ | Suma Suma
.| Pikietaz | Odlegtosci . .
przekroju wykopu W nasypu N wykopu | nasypu | wykopow | nasypow
hm m [m?] [m?] [m’] [m’] [m’] [m’]
poczatek [ 0+00,00 0,00 0,00 0,00
23 0+00,95 0,95 8,61 0,00 4,09 0,00 4,09 0,00
24 0+23,03 22,08 2,97 0,00 127,84 0,00 131,93 0,00
25 0+51,00 27,97 2,96 0,00 82,93 0,00 214,86 0,00
26 0+56,06 5,06 3,28 0,00 15,79 0,00 230,65 0,00
27 0+60,49 4,43 3,43 0,00 14,86 0,00 245,51 0,00
28 0+62,27 1,78 3,31 0,00 6,00 0,00 251,51 0,00
29 0+70,08 7,81 3,63 0,00 27,10 0,00 278,61 0,00
30 0+92,72 22,64 3,18 0,00 77,09 0,00 355,70 0,00
31 0+97,32 4,60 4,36 0,00 17,34 0,00 373,04 0,00
32 1+42,04 44,72 13,57 0,00 400,91 0,00 773,96 0,00

1.8 Zestawienie podstawowych ilosci dla inwestycji

Droga krajowa nr 10 — skrzyzowanie w pasie drogowym dziatki nr 305/7 dr

e Odcinek C-D — skrzyzowanie z DK nr 10 (nawierzchnia SMA 11, gr. 4 cm) w granicach pasa
135,30 m?;

drogowego DK nr 10

e Chodnik (kostka betonowa szara, gr. 8 cm typu Behtaon)

e Kraweznik betonowy 15x30 cm wystajgcy h=10 cm

e Kraweznik betonowy 15x30 cm obnizony, h= 2 cm fukowy

Droga gminna odcinek A-B

e Jezdnia ,mieszkanidwka” (kostka betonowa szara, gr. 8 cm typu Behaton)

61,1 m?
27 m;
8,1lm

1068 m?

Jezdnia ,przemystéwka” (kostka betonowa szara, gr. 10 cm bezfazowa)
Zjazdy indywidualne (kostka betonowa grafit gr. 8 cm typu cegta)
Zjazdy publiczne (kostka betonowa grafitowa, gr. 10 cm bezfazowa)
Opaska betonowa (kostka betonowa szara, gr. 8 cm typu cegta)
Chodnik (kostka betonowa szara, gr. 8 cm typu cegta)

Zabruk (spowolnienie ruchu- kostka kamienna nieregularna 8/11 cm)

Droga gminna odcinek C-D

Jezdnia ,przemystéwka” (kostka betonowa szara, gr. 10 cm bezfazowa)
Zjazdy indywidualne (kostka betonowa grafit gr. 8 cm typu cegta)
Zjazdy publiczne (kostka betonowa grafitowa, gr. 10 cm bezfazowa)
Opaska betonowa (kostka betonowa szara, gr. 8 cm typu cegta)
Chodnik (kostka betonowa szara, gr. 8 cm typu Behtaon)

Zabruk (spowolnienie ruchu- kostka kamienna nieregularna 8/11 cm)

Ustugi Projektowe i Nadzor Lucyna Kaczynska
Pracowania Projektowa Katarzyna Przybysz

542 m?
127 m?;
18 m?;
342 m?;
14 m?;
25 m2.

740 m?
65 m?;
95 m?;
114 m?;
19 m?;
33 m2.
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Budowa drogi ul. Elzbiety (droga gminna nr 1902332) wraz z infrastrukturg techniczng w m. Mierzyn,
Gmina Dobra.

2. Ogrodzenia posesji

2.1 Rozbidrka ogrodzen (plansza rozbidérek — rys. nr 8).
Na wysokos$ci dziatek sgsiadujgcych z pasem drogowym drogi gminnej: 923/4, 923/2, 270/10,
271/1, 270/3, 133/2, konieczne jest przestawienie istniejgcych ogrodzen, w zwigzku a korektg przebiegu
linii rozgraniczajgcych pasa drogowego.
Istniejgce ogrodzenia kolidujgce z projektowang inwestycjg zostang rozebrane w nastepujgcym
zakresie:
* ogrodzenie z siatki na stupach + panel ogrodzenia betonowego — naroznik dziatki nr 923/4 —
dtugos¢ ok. 4,5 m; A

» ogrodzenie z prefabrykowanych paneli betonowych + brama wjazdowa — dziatka nr 923/2 —
dtugosé ok. 17 m; B

+ ogrodzenie z siatki na stupach stalowych wraz z cokotem betonowym wzdiuz zachodniej i
potnocnej granicy dziatki nr 270/10 + dwie bramy wjazdowe— na dtugosci 70 m; C

* ogrodzenie z siatki na stupach stalowych wraz z cokotem betonowym wzdtuz pétnocnej granicy
dziatki nr 271/1— na dtugosci 24 m; C

» ogrodzenie z siatki na stupach stalowych i zelbetowych wzdtuz podtnocnej granicy dziatki nr
270/3— na dtugosci 54 m + 6 stupow zelbetowych; D

» ogrodzenie z siatki na stupach zelbetowych wzdtuz pdtnocnej granicy dziatki nr 133/2— na
diugosci 20 m + brama wjazdowa; E

e ogrodzenie betonowe dtugosci 8,30 m, na wysokosci dziatki nr 125/1 znajdujgce sie w pasie

drogowym . F

2.2 Montaz ogrodzen

W miejscu nowego podziatu dziatek zostang zamontowane nowe ogrodzenia o takim samym
standardzie.

Zaréwno demontaz jak i montaz ogrodzen nalezy przeprowadzi¢ w porozumieniu z wiascicielami
odpowiednich dziatek, ktérych roboty montazowe dotycza.

Nie wolno pogorszy¢ standardu odtwarzanego ogrodzenia ani bramy, jednak ze wzgledéw technicznych
w przypadku ogrodzeh w ztym stanie technicznym nalezy zastosowa¢ nowe materiaty jezeli,
zdementowane nie bedg sie nadawaty do pionowego montazu. Zdemontowane materiaty
niewykorzystane, nalezy przekazac¢ wtascicielom dziatek.

Bez zgody Zamawiajgcego nie wolno podnosi¢ standardu ogrodzen i bram wjazdowy

Ogrodzenia zostane zamontowane z wykorzystaniem elementéw z rozbiérki i nowych w

nastepujgcych miejscach, zgodnie z ponizszym zestawieniem — Tabela 9.
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Budowa drogi ul. Elzbiety (droga gminna nr 1902332) wraz z infrastrukturg techniczng w m. Mierzyn,
Gmina Dobra.

Tabela nr 9 — Zestawienie ogrodzen.
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Oznac| Nr dziatki przed Nr dziatek po Ogrodzenie do rozbidrki Ogrodzenie projektowane m
zenie | podziatem podziale rodzaj/materiat dtugosé brama rodzaj/materiat | dtugosé brama o
prebarykat betonowy 2,35m BRAK ogrodzenie z
A 923/4 923/7 923/8 = — siatki na stupach 3,10m BRAK
ogrodzenie z siatki na
2,25m BRAK h=1,80 m
stupach
mur z cegty na gubos¢ pot 3,60m BRA el e brama stalowa
cegly oarodzenie przesto 2,0m przesuwna
perefabrykowane przesta TS - beionowe na +11,50m (1 | szerokosci 5,0 m
B 923/2 923/5 923/6 betonowe na cokole przesto 1,5 + cokét
. przesuwana cokole |
betonowym + cokét z 10,70 m - bertnowym m+4 przesta [ zamykajacay z
0 ¢ ! 02,0m 5
prfarykatow bet?nowych szerokodci h=1,50m p ) prefabrykatéw
przy bramie betonowych
i . Bramanr1- i Bramanr1
ogrodzenie z siatki na ogrodzenie z
. stalowa L X stalowa
stupach stalowych i dwuskrzvdio siatki na stupach i rzesuwna w
cokole betonowym o 41,40 m v cokole 41,70 m P L. =
. . wa, szerokosci 6,0m [ ©
rozstawie stupéw co 2,0 L. betonowym , =
szerokosci + cokot
m, wys. 1,80 m 50m h=1,80 m samvkaiacay z
270/10 270/27 | 270/28 L S
. o Bramanr2- )
ogrodzenie z siatki na ogrodzenie z
. stalowa L . Bramanr2
stupach stalowych i siatki na stupach i
dwuskrzydto stalowa
C cokole betonowym o 16,80 m cokole 14,70m
X j wa, dwukskrzydtowa
rozstawie stupéw co 2,0 , . betonowym
szerokosci szer.50m
m, wys. 1,50 m h=1,80 m
6,0m
ogrodzenie z siatki na ogrodzenie z
stupach stalowych i siatki na stupach i
271/1 271/3 271/4 cokole betonowym o 24m BRAK cokole 23,50 m BRAK
rozstawie stupow co 2,0 betonowym
m, wys. 1,50 m h=1,80 m
ogrodzenie z
Bramanrl-| . .
. L siatki na stupach Bramanr1-
ogrodzenie z siatki na stalowa w
stalowych o stalowa =
stupach stalowych o dwuskrzydto X . [e)
i , 17 m rozstawie stupow 17m dwuskrzydtowa, | =
rozstawie stupéw co 2,0 wa, s =
L. co02,0m, wys. szerokosci 8,0m - ¥
m, wys. 1,50 m szerokosci AR =)
1,50m-z z rozbidki e
80m o »
rozbidrki .
S
D 270/3 270/25 | 270/26 ogrodzenie z @
siatki na stupach >
Bramanr2- 4
X L. stalowych o Bramanr2- N
ogrodzenie z siatki na stalowa X , o
stupach zelebetowych o dwuskrzydto rozstawie stupow stalowa =
P . ) v 23,85m v €0 2,0m, wys. 23,45m dwuskrzydtowa, | @
rozstawie stupéw co 2,0 wa, . a4 32
, . | 1,50m - zmiana szerokosci 6,0 m { ‘{3
m, wys. 1,50 m szerokosci ) o N
stupow z rozbidki ©
6,0m .
zlebetowych na
stalowe
Brama -z .
S ogrodzenie z
. - katownikow| =~ Brama -z
ogrodzenie z siatki na . siatki na stupach L
stupach stalowych o W siatce stalowych o katownikSw w
E 133/2 133/3 | 133/4 [P oo 160m  |dwuskrzydio CAEN® 16,0m siatce
rozstawie stupéw co 2,0 rozstawie stupow
wa, dwuskrzydtowa,
m, wys. 1,50 m L. co 2,0m, wys. L.
szerokosci szerokos$ci 3,5m | w
1,50m s
3,5m o]
- z
ogrodzenie z
siatki na stupach
ogrodzenie betonowe stalowych o
[F 125/1 ==== ==== 8,30m BRAK . , 6 BRAK
prefabrykowane rozstawie stupow
co0 2,0m, wys.
1,50 m
Opracowata:

mgr inz. Katarzyna Przybysz
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