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72-003 Grzepnica

Dotyezy: L.Dz. PRO/I00/2017 z dnia 07.07.2017r (data wplywu 13.07.2017r) - budowa drog na
osiedlu w Dobrej ul. Projektowa, Plenerowa, Porcelanowa

W odpowiedzi na Panstwa pismo, informujemy ze uzgadniamy przediozony projekt pod
katem kolizji z istniejaca sieclg wodociggowa bedaca w naszej eksploatacji, po uwzglednieniu
nastgpujacych uwag:

1. O zamiarze prowadzenia prac — przekazania placu budowy, nalezy powiadomi¢ Wodocigg
Zachodniopomorskie Sp. z 0.0. w Goleniowie ul. I Brygady Legiondéw 8-10, tel. 91/418-44-
31 z co najmniej 7 — dniowym wyprzedzeniem.

2. W poblizu istniejacych sieci wodociagowych prace ziemne nalezy prowadzi¢ recznie,

z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

Przy skrzyzowaniach 1 zblizeniach z sieciami wodociggowymi zachowad odlegtosci

wynikajace z polskich i branzowych norm.

4. Przed rozpoczegciem prac ziemnych (na glebokosci wiekszej niz 1,0m), ustali¢ glebokosé

ufozenia podziemne] instalacji wodociggowe] metoda przekopu probnego. W szcezegdlnych

przypadkach prace ziemne prowadzi¢ pod nadzorem stuzb wodociagowych.

Odkryte w trakcie prac podziemne elementy sieci 1 uzbrojenia nalezy zabezpieczyc.

6. Uszkodzenia instalacji wodociagowych powstate w trakcie prac ziemnych beda naprawiane
na koszt Inwestora.

7. Przy niwelacji terenu doprowadzi¢ do =zachowania normatywnej glebokosct dla
infrastruktury wodociggowej.

8. W migjscach kolizyjnych z wodociggami dla budowanych instalacji stosowa¢ rury ostonowe.

9. Dokonaé regulacji skrzynek zasuwowych, wlazéw studni wodomierzowych, do poziomu
wyznaczonego przez projcktowane rzedne wysokosciowe. Regulacja | wymiana
uszkodzonych w trakcie prac elementdw uzbrojenia: zasuw na koszt Inwestora.

10. Studnie usytuowane w ciggu ruchu kolowego, na drodze, wjazdach, parkingach oraz
chodnikach, przebudowa¢ stosowanie do obcigzenia.

11. W przypadku lokalizacyi istniejacego hydrantu p.poz. nadziemnego w projektowane]
nawierzchni drogowe], nalezy przeprojektowa¢ wezet hydrantowy 1 wynies¢ poza obreb
projektowane] inwestycji (pobocze gruntowe).

12. Zakonezenie  zadania  inwestycyjnege  wymaga  zgloszenia do  Wodociagdw
Zachodniopomorskich Sp. z 0.0. w Goleniowie, ul. I Brygady Legionow 8-10, tel. 91/418-
44-31 celem uczestnictwa w odbiorze 1 sprawdzeniu prawidtowoscl wykonania prac
w poblizu instalacji: uzbrojenia wodociagowego-
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