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W/ znak: L.dz. PRO/107/2017 zdnia 7-07-2017
N/ znak: PSGWHO00/DT/ZMS-5000-101218/17 z dnia 25-07-2017

Lokalizacja przedsiewziecia:

woj. zachodniopomorskie, gm. Dobra (Szczecinska), m. Dobra, ul. Projektowa , Plenerowa,
Porcelanowa, Poetycka, Krajobrazowa (dz. nr ewid. 541, 286, 208/2) - budowa drog gminnych

W nawigzaniu do Panstwa pisma znak }. w. z dn. 07.07.2017 r. informujemy, ze w zakresie
planowanej budowy drég gminnych utozona jest czynna sie¢ gazowa Sredniego cisnienia, ij.
gazociggi dn 90 PE {rok budowy 2007} i dn 63 PE (rock budowy 2007) w ul. Projektowej, Plenerowe],
Porcelanowe] | Poetyckie] wraz z przytaczami gazowymi dn 25 PE. W/w sie¢ gazowa utozono na
gtebokosci ok. 0,8-1,1 m w stosunku do rzednych terenu istniejacych podczas jej budowy. Siec
gazowa |. w. po wybudowaniu zostata zinwentaryzowana i naniesiona na mapy geodezyjne terenu,
na ktérych wykonany zostat m.in. Plan zagospodarowania terenu przedmiotowe] inwestycji. Ponadto
wiw sie¢ gazowg opisano i oznaczono wg legendy na w/w Planie zagospodarowania terenu, ktéry
stanowi Zatacznik Nr 1 do ninigjszego pisma. Ulozona w rejonie objetym w/w opracowaniem siec
gazowa jest w dobrym stanie technicznym i nie znajduje sie w obowiazujgcym Planie Inwestycyjnym
PSG sp. z 0. 0. do remontufwymiany/przebudowy.

W odniesieniu do czyrnej sieci gazowe] |. w. obowigzuje rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia
26-04-2013 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe | ich
usytuowanie (Dz. U. z 2013 r., poz. 640). Zgodnie z tym rozporzgdzeniem, dla opisanej wyzei sieci
gazowej wyznaczone zostaty strefy kontrolowane (obszar po obu stronach osi gazociggu, ktérego
linia $rodkowa pokrywa sie z osia gazociggu) 1,0 m (zatgcznik Nr 2, tabela 3 do wiw
rozporzadzenia). W strefach kontrolowanych o szerokosci 1,0 m Zaktad nasz kontroluje wszelkie
dziatania mogace spowodowac uszkodzenie sieci gazowej lub miec inny negatywny wplyw na jej
funkcjonowanie i uzytkowanie, a wszelkie prace w je] obrebie moga by¢ prowadzone tylko po
wczesdniejszym uzgodnieniu sposobu i terminu ich wykonania z naszym Zaktadem,

W zwigzku z powyzszym przedmiotowa inwestycje nalezy przeprowadzi¢ z uwzglednieniem nizej
podanych uwag, ktore nalezy uwzglednié w opracowaniu projektowym przedmiotowego zadania:

1. W migjscach, w ktérych utozona jest czynna sieC gazowa nie nalezy zmniejsza¢ warstw jgj

przykrycia | obnizaé rzednych terenu. Warstwy konstrukcyjne drogi powinny znalez¢ sie
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ponad odcinkami czynnej sieci gazowej.

2. Odlegioéci poziome mierzone od osi gazociagow do krawedzi jezdni (kraweznika) nie mogg
by¢ mniejsze niz 0,5 m.

3. Skrzynki uliczne Istniejgcych, wbudowanych na gazociggach zaworow odcinajacych i
zespolow zaporowo-upustowych nalezy wyprowadzi¢ do poziomu projektowanej nawierzchni.

4. Dokonac aktualizacji (pod wzgledem domiarow) oznakowania w/w armatury zaporowej i
zaporowo-upustowej tablicami orientacyjnymi - zgodnie ze Standardem Technicznym ST-
IGG-1004:2011 wydanym przez |zbe Gospodarczg Gazownictwa.

5. Na minimum 7 dni przed planowanym rozpoczeciem robot nalezy powiadomié Polskg Spotke
Gazownictwa sp. z 0. 0. O/ZG Szczecin Gazownie Szczecin Potnoc (dane adresowe: ul.
Mickiewicza 144, 71-153 Szczecin; tel.: 9142 47 266, faks: 91487 76 21, e-mail
gazownia.szczecin.polnoc@psgaz.pl) o terminie ich rozpoczecia, powotujac sie na znak
naszego pisma.

6. Prace w strefach kontrolowanych o szerokosci 1,0 m czynnej sieci gazowej nalezy prowadzic
z zachowaniem szczegoine| ostroznosci, a roboty ziemne wykonywac recznie.

7. W strefach kontrolowanych o szerckosci 1,0 m nie nalezy urzgadzal statych sktaddw,
magazynow, wznosic tymczasowych obiektéw budowlanych, sadzi¢ drzew, sktadowac ziemi
pochodzace] z wykopow oraz podejmowac dziatan moggcych spowodowad uszkodzenie
przewodow gazowych podczas ich uzytkowania.

W przypadku wprowadzenia zmian w projekcie drog gminnych kazdorazowo nalezy zglosié ten fakt
w naszym Zaktadzie, a w razie stwierdzenia kolizji wysokosciowej z istniejgca siecig gazowa, nalezy
wystapic do naszego Zaktadu o wydanie warunkdw technicznych na jej przebudowe.

Na podstawie obowiazujgcege w PSG sp. z 0. 0. ,Cennika Ustug Pozataryfowych”, za wydanie opinii
dot. istniejgcej sieci gazowej w rejonie przedmiotowej przebudowy drog gminnych oraz warunkow jgj
zabezpieczenia w odniesieniu do infrastruktury drogowej pobierana jest optata w wysokosci 170,00
zt (sto siedemdziesiagt ztotych) + 23% VAT. Faktura VAT wystana zostanie do Panstwa oddzielng
korespondencja.

Z powazaniem

TASTEPCA DYREKTORA
ds. Technieznych
ddzial Zaktad Gazownlczy
w Szczetinle

Dariusz Szoplik
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