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2 llos¢

1 llos¢

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

SCHREDER TECEO S /5119 /16 LEDs 400mA
NW /408582

Numer artykutu:

Strumien Swietlny (Oprawa): 2805 Im

Strumien $wietlny (Lampy): 3333 Im

Moc opraw: 21.0 W

Klasyfikacja oswietleA CIE: 100

Kod Flux CIE: 28 62 96 100 84

Wyposazenie: 1 x 16 LEDs 400mA NW (Czynnik
korekcyjny 1.000).

SCHREDER TECEO S /5120 /24 LEDs 1000mA
NW /408602

Numer artykutu:

Strumien $wietlny (Oprawa): 8964 Im

Strumien $wietlny (Lampy): 10492 Im

Moc opraw: 78.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 45 88 99 100 85

Wyposazenie: 1 x 24 LEDs 1000mA NW
(Czynnik korekcyjny 1.000).

DIALux
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Edytor
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Scena zewnetrzna / Dane planowania

T 22459 m
0

, T 177.06
490.97 551.18 m
Wspotczynnik konserwacji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:441
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

1 2 SCHREDER TECEO S /5119 /16 LEDs 400mA 2805 3333 210

NW /408582 (1.000)
SCHREDER TECEO S /5120 / 24 LEDs 1000mA

2 T NW /408602 (1.000) 8964 10492 78.0

W sumie: 14574W sumie: 17158 120.0
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Edytor
Telefon
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e-Mail

Scena zewnetrzna / Oprawy (lista wspoétrzednych)

SCHREDER TECEO S /5119 /16 LEDs 400mA NW / 408582
2805 Im, 21.0 W, 1 x 1 x 16 LEDs 400mA NW (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y Z X Y Z
1 529.983 203.812 8.000 0.0 0.0 169.2
2 507.428 198.479 8.000 0.0 0.0 -164.5

il
Strona 5



Parking, Kosciét, Buk B D | A I_ UX

08.05.2019

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Scena zewnetrzna / Oprawy (lista wspoétrzednych)

SCHREDER TECEO S /5120 /24 LEDs 1000mA NW / 408602
8964 Im, 78.0 W, 1 x 1 x 24 LEDs 1000mA NW (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y Z X Y Z
1 530.601 204.312 8.000 0.0 0.0 -90.0
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DIALux

08.05.2019

Scena zewnetrzna /| Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikéw)

T22459 m

T203.43

T199.13

490.97 518.78

Lista powierzchni obliczeniowych

Nr.  Etykieta Typ
1  Przejscie dla pieszych  pionowa
2  Parking pionowa

Podsumowanie wynikéw

Typ Liczba Srednia [IX]
pionowa 2 12

Maks. [Ix]
36

“177.06
551.18 m

E nax [X]
36
27

Em

Emin / Em
0.936
0.566

in/Em

0.35

Skala 1 : 541

E . /E

min max

0.906
0.159

E . ./E

min max

0.12

il
Strona 7



Parking, Kosciot, Buk

e DIALuUx

Edytor
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Scena zewnetrzna / 3D Rendering
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Scena zewnetrzna / Przedstawienie nieprawidtowych koloréow
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08.05.2019

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Scena zewnetrzna / Przejscie dla pieszych / 1zolinie (E, prostopadie)

T4.02m
3500
35.50 35.50 ‘
35.50 35.00
/ 36.00
\ 35.50
35.50
36.00 36.00 ;
35,00, \ \/ 35.00
36.00
35.50
\ 35.50
3500 35.50
35007
L . 0.00
0.00 575m
Wartosci Lux, Skala 1 : 42
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt:
(532.523 m, 201.402 m, 0.010 m)
Siatka: 11 x 8 Punkty
Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
35 33 36 0.936 0.906
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Edytor
Telefon
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e-Mail

Scena zewnetrzna / Parking / Izolinie (E, prostopadle)

T528m

~0.00

0.00 21.04m

Wartosci Lux, Skala 1 : 151

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(508.418 m, 196.442 m, 0.010 m)

Siatka: 42 x 11 Punkty

Em [Ix] Emin [1x] Ema\x [Ix] Emin / Em Emin / Emax
7.63 4.31 27 0.566 0.159
il
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