'_‘/ﬁ, RZAD POWIATU w POLICACH
72-010 Police, ul. Tanowska 8 Police, dnia 26 lutego 2019 r.

Gmina Dobra
ul. Szezecinska 16a
72-003 Dobra

KD.673.25.1.2019.NW

Po rozpatrzeniu wniosku z dnia 7 lutego 2019 r., zloZzonego przez Janusza Biateckiego,
dzialajgcego z upowaznienia Wojta Gminy Dobra, w sprawie uzgodnienia lokalizacji o$wietlenia
drogowego (stupéw o$wietleniowych, linii kablowej i szafy o$wietleniowej) projektowanego w pasie
drogowym drogi powiatowej nr 3909Z Rzedziny - Buk, dziatka nr 29 obreb Buk, Zarzad Powiatu
w Policach:

1) zezwala na proponowang lokalizacje oé$wietlenia drogowego (stupéw o$wietleniowych, linii
kablowej i szafy o$wietleniowej), w pasie drogowym drogi powiatowej nr 39097 Rzedziny - Buk,
dziatka nr 29 obreb Buk,

2) udziela inwestorowi Gminie Dobra, ul. Szczecifiska 16a, 72-003 Dobra, prawa do dysponowania
nieruchomoscig oznaczong w ewidencji gruntéw jako dziatka nr dziatka nr 29 obreb Buk, na cele
budowlane w celu budowy o$wietlenia drogowego w rozumieniu art. 3 pkt 11 ustawy Prawo
budowlane (Dz.U.2018.1202 t.j. z dnia 2018.06.22 z pézn. zm.),

3) uzgadnia lokalizacj¢ o$wietlenia drogowego (stupéw oswietleniowych, linii kablowej i szafy
o$wietleniowej) wskazang na planie sytuacyjnym stanowigcym zatacznik do niniejszego pisma pod
warunkiem uwzglednienia ponizszych uwag:

a) Inwestor zgodnie z art. 22 ust 2 ustawy o drogach publicznych (Dz.U.2018.2068 t.j. z dnia
2018.10.30 z pdzn. zm.) przed rozpoczgciem rob6t w pasie drogowym, zawrze z zarzadeg
drogi powiatowej umoweg uzyczenia pasa drogowego na cele zwigzane z potrzebami
zarzadzania drogami,

b) jezeli w przypadku przebudowy drogi powiatowej 3909Z wymagane bedzie przelozenie
o$wietlenia drogowego (stupéw oswietleniowych, linii kablowej i szafy o$wietleniowej),
koszt tego przelozenia ponosi jego whasciciel,

c) stupy o$wietleniowe nalezy zlokalizowaé:

e min. 1,0 m liczac od krawedzi jezdni nie ograniczonej kraweznikiem do najblizszego lica
shupa oswietleniowego,
e min. 0,5 m liczac od lica kraweznika do najblizszego lica stupa o$wietleniowego,

d) w pasie drogowym drogi powiatowej glgbokos¢ ukladania kabli minimum 1,0 m ponizej
poziomu terenu, konstrukcji jezdni o nawierzchni bitumicznej, konstrukeji chodnikéw oraz
zjazdow o nawierzchni utwardzonej;

e) odleglos¢ linii kablowej od innych linii kablowych oraz urzadzen podziemnych powinna by¢
zaprojektowana zgodnie z normg N SEP-E-004 , Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie
kablowe. Projektowanie i budowa”,

f) lini¢ kablowg w granicach pasa drogowego drogi powiatowej nalezy ukladaé w rurze
osfonowej w miejscach kolizji, pod zjazdami, w poblizu drzew oraz pod jezdnia,

g) przejscia poprzeczne pod jezdnig oraz zjazdami o nawierzchni utwardzonej nalezy
wykonywa¢ metoda przewiertu poziomego bez naruszania ich konstrukcji,

h) wykopy technologiczne pod przewiert wykonywa¢ w odleglosci minimum 1,5m od krawedzi
Jezdni o nawierzchni bitumicznej,

142

4



i) naruszone w wyniku prowadzonych rob6t pobocze nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego,

j) w przypadku naruszenia konstrukcji zjazdéw nalezy je odtworzy¢ stosujac konstrukcje
identyczne jak w terenie, wymieniajac uszkodzone elementy na nowe,

k) naruszony w wyniku prowadzonych robét chodnik nalezy odtworzy¢ stosujgc konstrukcje
identyczng jak w terenie, wymieniajac uszkodzone elementy na nowe,

1) po wykonaniu robét grunt nalezy zagesci¢ do wymaganego wskaznika zaggszczenia (zgodnie
z obowigzujgcymi normami), zageszczajge go warstwami po 20 cm;

m) pozytywne wskazniki zageszczenia gruntu nalezy przedstawi¢ zarzadcy drogi przed
podpisaniem protokotu odbioru robét,

n) przed przystapieniem do robét nalezy wykonaé, uzgodni¢ oraz zatwierdzi¢ projekt czasowej
organizacji ruchu drogowego zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23 wrzeénia 2003 roku w sprawie szczegétowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach
oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz.U.2017.784 t.j. z dnia 2017.04.14).

Przed rozpoczeciem prac budowlanych nalezy uzyskaé pozwolenie na budowg lub nalezy
dokona¢ zgloszenia budowy albo wykonania robét budowlanych.

Utrzymanie obiektéw i urzadzef, o ktérych mowa w niniejszym piSmie, nalezy do ich
posiadaczy.

Ewentualne podziemne budowle liniowe przecinajgce poprzecznie droge lub usytuowane wzdhuz
drogi, powinny by¢é wykonywane w taki sposob, aby nie ograniczaly mozliwosci przebudowy lub
remontu drogi.

Podziemne budowle liniowe nie mogg zmniejsza¢ stateczno$ci i nos$nosci podioza oraz
konstrukcji jezdni, naruszaé urzadzefi odwadniajgcych i innych urzadzen znajdujgcych si¢ w drodze.

Niniejsza zgoda nie stanowi podstaw do rozpoczgcia prac budowlanych w pasie drogowym drogi
powiatowej; przed przystapieniem do prac budowlanych nalezy zglosi¢ do Zarzagdu Powiatu
w Policach zajecie pasa drogowego oraz zawrze¢ z zarzadea drogi powiatowej- Powiatem Polickim
umowe uzyczenia pasa drogowego na cele zwigzane z potrzebami zarzgdzania drogami - zgodnie
z art. 22 ust 2 ustawy o drogach publicznych (Dz.U.2018.2068 t.j. z dnia 2018.10.30 z p6Zn. zm.).
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