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Uzgodniono z uwagami
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Enea Oswietlenie Sp. z 0.0, ul. Ku Stoncu 34, 71-080 Szczecin

(1) Uwagi przewodniczgcego narady

1. Wszystkie punkty osnowy geodezyjnej znajdujace sig w zakresie opracowania projektowego podlegaja ochronie. Zniszczenie badz
uszkodzenie znaku geodezyjnego jest wykroczeniem i podlega karze grzywny — na podstawie art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo geodezyjne i
kartograficzne.

2. Nalezy uzgodnié z zarzadcg dziatki drogowej nr 29 — Starostwo Powiatowe w Policach, Wydziat Komunikacji, Transportu i Drég, ul. Tanowska
8.

Uwagi branzowe

(2) Enea Operator Sp. z 0.0.

1. Zblizenia, skrzyzowania z Sieciami energetycznymi zabezpieczy¢ i wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami PN-76/E-05125 | PN-E-05100-1/98.

2. Przy zblizeniu, kolizji z kablami energetycznymi, prace ziemne prowadzic recznie z zachowaniem duzej ostroznosci - kable zabezpieczyc zgodnie z PN-76/E-05125.

3. Przed rozpoczgciem prac nalezy ponownie sprawdzié w Rejonie Szczecin akiualny przebieg sieci energetycznych bedacych w zarzadzie ENEA Operator Sp. z 0.0., nastgpnie wykonac
przekopy prébne w celu ustalenia zgodnosci przebiegu sieci naniesionych na mapach ze stanem faktycznym.

4. Na 3 dni przed rozpoczeciem prac ziemnych nalezy zawiademi¢ RD Szczecin.

5. Uzgodniono w zakresie sieci energetycznych do 15 kV wigcznie.

6. W przypadku, gdy na obszarze objetym opracowaniem wystepuja sieci o napieciu wyzszym niz 15 kV, nalezy uzgodnic plansze koordynacyjna z odpowiednimi instytucjami zarzadzajacymi
tymi sieciami.

7. W przypadku zmiany przeznaczenia terendw, przez ktdre przebiegaja istniejace linie napowietrzne 0,4 kV i 15 KV, nalezy dostosowac obostrzenia ww. linii zgodnie z norma PN-E-05100-
1/98 do noweno ukladu funkcionalneqgo terenu.

(3) Polska Spotka Gazownictwa Sp. z 0.0.

1. Skrzyzowanie z siecia, gazow wykonac zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny cdpowiadac sieci gazowe
iich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r., poz. 640). Roboty ziemne w strefach kontrolowanych istniejace] sieci gazowe] prowadzic recznie

z zachowaniem ostroznosci.

2. Na min. 7 dni przed terminem rozpoczecia robst powiadomié cdpowiednia, Gazownig: Gazownia Szczecin Pdinoc ul. Mickiewicza 144, 71-153 Szezecin, e-mail:
gazownia.szczecin.polnoc@psgaz.pl, tel. 91-42-47-227, faks 91-48-77-621 lub Gazownia Szczecin Poludnie ul. Nadodrzariska 5, 70-034 Szczecin, e-mail:
gazownia.szczecin.poludnie@psgaz.pl, tel. 91-42-47-269, faks 91-48-25-395.

3. Projekt budowlany (rozwiazanie techniczne) sieci gazowej nalezy uzgodnic w PSG Sp. z 0.0. Oddziat Zaklad Gazowniczy w Szczecinie, ul. Nadodrzariska 5,

70-034 Szczecin.

4, Projekt przylacza gazowego nalezy wraz z zawiadomieniem zamiaru rozpoczecia prac przeciozy¢ minimum na 7 dni przed rozpoczeciem robét w Gazowni celem sprawdzenia jego
poprawnosci | kempletnosel.

(4) Orange Polska SA

1, Przekazac plac budowy z Orange Polska SA. Prace w poblizu urzadzer podziemnych Orange Polska SA prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegding ostroznosci.

2. Przy skrzyzowaniach i zblizeniach z urzadzeniami Orange Polska SA zachowat odleglosci wynikajace z polskich i branzowych norm.

3. Przed rozpoczeciem prac ziemnych, ustalié glebokos$é ulozenia podziemnej infrastruktury Orange Polska SA, metoda przekopu probnego. W szczegdlnych przypadkach prace ziemne
prowadzi¢ pod nadzorem pracownika Orange Polska SA.

4, Przed zasypaniem skrzyzowan projekiowanej infrastruktury z urzadzeniami Orange Polska SA, zglosic ten fakt celem sprawdzenia poprawnosci wykonania prac.

5. Nie ujawnione na planszach koordynacyjnych kolizje z urzadzeniami Orange Polska SA, mozna usunag po uzyskaniu zgody Orange Polska SA, na wylaczny koszt Inwestora.

6. Uszkodzenia infrastruktury powstale w trakcie prac ziemnych, beda naprawione na wylagczny koszt Inwestora.

7. Dokona regulacji wkazu i pokryw studni kablowych, do poziomu wyznaczonego przez projektowane rzedne wysokosciowe, Regulacja i wymiana uszkedzonych w trakcie prac elementow
studni na koszt Inwestora.

8. Projektowane studnie kahlowe nalezy umiejscowic w odleglogci ce najmniej 0,5 mb od studni bedacych wiasnoscig Orange Polska SA. Zachowac minimum 0,5 metra przy zblizeniach z
istniejaca, kanalizacja kablowa, Orange Polska SA.

9. Na etapie wykonawstwa nalezy zastosowad pokrywy studni kablowych z logo innym od uzywanego przez Orange Polska SA.

10. Zakoriczenie zadania inwestycyjnego wymaga zgloszenia do Orange Polska SA, celem uczestnictwa w odbiorze | sprawdzenia prawidlowosci wykonania prac w poblizu infrastruktury
nadziemne] i podziemnej Orange Polska SA.
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ZALACZNIK DO PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJINEJ nr .. Gl ©. 620, 2492010

1. O zamiarze prowadzenia prac — przekazania placu budowy, nalezy powiadomié¢ Wodociagi
Zachodniopomorskie Sp. z 0.0. w Goleniowie ul. I Brygady Legionéw 8-10, tel. 91/418-44-
31 z co najmniej 7 — dniowym wyprzedzeniem.

@ W poblizu istniejgcych sieci wodociggowych prace ziemne nalezy prowadzié recznie, z
zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

-83) Przy skrzyzowaniach i zblizeniach z sieciami wodociggowymi zachowaé odleglodci
wynikajace z polskich i branzowych norm.

@ Przed rozpoczgciem prac ziemnych (na glebokodci wiekszej niz 1,0m), ustali¢ glebokosé
ulozenia podziemne;j instalacji wodociggowej metoda przekopu prébnego. W szezegdlnych
przypadkach prace ziemne prowadzi¢ pod nadzorem shuzb wodociagowych.

Odkryte w trakcie prac podziemne elementy sieci i uzbrojenia nalezy zabezpieczyé.

6, Uszkodzenia instalacji wodociggowych powstate w trakcie prac ziemnych beda naprawiane
na koszt Inwestora.

7. Przy miwelacji terenu doprowadzi¢ do zachowania normatywnej glebokosci dla
infrastruktury wodociagowe;j.

@ W miejscach kolizyjnych z wodociggami  dla budowanych instalacji stosowaé rury
ostonowe.

9. Dokonac¢ regulacji skrzynek zasuwowych, wlazow studni wodomierzowych do poziomu
wyznaczonego przez projektowane rzedne wysokosciowe. Regulacja i wymiana
uszkodzonych w trakcie prac elementéw uzbrojenia: zasuw i studni na koszt Inwestora.

10. Studnie usytuowane w ciggu ruchu kolowego, na drodze, wjazdach, parkingach oraz
chodnikach, przebudowac¢ stosowanie do obcigzenia.

11. Zakonczenie  zadania  inwestycyjnego  wymaga  zgloszenia  do Wodociagow
Zachodniopomorskich Sp. z 0.0. w Goleniowie, ul. [ Brygady Legionéw 8-10, tel. 91/418-
44-31 celem uczestnictwa w odbiorze i sprawdzeniu prawidlowosci wykonania prac
w poblizu instalacji: uzbrojenia wodociagowego i kanalizacyjnego.
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