MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

OBIEKT: dz. 29, 145 - ul. Le$na Zacisze, GEOPRIM
oraz dziatki sgsiednie w zakresie opracowania Adam Wilczek
ul. Whoscianska 5
Obreb: 0002 Buk 44-251 Rybnik
Gmina: 321101_2 Dobra NIP 842-250-42-81
Powiat; 3211 Policki tel.kom. 534 689 694
Wojewddztwo: 32 Zachodniopomorskie geoprim@onet.pl
SKALA: 1:500 Wykonano metoda: -a}-rastrews-b) wektorowo:
Uktad wspotrzednych: 2000 s. 5§ PUWG 2000

Uktad odniesienia wysokosci: Kronsztad 86

skanowanie, kalibracja, digitalizacja rastra

Kierownik roboty:

inz Jan Baron
upr. Nr: 12009

.................................................

Wykonano w ramach roboty geodezyjnej:
Idetyfikator zgtoszenia GK.6640.2220.2018

Zgtoszonej w WGKIK SP w Policach

Mape do celéw projektowych sporzgdzono przy wykorzystaniu:
1. Mapy zasadniczej w skali 1:500 sekcje:
5.202.15.24.3.3, 5.202.24.2 4, 5.201.15.04.1.1, 5.204.15.1.2

25 5 sci-uzbroieni ;
“omiaru zieleni wysokiej +Hpemnikéw-preyrody-erazpormiard-

W zakresie opracowania znajdujg sig punkty osnowy
geodezyjnej nr: 10460

podlegajgce ochronie na podst.art.15, art.48 ust.1 pkt 3
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

Granice i nr dzialek ewidencyjnych wedtug danych

WGKIK SP w Policach, z dnia: 29.09.2018

Na mapie do celdw projektowych wykazano nastepujace

uzgodnicne przez ZUDP projekty sieci uzbrojenia terenu:

1. 381/2017 - proj. sie¢ gazowa

2. 200/2014 - proj. sia¢ wodociggowa, energetyczna, kanalizacyjnaczna
3. 31072014 - proj. sie¢ energetyczna

Informacje dodatkowe

1. zakres opracowania

2. Redakcja znakdw zgodna z Rozporzadzeniem MAIC

z dnia 02.11.2015r. (Dz. U. 2015 nr 0 poz. 2028)

Mapa nadaje sie do celdw projektowych w zakresie pomiaru

Stuzy do projektowania obiektow liniowych - o$wietlenie.

Stopien kartometryczno$ci mapy do celéw projekiowych jest

zgodny z Rozporzgdzeniem MSWIA z dnia 9.11.2011 .
(Dz.U. 2011 nr 263 poz. 1572)

Wszystkie trwate obiekty budowlane podlegajg wytyczeniu

przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego.

. Nie wyklucza sig istnienia w terenie rowniez uzbrojenia,

o ktorym brak bylo informacji branzowych i nie zostaty
odnalezione w terenie w czasie inwentaryzacji geodezyjnej.

7. Opracowanie nie dotyczy przypadku opisanego w §79 ust. 5 rozporzgdzenia

MSWIA z dnia 9.11.2011r. (Dz.U. 2011 nr 263 poz, 1572)

- nie nadaje sig do projekiowania budynkéw w odiegloéci mniejszej

niz 4,0 m od granicy nieruchomosci

Nie wykonano czynnosci okreslonych w §80 ust. 4

rozporzgdzenia MSWIA z dnia 9.11.2011 r. (Dz. U. Nr 263, poz. 1572)

. Udostgpnianie i rozpowszechnianie otrzymanych materiatow

jest zabronione: art.18 Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne
(Dz. U. z 2010 r. nr 193, poz. 1287 ze zm.)

10. Mapeg do celéw projektowych sporzgdzono przy wykorzystaniu
arkuszy mapy zasadniczej w skali 1:500 w uktadzie "65"
Heiatprrm—Seezeskrsekgje;
340.224.093.3, 340.224.141 1

3.

4.

o

]

Uzbrojenie podziemne opracowano na podstawie:

. Posredniego ustalenia przebiegu aparaturg
elektromagnetyczng - z literg A

. Bezposrednich pomiaréw powykonawczych - bez litery

W zwigzku z tym w czesci 1 nie gwarantuje sie
kompletnosci, a doktadnosé pofozenia uzbrojenia na mapie
moze by¢ nizsza od doktadnosci kartometrycznej mapy

-

Rejestracja:

X=592995
Y=545710
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Starosta Policki L
Ninigjsza dokumentacja projekfowa
przedmiotem narady koordynacyinej,
odbyia sig w WGKIK Starostwa Powiatg
w Policach. Stanowiska uczestnikow n
utrwalone zostaty w protokole.

GK.6630. . L40. lu\ﬁ

znak spra

Police, dnia

yia

dra
Wi
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Aktualno$¢ mapy do celéw projektowych na dzien:
15.10.2018

Kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnego

Adam Wilczek

UWAGA!

1. Projektowany kabel! elektroenergetyczny nN o$wietlenia terenu prowadzi¢ na catej dlugosci w rurze
ochronnej,
2. Na przejazdach pod drogami kabel uozy¢ w rurze grubosciennej.

S

- projektowana oprawa o$wietleniowa z zrodlem wiatta LED
na projektowanym stalowym siupie

i

jektowany kabe! sieci o$wietlenia ulicznego (na calej diugosci
ony w rurze ochronnej)

sou ﬂrszafa zasilajgco-sterujgca SOU (oéwietlenie parkingu)

3. W poblizu istniejgcego uzbrojenia terenu wykopy poprzedzi¢ przekopem kontrolnym, a prace prowagfié
recznie pod nadzorem , ) ) 7  -nrproj. stupa
5. Przestrzegac zapiséw zawartych w uzgodnieniach i wytycznych. \ \‘
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OBIEKT PROJEKTONAE

mgr inz. Marcin Tront
nr upr. SLK/3640/PWOE/11

OSWIETLENIE DROGOWE
NAZWA PROJEKTU

BUDOWA OSWIETLENIA W GMINIE DOBRA
ORAZ WYKONANIE OSWIETLENIA PRZEJSC DLA PIESZYCH W MIERZYNIE

OPRACOWAL

J. Biolecki

RYSUNEK

inz. Krystian Tront

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU |sPawmze | % 700 oo
INWESTOR | Gmina Dobra ul. Szczecinska 16a, 72-003 Dobra
LOKALIZACHA | Buk, parking przed Kosciolem, dzialka: 29




