
UWAGA!
1. Projektowaną szafkę SOU zabudować jako wolnostojącą w lokalizacji zgodnej z zagospodarowaniem terenu

2. Szafa kablowo-pomiarowa w zakresie opracowania i wykonania Enea Operator

3. Połączenie Kaskadowe zaprojektowano wyłącznie wtedy, gdy w pobliżu projektowanego słupa oświetleniowego lub

szafy SOU znajduje się istniejąca sieć oświetlenia ulicznego.

* Przystosować do oplombowania

U=400/230V
SZYBKIE WYŁĄCZENIE
UKŁAD SIECI    TN-C

Pp = 10 kW

Pm = 0,4 kW

Pi = 0,4 kW

PRODUCENT: ELMAT

Głębokość: 24mm

SOU:
TYP1: 1x  66x82, gł.24
TYP2: 1x  66x85, gł.24

Un

Ui

In

IP

63 A ST
CLS6
B 6 A P

1 x DY 1,5

1 x DY 1,5
1 x LGY 10

1 2

Bi 25Bi 25

3 x LGY 16 2 x LGY 2,5

1 x LGY 104 x LGY 10

CLS6
B 20 A

1P+N+Z
230 V
10 A

3 x LGY 2,5

P
ro

j.
 k

ab
el

  
Y

A
K

X
S

 4
x

5
0

 0
,6

/1
k

V

za
si

la
n
ie

 z
 s

za
fy

 S
K

P

3*10A

Pi= 400W

  19/400

O
B

W
Ó

D
 -

 1
 

FeZn 25x4
Ru<30Ω

44-330 Jastrzębie-Zdrój,
ul. Kasztanowa 60
kom. 511-695-121
4matbiuro@gmail.com
www.4mat.net.pl

4

63A

PROJ. SZAFKA OŚWIETLENIA SO-4
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