I. SPADEK NAPIECIA W LINIl OSWIETLENIA TERENU

llo$¢ opraw na 1 faz e=

Typ oprawy=
Napiecie Un=

LED 21W
230 V

6 szt.

Nr oprawy przyj etej do oblicze n

P19

Parametry jednostkowe przewodéw i kabli [Q/km]

Obliczone charakterystyczne parametry techniczne

moc czynna P dtugos¢ linii I. | moc czynna P | koduktywnosé y napiecie
Nr oprawy typ przewodu lub kabla przekr6j S [mm2] oprawy [W] [m] odcinka [W] [Sm/mm2] miedzyprzewod. [V] | spadek napigcia AU [%]
P1 YAKY 3,4,5x.. v 25 21 80 399 33 230 0,1463
P2 YAKY 3,4,5x.. v 25 21 a1 378 33 230 0,0710
P3 YAKY 3,4,5x.. v 25 21 a1 357 33 230 0,0671
P4 YAKY 3,4,5x.. v 25 21 40 336 33 230 0,0616
P5 YAKY 3,4,5x.. v 25 21 a4 315 33 230 0,0635
P6 YAKY 3,4,5x.. v 25 21 a4 204 33 230 0,0593
P7 YAKY 3,4,5x.. v 25 21 a2 273 33 230 0,0525
P8 YAKY 3,4,5x.. v 25 21 43 252 33 230 0,0497
P9 YAKY 3,4,5x.. v 25 21 27 231 33 230 0,0286
P10 YAKY 3,4,5x.. v 25 21 45 210 33 230 0,0433
P11 YAKY 3,4,5x.. v 25 21 35 189 33 230 0,0303
P12 YAKY 3,4,5x.. v 25 21 46 168 33 230 0,0354
P13 YAKY 3,4,5x.. v 25 21 40 147 33 230 0,0269
P14 YAKY 3,4,5x.. v 25 21 40 126 33 230 0,0231
P15 YAKY 3,4,5x.. v 25 21 40 105 33 230 0,0192
P16 YAKY 3,4,5x.. v 25 21 37 84 33 230 0,0142
P17 YAKY 3,4,5x.. v 25 21 a2 63 33 230 0,0121
P18 YAKY 3,4,5x.. v 25 21 a4 a2 33 230 0,0085
P19 YAKY 3,4,5x.. v 25 21 43 21 33 230 0,0041
do oprawy | YDY 2x.. v 15 21 6 21 56 230 0,0057
RAZEM 0,82 %
OGOLEM: 0,82 %
UWAGA!

Spadek napi ecia AU% jest mniejszy od dopuszczalnego

Tabela nr 4. SPADEK NAPIECIA




