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OPIS TECHNICZNY— BRANZA ELEKTRYCZNA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

. Zlecenie Inwestora

. Obowigzujgce normy i przepisy w zakresie opracowania,

. Wytyczne techniczne wydane przez ENEAw@etlenie Sp z o.0.,

. Inwentaryzacja wtasna w terenie,

. Geodezyjne podktady mapowe,

. Umowy z widcicielami gruntow i zarglcy drogi,

. Warunki Techniczne wydane przez ENEA OPERATOR $poz,

. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowegdreau i formy
projektu budowlanego (Dz.U. nr 120. poz. 1133)

. Rozporadzenie Ministra Przemystu z dnia 8.10.1990r. w sprawie weadw

technicznych, jakim powinny odpowiadlairzadzenia elektroenergetyczne w zakresie
ochrony przeciwpotaeniowej (Dz.U. nr 81 poz. 473 z 26.11.1990r).

. Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane Dz. U. 2013 p#@9 & pGniejszymi
zmianami.

. PN-IEC 60364-4-41 Ochrona dla zapewnienia bezpigstmea. Ochrona
przeciwporaeniowa.

. PN-IEC 60364-4-443 Ochrona dla zapewnienia bezpiestne&a. Ochrona przed

przepeciami.

. Ochrona przed przegiami atmosferycznymi lutyézeniowymi.

. PN-IEC 60364-5-51 Dobor i mortavyposaenia elektrycznego. Postanowienia ogolne.

. PN-IEC 60364-5-54 Dobor i montavyposaenia elektrycznego. Uziemienia i przewody
ochronne.

. Norma SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne kablowe. Projektowanie i
budowa.

. PN-E-05100-1 Elektroenergetyczne linie napowietrArejektowanie i budowa.

. PN-EN 13201 Gwietlenie drog.

. Obowigzujgce normy i przepisy i katalogi dotygze budowy urzdzen

elektroenergetycznych oraz ochrony przeciwpengowe).

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu budosviaykonawczego budowy
oswietlenia chodnika wzdtudrogi powiatowej pontidzy miejscowécia Ptochocin - Grzepnica.
Inwestorem jest Gmina Dobra.
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3. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie swym zakresem obejmuje:

. linie¢ kablowg oswietlenia ulicy,

. oprawy éwietlenia ulicznego typu LED,
. stupy wkopywane w grunt,

. instalacg przeciwporaeniows,

. szafa sterowaniaswietleniem ulicznym.

4. DANE ENERGETYCZNE

Zasilanie proj. YAKXS 4x50 0,6/1kV z szafy SKP, na dz. 53zpgranicy
dz. 50/2(szafa SKP w opracowaniu i wykonaniu ENEA Oper: )

Napiecie zasilanie 400/230 V

Moc maksymalna pro 400W

Pomiary energi uktad pomiarowy w szafie SKP (w zakresie opracav&iNEA)

System ochron szybkie wyhczenie

Rodzaj proj. linii gw. Projektowana kablowa

Typ linii oswietleniowe]  kablowa YAKXS 4x25 0,6/1kV (caty zakres opracowania

Dtugasc linii osw.: 760m

Typ stupow Gw. Stalowe, ocynkowat , wysokdci 6,0m wkopane w grunt.

llos¢ proj. stupdv 19 szt.

Typ oprav oprawy zzrodiemswiatta LED 21W, IKO08, IP66, | klasa izolaciji.

5. STAN PROJEKTOWANY

Zgodnie z wytycznymi Inwestora oraz ENEAsSWietlenie zaprojektowanoswietlenie
chodnika w cagu drogi powiatowej oprawar z zrodiem LED 21W na stupach stalowych
okragtych ocynkowanych o wysokoi 5,0m typu np. MABO 06/60/4P. W zakresie budowy
oswietlenia zaprojektowano kabel YAK)> 4x25 uktadany na catej diuga w rurze ochronnej
typu DVK @50, natomiast przy przgjiach przez drogi SRS @75 w wspolnym wykopie z
bednarlg uziemiapca FeZn 25x4. Zastosowastupy wkopywane do gruntu, usytuotvagodnie z
projektem dwietlenia ulicy E-02. W stupach stosowtabliczki bezpiecznikowe 1ZK z wkitadk
bezpiecznikow DO1 w oprawie ogranicznik przeg 2+3 10kA np. MLPX. Do wetrza stupa
wciggng¢ przewody YDYzo 5 x 1,5 prowadzone wewtrz stupa w getkiej rurze ochronnej. Na
stupach przyklei nalepki ,Urzdzenie elektryczne” oraz oznac¢ayumeragj stupow .

Dopuszcza si zastosowanie innych slupow i oprawsvagetleniowych przy zachowaniu
analogicznych wigciwosci technicznych:

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE

*  budowa oprawy dwukomorowa (otwarcie komory ogfuranie powoduje
rozszczelnienia komory optyczne))

* materiat korpusu — odlew aluminium malowany prosz&o

* materiat klosza — szkto hartowane ptaskie
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monta na wysegniku lub stupie grednicy @48-60mm

e oprawa wyposzona w uniwersalny uchwyt pozwaday na monta zarowno na
wysiegniku jak i bezpérednio na stupie, a tak pozwalajcy na zmiag kata
nachylenia oprawy w zakresie 0 do 10° (mardezpdredni) lub 0 do -15°
(monta na wységniku)

* budowa oprawy pozwala na szgybkymiarg uktadu optycznego oraz modutu
zasilapcego

» stopier odporndci klosza na uderzenia mechaniczne — IKO8

» szczelné¢ komory optycznej — IP66

» szczelné¢ komory elektrycznej — IP66

»  zakres temperatury pracy oprawy: -30stC do +35stC,

PARAMETRY ELEKTRYCZNE | FUNKCJONALNGC

* moc maksymalna uwzglniajgce wszystkie straty — 21W

e znamionowe napcie pracy — 230V/50Havspoétczynnik mocy opraw cos 395,
» ochrona przed przegiami — 10kV

» klasa ochronngi elektrycznej: |

PARAMETRY OSWIETLENIOWE | POTWIERDZENIA

e rodzajzrodiaswiatta — LED

e minimalny strumié swietlny zrodetswiatta — 2700Im

»  zakres temperatury barwoweapdetswiatta — 4000K +-250K

* utrzymanie strumienigéwietlnego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie zLUKS
80 - TM-21)

* wartadsci wskanika udziatuswiatta wysytanego ku gérze (ULOR) zgodne z

Rozporadzeniem WE nr 245/2009

»  skutecznét swietlna zrodet swiatta nie mniejsza i 110lm/W po uwzgidnieniu

strat na ukladzie zasitgym,

* dane fotometryczne oprawy zamieszczone w progrionguterowym
pozwalajcym wykona obliczenia parametrowswietleniowych

» w przypadku zastosowania rozmen zamiennych naley dostarczy zrodtowe pliki
obliczeniowe

* rdznica danych fotometrycznych proponowanej oprawyndweznej nie powinna
by¢ wieksza ni+ 5% w stosunku do podanych paaji

e oprawa posiada deklaraggodndci WE i certyfikat akredytowanegcmdka
badawczego potwierdzaly deklarowane zgodsdoi, np. ENEC+

PARAMETRY SLUPA

» stalowy, stakowy, ocynkowany o gruldai scianki min. 4mm, @wierzchotka 60mm
* posiadajce certyfikat bezpiecastwa CE,

e gwarancja min. 10lat,

* wneka kablowa na wys. 60cm nad ziggnczes¢ podziemna oraz 40cm nad gruntem
zabezpieczona przed korgzj

. w kazdym stupie przewdéd PEN pggzony z stupem, zacisk uziemiay na
wysokasici 30cm na zew. Stupa. Stup winien posiatibrycznie przygotowany zacisk,

Podhczenie oprawy éwietleniowej w stupie, wykonaprzewodem o przekroju 5x1,5 Mm
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Kabel wewntrz ostonic getkg rurg. Instalacg wykona zgodnie z wymogami PN-IEC
60364-4-482 oraz PN-IEC 60464-4-41tj. w sieci typN-C”.
llos¢ opraw, wysokaé stupow i rozmieszczenie dobrano, aby zapewiwymagania
oswietlenia dla drég kategorii S4 .
Uzyskane wyniki oblicze:

Pole oszacowania Jezdnia 1
Dlugos¢ przyjeta miedzy stupami: 38.000 m, Szeroko$¢ chodnika: 2.000 m,
Wybrana klasa o$wietleniowa: S4

Em[IX] Emin[IX] Emax[IX] Emin/Em Emin/ Emax
6.88 184 15 0.268 0.120

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetni@n)

6. POMIAR ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Pomiar energii elektrycznej odbywai¢c bedzie w czsci wydzielonej dla Rejonu
Energetycznego w gtzu pomiarowym — zakres opracowania i wykonania EXIperator.

W szafce pomiarowej zabudowkcznik 3-fazowy, wraz z zabezpieczeniem
przedlicznikowym 16A. Zabezpieczenie przedlicznikovicznik energii elektrycznej
przystosowa do oplombowania. Zastosoivalacze blokowane wktadem patentowym
masterkey.

7. ZASILANIE W ENERGI E ELEKTRYCZN A

Projektowane éwietlenie zgodnie z warunkami technicznymi pgzyglenia zasilaneghlzie
z szafy kablowo-pomiarowej SKP (w wykonaniu Eneaf@por). Do szafy SKP doprowadzi
kabel YAKXS 4x50 0,6/1kV jako przyeze nowoprojektowanej szafywietlenia ulicznego
SOU. Z szafy SOU wyprowadzkabel YAKXS 4 x 25 jako projektowany obwoévdetlenia
zgodnie z schematem E-(Kable naley uktad& zgodnie z N SEP —E-004
~Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kabloweojektowanie i budowa” naggokasci 0.7
m na podsypce z piasku o grgbin0.1 m, a w miejscach wskazanych kabebytov rurze
ochronnej. Utaony kabel przykry piaskiem, warsta gruntu o grubgci 0.15 m i folia koloru
niebieskiego. Na skrzgwaniach z drogami, zjazdami i istnjeym uzbrojeniem terenu
prowadz¢ kabel w rurze grubeiennej. W wykopach kable uktadhnig falistg. Przy latarniach,
pozostawt zapasy kabla o diugoiach zgodnych z nornKable zaopatrayw oznaczniki
rozmieszczone, co 10 m, oraz przy wszystkich wpdagaiach do rur i przepustéw i w miejscu
skrzyzowan z istniepcym uzbrojeniem wykonane z materiatu trudno ulggagh degradacji, na
ktorych umidcic¢ trwate napisy zawiergge:
-symbol i nr ewidencyjny kabla
-typ i przekroj kabla
-rok budowy
-napkcie znamionowe

-znak wytkownika kabla

Przed przysipieniem do robdt ziemnych, w miejscach skmyania kabli z innymi
urzagdzeniami podziemnymi oraz w miejscach zyia uzbrojeniem terenu, na trasie
projektowanych kabli naly wykona przekopy kontrolne celem ustalenia faktycznego
przebiegu tych ugdzen. Przy wykonywaniu robét ziemnych w paohliinstalacji wodogjgowej,
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elektrycznej, telefonicznej czy gazowej nmgleapewnt nadzér technicznyaytkownikéw tych
instalacji. Szczegolhuwag nalezy zachowa przy prowadzeniu rob6t ziemnych w paili
drzew. Roboty ziemne w pobli istniepcego uzbrojenia i drzew wykonywascznie. Wspaolnie
z kablem uktadabednark ocynkowan FeZn 25x4, jako uziemienie stupéémoetieniowych.
Bednark uktad& na dnie wykopu pod kablem w minimalnej odlggidlO cm od kabli taczy¢
z stupem poprzez zaspawanie, zacisk lub objeshkpa.

Skrzytowania kabli z drogami kotowymi

Przy skrzgowaniu projektowanych kabli z drogami kotowymi, najestosowa rury
ostonowe osrednicy minimum @75 , ulone na gibokasci 1,0m od powierzchni drogi do
gornej krawedzi rury ostonowej. Diugé& rury ostonowej powinna hiy tak dobrana, aby
zapewnt ochrore kabla na catej szerokoi jezdni oraz dodatkowo na dtugm minimum 0,50m
po obu stronach drogi.

Skrzytowanie kabli z urgdzeniami uzbrojenia podziemnego

Przy skrzgowaniach projektowanych kabli z innymi instalacjami p@ianymi naley
stosow@ postanowienia normy SEP-E-004. Odlegtopionowa megdzy projektowanymi
kablami niskiego nagcia, a kablami energetycznymi, kablami telefonicznymizonarocggami
podziemnymi powinna wyno&iodpowiednio 0,25-0,50m. W przypadku braku #inwosci
zachowania powiszych odlegtéci, kabel w miejscach skrzgpwan nalezy prowadzé w
ostonach rurowych o odpowiednigrednicy ut@onych na catej diugmi skrzyzowania z
zapasem, co najmniej po 1,0m w obie strony.

W zaleznoéci od warunkéw lokalnych, w celu stwierdzenia rzeczywigfiebokasci uzbrojenia
terenu, nalgy w miejscach skrzzowan wykona przekopy kontrolne.

8. SZAFA STEROWANIA OSWIETLENIEM ULICZNYM

Zabudowé szat wolno stopcg typu SO-4 na fundamencie z gzig dla sheb
eksploatacyjnych Inwestora. W projektowanej szafie SObkalizowana bdzie aparatura
rozdzielczo-sterownicza w ktorej odbywasie bedzie samoczynne wézanie obwodow
oswietleniowych poprzez astronomiczny zegar stgmyj(1-kanatowy, montowany na szynie
DIN z krzywymi wschodow i zachodow stea np. Legrand), vikczapcy stycznik pomocniczy,
ktory swoimi stykami zwiernymi zatza obwody liniowe. Dodatkowo w szafie zabudowany
zostanie 4cznik krzywkowy 0-1-2-3 dla sterowanigaznego, przefczenia zasilania z obwodu
KASAKADY Ilub z automatu. Jako zabezpieczenie poszczegbinpbwodéw w szafie
zabudowa rozfaczniki bezpiecznikowe 25A z wktadkami adekwatnymi zgodnym
obliczeniami. Dodatkowo jako wyposanie szafy zabudowagniazdo 10A montowane na
szynie TH-35 wewsgtrz szafki SOU. Schemat pmizen w szafie SOU przedstawiono na
schemacie ideowych, rys E-04.

9. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA
Jako ochroa przeciwporaeniowy zastosowano:

- ochrorg przed dotykiem bezgoednim (ochrona podstawowa);
- ochrorg przed dotykiem p@ednim (ochrona dodatkowa);
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Jako dodatkowysrodek ochrony przeciwpozaniowej istnieje samoczynne vigizenie
zasilania realizowane przez bezpieczniki topikowe w sza@silajcej oraz indywidualnie dla
opraw przez wktadki w tabliczkach stupowych.

Na catej diugéci projektowanej linii kablowej éwietleniowej zyta ochronm PE ledzie
bednarka FeZn 25x4 uktadana rownolegle do kabla ziem Rezystancja uziemienia powinna
wynosik Ru<3(Q.

Catos¢ prac nalezy wykonaé zgodnie z norna:
* PN-HD 60364-4-41:20009;
« N SEP-E-001.

10. OCHRONA SRODOWISKOWA

W zakresie ochronyrodowiska na trasie przebudowywanegawietlenia terenu nie
przewiduje st wycinki drzew, a jedynie przyecie korony drzew w miejscach kolidigych z
projektowanym éwietleniem. Planowane funkcje nie wptywaja srodowisko wzaden sposob
(brak produkcji). Projekt w petni dotrzymuje przepisow yioticych ochrony gatunkowej
zwierzt i roslin zgodnie z Rozpormzeniem MinistraSrodowiska z dnia 16 grudnia 2016r. w
sprawie ochrony gatunkowej zwietz(Dz. U. z 2016r. Poz. 2183) i Rozpadzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 9 palziernika 2014r. w sprawie ochrony gatunkowejlio (Dz. U. z 2014r.
Poz. 1409).

W rozumieniu Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz.U. 2017r. pb&66, ze zm.) odrimie zasad
gospodarowania zasobami wodnymi w Polsce, planowana tyeyasnie leey w obszarze
zalewowym.

Zgodnie z Ustaw z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018az.
142) - Realizacji inwestycji na obszarze Natura 2000, phara Inwestycja egciowo znajduje
sic w obszarze Natura 2000 tj: Obszar specjalnej ochrony ptakdB 320006 ,Jezioro
Swidwie”.

Zamierzenie wnioskodawcy nie jest zaliczane do przedse¢ mogcych zawsze lub
tez potencjalnie znacro oddzialywa na srodowisko oraz do przedswzie¢ innych ni
mogcych znacgco oddziatywa nasrodowisko, niezwjzanych bezp@ednio z ochroa obszaru
Natura 2000 lub nie wynikagych z tej ochrony,a magych znaczco lub tez potencjalnie
znacaco oddziatywa na obszar Natura 2000, w rozumieniu przepisowwstadnia
3 padziernika 2008 r. o udogpnianiu informacji osrodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczéstwa w ochronigrodowiska oraz o ocenach oddziatywaniasnadowisko (t. j. Dz. U.
z 2016 r. poz. 353 z pA. zm.) i rozporgdzenia Rady Ministrow z dnia 9listopada 2010 r.

w sprawie przedsivzig¢c moggcych znaczco oddziatywé nasrodowisko (t. j. Dz. U. Z 2016 r.,
poz. 71).

Dane techniczne obiektu:
a/ zapotrzebowanie i jakbwody oraz ildci i i sposéb odprowadzanéaiekdw — nie dotyczy
b/ emisja zanieczyszczgazowych — nie dotyczy
c/ rodzaj i ila¢ wytwarzanych odpadow — nie dotyczy

d/ emisja hatasu i wibracji, promieniowania, pdiekeomagnetycznego — nie dotyczy
Projektowana budowaswietlenia ulicznego nie powoduje pogorszenia st&maowiska. Brak
wptywu obiektu budowlanego na powierzclrdiemi, w tym glele, wody powierzchniowe i
podziemne.
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11. OCHRONA ZABYTKOW

Na terenie planowanej inwestycji nie ma obiektow wpisanyid rejestru zabytkéw i
podlegagcych ochronie. Inwestycja w cafo znajduje si poza zakresem ochrony konserwatorskiej.

12. WYMAGANIA DOTYCZACE OCHRONY INTERESOW 0SOB
TRZECIC H

Inwestycja zostata zaprojektowana w sposdb zapeweyajochror uzasadnionych
interesdw 0s6b trzecich, a w szczegétio
- nie pozbawia osoby trzeciej atiovosci korzystania z wody, kanalizacji, energii
elektrycznej i cieplnej oraz Zeodkow hcznaci,

- zapewnia ochranprzed ucizliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktéaeni
elektryczne i promieniowanie,

- zapewnia ochr@nprzed zanieczyszczeniami powietrza i gleby,

- nie powoduje koniecz®ioi wycinki drzew i krzewdw.

W ustaleniach realizacyjnych projektu uwatyiono:

konieczné¢ zabezpieczenia swobodnego e¢mst do ruchu pieszego
i kotowego do nieruchomoi sgsiadupcych z zajmowanym na prace terenem,

zasadg nienaruszalnii elementow istniecych.

13. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Przedmiotowa inwestycja znajduje gioza wptywami eksploatacji gérniczej i nie jest
potozona w granicach obszaru gorniczego.

14. UWAGI KONCOWE

Urzadzenia obgte niniejszym projektem powinny bypoddane kwalifikacji jakeci i oznaczone
znakiem bezpiechstwa i dopuszczone do stosowania w budownictwiena&iem CE wedtug dyrektyw
Unii Europejskie;.

-Catci¢ instalacji wykona zgodnie z Prawem budowlanym, obemijacymi normami i zasadami
wiedzy techniczne;j.

- Przed wykopaniem dotow pod stupy nalevykona przewierty kontrolne w celu zlokalizowania
istniejgcego uzbrojenia terenu. Zachawadlegtaci i wytyczne podane w uzgodnieniach brawwych

- Przed oddaniem do eksploatacji rgldokona& pomiarow wielkdci elektrycznych, a w
szczegOlnéci pomiar stanu izolacji trasywietleniowej i pomiar rezystancji uziemienia.

- Teren po robotach nalgdoprowadzi do stanu pierwotnego.
-Wszystkie zmiany wynikle w trakcie budowy uzgafimiprojektantem lub inspektorem nadzoru,
- Dopuszcza sizastosowanie produktéw rownoavgch o nie gorszych parametrach.

OPRACOWAL.:
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PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZYWETLENIA CHODNIKA przy drodze powiatowej w miejsasci Grzepnica

2. OBLICZENIA TECHNICZNE

2.1 BILANS MOCY

Moc maksymalna (cz. projektowana): Pn= 19 opraw x 21W = 400W

Moc zainstalowana obw : Pi= 400W
Wspotczynnik jednoczesKai: k=1
Moc maksymalna dla SOU Pn= 0,40 kKW (czs¢ projektowana)

Moc maksymalna = 0,40kW — dla SOU

Prad maksymalny,l

Ime—— 7 04 62
(v3« Un« cos( fi)) (v3«0,4 0,9%)

Jako zabezpieczenie liniowe przyfo w szafie SOU rozcznik bezpiecznikowy 3P 25A

z wkiadka bezpiecznikowg 3x gG 10A.

2.2 OBLICZENIE SKUTECZNO SCI DZIALANIA ZABEZPIECZE N
ZWARCIOWYCH JAKO ELEMENTOW OCHRONY
PRZECIWPORA ZENIOWEJ PRZEZ SAMOCZYNNE SZYBKIE
WYL ACZENIE PRADU.

OBLICZANIE IMPEDANCJI ETLI ZWARCIA

RZ = RT +2mRLl+RL2 + RL3 +)
><Z = ><T +2mel+ XLZ + XL3+"')

Z, =RZ + X2

gdzie:

R;,, Xz - rezystancja i reaktancja zgstza obwodu zwarcioweg®]

Rr, X - rezystancja i reaktancja transformatd2q [

R, XL - rezystancje i reaktancje obwodow odbiorczychkieigo napicia [Q]
Zs - impedancja zagbcza obwodu zwarcioweg®]

OBLICZANIE PRIDU ZWARCIA JEDNOFAZOWEGO
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PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZYWETLENIA CHODNIKA przy drodze powiatowej w miejsasci Grzepnica

gdzie:
la - prad zwarciowy powodujcy samoczynne zadziatanie zabezpieczenia [A]
Uo - napkcie fazowe wzgidem ziemi [V]

OBLICZENIE SKUTECZNSCI ZADZIALANIA ZABEZPIECZENIA

I oKL,
gdzie:
k - krotnaé¢ zadziatania zabezpiecz. zwarciowego (z charakigdyszasowo-
pradowej) dla czasu t=0,4s
b - wartas¢ wktadki zabezpieczenia zwarciowego [A]
UWAGI!

Dla obliczenia skuteczrioi zadziatania zabezpieazewarciowych dobrano parametry
stacji transformatorowej oraz sieci rozdzielczej zgodmiglanymi podanymi w warunkach
technicznych. Wyniki oblicze skutecznéci zadziatania zabezpieaze zwarciowych
przedstawiono w tabeli ,ZWARCIE”

23 WYZNACZENIE PRZEKROJU PRZEWODOW ZE WZGL EDU NA
OBCIAZALNO SC PRADOWA DLUGOTRWAL A

k, [AS11, 21 LAV,

gdzie:

Kq - wspétczynnik okrélajacy krotnag¢ przekroczenia obgralnasci dopuszczalnej
diugotrwatej przewodu lub kabla podczas gbenia dorywczego

A9 - wspotczynnik temperaturowy

I - warta¢ obchzalncéci dopuszczalnej diugotrwatej dla przewodu lub kgls|]

I - wspotczynnik okrélajacy krotnGg¢ zadziatania zabezpieczenia prageniowego

v - wspotczynnik termiczny zadziatania zabezpieczenzaciyzeniowego

Ism- Warta¢ zabezpieczenia przegeniowego [A]

_ 1
gdzie:
tq - czas trwania obgtenia dorywczego (10, 30, 60 lub 90min)
T - cieplna stata czasowa przewodu
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PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZYWETLENIA CHODNIKA przy drodze powiatowej w miejsasci Grzepnica

NS = Paa — 790.
Faa —
gdzie:
Dd - temperatura dopuszczalna diugotrwata przewodu
Do - faktyczna temperatura otoczenia (pracy)
o - obliczeniowa temperatura otoczenia

Wyniki obliczen przekrojéw przewodow ze wzgédu na obciazalnosé pradowa
diugotrwata przedstawiono w tabeli ,PRZECIAZENIE”.

2.4. OBLICZENIE SPADKU NAPIECIA:
Obliczenia spadku naggia ugte zostaty w tabeli ,SPADEK NARFICIA”
DLA SIECI ZASILAJCYCH 3-FAZOWYCH

P — moc maksymalna czynna [W],

I — dtugas¢ przylcza [m]

% — konduktywnd¢ przewodu mierzonegd@l]

S — przekrdj przydcza [m]

U, — napgcie znamionowe gdzyprzewodowe [V]
_PIl1100

ysmwz

DLA OBWODOW OWIETLENIOWYCH 1-FAZOWYCH

AU,

P — moc maksymalna czynna [W],

I — dtugas¢ przylcza [m]

% — konduktywnd¢ przewodu mierzonegd@l]

S — przekrgj przydcza [m]

U, — napgcie znamionowe rgdzyprzewodowe [V]
_PII[200

AU, =—— ==~
o ysm?
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PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZYWETLENIA CHODNIKA przy drodze powiatowej w miejsasci Grzepnica

3. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA |
OCHRONY ZDROWIA

DO PROJEKTU BUDOWLANO-
WYKONAWCZEGO
BUDOWY OSWIETLENIA W GMINIE DOBRA
ORAZ WYKONANIE O SWIETLENIA PRZEJ SC
DLA PIESZYCH W MIERZYNIE

GMINA DOBRA
INWESTOR ul. Szczeciniska 16a, 72-003 Dobra
OBIEKT OSWIETLENIE CHODNIKA
ADRES GRZEPNICA. 72-003 DOBRA

dziatki: 39, 34, 53, 91, 45/1, 856/11.

OPRACOWAL.:

mgr inz. Marcin Tront
adres: Turz&l, ul. Powstacéw 15, 44-351
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PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZYWETLENIA CHODNIKA przy drodze powiatowej w miejsasci Grzepnica

3.1 Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje wykonanie budowy si@gietlenia chodnika przy
drodze powiatowej w miejscowoi Grzepnica. Kolejn& wykonywania ustalona jest
technologa robot tj.
- wykonanie robét ziemnych, (posadowienie stupéw),
- montaowych na w/w stupach
- przywrécenie terenu do stanu pienggm

3.2 Wykaz istnigjcych obiektow budowlanych
Na trasie projektowanegoswietlenia istnieje si€ wodocggowa, kanalizacyjna, gazowa,
sie teletechniczna, elektroenergetyczna.

3.3 Istniece elementy zagospodarowania mumEystwarzéa zagraenia.
-porazenia pgdem od elementow sieci energetycznych
-wypadku drogowego na lokalnych drogach
-wybuchu gazu przy uszkodzeniu rurmgi

3.4 Zagraenia mogce wysgpi¢ w toku realizacji robot.
Wykonywane roboty é&xla mogty stwarzé& nastpujace zagraenia:
-od ruchomych elementéw spitz mechanicznego wykomgego roboty ziemne — w calym
zakresie prowadzonych prac
-porazenia pgdem elektrycznym w trakcie prac pomiarowo-mamiaych i w poblizu trakcji
elektrycznej kolejowej

-upadku z wysokei przy pracach montawych na stupach.

3.5 Instruktae i szkolenia pracownikow

Realizacg zadania natey poprzedzt szkoleniem pracownikdw w tematyce prowadzenia
zmechanizowanych kcznych robot ziemnych, prowadzenia rob6t w pabluzbrojenia terenu
oraz w obebie drég komunikacyjnych. Szkolenia powinien prowiadpecijalista d/s BHP.

Z chwilg wejscia na teren budowy kaly z pracownikow musi zostapoddany szkoleniu
stanowiskowemu w zakresie realizowanych prac, co powiny® dinotowane w zeszycie
szkole. Instruktae winne by powtarzane w cyklach tygodniowych.

Kazdy zatrudniony powinien zida zasady pospowania w przypadku wysgbowania
zagraen, tzn.:

-wykonywania robot w wykopach,

-przebywania w pobhu pracugcego sprztu zmechanizowanego (koparek, tadowarek,
podnanikow, dzwigow itp.),

-pracy na wysokgiach (réwnie z kosza podnimika samochodowego)

-pracy w pobliu urzdzex pod napgciem,

-rob6t w pobliu uzbrojenia energetycznego,

-stosowanigrodkow ochrony osobistej,

-udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

W przypadku pojawienia sijakiegokolwiek zagréenia, pracownicy przebywggy w
niebezpiecznej strefie, powinniesz niej wycof&, powiadamiajc osolg dozoru o powstatej
sytuaciji.

Na terenie prowadzenia pracAdy pracownik winien posiadaniezlxzdny sprzt ochrony
osobistej, tj. hetm ochronny,ckawice ochronne, ubranie i buty robocze. Odzi®bocza
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pracownikOw powinna mie naszywki z nazw firmy. Dodatkowo, pracownicy pracagy w
poblizu drog powinni by ubrani w kamizelki odblaskowe. Prowadzenie robdt powinigo s
odbywa pod bezpérednim nadzorem brygadzisty lub mistrza budowy§ dapuszczenie do
prac niebezpiecznych winno dgrowadzone na podstawie szczegotowych przepisow.

Calas¢ robot wykoné zgodnie z:
-Rozporadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999r w sprawipleezéstwa |
higieny pracy przy ugdzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U. Np88. 912)
-Rozporadzeniem ministra Infrastruktury w sprawie bezpiettera i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych z dnia 6gat2003r. (Dz.U. 47 poz. 401)
-PN-E-05100 1:1998 Elektroenergetyczne linie naptnane. Projektowanie i budowa.
-PN-76/E-05125 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjmeelikablowe. Projektowanie i
budowa”.
-N-SEP-E-003 ,Elektroenergetyczne linie napowietzn
-N-SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjnie kablowe. Projektowanie
I budowa”

3.6 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajzagraeniom

Wykopy na geébokasci 1+2,5m powinny posiada zabezpieczenie w postagicianek
azurowych, za giebsze — w postaciscianek szczelnych wykonanych przyzyeiu bali
drewnianych, rozpor stalowych oraz ptyt szalunkowych. kénak i demonta deskowa
powinien przebiegapod nadzorem odpowiednich 0sob.

Ruch pojazdow w pohiu prowadzonych robét ziemnych powinien odbywsie poza
klinem odtamu gruntu tzn. w odlegtoi wickszej od krawdzi wykopu niz gtebokas¢ wykopu,
co wymaga wisciwego ustawienia barierek ogrodzeniowych. &g do wykopow nalgy
wykona: przy wyciu drabin, rozstawionych w odlegiwach nieprzekraczagych 20m.

Teren prowadzenia prac nayew sposob wyrany oznakowa przy pomocy:

e znakdw ostrzegawczych

* Dbarierek i siatek

* nocnego éwietlenia koloruzottego

» tasm ostrzegawczych biato-czerwonych i tablic ,UWAG@&ichokie wykopy”

Dla celéw komunikacyjnych na czas prowadzenia robotayaleykorzysta istniejgce ulice
i drogi tymczasowe z ptyt drogowych atmych na czas budowy.

Przekopami kontrolnymi naky ustal¢ potozenie istniejcego uzbrojenia terenu. Urobek
wydobywany z wykopow powinien ldyskladowany co najmniej w odl. 1m poza klinem odtamu
gruntu, lub w przypadku braku miejsca odiemy samochodami na teren tymczasowego
sktadowania.

Prace w warunkach szczego6lnego zagroa dlazycia i zdrowia ludzkiego powinny ldy
wykonywane przez co najmniej 2 osoby. Prace te mugZz wykonane na podstawie polecenia
pisemnego wystawionego kieggemu zespotem ludzi przy pracach zmanych z budow sieci
oswietlenia. Przygotowanie miejsca pracy i dopuszczenie dyp dokonuje osoba pehua
funkcje dopuszczacego. Zachowauwagi ugte w uzgodnieniach braawych.

Podczas wytadowa atmosferycznych i burz zabronione jest wykonywanie prac na
napowietrznych liniach elektroenergetycznych.

007/04/20198W STRONA 15



PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZYWETLENIA CHODNIKA przy drodze powiatowej w miejsasci Grzepnica

4. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

1. Podstawa prawna sporgdzenia: art. 20 ust. 1 pkt 1c i art. 34 ust. 3 pkt 5 ustavdnia 7
lipca — Prawo budowlane (Dz. U. Z 2013 poX94 p&n. zm.).

2. Projektowany obiekt: oswietlenie chodnika,
3. Istniejgca zabudowa dziatek inwestoradziatka drogowa/pasa drogi,

4. Istniejaca zabudowa dziatek gsiednich: dziatki g3siednie zabudowane sudynkami
mieszkalnymi jednorodzinnymi murowanymi oraz yakhmi gospodarczymi murowanymi,
zlokalizowanymi zgodnie z warunkami technicznyjakim powinny odpowiadabudynki i
ich usytuowanie.

5. Projektowane zagospodarowanie dziatekprzewiduje si lokalizacg projektowanego
aswietlenia ulicy.

6. Istniejace uzbrojenie terenu w obgbie inwestycji: sieci: energetyczna, gazowa,
kanalizacyjna, wodogjowa i teletechniczna.

7. Lokalizacja projektowanych obiektow:
kabel ziemny @wietlenia ulicy: wzdha istniegcej drogi stupy éwietleniowe wzdha
istniepcej drogi na dziatkach 139, 34, 53, 91, 45/1, 856/11.

8. Ustalenia z zakresu planowania przestrzennegobDla terenu objtego przedmiotow
inwestycp wydana zostata decyzja lokalizacji inwestycji celu pubtiego nr 25/2019 z dnia
13.03.2019 przez Wojt Gminy Dobra oraz Plan Zagospodar@aRnzestrzennego — Uchwata nr
1/20/2000 Rady Gminy Dobrej z dnia 24.02.2000r.

9. Przewidywany wptyw projektowanej inwestycji na dzialki sasiednie: projektowane
oswietlenie ulicy, spetnia wymagania o ktorych mowa w art. 5tym w ust. 1 pkt 9 ustawy
Prawo Budowlane w zakresie poszanowania, gpgce w obszarze oddziatywania obiektu,
uzasadnionych interesdw 0so6b trzecich,

10. Okreslenie obszaru oddziatywania: obszar oddziatywania projektowanegéwietlenia
ulicy w catcsci miesci si¢ na dziatkach na ktorych zostat zaprojektowany39, 34, 53, 91, 45/1,
856/11 i nie wptywa na dziatki gsiadupce.

Uzasadnienie

Zgodnie z norm N-SEP E-004 oraz PN 76 E-05125, azakzgodnie z Rozpogrzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warwktechnicznych, jakim powinny
odpowiadé budynki i ich usytuowanie na planie zagospodarowania tergamiesiono zakres
oddziatywania tj. granice dziatebrzez ktore budowa sieci energetyczn@yj@tlenia ulicznego
bedzie przechodZi Lokalizacja Inwestycji jest zgodna z oba&ujacymi przepisami i w cakéci
miesci si¢ na dziatkach na ktorych zostata zaprojektowana, oznacza ito budowa
projektowanego gwietlenia ulicy, maliwa jest na podstawie zgtoszenia/pozwolenia,
dokonanego wkziwemu organowi.
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5. OPINIA GEOTECHNICZNA

-Podstawa prawna opracowania

Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia

obiektow budowlanych

-Warunki geologiczno - gruntowe

Dziatka nr 91 zlokalizowana jest w obrebie Grzepnica.

Dla potrzeb realizacji inwestycji dokonano wykopu do gtebokosci 1,1m p.p.t, a nastepnie
odwiertu kontrolnego do gtebokosci 2,2m. p.p.t.. Stwierdzono wystepowanie humusu do
gtebokosci 0,1m p.p.t., oraz gliny piaszczystej w stanie pétzwartym na pozostatym odcinku t.j.
Do 21m p.p.t.. Odwiert wykonano w okresie suchym i nie stwierdzono wystepowania wody
gruntowej. Na podstawie powyzszych informacji stwierdza sie wystepowanie korzystnych
warunkéw dla np. posadowienia stupow sieci n.n oswietlenia przejs¢ dla pieszych oraz proste

warunki gruntowe.

-Kategoria geotechniczna projektowanych obiektow

Projektowana budowla (sie¢ uzbrojenia terenu) jest obiektem o prostej konstrukcji
posadowionym w prostych warunkach gruntowych.
Posadowienie obiektu zalicza sie do | kategorii geotechnicznej w rozumieniu Rozporzgdzenia
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie

ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych.
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