KARTA REJESTRACYJNA CYFROWEJ KOPII MAPY

Uktad odniesienia wysokosci: Kronsztad 86

OBIEKT: dz. 39, 53, 91, oraz dzialki sasiednie GEOPRIM
w zakresie opracowania Adam Wilczek
) ul. Wioéciariska 5
Obreb: 0005 Grzepnica, 0003 Dobra 44-251 Rybnik
Gmina: 321101_2 Dobra NIP 642-250-42-81
Powiat: 3211 Policki tel. kom. 534 689 694
Wojewddztwo: 32 Zachodniopomorskie geoprim@onet.pl
SKALA: 1:500 Wykonano metodg: a}-+astrewe-b) wektorowo:
Uktad wspotrzednych: 2000 s. 5 PUWG 2000

skanowanie, kalibracja, digitalizacja rastra

Kierownik robotySwiAicTy ..

_inz Jan Baron
upr. Nr: 12009

Wykonano w ramach roboty geodezyijne;j:
Idetyfikator zgloszenia GK.6640.2226.2018

Zgtoszonej w WGKIK SP w Policach

Mapg do celéw projektowych sporzgdzono przy wykorzystaniu;

1. Mapy zasadniczej w skali 1:500 sekcje:
5.202.16.16.3.2, 5.202.16.16.4.1, 5.202.16.16.3.4,
5.202.16.16.4.3, 5,.202.16.21.1.2

W zakresie opracowania znajdujg sig punkty osnowy

geodezyjnej nr: 11300, 11600

podlegajgce ochronie na podst.art.15, art.48 ust.1 pkt 3
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

Granice i nr dziatek ewidencyjnych wedtug danych

WGKIK SP w Policach, z dnia: 01.10.2018

Na mapie do celdw projektowych wykazano nastepujace
uzgodnione przez ZUDP projekty sieci uzbrojenia terenu:
1. 139/2018 - proj. sie¢ kanalizacji,

2. 529/2018 - proj. sia¢ gazowa,

3. 566/2018 - proj. siec-wodociggowa.

Informacje dodatkowe

1. zakres opracowania

2. Redakcja znakéw zgodna z Rozporzadzeniem MAIC
z dnia 02.11.2015r. (Dz. U. 2015 nr 0 poz. 2028)

3. Mapa nadaje sie do cel6w projektowych w zakresie pomiaru
Stuzy do projektowania obiektow liniowych - oéwietlenie.

4. Stopier kartometrycznosci mapy do celéw projektowych jest
zgodny z Rozporzgdzeniem MSWIA z dnia 9.11.2011 r.
(Dz.U. 2011 nr 263 poz. 1572)

5. Wszystkie trwale obiekty budowlane podlegajg wytyczeniu
przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego.

6. Nie wyklucza sie istnienia w terenie réwniez uzbrojenia,

o ktorym brak bylo informaciji branzowych i nie zostaty
odnalezione w terenie w czasie inwentaryzacji geodezyjnej.

MSWIA z dnia 9.11.2011r. (Dz.U. 2011 nr 263 poz. 1572)
- nie nadaje sig do projektowania budynkéw w odlegiosci mnigjszej
niz 4,0 m od granicy nieruchomosci

8. Nie wykenano czynno$ci okreslonych w §80 ust. 4
rozporzgdzenia MSWIA z dnia 9.11.2011 r. (Dz. U. Nr 263, poz. 1572)

9. Udostepnianie i rozpowszechnianie otrzymanych materiatow
jest zabronione: art.18 Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne
(Dz. U.z 2010 r. nr 193, poz. 1287 ze zm.)

10. Mape do celdw projektowych sporzadzono przy wykorzystaniu
arkuszy mapy zasadniczej w skali 1:500 w ukladzie "65"
IHetalhym-a—-Seszecin-sekcje:
341.113.013.2, 341.113.014.1, 341.113.013.4,

341.113.014.3, 341.113.061.2

7. Opracowanie nie dotyczy przypadku opisanego w §79 ust. 5 rozporzadzenia

Uzbrojenie podziemne opracowano na podstawie:

1. Po$redniego ustalenia przebiegu aparaturg
elektromagnetyczng - z literg A

2. Bezposrednich pomiaréw powykonawczych - bez litery

W zwigzku z tym w czgsci 1 nie gwarantuje sie

kompletnosci, a doktadno$¢ potozenia uzbrojenia na mapie

moze by¢ nizsza od dokitadnosci kartometrycznej mapy

Rejestracja:
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: o000 s oBeL
Posarese e s argan

Aktualnos¢ mapy do celéw projektowych na dzien:
19.10.2018

Kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnego

st

Adam Wilczek




