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OPIS TECHNICZNY— BRANZA ELEKTRYCZNA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

. Zlecenie Inwestora

. Obowigzujgce normy i przepisy w zakresie opracowania,

. Wytyczne techniczne wydane przez ENEAw@etlenie Sp z o.0.,

. Inwentaryzacja wtasna w terenie,

. Geodezyjne podktady mapowe,

. Umowy z widcicielami gruntow i zarglcy drogi,

. Warunki Techniczne wydane przez ENEA OPERATOR $poz,

. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowegdreau i formy
projektu budowlanego (Dz.U. nr 120. poz. 1133)

. Rozporadzenie Ministra Przemystu z dnia 8.10.1990r. w sprawie weadw

technicznych, jakim powinny odpowiadlairzadzenia elektroenergetyczne w zakresie
ochrony przeciwpotaeniowej (Dz.U. nr 81 poz. 473 z 26.11.1990r).

. Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane Dz. U. 2013 p#@9 & pGniejszymi
zmianami.

. PN-IEC 60364-4-41 Ochrona dla zapewnienia bezpigstmea. Ochrona
przeciwporaeniowa.

. PN-IEC 60364-4-443 Ochrona dla zapewnienia bezpiestne&a. Ochrona przed

przepeciami.

. Ochrona przed przegiami atmosferycznymi lutyézeniowymi.

. PN-IEC 60364-5-51 Dobor i mortavyposaenia elektrycznego. Postanowienia ogolne.

. PN-IEC 60364-5-54 Dobor i montavyposaenia elektrycznego. Uziemienia i przewody
ochronne.

. Norma SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne kablowe. Projektowanie i
budowa.

. PN-E-05100-1 Elektroenergetyczne linie napowietrArejektowanie i budowa.

. PN-EN 13201 Gwietlenie drog.

. Obowigzujgce normy i przepisy i katalogi dotygze budowy urzdzen

elektroenergetycznych oraz ochrony przeciwpengowe).

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu budowvaykonawczego budowy
oswietlenia ulicyZubrzej w miejscowsri Dotuje i Koscino . Inwestorem jest Gmina Dobra.
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3. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie swym zakresem obejmuje:

. linie¢ kablowg oswietlenia ulicy,

. oprawy éwietlenia ulicznego typu LED,
. stupy wkopywane w grunt,

. instalacg przeciwporaeniows,

. szafa sterowaniaswietleniem ulicznym.

4. DANE ENERGETYCZNE

Zasilanie proj. YAKXS 4x50 0,6/1kV z zicza ZKP, na dz. 2
(ztacze ZKP w opracowaniu i wykonaniu ENEA Opera )
Napiecie zasilanie 400/230 V
Moc maksymalna pro 680W + 1330 = 2010
Pomiary energi uktad pomiarowy w zjczu ZKP (w zakresie opracowania ENEA)
System ochron szybkie wyhczenie
Rodzaj proj. linii gw. Projektowana kablowa
Typ linii oswietleniowe]  kablowa YAKXS 4x25 0,6/1kV (caty zakres opracowania
Dtugasc linii osw.: 1601m + 804m = 2405m
Typ stupow Gw. Stalowe, ocynkowat , wysokdci 8,0m wkopane w grunt.
llos¢ proj. stupdv 56 szt.
Typ oprav oprawy zzrodiemswiatta LED 36W, IKO8, IP66, | klasa izolaciji.

5. STAN ISTNIEJACY

Zgodnie z wytycznymi ENEA @wietlenie, po wybudowaniu nowegawietlenia LED,
istniepce  Gwietlenie ulicyZubrzej/ m. Koécino od budynku nr 3 do 27 natg zdemontowai
przekaza Enea Qwietlenie.

6. STAN PROJEKTOWANY

Zgodnie z wytycznymi Inwestora oraz ENEAs@Wietlenie zaprojektowanoswietlenie
ulicy Zubrze oprawami &wietlenia ulicznego zzrédtem LED 36W na stupach stalowych
okragtych ocynkowanych o wysokoi 8,0m typu np. MABO 08/60/4P. Dla nawzdania do
istniejacego odcinka éw. ul. Zubrzej (rejon ul. Perkoza) na projektowanych stupach zatmadl
wysiegnik katowo-tamany WKL dt.1,5m. W zakresie budowyvaietlenia zaprojektowano kabel
YAKXS 4x25 uktadany na catej diuga w rurze ochronnej typu DVK @50, natomiast przy
przegciach przez drogi SRS @75 w wspolnym wykopie z bedaarkiemiagca FeZn 25x4.
Zastosowa stupy wkopywane do gruntu, usytuotvagodnie z projektemdwietlenia ulicy E-02.
W stupach stosowatabliczki bezpiecznikowe 1ZK z wktadkbezpiecznikow DO1 w oprawie
ogranicznik przegic 2+3 10kA np. MLPX. Do waetrza stupa weignag¢ przewody YDYzo 5 x
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1,5 prowadzone wewitrz stupa w getkiej rurze ochronnej. Na stupach przyldenalepki
,=Urzadzenie elektryczne” oraz oznac¢ayumeracj stupow .

Dopuszcza sizastosowanie innych slupéw i opraswietleniowych przy zachowaniu
analogicznych wigciwosci technicznych:

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE

budowa oprawy dwukomorowa (otwarcie komory ogfuranie powoduje
rozszczelnienia komory optycznej)

materiat korpusu — odlew aluminium malowany prosz&o

materiat klosza — szkto hartowane ptaskie

monta na wyseggniku lub stupie grednicy @48-60mm

oprawa wyposana w uniwersalny uchwyt pozwaday na monta zarowno na
wysiegniku jak i bezpérednio na stupie, a tak pozwalajcy na zmiag kata
nachylenia oprawy w zakresie 0 do 10° (mardezpdredni) lub 0 do -15°
(monta na wyseggniku)

budowa oprawy pozwala na szybkymiare uktadu optycznego oraz modutu
zasilapcego

stopier odporndci klosza na uderzenia mechaniczne — IKO8

szczelné¢ komory optycznej — IP66

szczelné¢ komory elektrycznej — IP66

zakres temperatury pracy oprawy: -30stC do +35stC,

PARAMETRY ELEKTRYCZNE | FUNKCJONALNGC

moc maksymalna uwzglniagce wszystkie straty — 31W

znamionowe napcie pracy — 230V/50Havspotczynnik mocy opraw cos 595,
ochrona przed przegiami — 10kV

klasa ochronnii elektrycznej: |

PARAMETRY OSWIETLENIOWE | POTWIERDZENIA

rodzajzrodtaswiatta — LED

minimalny strumié swietlny zrédetswiatta — 2700Im

zakres temperatury barwowapdetswiatta — 4000K +-250K

utrzymanie strumieniéwietinego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie zUES
80 - TM-21)

wartasci wskanika udziatuswiatta wysytanego ku gérze (ULOR) zgodne z

Rozporadzeniem WE nr 245/2009

skuteczné¢ swietlna zrédet swiatta nie mniejsza i 110Im/W po uwzgidnieniu

strat na ukladzie zasitgym,

dane fotometryczne oprawy zamieszczone w prograorguterowym
pozwalajcym wykona obliczenia parametrowswietleniowych

w przypadku zastosowania rozman zamiennych nalegy dostarczy zrodtowe pliki
obliczeniowe

roznica danych fotometrycznych proponowanej oprawynaweznej nie powinna
by¢ wieksza ni+ 5% w stosunku do podanych paaji

oprawa posiada deklaraggodndci WE i certyfikat akredytowanegadmdka
badawczego potwierdzaly deklarowane zgodsdaoi, np. ENEC+
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PARAMETRY StUPA

» stalowy, stakowy, ocynkowany o gruldai scianki min. 4mm, @wierzchotka 60mm
* posiadajce certyfikat bezpiecastwa CE,

e gwarancja min. 10lat,

* wneka kablowa na wys. 60cm nad ziggnczgé¢ podziemna oraz 40cm nad gruntem
zabezpieczona przed korgzj

. w kazdym stupie przewdéd PEN pggzony z stupem, zacisk uziemiay na
wysokasici 30cm na zew. Stupa. Stup winien posiatibrycznie przygotowany zacisk,

» stup z wységnikiem powinien by ztozony z dwoch oddzielnych elementow — stupa
I wysiegnika. Max dtugéc wysiegnik 1,5m. Wysggnik katowo-tukowy np. WKL

Podhczenie oprawy @wietleniowej w stupie, wykonaprzewodem o przekroju 5x1,5 mm
Kabel wewntrz ostonic gétkg rurg. Instalacg wykona zgodnie z wymogami PN-IEC
60364-4-482 oraz PN-IEC 60464-4-41tj. w sieci typN-C”.
llosé¢ opraw, wysokaé stupow i rozmieszczenie dobrano, aby zapewiwymagania
oswietlenia dla drég kategorii MES .
Uzyskane wyniki obliczei:
Jezdnia 1 (Szerokosc¢: 5.500 m,
Rozstaw stupow: max 42.000m
Pole oszacowania Jezdnia 1
Wybrana klasa oswietleniowa: ME5

Wartosci rzeczywiste wediug obliczenia: 0.54 051 0.57 13 0.60
Wartosci zadane wedtug klasy: >20.5020.3520.40=<15=0.50

Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin/ Em Emin/ Emax
710 228 14 0.322 0.163

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnion e)

7. POMIAR ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Pomiar energii elektrycznej odbywai¢c bedzie w czsci wydzielonej dla Rejonu
Energetycznego w gtzu pomiarowym — zakres opracowania i wykonania EXIperator.

W istniepcej szafce pomiarowej dla obwodu projektowanegoigjsoowdaci Dotuje
oraz w nowym ZKP przy stacji "KECINO 30". W nowym ZKP zabudowany zostanie licznik 3
fazowy wraz z zabezpieczeniem przedlicznikowym 1B&bezpieczenie przedlicznikowe i
licznik energii elektrycznej przystosowdo oplombowania. Zastosoivatacze blokowane
wkitadem patentowym masterkey.

8. ZASILANIE W ENERGI E ELEKTRYCZN A

Projektowane éwietlenie zgodnie z warunkami technicznymi pgzyglenia zasilaneghlzie
z zlacza kablowo-pomiarowego ZKP (w wykonaniu Enea Ofpeya Do zhcza ZKP
doprowadzt kabel YAKXS 4x50 0,6/1kV jako przytze nowoprojektowanej szafgwietlenia
ulicznego SOU. Z szafy SOU wyprowaédlkiabel YAKXS 4 x 25 jako projektowany obwod 1-
fazowy Gwietlenia, zgodnie z schematem E-04 i E-Kable naley uktada zgodnie z N SEP —
E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne lineblowe. Projektowanie i budowa” na
gtebokasci 0.7 m w pasie drogi powiatowej 1.0m, c&toa podsypce z piasku o grdbp0.1 m,
a w miejscach wskazanych kabelagéow rurze ochronnej. Utmny kabel przykr§ piaskiem,
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warstwg gruntu o grubéci 0.15 m i folia koloru niebieskiego. Na sképyvaniach z drogami,
zjazdami i istniggcym uzbrojeniem terenu prowadiabel w rurze grubeiennej. W wykopach
kable uktadalinig falistg. Przy latarniach, pozostaivzapasy kabla o diugoiach zgodnych z
normg. Kable zaopatrayw oznaczniki rozmieszczone, co 10 m, oraz przyysigich
wprowadzeniach do rur i przepustéw i w miejscu gkorvan z istniepcym uzbrojeniem
wykonane z materiatu trudno uleg@jch degradacji, na ktérych uragé trwate napisy
zawieragce:

-symbol i nr ewidencyjny kabla

-typ i przekroj kabla

-rok budowy

-napkcie znamionowe

-znak wytkownika kabla

Przed przysipieniem do robdt ziemnych, w miejscach skmyania kabli z innymi
urzagdzeniami podziemnymi oraz w miejscach zyha uzbrojeniem terenu, na trasie
projektowanych kabli naly wykona& przekopy kontrolne celem ustalenia faktycznego
przebiegu tych ugdzen. Przy wykonywaniu robét ziemnych w pahliinstalacji wodocigowej,
elektrycznej, telefonicznej czy gazowej ngleapewnt nadzor technicznyaytkownikdw tych
instalacji. Szczegoihuwag; nalery zachowa przy prowadzeniu robo6t ziemnych w pafli
drzew. Roboty ziemne w pobli istniegcego uzbrojenia i drzew wykonywaecznie. Wspolnie
z kablem uktadabednark ocynkowan FeZn 25x4, jako uziemienie stupéémaetieniowych.
Bednark uktad& na dnie wykopu pod kablem w minimalnej odlggidlO cm od kabli taczy¢
z stupem poprzez zaspawanie, zacisk lub objeshipa.

Skrzyéowania kabli z drogami kotowymi

Przy skrzgowaniu projektowanych kabli z drogami kotowymi, najestosowa rury
ostonowe osrednicy minimum @75 , ulone na gibokasci 1,0m od powierzchni drogi do
gornej krawedzi rury ostonowej. Diug& rury ostonowej powinna ki tak dobrana, aby
zapewnt ochrore kabla na catej szerokoi jezdni oraz dodatkowo na dtugm minimum 0,50m
po obu stronach drogi.Wykop technologiczny pod przewiert (droga powiatpweykona& w
odlegtgci min. 1,5m od krawdzi jezdni 0 nawierzchni bitumicznej, a samo piziej kabla
przez drog powiatows nr 39197 wykon& metody przewiertu poziomego bez naruszenia
konstrukcji jezdn .

Skrzytowanie kabli z urgdzeniami uzbrojenia podziemnego

Przy skrzgowaniach projektowanych kabli z innymi instalacjami p@ianymi naley
stosow@& postanowienia normy SEP-E-004. Odlegtopionowa megdzy projektowanymi
kablami niskiego nagcia, a kablami energetycznymi, kablami telefonicznymizonarocggami
podziemnymi powinna wynos&iodpowiednio 0,25-0,50m. W przypadku braku #nwosci
zachowania powsszych odlegtéci, kabel w miejscach skrzpwan nalezy prowadzé w
ostonach rurowych o odpowiednigrednicy ut@onych na catej diugmi skrzyzowania z
zapasem, co najmniej po 1,0m w obie strony.

W zaleznoéci od warunkéw lokalnych, w celu stwierdzenia rzeczywigfiepokasci uzbrojenia
terenu, nalgy w miejscach skrzzowan wykona przekopy kontrolne.
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9. SZAFA STEROWANIA OSWIETLENIEM ULICZNYM

Zabudowa& szat wolno stopcg typu SO-4 dla obwodu projektowanegéwaetlenia przy
petli w rejonie stacji trafo Kécino 30, a dla obwodu od skezmywania w m.Dotuje do
ul. Perkoza dobudowado istniepcej SO nowe zjcze w celu zasilania projektowanego obwodu
nr ,V". Projektowane szafy zabudowana fundamencie z ¢%cig dla stwb eksploatacyjnych
Inwestora. W projektowanej szafie SOU zlokalizowangdzile aparatura rozdzielczo-
sterownicza w ktorej odbywasie bedzie samoczynne wtzanie obwodow gwietleniowych
poprzez astronomiczny zegar steny (1-kanatowy, montowany na szynie DIN z krzywymi
wschoddéw i zachodéw shea np. Legrand), wgczapcy stycznik pomocniczy, ktéry swoimi
stykami zwiernymi zaicza obwody liniowe. Dodatkowo w szafie zabudowany zostéguenik
krzywkowy 0-1-2-3 dla sterowanigcznego, przejczenia zasilania z obwodu KASAKADY lub
z automatu. Jako zabezpieczenie poszczegolinych obwodowafie zabudowa rozigczniki
bezpiecznikowe 25A z wktadkami adekwatnymi zgodnymi z at#hiami. Dodatkowo jako
wyposaenie szafy zabudowagniazdo 10A montowane na szynie TH-35 wejva szafki SOU.
Schemat pakzen w szafie SOU przedstawiono na schemacie ideowysh;-04 i E-05.

10. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Jako ochroa przeciwporaeniowy zastosowano:

- ochrore przed dotykiem bezgoednim (ochrona podstawowa);
- ochrore przed dotykiem poednim (ochrona dodatkowa);

Jako dodatkowysrodek ochrony przeciwpozaniowej istnieje samoczynne vdgizenie
zasilania realizowane przez bezpieczniki topikowe w sza@silajcej oraz indywidualnie dla
opraw przez wkiadki w tabliczkach stupowych.

Na catej diugéci projektowanej linii kablowej éwietleniowej zyta ochronm PE ledzie
bednarka FeZn 25x4 uktadana rownolegle do kabla ziem Rezystancja uziemienia powinna
wynosic Ru<3(Q.

Catos¢ prac nalezy wykonaé zgodnie z norny:
* PN-HD 60364-4-41:2009;
* N SEP-E-001.

11. OCHRONA SRODOWISKOWA

W zakresie ochronygrodowiska na trasie przebudowywanegwietlenia terenu nie
przewiduje st wycinki drzew, a jedynie przyecie korony drzew w miejscach kolidygych z
projektowanym éwietleniem. Planowane funkcje nie wptywaja srodowisko wzaden sposob
(brak produkcji). Projekt w petni dotrzymuje przepisow ylmhicych ochrony gatunkowej
zwierzt i roslin zgodnie z Rozpormizeniem MinistreSrodowiska z dnia 16 grudnia 2016r. w
sprawie ochrony gatunkowej zwietz(Dz. U. z 2016r. Poz. 2183) i Rozpadzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 9 palziernika 2014r. w sprawie ochrony gatunkowsjliro (Dz. U. z 2014r.
Poz. 1409).

W rozumieniu Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz.U. 2017r. pb&66, ze zm.) odrimie zasad
gospodarowania zasobami wodnymi w Polsce, planowana typeyasnie leey w obszarze
zalewowym.
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Zgodnie z Ustaw z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018az. 142) -
Realizacji inwestycji na obszarze Natura 2000, planowanéstycja nie znajduje siv obszarze Natura

2000.
Dane techniczne obiektu:
a/ zapotrzebowanie i jakbwody oraz ildci i i sposéb odprowadzansaiekow — nie dotyczy
b/ emisja zanieczyszazgazowych — nie dotyczy
c/ rodzaj i ilg¢ wytwarzanych odpadow — nie dotyczy

d/ emisja hatasu i wibracji, promieniowania, pdiekeomagnetycznego — nie dotyczy
Projektowana budowaswietlenia ulicznego nie powoduje pogorszenia sténmalowiska. Brak wptywu
obiektu budowlanego na powierzcliziemi, w tym gleb, wody powierzchniowe i podziemne.

12. OCHRONA ZABYTKOW

Na terenie planowanej inwestycji nie ma obiektow wpisanydt rejestru zabytkéw i
podlegagcych ochronie. Inwestycja w cafo znajduje si poza zakresem ochrony konserwatorskiej.

13. WYMAGANIA DOTYCZACE OCHRONY INTERESOW 0OSOB
TRZECICH

Inwestycja zostala zaprojektowana w sposOb zapewayajochrorg uzasadnionych
intereséw 0s6b trzecich, spetnia zapisytejw wydanej decyzji lokalizacji inwestycji celu
publicznego a w szczegoliw:
- nie pozbawia osoby trzeciej atigvosci korzystania z wody, kanalizacji, energii
elektrycznej i cieplnej oraz Zeodkow hcznaci,

- zapewnia ochremrzed ucizliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktéaeni
elektryczne i promieniowanie,
- zawiadamia wszystkich bezpednich gsiadéw o terminie rozpogeia robét budowlanych,

- zapewnia ochrgnprzed zanieczyszczeniami powietrza i gleby,
- nie powoduje konieczidoi wycinki drzew i krzewow.
W ustaleniach realizacyjnych projektu uwgdriono:

* konieczngé¢ zabezpieczenia swobodnego e¢mst do ruchu pieszego
i kotowego do nieruchomoi sgsiadupcych z zajmowanym na prace terenem,

* zasad nienaruszalnii elementdw istnigicych,
zabezpieczenie istnigjych uradzean melioracji wodnych.

14. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ
Przedmiotowa inwestycja znajduje gioza wptywami eksploatacji gérniczej i nie jest
potozona w granicach obszaru gorniczego.
15. UWAGI KONCOWE
Urzadzenia obgte niniejszym projektem powinny bypoddane kwalifikacji jakeci i oznaczone

znakiem bezpiecistwa i dopuszczone do stosowania w budownictwienag&iem CE wedtug dyrektyw
Unii Europejskiej.
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-Catci¢ instalacji wykona zgodnie z Prawem budowlanym, obemijacymi normami i zasadami
wiedzy techniczne;j.

- Przed wykopaniem dotow pod stupy nalevykona przewierty kontrolne w celu zlokalizowania
istniejgcego uzbrojenia terenu. Zachawadlegtaci i wytyczne podane w uzgodnieniach brawwych

- Przed oddaniem do eksploatacji ngldokonag pomiarow wielkdci elektrycznych, a w
szczegOlnéci pomiar stanu izolacji trasywietleniowej i pomiar rezystancji uziemienia.

- Teren po robotach naigdoprowadzi do stanu pierwotnego.
-Wszystkie zmiany wynikle w trakcie budowy uzgafimiprojektantem lub inspektorem nadzoru,
- Dopuszcza sizastosowanie produktéw rownoavgch o nie gorszych parametrach.

OPRACOWAL.:
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2. OBLICZENIA TECHNICZNE

2.1 BILANS MOCY

Moc maksymalna (cz. proj. obw.1): Pn=16 opraw x 36W =576W
Moc zainstalowana obw : Pi= 576W

Wspotczynnik jednoczeshao: k=1

Moc maksymalna dla SOU Pm= 0,57 kKW (cz$¢ projektowana)

Moc maksymalna &= 0,57kW — dla SOU (obw.1)
Prad maksymalny:l
Prr 0,57

m=—— — = =0,89A
(v3- Uns cos( fi)) (v3-0,4-0,97)
Moc maksymalna (cz. proj. obw.2): Pn=21 opraw x 36W = 756W
Moc zainstalowana obw : Pi= 756W
Wspotczynnik jednoczeshao: k=1
Moc maksymalna dla SOU Pm= 0,75 kW (cz$¢ projektowana)

Moc maksymalna = 0,75kW — dla SOU (obw.2)
Prad maksymalny:l
P 0,7%

m=—— R =1,17A
(v3« Uns co<( fi)) (v3«0,4-0,97)

Jako zabezpieczenie liniowe proj. obwoddw 1 i 2 przgto w szafce SOU rozcznik
bezpiecznikowy 3P 25A z wkiadl bezpiecznikowg 3x gG 10A.

2.2 OBLICZENIE SKUTECZNO SCI DZIALANIA ZABEZPIECZE N
ZWARCIOWYCH JAKO ELEMENTOW OCHRONY
PRZECIWPORA ZENIOWEJ] PRZEZ SAMOCZYNNE SZYBKIE
WYL ACZENIE PRADU.

OBLICZANIE IMPEDANCJI ETLI ZWARCIA

R, =R +2[R, +R, +R; +..)
Xy =X+ 20X+ X, + X5 +.0)

z, =+ /RZ + X2

gdzie:

Rz, Xz - rezystancja i reaktancja zgstza obwodu zwarcioweg®]

Rr, X - rezystancja i reaktancja transformatd2q [

R, XL - rezystancje i reaktancje obwodow odbiorczychkieigo napicia [Q]
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Zs - impedancja zagpbcza obwodu zwarcioweg®]

OBLICZANIE PRIDU ZWARCIA JEDNOFAZOWEGO

| = 08[U,

a ZS
gdzie:
la - prad zwarciowy powodujcy samoczynne zadziatanie zabezpieczenia [A]
Uo - napkcie fazowe wzgldem ziemi [V]

OBLICZENIE SKUTECZNECI ZADZIALANIA ZABEZPIECZENIA

ok,
gdzie:
k - krotncs¢ zadziatania zabezpiecz. zwarciowego (z charakigdyszasowo-
pradowej) dla czasu t=0,4s
b - wartas¢ wktadki zabezpieczenia zwarciowego [A]
UWAGI!

Dla obliczenia skuteczrioi zadziatania zabezpieazewarciowych dobrano parametry
stacji transformatorowej oraz sieci rozdzielczej zgodmiglanymi podanymi w warunkach
technicznych. Wyniki oblicze skutecznéci zadziatania zabezpieaze zwarciowych
przedstawiono w tabeli ,ZWARCIE”

23 WYZNACZENIE PRZEKROJU PRZEWODOW ZE WZGL EDU NA
OBCIAZALNO SC PRADOWA DLUGOTRWAL A

k, D90, > Mvd,,

gdzie:

Kq - wspotczynnik okrélajacy krotna¢ przekroczenia obgialnasci dopuszczalnej
diugotrwatej przewodu lub kabla podczas gbenia dorywczego

A9 - wspotczynnik temperaturowy

Iz - wartas¢ obcizalnadsci dopuszczalnej diugotrwatej dla przewodu lub kglal]

I - wspotczynnik okrélajacy krotnGg¢ zadziatania zabezpieczenia prageniowego

v - wspotczynnik termiczny zadziatania zabezpieczenzaciyzeniowego

lem- Wartas¢ zabezpieczenia przegeniowego [A]
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_ 1

gdzie:
tq - czas trwania obgkenia dorywczego (10, 30, 60 lub 90min)
T - cieplna stata czasowa przewodu

NS = Faa — 790.

Tga — o

gdzie:
Ddd - temperatura dopuszczalna diugotrwata przewodu
Do - faktyczna temperatura otoczenia (pracy)
So - obliczeniowa temperatura otoczenia

Wyniki obliczen przekrojéw przewodow ze wzgédu na obciazalnosé pradowa
diugotrwata przedstawiono w tabeli ,PRZECIAZENIE”.

2.4. OBLICZENIE SPADKU NAPIECIA:

Obliczenia spadku naggia ugte zostaty w tabeli ,SPADEK NARFICIA”
DLA SIECI ZASILAJCYCH 3-FAZOWYCH

P — moc maksymalna czynna [W],

I — dtugas¢ przylcza [m]

% — konduktywnd¢ przewodu mierzonegd@l]

S — przekrdj przydcza [m]

U, — napgcie znamionowe gdzyprzewodowe [V]
_P111100

ysmwz

DLA OBWODOW OWIETLENIOWYCH 1-FAZOWYCH

AU,

— moc maksymalna czynna [W],
— dtugas¢ przylcza [m]
— konduktywnd¢ przewodu mierzonegd@l]
— przekroj przydcza [m]
n — napgcie znamionowe rgdzyprzewodowe [V]
AU = PL1200

* o yEmW?2

cCwnw< — T
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3. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA |
OCHRONY ZDROWIA

DO PROJEKTU BUDOWLANO-
WYKONAWCZEGO
BUDOWY OSWIETLENIA W GMINIE DOBRA
ORAZ WYKONANIE O SWIETLENIA PRZEJ SC
DLA PIESZYCH W MIERZYNIE

GMINA DOBRA
INWESTOR ul. Szczecinska 16a, 72-003 Dobra
OBIEKT OSWIETLENIE ULICZNE
ADRES ul. Zubrza, 72-003 Dotuje / Koscino

dziatki: 156, 181, 176, 18, 26, 25, 7/74, 7/73.

OPRACOWAL.:

mgr inz. Marcin Tront
adres: Turz8l, ul. Powstacow 15, 44-351
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3.1 Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje wykonanie budowy si@mietlenia ulicznego przy
ul. Zubrzej w miejscowéci Dotuje i Koscino. Kolejnagié¢ wykonywania ustalona jest technolggi
robot tj.
- wykonanie robét ziemnych, (posadowienie stupéw),
- montaowych na w/w stupach
- przywrécenie terenu do stanu pienggm

3.2 Wykaz istnigjcych obiektow budowlanych
Na trasie projektowanegoswietlenia istnieje si€ wodocggowa, kanalizacyjna, gazowa,
sie teletechniczna, elektroenergetyczna.

3.3 Istniece elementy zagospodarowania mumEystwarzéa zagraenia.
-porazenia pgdem od elementow sieci energetycznych
-wypadku drogowego na lokalnych drogach
-wybuchu gazu przy uszkodzeniu rurmgi

3.4 Zagraenia mogce wysgpi¢ w toku realizacji robot.
Wykonywane roboty é&xla mogty stwarzé& nastpujace zagraenia:
-od ruchomych elementéw spitz mechanicznego wykomgego roboty ziemne — w calym
zakresie prowadzonych prac
-porazenia pgdem elektrycznym w trakcie prac pomiarowo-mamiaych i w poblizu trakcji
elektrycznej kolejowej

-upadku z wysokei przy pracach montawych na stupach.

3.5 Instruktae i szkolenia pracownikow

Realizacg zadania natey poprzedzt szkoleniem pracownikdw w tematyce prowadzenia
zmechanizowanych kcznych robot ziemnych, prowadzenia rob6t w pabluzbrojenia terenu
oraz w obebie drég komunikacyjnych. Szkolenia powinien prowiadpecijalista d/s BHP.

Z chwilg wejscia na teren budowy kaly z pracownikow musi zostapoddany szkoleniu
stanowiskowemu w zakresie realizowanych prac, co powiny® dinotowane w zeszycie
szkole. Instruktae winne by powtarzane w cyklach tygodniowych.

Kazdy zatrudniony powinien zida zasady pospowania w przypadku wysgbowania
zagraen, tzn.:

-wykonywania robot w wykopach,

-przebywania w pobhu pracugcego sprztu zmechanizowanego (koparek, tadowarek,
podnanikow, dzwigow itp.),

-pracy na wysokgiach (réwnie z kosza podnimika samochodowego)

-pracy w pobliu urzdzex pod napgciem,

-rob6t w pobliu uzbrojenia energetycznego,

-stosowanigrodkow ochrony osobistej,

-udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

W przypadku pojawienia sijakiegokolwiek zagréenia, pracownicy przebywggy w
niebezpiecznej strefie, powinniesz niej wycof&, powiadamiajc osolg dozoru o powstatej
sytuaciji.

Na terenie prowadzenia pracAdy pracownik winien posiadaniezlxzdny sprzt ochrony
osobistej, tj. hetm ochronny,ckawice ochronne, ubranie i buty robocze. Odzi®bocza
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pracownikOw powinna mie naszywki z nazw firmy. Dodatkowo, pracownicy pracagy w
poblizu drog powinni by ubrani w kamizelki odblaskowe. Prowadzenie robdt powinigo s
odbywa pod bezpérednim nadzorem brygadzisty lub mistrza budowy§ dapuszczenie do
prac niebezpiecznych winno dgrowadzone na podstawie szczegotowych przepisow.

Calas¢ robot wykoné zgodnie z:
-Rozporadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999r w sprawipleezéstwa |
higieny pracy przy ugdzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U. Np88. 912)
-Rozporadzeniem ministra Infrastruktury w sprawie bezpiettera i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych z dnia 6gat2003r. (Dz.U. 47 poz. 401)
-PN-E-05100 1:1998 Elektroenergetyczne linie naptnane. Projektowanie i budowa.
-PN-76/E-05125 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjmeelikablowe. Projektowanie i
budowa”.
-N-SEP-E-003 ,Elektroenergetyczne linie napowietzn
-N-SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjnie kablowe. Projektowanie
I budowa”

3.6 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajzagraeniom

Wykopy na geébokasci 1+2,5m powinny posiada zabezpieczenie w postagicianek
azurowych, za giebsze — w postaciscianek szczelnych wykonanych przyzyeiu bali
drewnianych, rozpor stalowych oraz ptyt szalunkowych. kénak i demonta deskowa
powinien przebiegapod nadzorem odpowiednich 0sob.

Ruch pojazdow w pohiu prowadzonych robét ziemnych powinien odbywsie poza
klinem odtamu gruntu tzn. w odlegtoi wickszej od krawdzi wykopu niz gtebokas¢ wykopu,
co wymaga wisciwego ustawienia barierek ogrodzeniowych. &g do wykopow nalgy
wykona: przy wyciu drabin, rozstawionych w odlegiwach nieprzekraczagych 20m.

Teren prowadzenia prac nayew sposob wyrany oznakowa przy pomocy:

e znakdw ostrzegawczych

* Dbarierek i siatek

* nocnego éwietlenia koloruzottego

» tasm ostrzegawczych biato-czerwonych i tablic ,UWAG@&ichokie wykopy”

Dla celéw komunikacyjnych na czas prowadzenia robotayaleykorzysta istniejgce ulice
i drogi tymczasowe z ptyt drogowych atmych na czas budowy.

Przekopami kontrolnymi naky ustal¢ potozenie istniejcego uzbrojenia terenu. Urobek
wydobywany z wykopow powinien ldyskladowany co najmniej w odl. 1m poza klinem odtamu
gruntu, lub w przypadku braku miejsca odiemy samochodami na teren tymczasowego
sktadowania.

Prace w warunkach szczego6lnego zagroa dlazycia i zdrowia ludzkiego powinny ldy
wykonywane przez co najmniej 2 osoby. Prace te mugZz wykonane na podstawie polecenia
pisemnego wystawionego kieggemu zespotem ludzi przy pracach zmanych z budow sieci
oswietlenia. Przygotowanie miejsca pracy i dopuszczenie dyp dokonuje osoba pehua
funkcje dopuszczacego. Zachowauwagi ugte w uzgodnieniach braawych.

Podczas wytadowa atmosferycznych i burz zabronione jest wykonywanie prac na
napowietrznych liniach elektroenergetycznych.
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4. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

1. Podstawa prawna sporgdzenia: art. 20 ust. 1 pkt 1c i art. 34 ust. 3 pkt 5 ustavdnia 7
lipca — Prawo budowlane (Dz. U. Z 2013 poX94 p&n. zm.).

2. Projektowany obiekt: oswietlenie ulicy,
3. Istniejgca zabudowa dziatek inwestoradziatka drogowa/pasa drogi,

4. Istniejaca zabudowa dziatek gsiednich: dziatki g3siednie zabudowane sudynkami
mieszkalnymi jednorodzinnymi murowanymi oraz yakhmi gospodarczymi murowanymi,
zlokalizowanymi zgodnie z warunkami technicznyjakim powinny odpowiadabudynki i
ich usytuowanie.

5. Projektowane zagospodarowanie dziatekprzewiduje si lokalizacg projektowanego
aswietlenia ulicy.

6. Istniejace uzbrojenie terenu w obgbie inwestycji: sieci: energetyczna, gazowa,
kanalizacyjna, wodogjowa i teletechniczna.

7. Lokalizacja projektowanych obiektow:
kabel ziemny @wietlenia ulicy: wzdha istniegcej drogi stupy éwietleniowe wzdha
istniepcej drogi na dziatkach 1156, 181, 18, 26, 25, 7/74, 7/73.

8. Ustalenia z zakresu planowania przestrzennegobDla terenu objtego przedmiotow
inwestycp wydana zostata decyzja lokalizacji inwestycji celu pubtiego nr 28/2019 z dnia
19.03.2019 przez Wéjt Gminy Dobra.

9. Przewidywany wptyw projektowanej inwestycji na dzialki sasiednie: projektowane
oswietlenie ulicy, spetnia wymagania o ktorych mowa w art. 5tym w ust. 1 pkt 9 ustawy
Prawo Budowlane w zakresie poszanowania, gpgtce w obszarze oddziatywania obiektu,
uzasadnionych interesdw 0so6b trzecich,

10. Okreslenie obszaru oddziatywania: obszar oddziatywania projektowanegéwietlenia
ulicy w catcsci miesci si¢ na dziatkach na ktorych zostat zaprojektowanyise, 181, 18, 26, 25,
7174, 7/73 1 nie wptywa na dziatki gsiadupce.

Uzasadnienie

Zgodnie z norm N-SEP E-004 oraz PN 76 E-05125, azakzgodnie z Rozpogrzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie waréwktechnicznych, jakim powinny
odpowiadé budynki i ich usytuowanie na planie zagospodarowania tergamiesiono zakres
oddziatywania tj. granice dziatebrzez ktore budowa sieci energetyczn@yj@tlenia ulicznego
bedzie przechodZi Lokalizacja Inwestycji jest zgodna z oba&ujacymi przepisami i w cakéci
miesci si¢ na dziatkach na ktorych zostata zaprojektowana, oznacza ito budowa
projektowanego gwietlenia ulicy, maliwa jest na podstawie zgtoszenia/pozwolenia,
dokonanego wkxiwemu organowi.
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5. OPINIA GEOTECHNICZNA

-Podstawa prawna opracowania

Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia

obiektow budowlanych

-Warunki geologiczno - gruntowe

Dziatka nr 7/73 zlokalizowana jest w miejscowosci Koscino.

Dla potrzeb realizacji inwestycji dokonano wykopu do gtebokosci 1,1m p.p.t, a nastepnie
odwiertu kontrolnego do gtebokosci 2,0m. p.p.t.. Stwierdzono wystepowanie humusu do
gtebokosci 0,1m p.p.t., oraz gliny piaszczystej w stanie pétzwartym na pozostatym odcinku t.j.
Do 2,0m p.p.t.. Odwiert wykonano w okresie suchym i nie stwierdzono wystepowania wody
gruntowej. Na podstawie powyzszych informacji stwierdza sie wystepowanie korzystnych
warunkéw dla np. posadowienia stupow sieci n.n oswietlenia przejs¢ dla pieszych oraz proste

warunki gruntowe.

-Kategoria geotechniczna projektowanych obiektow

Projektowana budowla (sie¢ uzbrojenia terenu) jest obiektem o prostej konstrukcji
posadowionym w prostych warunkach gruntowych.
Posadowienie obiektu zalicza sie do | kategorii geotechnicznej w rozumieniu Rozporzgdzenia
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie

ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych.
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