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NE/'}O' O/ng?j ....... Ul. Kasztanowa 60

(numer pisma w systemie EOD-eKancelaria) 44-330 Jastrzebie Zdroj

dotyczy: Przebudowy oswietlenia w Koécinie

Szanowni Panstwo,

W odpowiedzi na pismo z 7.01.2018r. wydajemy warunki techniczne na
przebudowe oswietlenia uwzgledniajaca likwidacje majatku ENEA
Oswietlenie sp. z 0.0. i budowe nowego oswietlenia.

ENEA Oswietlenie sp. z o.0. wyraza zgode na przebudowe os$wietlenia
ulicznego jw. z zachowaniem nastepujgcych warunkoéw technicznych:

1. Nowoprojektowane o$wietlenie uliczne nalezy zaprojektowac zasilajac
je z nowoprojektowanych szaf oswietlenia ulicznego wyprowadzajac z
szaf nowe obwody w pozgdanych kierunkach, oraz tak aby obwody nie
przekraczaty 800mb. Na zasilenie nowoprojektowanych szaf nalezy
uzyskac warunki przytgczenia do sieci od Enea Operator sp. z 0.0.

2. Do oswietlenia zastosowac kable YAKY o przekrojach wg obliczen lecz
nie mniej niz 4x25mm?,

3. Stupy stalowe, stozkowe, ocynkowane, o grubosci scianki min 4mm
lub trakcyjno-oswietleniowe.

4. Do osSwietlenia nalezy zastosowaé oprawy LED zgodnie =z
wymaganiami ZDiTM

5. Projektowane i istniejgce szafy oSwietleniowe nalezy powigzac kablami

kaskadowymi.

System ochrony wg obowigzujacych przepisow.

W celu zasilenia oswietlenia ENEA Os$wietlenie zasilanego obecnie

obszaru jak wyzej nalezy utozyé nowe linie zasilajgce zapewniajace

ciagtos¢ zasilania pozostajgcego oswietlenia (szczegdly do
uzgodnienia na etapie projektu elektrycznego)
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Z powazaniem

Zataczniki:
Wymagania dotyczgce sieci oswietlenia ulic na dzien 19.05.2015r.

Whytyczne ZDiTM z 10.10. 2016r.

1.
2:

_\lx

10.

11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.

18

.afa

Sieci wybudowane w ramach likwidacji kolizji zgodnie z pkt. 7
podlegajg nieodptatnemu przekazaniu na majgtek ENEA Oswietlenie
sp. Z 0.0. — zgodnie z pkt. 12 warunkdw.

Brak realizacji pkt. 7 warunkéw spowoduje wytaczenie oswietlenia w
obszarze ulic przyleglych do przebudowane;j.

W przypadku przekopdw przez jezdnie lub przez wjazdy kable
prowadzi¢ w przepustach z rury grubosciennej. W przypadku trudnego
gruntu kable na catej dtugosci prowadzic w rurach ostonowych Arota.
Przy projektowaniu uwzgledni¢ dojazd samochodem do konserwacji.
Do realizacji zadania mozna przystgpi¢ po wczesniejszym uzgodnieniu
projektu budowlanego, uzyskaniu stosownych decyzji
administracyjnych oraz podpisaniu z ENEA Oswietlenie sp. z o.0.
umowy na likwidacje kolizji/przebudowe sieci. Umowa sporzgdzona
zostanie na podstawie kosztorysu inwestorskiego i regulowaé bedzie
sposéb przekazania nowopowstatych elementéw sieci na majatek
ENEA Oswietlenie sp. z 0.0. lub ich likwidaciji.

W przypadku zabudowy urzgadzen na gruntach prywatnych (w
przypadkach uzasadnionych technicznie), warunkiem przystgpienia do
realizacji zadania (udostepnienia sieci do przebudowy) jest
ustanowienie na rzecz ENEA Oswietlenie sp. z 0.0. stuzebnosci
gruntowej, polegajgcej na nieodptatnym zapewnieniu dostepu do
przebudowanej sieci elekiroenergetycznej w celu prowadzenia
konserwacji i usuwania awarii.

Przed przystgpieniem do realizacji inwestycji wykonawca poinformuje
ENEA Oswietlenie sp. z 0.0. odpowiednio wczesniej, a na etapie
wykonawstwa oswietlenie podlega odbiorom czagstkowym i odbiorowi
korncowemu.

Integralng cze$¢ warunkéw stanowig ,Wymagania dotyczace sieci
oswietlenia ulic” na dzien 19.05.2015r. oraz wytyczne ZDiTM z
10.10.2016r.

Przed przystapieniem do prac nalezy przedstawi¢ do uzgodnienia
harmonogram prac zapewniajgcy ciggto$¢ zasilania oswietlenia oraz
podpisang umowe na przebudowe .

Projekt nalezy uzgodni¢ w ENEA Oswietlenie sp. z o0.0.

. Waznos¢ warunkdw uptywa po dwoch latach od ich wydania




