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3. Dane wyjsciowe

3.1 Podstawa prawna

Podstawe prawng stanowi zlecenie Inwestora.

3.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest oswietlenie drogowe przebudowywanej ulicy Spétdzielcow w
miejscowosci Mierzyn.

3.3 Zakres opracowania

W zakres opracowania wchodzi:

a) Oswietlenie uliczne

3.4 Podstawa techniczna opracowania

a) Warunki techniczne znak ENEA Oswietlenie/OS/E/871/2015 z dnia 26.05.2015r.
wydane przez ENEA Oswietlenie sp. z 0.0.

b) Wymagania dotyczace sieci oswietlenia ulic z dn. 19.05.2015r. wydane przez ENEA
Oswietlenie Sp. z o.0.

¢) Uzgodnienie projektu z ENEA O$wietlenie Sp. z o.0.

d) Plan zagospodarowania terenu na wtorniku geodezyjnym do celéw projektowych.

e) Aktualne normy i przepisy zwigzane z tematem

3.5 Zataczniki

Pisma wyszczeg6lnione w pkt. 3.4.a —c.
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Oddziat Szczecin

] Enea

Szczecin 5.12.2017r.

N
ENEA Oéwietlenie/OS/E/AK/.14.83%{./2017 Ustugi Projektowe i Nadzér
Lucyna Kaczyriska
Ul. Zabuzanska 53
71-051 Szczecina

dotyczy: Likwidacji kolizji sieci o$wietleniowej przy ul. Spétdzielcow w Mierzynie

Enea Oswietlenie sp. z 0.0. wyraza zgode na usuniecie kolizji istniejgcego
oswietlenia ulicznego z planowana inwestycja jw. przy zachowaniu
nastepujgcych warunkéw technicznych :

1. Kolidujg sie¢ oswietleniowg z planowang budowg nalezy przeniesé
poza kolizje zgodnie z przepisami.

2. Prowadzone prace winny zapewni¢ ciggto$¢ dziatania pozostatego
osSwietlenia

3. Przy projektowaniu uwzgledni¢ dojazd samochodem do konserwacji.

4. Przed przystapieniem do realizacji inwestycji wykonawca poinformuje
Enea Oswietlenie sp. z 0.0. odpowiednio wczeéniej, a na etapie
wykonawstwa roboty zanikajgce podlegajg odbiorom czgstkowym oraz
prace podlegajg odbiorowi koricowemu.

5. Wszelkie prace zwigzane z usunieciem Kolizji sieci o$wietleniowej jw.
nalezy zgtosi¢ oraz prowadzi¢ na podstawie pisemnego polecenia
wykonania pracy wystawionego przez Enea Oswietlenie sp. z 0.0.

6. Wszelkie prace zwigzane z usunigciem powyzszej kolizji wykonane
bedg kosztem i staraniem Inwestora

7. Integralng cze$¢ warunkédw stanowig ,Wymagania dotyczgce sieci
o$wietlenia ulic” na dzien 19.05.2015.

8. Szczegoty techniczne do uzgodnienia na etapie projektu

9. Waznos¢ warunkow uptywa po dwéch latach od ich wydania.

Z powazaniem

Zataczniki:

1. Wymagania dotyczace sieci o$wietlenia ulic z 19.05.2015r.
k.o.

1. ala

Centrala
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. Numerowanie stupow:
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WYMAGANIA DOTYCZACE SIECI OSWIETLENIA ULIC
Stan na 19.05.2015.
Stupy
Shupy stalowe ocynkowane o grubosci §cianki min. 4mm ,stozkowe z trwatym oznaczeniem typu i roku produkgji (Srednica wierzchotka
60mm, dla shupéw parkowych 48mm) - posiadajace certyfikat bezpieczenstwa CE
Wneka kablowa na wysokosci 60cm nad ziemia, ustawiona w sposob umozliwiajacy bezpieczne wykonywanie prac
Czg$¢ podziemna stupa oraz 40cm nad gruntem dodatkowo zabezpieczona przed korozja farba TIKKURILA MAKOR-TIX (szary
metaliczny) lub réwnowazna, w przypadku stupéw typu parkowego jako ochrong okolic przyziemia stupéw nalezy zastosowac rekawy z
tworzyw termokurczliwych (pomiedzy otworem wpustowym kabli a wngka stupowa)
Shupy winny posiadaé¢ dwa otwory umozliwiajace wprowadzenie kabli ( géra krawgdz otworu - 50cm od poziomu gruntu)
Do stupa nalezy wsypaé piasek (zwir) do wysokosci 20cm powyzej wejscia kabla do stupa.
Stupy powinny by¢ wkopywane w ziemi na glgbokosci min. 120 cm , lecz nie mniej niz na glgbokosci posadowienia stupoéw jak dla gruntu
stabego — w zaleznosci od wysokosci stupa
Shupy z wysiggnikiem winny by¢ ztozone z dwoch oddzielnych elementéw — stupa oraz wysiggnika. Maksymalna dtugos¢ wysiegnika 1,5m
W kazdym stupie przewod PEN potaczony ze stupem.
Stupy skrajne, odgatezne i co 500 m w obwodzie winny by¢ uziemione. Zacisk uziemiajacy na wysokosci 30cm na zewngtrz stupa. Stup
winien posiada¢ fabrycznie przygotowany zacisk uziemiajacy na zewnatrz stupa
nr_ slupa | nr _ obwodu

nr _ szafki

. Stupy, wysiegniki i oprawy winny nawigzywa¢ do juz istniejacych.
. Polgczenia srubowe nalezy zakonserwowac

Migdzy szafka o$wietleniowa a pierwszymi stupami obwodéw nalezy ulozy¢ tasma stalowa ocynkowana Fe-Zn min. (4*25mm).

Kable i przewody
Przekroj kabla wg obliczen lecz nie mniej niz - 4x 16mm? dla ciagéw spacerowych, 4x25mm? dla pozostatych oraz kabli kaskadowych
Glebokos$¢ uktadania 50cm pod chodnikiem, 70cm w trawnikach
Folia niebieska 30cm nad kablem
W przypadku gestego uzbrojenia, gruntu z duzg iloscig gruzu kable uktada¢ na calej trasie w rurach ostonowych AROT fi 50/75
Wprowadzany kabel do stupa winien by¢ ostoniety gitka rura gruboscienng fi 50mm na odcinku min. 40cm typu DVR 50 lub réwnowazna
oraz zabezpieczy¢ folig otwory by uniemozliwi¢ dostawanie sig piasku do stupa
Whnetrze stupa nalezy wypelni¢ piaskiem 20cm powyzej otworu wprowadzenia kabla
Nalezy zostawi¢ zapasy kabli (w pionie) przy stupach i szafkach ok. 2,5m dla przekroi do 25mm? i ok. 3m dla wyzszych przekroi.
W przypadku wystapienia kolizji z kablami o$wietleniowymi ENEA Oswietlenie sp. z 0.0. nie wyraza zgody na mufowanie kabli podczas
przebudowy. Nalezy wymieni¢ cate odcinki migdzy stupami
Przepusty pod drogami, wjazdami z nawierzchni nierozbieralnej z rezerwa 50%

. Glowice termokurczliwe na kablach typy SKE 3M lub réwnowazne
. Oznaczniki co 10m i przy shupach, przepustach, szafkach o tresci: typ kabla, uzytkownik, rok utozenia ( YAKY 4x....mm?, o$wietlenie, rok.)

dla kabla zasilajacego (kaskadowego) dodatkowo — zasilanie (kaskada)

. Przewody w stupie od zabezpieczenia do oprawy okragly YDY 3x2,5mm?

. W stupach stosowac ztacza 1ZK.

. Maksymalna ilo$¢ kabli wprowadzonych do stupa 3.

. Ciagi rowerowe bez wzgledu na rodzaj ich nawierzchni nalezy traktowac jako nawierzchnig nierozbieralng, w zwigzku z powyzszym

przecinajace si¢ ze Sciezka kable nalezy uklada¢ w przepustach z rur ostonowych oraz kable uktada¢ poza ciggami rowerowymi.

. Nalezy zachowac ciaglo$¢ dziatania istniejacego o$wietlenia nie podlegajacego przebudowie podczas prowadzenia prac zwigzanych z

budowa, przebudowa, rozbudowa o$wietlenia w ramach prac budowlanych.
Uzgodnienia
Przed uzgodnieniem dokumentaciji w ZUDP nalezy uzgodni¢ szczegoty powiazan z siecia istniejacg
Do uzgadnianej w ENEA Oswietlenie sp. z 0.0. dokumentacji nalezy dotgczy¢ i przekazac jej wersjg elektroniczng dokumentacji
Przy przebudowie nalezy opracowa i uzgodnié harmonogram prac zapewniajacy ciagto$¢ zasilania pozostatego o$wietlenia.
Przed przystapieniem do prac budowlanych nalezy w obszarze terenu budowy zinwentaryzowac istniejgce nie podlegajace oraz podlegajgce
przebudowie / likwidacji o$wietlenie. Prace prowadzi¢ w uzgodnieniu z ENEA O$wietlenie sp. z 0.0..

Odbiory
Przed przystapieniem do prac nalezy ustalié tryb odbioréw oraz przekaza¢ egzemplarz projektu technicznego do ENEA Oswietlenie sp. z
0.0., ktdry zostanie zwr6cony po zakofczeniu prac.
Do odbioru koficowego nalezy przedtozy¢ dwa egzemplarze dokumentéw zawierajacych:
a. o$wiadczenie kierownika budowy i
dokumentacje powykonawcza w wersji elektronicznej (format PDF)
dokumentacj¢ powykonawcza
mape geodezyjng powykonawcza
wspolrzedne geodezyjne w uktadzie ,,65” (ptyta)
szkice polowe z wykazem wspéirzednych z o$wiadczeniem o zgodnosci wykonania prac zgodnie z projektem
notatki ze sprawdzenia technicznego technicznego
wykaz ilociowy podstawowych materiatow
protokoty pomiaréw elektrycznych
pokwitowanie odbioru materialéw z demontazu
. certyfikaty, atesty, deklaracje zgodnosci.
Wz6r protokotu odbioru do pobrania w ENEA Oswietlenie sp. z0.0. i ZDiTM.
Wszelkie materialy sieci oéwietleniowej ulegajace demontazowi podczas budowy / przebudowy nalezy zwréci¢ do ENEA Oswietlenie sp. z
0.0. za pokwitowaniem zdania materiatow.

AT ER Mo e o
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4. Opis techniczny
4.1 Zasilanie

Zasilanie energig elektryczng projektowanej sieci o§wietleniowej odbywac si¢ bedzie z
istniejgcej sieci oswietleniowej wybudowanej w ul. Spétdziecow w 2016r.

Sie¢ oswietleniowa w ul. Spoéldzielcow zasilana jest z szaftki o$wietleniowej
zlokalizowanej na dziatce 273/57(dr) przy granicy dziatki 273/43.

4.2 Wskazniki techniczne

Szafka - obwdd nr I —istniejaca sie¢ o§wietleniowa
- Moc zainstalowana i obliczeniowa:
Pi=P=2,3 kW
- Prad obliczeniowy:
Io =3,6A

Projektowany odcinek sieci oswietleniowej przytaczony do obwodu II
- Moc zainstalowana i obliczeniowa:
Pi=P=0,8 kW

Szafka - obwdéd nr I —po rozbudowie
- Moc zainstalowana i obliczeniowa:
Pi=P=2,3 + 0,8 = 3,1 kW
- Prad obliczeniowy:
Io =4,9A

4.3 Istniejaca sie¢ oswietleniowa

Istniejgca sie¢ oswietleniowa na stupach linii napowietrznej oraz szatka oswietleniowa
na stupie na terenie dzialki nr 275/7 przeznaczone SA do likwidacji.

Materialy z demontazu nalezy przekaza¢ na magazyn Enea OsSwietlenie Sp. z o.o0.
O/Szczecin.

4.4 Projektowana sie¢ oswietleniowa

Projektowana sie¢ oswietleniowa ul. Spoldzielcow zasilona zostanie z istniejacego
obwodu II z szafy o$wietleniowej w ul. Spétdzielcow wybudowanego w 2016 roku.

Istniejaca sie¢ oSwietleniowa na stupach linii napowietrznej oraz szatka oswietleniowa
na stupie przy posesji nr 4 przeznaczone sg do likwidacji.

Zlikwidowang szafk¢ oswietleniowg ze stupa linii napowietrznej oraz zlikwidowane
oprawy o$wietleniowe nalezy przekaza¢ na magazyn Enea O$wietlenie Sp. z o.0.

Istniejacy odcinek sieci oswietleniowej ul. Spoétdzielcow na terenie dziatki nr 276/4
zasilony zostanie z istniejgcej sieci o§wietleniowej w ul. Weleckiej.

4.5 Sie¢ kablowa o$wietlenia zewnetrznego

Sie¢ kablowg os$wietlenia zewnetrznego nalezy wykona¢ kablami ziemnymi typu
YAKY 4x25/1kV.



4/2

4.6 Powiazania z istniejaca siecia oSwietleniowa

Od ostatniej projektowanej latarni w obwodzie II w ul. Spétdzielcow do istniejace]
latarni w ul. Weleckiej wybudowane zostanie powigzanie kablowe. W normalnych warunkach
powigzanie kablowe pozostanie w stanie bez obcigzenia. W przypadku koniecznosci
wykorzystania powigzania kablowego do pracy w sieci oswietleniowej nalezy wykonac
podzialy sieci w taki sposéb aby w catej sieci nie byly przekroczone dopuszczalne spadki
napiec 1 aby dodatkowa ochrona przed porazeniem byta skuteczna.

4.7 Uktadanie kabli.

Projektowane kable na catej dtugosci nalezy uktada¢ w wykopie na podsypce piaskowej
o grubosci 10cm i na glebokosci min. 0,5m pod chodnikami, 0,7m, 1,0m pod jezdniami i
0,7m na pozostalym obszarze. Kable przykry¢ analogiczng warstwa piasku. W wykopie kable
nalezy uktada¢ wzdluz linii falistej (ca 3% dtugosci wykopu) w celu skompensowania
ewentualnych przesunie¢ gruntu. Na calej dtugosci (poza ostonami) stosowac nakrycie tasma
z folii PCV w Kkolorze niebieskim. Przed wprowadzeniem kabli do rozdzielnic oraz do
tabliczek zaciskowych w stupach, nalezy pozostawi¢ zapasy kabli o dlugosci ca 2,5m w
pionie dla kabli YAKY 4x25. W stupach konce kabli nalezy zabezpieczy¢ przy pomocy
glowic termokurczliwych typu SKE-3M. Promien gigcia kabli nie moze przekroczy¢ jego 15-
krotnej Srednicy. Przejscia kabli pod jezdnig oraz zjazdami nalezy wykona¢ w przepustach z
rur cisnieniowych PCV U75. Przejscia w poprzek drogi oraz pod istniejacymi zjazdami
wykona¢ przeciskiem lub przewiertem (bezwykopowo). Przed zasypaniem kabli dokonac
obowigzujacych pomiaréw geodezyjnych. Projektowane kable nalezy oznaczy¢ wzdluz trasy
trwatymi oznacznikami paskowymi (z podaniem typu kabla, przekroi zyt nazwy uzytkownika
oraz roku utozenia) zamocowanymi na kablach co 10m. Kable w izolacji polwinitowej nalezy
uktadaé przy temperaturach dodatnich.

4.8 Shupy i oprawy oswietleniowe

Oswietlenie drég projektuje si¢ na stupach stozkowych stalowych cynkowanych, wys.
7m, typ Mabo-07, grubo$¢ Scianki 4mm wraz z wysiggnikiem jednoramiennym wysokos$ci
1,0m 1 dlugosci 1,5m z katem nachylenia ramienia 15° typu WKL, producent MABO z
oprawami typu Boyen 4 na zrédto sodowe o przedtuzonej trwatosci HST 70W (oprawka 1,
odbtysnik 1) prod. Es System Wilkasy. Wysoko$¢ montazu oprawy 8,0m.

Stupy nalezy ustawia¢ w odlegtosci 1.8m — 2,0m od drogi (liczgc od osi stupa). Stupy
przystosowane sg do bezposredniego posadowienia w gruncie. Stupy do montazu w gruncie
stabym.

Kazdy stup wyposazony bedzie w izolacyjne ztacze bezpiecznikowe [ZK-2.

Oprawy o$wietleniowe nalezy przytaczy¢ do ztacz izolacyjnych bezpiecznikowych za
pomoca przewodéw YDYzo 3x2,5mm?/750V utozonych luzno wewnatrz shupow.
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4.9 Uziemienia

Roéwnolegle z kablami o§wietlenia zewnetrznego utozona bedzie sie¢ uziemiajgca. Siec¢
uziemiajaca nalezy wykona¢ z bednarki Fe/Zn 25x4mm, ulozonej pod kablami. Sie¢
uziemiajaca nalezy potaczy¢ z zaciskami PEN we wszystkich stupach o$wietleniowych oraz z
szyng PEN w szafkach o$wietleniowych. Wymagana jest rezystancja uziemienia sieciowego o
warto$ci nie wigkszej niz 10 Q. Przy ostatnim stupie, na koncu kazdego odgatezienia, nalezy
wykona¢ uziom pionowy z pre¢ta Fe/Zn [0 20mm dlugosci 3m przylaczony plaskownikiem
Fe/Zn 25x4.

4.10 Ochrona od porazen pradem elektrycznym.

W projektowanej sieci o$wietleniowej 0,4kV w ukladzie TN-C-S jako dodatkowa
ochrong¢ przed porazeniem pradem elektrycznym, nalezy zastosowac¢ system samoczynnego
wylaczenia przy zwarciach jednofazowych przez wkiadki bezpiecznikowe o dzialaniu
zwlocznym. W projekcie sprawdzono obliczeniowo, na podstawie firmowych charakterystyk
pradowo-czasowych zastosowanych bezpiecznikéw topikowych, skuteczno$¢ wytaczenia
zasilania w wymaganym czasie tj. nie wiekszym niz 0,4 sek. Zyty ochronne przewodéw
przytaczowych powinny wyréznia¢ si¢ zélto-zielonym kolorem (natozone koszulki), a
neutralne niebieskim (w kablu).

4.11 Skrzyzowania i zblizenia kabla z uzbrojeniem podziemnym

Na trasie projektowanych linii kablowych wystapia kolizje z projektowanym i
istniejgcym uzbrojeniem podziemnym. Przy zblizeniu projektowanych kabli z gazociagiem,
kanalizacja 1 wodociggiem nalezy zachowa¢ odlegltos$¢ izolacyjng nie mniejszg niz SO0cm. W
przypadkach zblizen z innymi instalacjami podziemnymi nalezy zachowa¢ normatywne
odlegtosci izolacyjne wg PN-76/E-05125. Przy wystapieniu skrzyzowan odleglosci te
powinny wynosi¢ przy kablach energetycznych 1kV — 25c¢m, przy gazociggu oraz przy
wodociagu — 80cm. W przypadku braku mozliwosci zachowania normatywnych odlegtosci
izolacyjnych zaleca si¢ stosowa¢ na ukladanych kablach ostony otaczajace np. z rur
ochronnych SRS-75 firmy AROT lub cisnieniowych PCV.
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4.12 Ochrona przed korozja.

Stupy os$wietleniowe beda fabrycznie zabezpieczone przez powloki ocynkowania

ogniowego na zewnatrz i od Srodka stupéw. Dodatkowymi ich zabezpieczeniami beda
powtoki malarskie czesci podziemnej stupa i 40cm nad ziemig wykonane farbg Tikkurila
Makor-TIX (szary metaliczny). Do wykonania instalacji uziemiajacej i1 ochronnej
zastosowane beda bednarki stalowe, ocynkowane lub miedziowane. Miejsca spawow
instalacji uziemiajacej nalezy oczysci¢, pomalowa¢ farba rdzochronna oraz dwukrotnie
pokry¢ asfaltem.

4.13 Uwagi koncowe

1.
2.

Roboty ziemne wykona¢ rgcznie.
Przed i po wykonaniu robot dokonaé protokolarnego przekazania i odbioru rob6t przy
udziale zainteresowanych instytucji.
Przed zasypaniem linii kablowych zasilajacych nalezy:
— zglosi¢ do Inwestora wstgpny odbioér robot
— zleci¢ wykonanie pomiar6w inwentaryzacyjnych uprawnionej jednostce
geodezyjnej
Po wybudowaniu linii nalez wykonac nast¢pujace badania:
— sprawdzi¢ ciggtos¢ zyt i zgodnos¢ faz
— pomiary rezystancji izolacji
— proby napigciowe izolacji
— proby napigciowe powtoki

Do odbioru koncowego nalezy dostarczy¢ w/w protokoty, oraz wykonang i zatwierdzong
przez Geodezje¢ inwentaryzacja powykonawczg.
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5. Obliczenia techniczne

5.1 Natezenie oswietlenia

Zgodnie z PN-CEN/TR 13201-1 $rednia luminancja jezdni powinna wynosi¢ 0,5cd/m?
przy réwnomiernosci 0,35 —klasa o$wietleniowa MES, srednie natg¢zenie oswietlenia na
chodnikach powinno wynosi¢ 21x minimalne 0,61x —klasa o$wietleniowa S6.

Projektowane os$wietlenie spelnia te wymagania. Obliczenia przeprowadzono przy
pomocy programu komputerowego Dialux. Wyniki obliczen zataczono do projektu.

Klasa oswietleniowa MES zostata okre§lona wg zalecenh w/w normy w oparciu o grupe
sytuacji o$wietleniowych B2 -ruch motorowy, pojazdy poruszajace si¢ z matymi
predkosciami, rowerzysci —predkos¢ pojazdéw >30km/h 1 <60km/h przy strumieniu ruchu
<7000 pojazdéw/dobe, gestos¢ skrzyzowan jednopoziomowych <3 /km, luminancja otoczenia
srednia (okolica miejska), ztozono$¢ pola widzenia normalna, istniejace pojazdy zaparkowane
na skraju jezdni, brak srodkéw uspokojenia ruchu, strumien rowerzystow normalny.

Wartosci zadane wedlug klasy o§wietleniowej MES:
L, [cd/m?] U0 Ul TI [%)] SR
>=(),5 >=(),35 >=0,4 <=15 >=(),5
Odcinek jezdni Wartosci rzeczywiste wediug obliczenia:
ul. Spétdzielcow 055 | 047 | o040 | 9 | 055

Wszystkie wymagania fotometryczne zostalty spetnione. Wyniki obliczen zostaty
dotaczone do projektu.

5.2 Spadki napiecia, dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa

5.2.1 Spadek napiecia

_100x Px1

AU
yxSxU?

Obliczenia spadkéw napigcia ujeto w formie tabelarycznej i dotaczono do projektu.



572

5.2.2 Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrona przed dotykiem posrednim

W przypadku zwarcia o pomijalnej impedancji miedzy przewodem fazowym i
przewodem ochronnym lub czescig przewodzaca dostgpng w jakimkolwiek miejscu instalacji,
charakterystyki urzadzen wylgczajacych i1 impedancje obwodéw powinny zapewnic
samoczynne wylaczenie zasilania w okreslonym czasie. Dla obwoddéw rozdzielczych czas ten
wynosi 5s, dla obwodéw odbiorczych 0,4s. Powyzsze jest zapewnione przy spelnieniu
warunku:

gdzie
Z,jest impedancjg petli zwarciowe;j

1, jest pradem powodujacym samoczynne przepalenie wkladki bezpiecznikowej w czasie 0,4s;
prad ten odczytano z charakterystyk czasowo-pragdowych wktadek bezpiecznikowych.

U, jest wartos$cig skuteczng napigcia znamionowego pradu przemiennego = 230V
Poniewaz impedancja rzeczywista petli zwarciowej Z,.; = 1,25 Z;, to warto$¢ maksymalna
impedancji obwodu zwarcia
0,8xU
Z =—
‘ 1

a

Obliczenia skutecznos$ci ochrony przeciwporazeniowej ujeto w formie tabelarycznej i
dotaczono do projektu



Obiekt: Oswietlenie uliczne

Adres: Mierzyn, ul. Spoétdzielcow
dziatki 305/7 dr, 338/2 dr, 276/4, 276/169, 276/170, 276/171, 276/172,
276/174, 276/175, 276/179 obr. 0009 Mierzyn 2

Sie¢ oswietleniowa

Tabela spadkow napie¢
L.p. Trasa Diugos¢| Typ |Przekrdj| Al/Cu [Obcigzenie| Napiecie| AU%
Od Do
- - [m] - [mm2] | - [kW] [V] [%]
y | Prokzlacze kablowo | oo oswietieniowa | 10 | YAKY | 120 | Al 12,00 400 | 0,02%
pomiarowe ZK1x-1p
> Proj. szafka proj. latarnianr 36/l | 1263 | YAKY | 25 | Al 3,10 400 | 2,88%
os$wietleniowa
3 Proj. latarnia nr 36/l | Oprawa na latarni nr 36/Il 9 YDYzo| 25 Cu 0,10 230 0,02%
razem | 2,92%

€/S
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Obiekt: Oswietlenie uliczne

Adres: Mierzyn, ul. Spétdzielcow

dziatki 305/7 dr, 338/2 dr, 276/4, 276/169, 276/170, 276/171, 276/172,
276/174, 276/175, 276/179 obr. 0009 Mierzyn 2

Sie¢ oswietleniowa
Tabela skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

Obwdd Char. lo Twyt. Uo la Zmax. Zobl. Ochrona

AL 1 [s] | (V] | [A] | [mO] [ [mO]

stacja tr. - latarnia 36/
poprzez proj. szafke Bi-WTs| 10 | 0,4 | 230 | 43,7 [ 4210,53| 3120 |skuteczna
oswietleniowa

UWAGA: Do zabezpieczenia obwoddéw w szafce oswietleniowej stosowac wktadki bezpiecznikowe
0 dziataniu szybkim.
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Oswietlenie ulicy Spétdzielcow w Mierzynie D | A I_ ux

18.02.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

ul. Spétdzielcéw / Dane planowania

Profil ulicy

Chodnik 2 (Szerokos¢: 2.000 m)

Jezdnia (Szerokosc: 6.000 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
Chodnik 1 (Szerokos¢: 2.000 m)

Wspétczynnik konserwacii: 0.75

Rozmieszczenia opraw

s 6.50 m
=
—t — “~—

0.00 34.00 m (2)
Oprawa: ESSYSTEM 3055420 BOY1.70 lamp base 1 reflector 1
Strumien Swietlny (Oprawa): 5903 Im Wartosci maksymalne mocy o$wietleniowej
Strumien Swietlny (Lampy): 6600 Im przy 70°: 304 cd/kim
Moc opraw: 82.0W przy 80°: 89 cd/klm
Rozmieszczenie: jednostronnie u goéry przy 90°: 9.45 cd/kim
OdstQp stu pa: 34.000 m W kazdym kierunku tworzacym podany kat z doing linig pionowa przy
Wysokoéc'; montazu (1 ); 8.000 m zainstalowanym i gotowym do uzytku oéwietleniu.
Wysokos¢ punktu swietlnego:  8.000 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
Nawis (2): -0.500 m oswietleniowej G3.
Nachylenie wysiegnika (3): 15.0° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Dlugos¢ wysiegnika (4): 1.500 m oslepiania D.6.

il

DIALux 4.12 by DIAL GmbH Strona 1
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Oswietlenie ulicy Spétdzielcow w Mierzynie D | A I_ ux

18.02.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

ul. Spéldzielcéw / Lista opraw

ESSYSTEM 3055420 BOY1.70 lamp base 1

reflector 1
Numer artykutu: 3055420 <= T
Strumien Swietlny (Oprawa): 5903 Im Q =

Strumien Swietlny (Lampy): 6600 Im
Moc opraw: 82.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 99

Kod Flux CIE: 42 82 99 99 90
Wyposazenie: 1 x HST-MF 70 (Czynnik
korekcyjny 1.000).

il
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Oswietlenie ulicy Spétdzielcow w Mierzynie D | A I_ ux

18.02.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

ul. Spétdzielcéw /| Wyniki szczegbétowe

I @ I '_'8.00 m

[ 6.00
—>
—>
@ To.00
L i i i E -200
0.00 34.00 m
Wspotczynnik konserwaciji: 0.75 Skala 1:286
Lista pdl oszacowania
1 Jezdnia
Dtugos¢: 34.000 m, Szerokosé¢: 6.000 m
Siatka: 12 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa o$wietleniowa: ME5 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
L, [cd/m?] uo U  TI[%] SR
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.55 0.47 0.40 9 0.55
Wartosci zadane wedtug klasy: =>0.50 20.35 = 0.40 <15 =20.50
Spetnione/nie spetnione: v v v v v

il

DIALux 4.12 by DIAL GmbH Strona 3
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Oswietlenie ulicy Spétdzielcow w Mierzynie ux

18.02.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

ul. Spétdzielcéw /| Wyniki szczegbétowe

Lista pdl oszacowania

2

Chodnik 1

Dtugos¢: 34.000 m, Szerokosé¢: 2.000 m
Siatka: 12 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa oswietleniowa: S6 (Nie wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E., [x] Ein [IX]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 5.60 3.30
Wartosci zadane wedtug klasy: =2.00 =0.60
Spetnione/nie spetnione: X1 v

T Uwaga: Aby zapewni¢ pewng réwnomierno$¢, warto$é rzeczywista $redniej mocy o$wietleniowej nie
moze przekracza¢ pottorej wartosci minimalnej przewidzianej dla tej klasy.

Chodnik 2

Dtugos¢: 34.000 m, Szerokosc¢: 2.000 m
Siatka: 12 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.

Wybrana klasa o$wietleniowa: S6 (Nie wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E, [x] Enin [IX]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 6.52 2.22
Wartosci zadane wedtug klasy: =22.00 = 0.60
Spetnione/nie spetnione: X1 v

T Uwaga: Aby zapewnié pewng rownomierno$é, warto$é rzeczywista $redniej mocy o$wietleniowej nie
moze przekracza¢ pottorej wartosci minimalnej przewidzianej dla tej klasy.

il
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6. WSPOLRZEDNE SIECI ELEKTRYCZNYCH

OZNACZENIE PUNKTU | WSPOELRZEDNA X |  WSPOtRZEDNA'Y
I. Sie¢ oswietlenia ulicznego
0S01 5922103.58 5465244.16
0S02 5922100.83 5465243.75
0S03 5922099.76 5465242.98
0S04 5922095.23 5465241.30
0S05 5922078.71 5465236.62
0S06 5922078.41 5465237.34
0S07 5922054.63 5465230.73
0S08 5922053.88 5465229.96
0S09 5922053.16 5465231.27
0S10 5922023.90 5465224.06
0S11 5922024.33 5465222.70
0S12 5921992.80 5465216.37
0S13 5921993.20 5465215.00
0S14 5921966.46 5465210.12
0S15 5921966.83 5465208.75
0S16 5921952.29 5465206.72
0S17 5921950.53 5465214.06
0S18 5921954.31 5465217.61
0S19 5921947.27 5465248.74
0S20 5921945.40 5465249.85
0S21 5921945.91 5465205.19
0S22 5921945.06 5465203.50
0S23 5921943.76 5465204.54
0S24 5921920.55 5465198.82
0S25 5921919.86 5465197.12
0S26 5921919.38 5465197.31
0827 5921899.24 5465192.45
0S28 5921898.58 5465192.08
0S29 5921898.18 5465193.63
0S30 5921894.24 5465192.68
0S31 5921890.91 5465186.97
0S32 5921891.70 5465183.40
0S33 5921879.00 5465180.64
0S34 5921880.10 5465174.81
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7. Spis rysunkéw

1. Schemat strukturalny o$wietlenia
2. Plan sieci o$wietleniowe;j

Opracowatl:

mgr inz. Marek Czaplicki



