I. SPIS ZAWARTOSCI

1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU ......ccocciiiiiiiiiiiiieieeeeeeeeeeeeee e 2
L.1.DANE OZOINE .cnieiiiee ettt ettt st e et e st e st e e et e e eabeeesabee s 2
1.2. POAStaWa OPTaCOWANIA. ....cuueeeieireeiiieeeiieeeireesieeeeteeesteeesareeesaseeessseessseessseesseeesseeesssees 2
1.3. Przedmiot i ZaKres OPraCOWANIA ......eevuveeeruiiieniiieeiieeeriteeeitee et e et ee st eesbeeesabeeesabeeesareeas 2
1.4. Istniejgcy stan zagoSpOdaroWania teIENU ........c.ueerveeerureerreeerreeesreeesereeesreessaeeesseeesseens 2

2. OPIS TECHNICZINY ..ottt sttt sttt ettt ettt ettt sttt et st sbe et it e sbeeteeanens 3
2.1. ROZWI3Zania PrOJEKIOWE ......ccccuiieiiiieeiieeeiie ettt et et e e e e e e e e e esaae e s baeeenaeeennseeas 3

2.1.1. S1EC WOAOCIGZOW ...ttt ettt ettt ettt 3
2.1.2. Kanalizacja SANILATIIA .....cccuveeerureeeriieeeiiteeeiieeeieeesteeessaeeessseeessseeensseesssesssseeessseessseens 3
2.2 MIAEIIATY c.eeeeeeee e ettt et et e e s 4
2.2.1. S1EC WOUAOCIGZOWA .....cveevinieviieiiietiteiieie ettt ettt a et ss et e s s eseesesaese e esesaesensesesesannas 4
2.2.2. Armatura S1€C1 WOAOCIGZOWE] .......cveueuiriruuiuiirieieiinieteieienteeetei ettt et ee 4
2.2.3  HYATANLY ..ottt ettt ettt e st e s e eseeb e et et et e e eneeneene 5
2.2.4. RUIAQ OCHIONNA.....cuoiiitiiiiiiiiiicieieieee ettt et vesa s bt sseseeseeseesessesse s esseneeneens 5
2.2.5. Sie¢ kanalizacyjna sanitarna i dE€SZCZOWA .........ccceevueuerieeerieeinieeeieeeeiee e 5
2.2.6. StUAZIENKI TEWIZYJIIE ...ttt ettt 5
2.3. Wykonawstwo i Organizacja TODO........ueeruieeriieeriieeiieeesireeeiieeeireeeareeeaeeesveeesseeennveeas 5
2.3.1. RODOULY ZIEINNE ..ottt 5
2.3.2. RODOLY MONTAZOWE.......eiiiienienieiieiieiietteie sttt ettt st et esae st e st eneeseeseeseesessensenseneeneenens 7
2.3.2.1. Rury kanalizacji sanitarnej rawitaCyjie] ......coceeerveeeruveeeruveesrureenrureeniureesineeenanes 7
2.3.2.2. RUTY SI€CT WOAOCIGZOWE]...eeeuevieeeiieeiieeeiieeeiieeesireesteeensseeessseessseeessneessseessseeenns 7
2.3.2.3. RUTQ OCRIONNA ....eouiiiiiiiiiiiiieci et 8
2.3 2.4, ZAASUWY ettt ettt ettt e e ettt e e et e e e et e e e et e e e et eeeeabteeeeanbaaee s 8
2.4, UWAZE KONCOWE....eeiuiiiiiiiieiitie ettt ettt ettt ettt ettt e et e st e st e e s bt eesabeeesabee s 9
1. ZESTAWIENIE WEZE.OW I MATERIALOW.
1. Zestawienie WezZIOW S1€CT WOAOCIGZOWE]......veeruvreeriieeriieeniiieeriiteeiteeeireesireesiee e e 9
2. Zestawienie wezlow sieci kanalizacji Sanitarne].........ooceeevveerieiiieeniieneenienneenieeeee 11
3. Zestawienie materialow sieci kanalizacji Sanitarnej..........coecveeevvveeniieenieeennieennieeenne 11
4. Zestawienie materialOw sieCi WOAOCIGZOWE]. . ..ceeuueeruierieeniiinieeiieniteeiee et 11
IV.CZESC RYSUNKOWA.
1. Plan zagospodarowania terenu ..............eeecueeerieeennveenniieennireenireesieens Rys. 1/1 -1/2.
2. Profil podtuzny - sie€ wodoCiggowa ........cccuveeeuveeerieeeriieeeiieeeieeeee Rys. 2/1 - 2/2.
3. Profil podtuzny — kanalizacja sanitarna.............ccceeeeeeevieeenieennieennnenn. Rys. 2/3.



1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy sieci wodociggowej i kanalizacji
sanitarnej kolidujacych z infrastrukturg drogowa w ramach opracowania ,,Budowa
infrastruktury komunikacyjnej, w tym trasy rowerowej taczacej miejscowos¢ Dobra z weztem
przesiadkowym Giebokie w Szczecinie”.

1.1. Dane ogélne.

* Inwestor — Zarzad Powiatu w Policach

* Zadanie inwestycyjne — ,,Budowa infrastruktury komunikacyjnej, w tym trasy
rowerowej lgczacej miejscowos¢ Dobra z wezltem przesiadkowym Gigbokie w
Szczecinie”.

» Faza opracowania - Projekt budowlany.

1.2. Podstawa opracowania.

¢  Umowa z Inwestorem,

*  Warunki techniczne wydane przez Wodociagi Zachodniopomorskie Sp. z o.0.
e Zaktualizowane mapy sytuacyjno-wysokosciowe

* Obowigzujagce normy i rozporzadzenia.

1.3. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy sieci wodociggowej oraz sieci
kanalizacji sanitarnej kolidujacych z infrastrukturg drogowa w ramach opracowania ,,.Budowa
infrastruktury komunikacyjnej, w tym trasy rowerowej laczacej miejscowos¢ Dobra z weztem
przesiadkowym Giebokie w Szczecinie”.

Sie¢ wodociggowa ¥90,110 i 160mm (na odcinkach kolidujacych z projektowana
infrastruktura drogowa) zaprojektowano poza pasem jezdni z wiaczeniem do istniejacych
sieci. Na trasie przebudowy zaprojektowano hydranty nadziemne dn80mm oraz
zabezpieczenie przejscia sieci wodociggowej dn160mm pod droga rurg ochronng dn300mm.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej @ 200mm na odcinkach kolidujacych z infrastrukturg
drogowg przeprojektowano z wiaczeniem do istniejacych studni. Zaprojektowano remont
(przez wymiang) kanalizacji sanitarnej odcinka istniejacej sieci zlokalizowanego pomiedzy
studniami Si4 — Si5 oraz Si2-Si3.

Zakres merytoryczny opracowania obejmuje okreslenie uktadu sieci wodociggowe;j
1 kanalizacji wraz z niezbednymi danymi technicznymi pozwalajgcymi na realizacj¢ zadania.

1.4. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Planowane przebudowy sieci zlokalizowane sg w miejscowosciach Dobra i Wotczkowo,
w wojewddztwie zachodniopomorskim. Zagospodarowanie terendéw przylegltych ma charakter
wiejski.

Trasa projektowanej przebudowy przebiega¢ bedzie w otoczeniu terendw zabudowanych,
z licznymi urzadzeniami infrastruktury technicznej (wodociagi, kanalizacja sanitarna,
kanalizacja deszczowa, gazociagi, os$wietlenie, linie napowietrzne energetyczne, kable
energetyczne).



2. OPIS TECHNICZNY.
2.1. Rozwiazanie projektowe.

2.1.1. Sie¢ wodociagowa.

Projektuje si¢ budowe sieci wodociagowej z rur PE 100 SDR17. Na trasie
przebudowywanego wodociagu projektuje sie hydranty przeciwpozarowe @80mm.

Przed przepigciem istniejacych przylaczy i odgalezien sieci zweryfikowac srednice
oraz rzgdne istniejgcych rurociggéw.

Wykonana sie¢ nalezy wyptuka¢, zdezynfekowac¢ oraz poddac¢ prébie szczelnosci.

Kolizja 1 - odcinek od km 0+685 do km 0+910

Projektuje si¢ przebudowe istniejacej sieci wodociggowej dn100 — projektowany
odcinek sieci wykona¢ z rur PE 100 SDR17 o $rednicy 110x6,6. Projektowany odcinek sieci
wodociggowej zostanie wtgczony do istniejgcej sieci @100mm w km 0+685 oraz do dwdoch
istniejacych sieci @90mm w km 0+910.

W miejscach wigczen do istniejacej sieci zaprojektowano zasuwy odcinajace
kolnierzowe.

Na przebudowywanym odcinku zaprojektowano przepigcia istniejacych przytaczy
oraz odgat¢zien sieci wodociggowej oraz hydrant nadziemny @80mm zlokalizowany poza
pasem chodnika.

Kolizja 2 - km 0+948
Istniejacy hydrant koliduje z projektowanym chodnikiem. Projektuje si¢ zmiang
lokalizacji hydrantu poza pas projektowanego chodnika.

Kolizja 3 - odcinek od km 1+016 do km 1+112

Projektuje si¢ przebudowg istniejacej sieci wodociggowe;j:

- dn160 kolidujacej z projektowanym rondem — projektowany odcinek sieci wykona¢
z rur PE 100 SDR17 o $rednicy 160x9,5. Projektowany odcinek sieci wodociggowej zostanie
wiaczony do istniejacej sieci @160mm w km 1+016 i w km 1+095. Przejscie wodociagu pod
drogg zabezpieczy¢ rurg ochronng stalowg dn300mm o dtugosci 20,0m.

- dn90 kolidujacej z projektowanym kraweznikiem 1 wpustami deszczowymi -
projektowany odcinek sieci wykona¢ z rur PE 100 SDR17 o $rednicy 90x5,4. Projektowany
odcinek sieci wodociggowej zostanie wiaczony do istniejgcej sieci @90mm w km 1+112 i w
km 1+050.

W miejscach wigczen projektowanej sieci do istniejgcej zaprojektowano zasuwy
odcinajace kolnierzowe.

Kolizja 4 - odcinek od km 4+775 do km 4+890

Projektuje si¢ przebudowe istniejacych sieci wodociggowych dn160 kolidujacych z
projektowanymi krawe¢znikami i wpustami deszczowymi — projektowane odcinki sieci
wykonac z rur PE 100 SDR17 o $rednicy 160x9,5.

Projektowane odcinki sieci wodociggowych zostang wiaczone do istniejacych sieci
@160mm w miejscach wskazanych na planie sytuacyjnym. W miejscach wtaczen do
istniejgcej sieci zaprojektowano zasuwy odcinajace kotnierzowe.

Na przebudowywanym odcinku zaprojektowano przepigcia istniejacych przytaczy
oraz odgatezien sieci wodociggowe;.

Kolizja 5 - km 4+973
Istniejacy hydrant koliduje z projektowanym chodnikiem. Projektuje si¢ zmiang
lokalizacji hydrantu poza pas projektowanego chodnika.



Kolizja 6 - km 5+180
Istniejgcy hydrant koliduje z projektowanym chodnikiem. Projektuje si¢ wymiang
hydrantu na hydrant podziemny dn80mm.

2.1.2. Kanalizacja sanitarna.

Przed przepigciem istniejacych przylaczy i odgalezien sieci zweryfikowac srednice
oraz rzgdne istniejgcych rurociggéw.

Kolizja 7 - odcinek od km 4+695 do km 4+780

Istniejgca kanalizacja sanitarna dn200 koliduje z projektowang infrastrukturg
drogowa3.

Zaprojektowano odcinek kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC SN8 SDR34
lite o srednicy 200mm zlokalizowany w pasie projektowanego chodnika z wigczeniem do
istniejacych studni w km 44870 oraz w km 4+697. Na sieci zaprojektowano studzienki
rewizyjne betonowe @1000.

Kolizja 8 - odcinek od km 4+900 do km 4+962

Istniejgca kanalizacja sanitarna dn200 koliduje z projektowang infrastrukturg
drogowa3.

Zaprojektowano odcinek kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC SN8 SDR34
lite o srednicy 200mm zlokalizowany w pasie projektowanego chodnika z wigczeniem do
istniejacych studni w km 44900 oraz w km 44+962. Na sieci zaprojektowano studzienki
rewizyjne betonowe @1000.

Kolizja 9 - odcinek od km 4+986 do km 5+076

Istniejgca kanalizacja sanitarna dn200 koliduje z projektowang infrastrukturg
drogowa3.

Zaprojektowano odcinek kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC SN8 SDR34
lite o $rednicy 200mm zlokalizowany w poza pasem jezdni i zatoki autobusowej z
wilaczeniem do istniejgcych studni w km 44986 oraz w km 5+076. Na sieci zaprojektowano
studzienki rewizyjne betonowe @1000.

2.2. Materialy.
2.2.1. Sie¢ wodociagowa.

Sie¢ wodociggowa zaprojektowano z rur PE cisnieniowych PN10 zgodnie z PN-EN
12201-2, typ PE 100 SDR 17, o $rednicach 160x9,5mm, 110x6,6mm, 90x5,4mm. Rury PE
muszg posiadac¢ atest PZH dopuszczajacy je do kontaktu z woda pitng.

Wykonang sie¢ nalezy wyptuka¢, zdezynfekowac¢ oraz podda¢ prébie szczelnoSci.

Rury PE taczy¢ z wykorzystaniem odpowiednich technik taczenia: zgrzewanie doczotowe
lub elektrooporowe.

2.2.2. Armatura sieci wodociagowej.

Zaprojektowano zasuwy odcinajace, kolnierzowe, z migkkim uszczelnieniem, na
ciSnienie min. 1 MPa (PN10), z zeliwa sferoidalnego, z migkkim uszczelnieniem klina
guma/elastomerem EPDM. Trzpien (wrzeciono) zasuwy wykonany ze stali nierdzewnej, z
gwintem walcowanym. Wnetrze korpusu zasuwy ma mie¢ prosty, rOwnoprzelotowy przeptyw
(bez zwezen) réwny Srednicy nominalnej rur. W przypadku zasuw o potaczeniu korpusu z
pokrywa za pomoca $rub, nalezy zastosowaé Sruby ze stali nierdzewnej, wpuszczone i




zabezpieczone masg zalewowa. Wszystkie elementy zeliwne zasuwy zabezpieczone
antykorozyjnie warstwg epoksydowg naktadang proszkowo.

Zasuwy wraz z uszczelkami EPDM musza by¢ dopuszczone do kontaktu z wodg pitng
(atest PZH). Na zasuwach zamontowa¢ obudowy teleskopowe 1 zeliwne skrzynki uliczne
sztywne z ptytg betonowg lub kostkg brukowa.

2.2.3. Hydranty.

Na sieci zaprojektowano hydranty nadziemne i podziemny @80mm, Zeliwne z zasuwg
kolnierzowg. Na zasuwie zamontowa¢ obudowe teleskopowa i skrzynke uliczng z plyta
betonowg. Nalezy stosowa¢ hydrant posiadajacy uszczelnienia ttokowe lub grzybkowe, o
kolumnie wykonanej z zeliwa sferoidalnego, zabezpieczonego na zewnatrz 1 wewnatrz
powtoka z farby epoksydowej o grubosci powtoki nie mniejszej niz 250 mikronéw.

2.2.4. Rura ochronna.

Rura ochronna na projektowanej sieci wodociggowej - stalowa, zabezpieczona
antykorozyjnie, o $rednicy rury ochronnej dn300.
Koncéwki rur ochronnych uszczelni¢ przy uzyciu tancuchéw lub manszet
uszczelniajacych. Rure przewodowa utozy¢ z rurg ochronng na plozach §lizgowych.

2.2.5. Sie¢ kanalizacyjna sanitarna.

Sie¢ kanalizacyjng grawitacyjng zaprojektowano z rur PVC-U klasy ,,S”, SN8, SDR 34, ze
sciankg litg. Elementy rurowe laczone sa kielichowo z zastosowaniem pier§cieniowych
uszczelek elastomerowych. Zastosowane rury kanalizacyjne musza spetnia¢ wymogi normy
PN-EN 1401:1999.

Przewody kanalizacyjne nalezy uklada¢ w wasko przestrzennych wykopach na dobrze
zageszczonej podsypce zwirowo-piaskowej o grubosci min.10cm. Wyzej wymienione kanaty
beda posiadac spadki (pokazane w czesci graficznej projektu).

2.2.6. Studzienki rewizyjne.

Studzienki rewizyjne umozliwig przeprowadzenie na sieci okresowych prac
eksploatacyjnych.

Studzienki rewizyjne zaprojektowano jako prefabrykowane, betonowe z betonu min.
C35/45, nasigkliwosci <5,0% z prefabrykowang dolng cze¢scia studni z gotowa kineta, z
uszczelkami gumowymi zgodne z PN-EN 476:2001. Stopnie wlazowe zgodne z PN-EN
13101:2005 lub drabinka zgodna z PN-EN 14396:2006.

Zwienczenie studni stanowi zwezka oraz wiaz zeliwny z wypelnieniem betonowym, z
dwoma ryglami, @ 600 klasy D400 zgodne z PN-EN 124:2000.

Wtazy studni zlokalizowanych w jezdni montowa¢ w obudowie betonowej
(kwadratowej 950x950mm) wykonanej z betonu C35/45 spetniajacej wymagania normy PN-
EN 124:2000 (tzw. zestaw naprawczy).

2.3. Wykonawstwo i organizacja robot.

Przed przystagpieniem do rob6t nalezy powiadomi¢ uzytkownikéw istniejacego
uzbrojenia oraz administratoréw sieci.

Tras¢ przewodow nalezy wytyczy¢ geodezyjnie. Przed przystapieniem do robot
ziemnych wyznaczy¢ przy udziale stuzby geodezyjnej istniejgce uzbrojenie krzyzujace si¢ z
wykopami oraz wykona¢ przekopy kontrolne w celu ustalenia doktadnego przebiegu 1
rzednych istniejgcego uzbrojenia.



2.3.1. Roboty ziemne.

Roboty ziemne nalezy wykona¢ poza terenem zabudowanym mechanicznie, a przy
zblizeniach do istniejacego uzbrojenia podziemnego, budynkéw oraz drzew recznie. Roboty
ziemne wykona¢ zgodnie z normg PN-B-06050 ,,Roboty ziemne”.

Stateczno$¢ Scian wykopu nalezy zabezpieczy¢ poprzez zastosowanie odpowiedniego
szalowania lub skarpowania.

Dno wykopu powinno by¢ réwne, pozbawione kamieni i grud oraz wykonane ze
spadkiem podanym w projekcie. Podczas montazu przewodu wykop powinien by¢
odwodniony oraz zabezpieczony przed naptywem wod powierzchniowych.

W warunkach ruchu ulicznego nalezy stosowa¢ przykrywanie wykopodw pomostami
dla przejscia pieszych lub pojazdéw, teren robdt nalezy oznakowac zgodnie z przepisami o
ruchu drogowym oraz zachowa¢ szczegdlne warunki bezpieczenstwa rob6t. Wykop powinien
by¢ zabezpieczony barierkg o wysokosci 1,0m lub tasmg ostrzegawcza przed dostaniem si¢ na
teren budowy os6b niepowotanych, w nocy oznakowany $wiattami ostrzegawczymi.

Dno wykopu wyréwna¢ do wymaganego spadku, zgodnie z rzednymi ustalonymi w
projekcie. O$ przewodu w wykopie powinna by¢ wytyczona i oznakowana.

W gotowym wykopie nalezy wykona¢ odpowiednia podsypke o grubosci min 10cm dla
kanalizacji i 20cm dla sieci wodociggowe;].

Do wykonywania zasypki wykopow nalezy przystgpi¢ natychmiast po odbiorze i
zatwierdzeniu zakonczonego posadowienia kanalizacji.

Zasyp rurociggoéw sktada si¢ z dwoch warstw:

. warstwy ochronnej rury — obsypki o grubosci 20cm
. warstwy wypelniajacej do powierzchni terenu lub wymaganej rzednej (spodu
konstrukcji jezdni) - zasypki.

Obsypke wykona¢ az do uzyskania zageszczonej warstwy grubosci, co najmniej
20cm ponad wierzch rurociggu. Nalezy zwrdci¢ uwage na zabezpieczenie rur przed
przemieszczaniem si¢ podczas obsypywania, zageszczania i przejezdzania cigzkiego sprzetu.
Dla zapewnienia catkowitej stabilno$ci konieczne jest zadbanie o to, aby materiat obsypki
szczelnie wypetniat przestrzen pod rurg.

Po wykonaniu obsypki mozna przystapi¢ do wypetniania pozostatego wykopu
(zasypki). Zasypke wykona¢ sprzetem mechanicznym — za wyjatkiem odcinkéw glebionych
recznie, gdzie zasypka wykopu powinna by¢ rowniez wykonana sposobem recznym.
Jednoczes$nie z zasypka nalezy prowadzi¢ rozbiérke umocnien.

Grunt uzyty do obsypki i podsypki powinien odpowiada¢ wymaganiom zgodnie z PN
- ENV 1046:2007. Wykopy zasypa¢ gruntem rodzimym lub piaskiem w obszarach
przeznaczonym pod drogi, w przypadku gdy grunt rodzimy nie spetnia wymagan gruntu pod
drogi — wymiana gruntu.

Stopien zaggszczenia poszczegdlnych warstw wykopu:

- min. 98-100% zmodyfikowanej proby Proctora — na odcinkach lokalizacji w pasie
drogowym

- min. 95% - na pozostatej dtugosci.

W razie pojawienia si¢ wod gruntowych zastosowa¢ wlasciwe odwodnienie (przy
niskim stanie wody gruntowej — odwodnienie powierzchniowe rowkami do studzienek
zbiorczych z odpompowaniem, przy podwyzszonym stanie wody — odwodnienie wgiebne z
zestawem igtofiltrow w rozstawie, co 1m po jednej stronie wykopu).

Nadmiar gruntu pozostalego po wykonaniu rob6t nalezy wywiez¢ na miejsce wskazane
przez Inwestora.

Oznakowanie rob6t oraz sposob ich zabezpieczenia nalezy wykonywac zgodnie z
obowigzujacymi normami i przepisami BHP.

Po zakonczeniu prac montazowych przeprowadzi¢ odtworzenie nawierzchni do stanu
pierwotnego; na odcinkach przebudowy pasa drogowego nawierzchni¢ doprowadzi¢ do stanu
wg opracowania branzy drogowe;.



2.3.2. Roboty montazowe.

Technologia wykonania rurociggdw 1 zastosowane do ich budowy materiaty
zapewniaja szczelnos$¢ i uniemozliwiajg eksfiltracje wody i sciekéw do gruntu.

Zastosowane przy budowie projektowanych sieci rozwigzania ograniczg ilosci
wprowadzanego tadunku zanieczyszczen do srodowiska na skutek skierowania siecig
kanalizacji sanitarnej sciekdw do oczyszczalni; siecig kanalizacji deszczowej (po
podczyszczeniu) do odbiornika, co wplynie na poprawe stanu srodowiska w rejonie
planowanej inwestycji.

2.3.2.1. Rury kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej.

Sie¢ kanalizacyjng sanitarng zaprojektowano z rur PVC klasy ,,S” SN8 SDR 34 ze
sciankg lita. Elementy rurowe tgczone sg kielichowo z zastosowaniem pierscieniowych
uszczelek elastomerowych.

Przewody kanalizacyjne nalezy uktada¢ w wasko przestrzennych wykopach, na
dobrze zageszczonej podsypce zwirowo-piaskowej, o grubosci min.10cm.
Przy rurach kielichowych nalezy upewnic si¢, czy rura nie wspiera si¢ na kielichu.

Wiaczenie do istniejacej kanalizacji sanitarnej zaprojektowano przez wiaczenie do
istniejgcych studni poprzez wykonanie wwiercenia lub wymiang kinety oraz zamontowanie w
sciance studni odpowiedniego przejscia szczelnego do montazu rur PVC.

Zaprojektowano remont (przez wymiang¢) kanalizacji sanitarnej odcinka istniejacej sieci
zlokalizowanego pomig¢dzy studniami Si4 — Si5 oraz Si2-Si3.

Préby szczelnosci i odbidr techniczny robot zwigzanych z montazem przewodéw
kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o PN-EN 1046:2012 oraz PN-EN
1610:2015.

2.3.2.2. Rury sieci wodociagowej.

Sie¢ wodociagowa z rur PE cisnieniowych PN10 zgodnie z PN-EN 12201-2, typ PE
100 SDR 17 taczy¢ z wykorzystaniem odpowiednich technik faczenia: zgrzewanie doczotowe
lub elektrooporowe.

Przy potaczeniach kotnierzowych stosowac sruby, nakretki, podktadki, ze stali
ocynkowanej ogniowo lub stali nierdzewnej A2.
Rury muszg by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem (na koncéwkach, zmianach
kierunkéw, odgatezieniach) przy zastosowaniu blokéw oporowych z betonu, kotwien.

Stosowanie blokoéw oporowych przewiduje si¢ w miejscach, gdzie moze nastgpi¢
rozluznienie ztaczy wskutek parcia wody tzn. na tukach i trdjnikach oraz przy ,,mieszanych
zestawach materiatowych”. Nalezy je wykona¢ jako monolityczne z betonu C16. Bloki
oporowe powinny by¢ oparte o nienaruszony grunt. Ksztattki zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem przez beton grubg folig lub tasmg z tworzywa. Dla podparcia zasuw wykonac
cokoty betonowe.

Na rurociggu nalezy utozy¢ (na warstwie obsypki) tasme¢ lokalizacyjng koloru
niebieskiego, z wkiadka stalowa umozliwiajgcg lokalizacj¢ rurociggu stanowigca
zabezpieczenie przed uszkodzeniem mechanicznym.

Oznaczenie uzbrojenia na przewodach wodociggowych dokonuje si¢ za pomocg tablic
tworzywowych umieszczonych na istniejgcych trwatych obiektach budowlanych lub
specjalnych stupkach. Wzory tablic i wymagania co do tresci, wymiaréw, materiatléw,
wykonania, wykonczenia okresla PN-86/B-09700 (Tablice orientacyjne do oznaczenia
uzbrojenia na przewodach wodociggowych).



W miejscach wiaczen projektowanej sieci wodociggowej do istniejgcej projektuje si¢
zasuwy kotnierzowe odcinajace. Zasuwy odcinajace projektuje si¢ rowniez na
rozgalezieniach sieci oraz na przepinanych przytaczach wody.

Przepiecia istniejacych przylaczy z wykorzystaniem nawiertek typu NCS z zasuwa
odcinajaca.

Przejscie sieci wodociggowej pod drogg w km ok. 1+020 zaprojektowano z
zabezpieczeniem rurg ochronng stalowg @300. W rurze ostonowej nalezy przeciagnaé rury
wodociggowe i uszczelni€ przestrzen migdzy rurg ostonowq i przewodowa, zaizolowac spoiny
obwodowe, uszczelni¢ koncowki.

Hydrauliczne proby szczelnos$ci utozonych przewodéw wodociggowych nalezy
przeprowadzi¢ w oparciu o PN-B-10725 ,,Wodociagi — Przewody zewn¢trzne — Wymagania i
badania” oraz zgodnie z informacjami technicznymi producenta rur.

Na projektowane;j sieci przeprowadzi¢ proby szczelnos$ci na ci$nienie prébne
minimum 1,0 MPa.

Po zakonczeniu budowy i pozytywnych probach szczelnosci sie¢ wodociggowa nalezy
przeptukac sie¢ czystag wodg a nastepnie poddac ja dezynfekc;ji.

Predkos$¢ przeptywu czystej wody powinna by¢ tak dobrana, aby mogta wyptuka¢ wszystkie
zanieczyszczenia mechaniczne z przewodu. Przew6d mozna uzna¢ za dostatecznie
wyplukany, jezeli w wyptywajaca z niego woda jest przezroczysta i bezbarwna.

Przewody wodociggowe wody pitnej nalezy podda¢ dezynfekcji za pomocg 10%
roztworu wody chlorowanej. Czas trwania dezynfekcji powinien wynosi¢ 24h. Po usunigciu
wody zawierajacej zwigzki chloru nalezy przeprowadzi¢ ponowne ptukanie.

Sie¢ moze by¢ dopuszczona do eksploatacji jezeli wyniki badan fizykochemicznych i
bakteriologicznych wody z wtasciwej jednostki badawczej wykazg jej przydatnos¢ do
spozycia zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 27.03.2007r.
(Dz.U.2007 nr61 poz.417) w sprawie wymagan dotyczacych jakosci wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi.

Na zasuwach zamontowa¢ obudowy teleskopowe i zeliwne skrzynki uliczne.
Koncéwka trzpienia do klucza winna znajdowac si¢ 15+20cm pod pokrywa skrzynki do
zasuw.

Teren wokot skrzynki (w przypadku terenu nieutwardzonego) nalezy umocni¢ za pomoca
prefabrykowanych ptyt betonowych lub kostki brukowej. Skrzynka uliczna sztywna do zasuw
o wymiarach zgodnie z normg DIN 4056.

Potaczenie projektowanej sieci wodociggowej z istniejacg wykonywac¢ w godzinach
nocnych w celu zapewnienia ciggtosci dostawy wody dla odbiorcéw, w godzinach
najwigkszego zapotrzebowania.

2.3.2.3. Rura ochronna.

Rure przewodowa wprowadza¢ w rurg ochronng stosujgc ptozy dystansowe.
Konce rury ochronnej nalezy zabezpieczy¢ pier§cieniami lub manszetami uszczelniajgcymi.
Pierscienie uszczelniajgce majg za zadanie zabezpieczenie wolnej przestrzeni miedzy
przewodem a rurg ochronng przed dostaniem si¢ do jej wnetrza wody lub innych
zanieczyszczen oraz przed wydostaniem si¢ na zewnatrz w niekontrolowany sposéb wody
pochodzacej z ewentualnej awarii przewodu.



2.3.2.4. Zasuwy.

Przy lokalizacji zasuw pod jezdniami, chodnikami, przejazdami muszg by¢ stosowane
teleskopowe obudowy do zasuw. Koncéwka trzpienia do klucza winna znajdowac si¢
15+20cm pod pokrywa skrzynki do zasuw.

Skrzynka uliczna sztywna do zasuw o wymiarach zgodnie z normg DIN 4056. Teren wokét
skrzynki (w przypadku terenu nieutwardzonego) nalezy umocni¢ np. za pomoca
prefabrykowanych ptyt betonowych lub kostki brukowe;j.

2.4. Uwagi koncowe.

1. Catos$¢ rob6t zewnetrznych wykonaé zgodnie:

- z przepisami BHP

- z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych cz. II.
Instalacje sanitarne i przemystowe.”

2. Przed rozpoczeciem robot zawiadomi¢ wiascicieli wszystkich sieci znajdujacych sie w
rejonie prowadzonych roboét oraz wykona¢ przekopy kontrolne w celu ustalenia doktadnego
przebiegu i rzednych istniejgcego uzbrojenia.

W przypadku natrafienia w trakcie prowadzenia rob6t ziemnych na nie wykazane
inwentaryzacja uzbrojenie podziemne, roboty nalezy przerwa¢ 1 wezwa¢ na budowe
zainteresowane strony w celu podjecia decyzji dotyczacej likwidacji kolizji.

3. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami projektu.

4. O wszelkich odstgpstwach od projektu nalezy powiadomi¢ nadzér inwestorski i autorski
celem wniesienia odpowiednich poprawek. Dotyczy to przede wszystkim kolizji z istniejacym
uzbrojeniem podziemnym, ktére odkryte zostanie podczas prowadzenia wykopow.

5. Wykopy wykonywa¢ mechanicznie, w poblizu istniejacego uzbrojenia recznie.

6. Roboty moga by¢ wykonywane tylko pod nadzorem osoby do tego uprawnione;j.

7. Nalezy zapozna¢ si¢ z instrukcja transportu, skladowania 1 montazu producenta
zastosowanych materiatow.

8. Dopuszcza si¢ stosowanie zamiennie, rOwnowaznych materialdéw 1 urzadzen, innych
producentéw niz zastosowane w projekcie.

II. ZESTAWIENIE WEZELOW I MATERIALOW.

1. Zestawienie wezlow sieci wodociagowe;j.

Oznaczenie Wsp. Y Wsp. X Rzedna | Rzedna osi | Ozn. Kat | P/ Srednica Spadek
ter. rur. | wylotu / wylotu / | L wylotu / wlotu /

[m] [m] | wiotéw wlotow wlotéw odgat.

[l [mm] [%c]

H1 5463421,7 5927209,82 25,71 24,07 | H1 - w14 0 90 60,3
H2 5463268,27 5927218,56 26,75 25,25 | H2 - w53 0 90 21,5
H3 5459549,74 5928539,96 26,16 24,64 | H3 - w54 0 32 0
wi 5463530,77 5927227,32 24,54 22,98 | w2 - wil 0L 110 0
w2 5463530,65 5927228,22 24,54 22,98 | w2 - w1l 0,0 110 0,0
w3 - w2 86,5 | P 110 0,0

w5 - w2 939 |L 110 31,6

w3 5463531,12 5927228,31 24,54 22,98 | w3 - w2 0,0 110 0,0
w4 - w3 873 | L 110 0,0

w4 5463530,84 5927230,27 24,54 22,98 | w4 - w3 0 110 0
w5 5463526,93 5927227,49 24,66 23,11 | w5 - w2 0,0 110 31,6
w6 - wh 08P 110 6.3

w6 5463502,09 5927222,94 24,82 23,27 | w6 - ws 0,0 110 6,3
w7 - wb 06|P 110 8,9

w7 5463482,22 5927219,52 25 23,45 | w7 - wb 0,0 110 8,9
w8 - w7 06|P 110 9,7

w8 5463447,77 5927213,94 25,34 23,79 | w8 - w7 0,0 110 9,7
w9 - w8 53| P 110 7,9

w9 5463436,46 5927213,16 25,43 23,88 | w9 - w8 0,0 110 7,9
wi0 - w9 20| L 110 27,9

w10 5463431,82 5927212,68 25,56 24 | w10 - w9 0,0 110 27,9
wil-wi0 14]L 110 7,5

wil 5463426,56 5927212,01 25,6 24,05 | w1l - w10 0,0 110 7,5




w30 - wi1 91,1 |P 90 -24,6
wi2 - wit 01|P 110 30,4
wi2 5463424,93 5927211,8 25,65 24,09 | w12 - wi1 0,0 110 30,4
w13 -wi2 03|P 110 -67,5
w29 - wi2 91,3 |P 90 -29,6
w13 5463423,53 5927211,63 25,71 24 | w13 - w12 0,0 110 -67,5
w14 - wi3 33|P 110 -14,9
wi4 5463421,53 5927211,51 25,71 23,97 | w14 - w13 0,0 110 -14,9
H1 - w14 92,2 |L 90 60,3
w15 - wi4 09|P 110 14,7
wi5 5463407,69 5927210,87 25,79 24,17 | w15 - w14 0,0 110 14,7
w16 - wis 39|L 110 30,2
w16 5463399,08 5927209,88 25,99 24,43 | w16 - w15 0,0 110 30,2
w17 - w16 73| P 110 -3.8
w17 5463391,18 5927209,98 25,96 24,41 | w17 - w16 0,0 110 -3,8
w18 - wi7 03]|L 110 -9,8
wi8 5463383,02 5927210,04 25,97 24,32 | w18 - w17 0,0 110 -9,8
w19 - wi8 10| P 110 8,5
w28 - w18 910|P 32 -24,7
w19 5463363,05 5927210,56 26,05 24,5 | w19 - w18 0,0 110 8,5
w20 - w19 05|P 110 7,2
w20 5463333,77 5927211,58 26,26 24,71 | w20 - w19 0,0 110 7,2
w21 - w20 28| P 110 26,7
w27 - w20 89,5 |P 90 -36,3
w21 5463321,83 5927212,6 26,58 25,02 | w21 - w20 0,0 110 26,7
w22 - w21 04|P 110 0,0
w22 5463321,34 5927212,64 26,58 25,02 | w22 - w21 0,0 110 0,0
w23 - w22 08|L 110 0,0
w23 5463314,74 5927213,16 26,58 25,02 | w23 - w22 0,0 110 0,0
w25 - w23 359 |L 110 0,0
w24 - w23 1,6|L 90 64,3
w24 5463310,54 5927213,37 26,84 25,3 | w24 - w23 0 90 64,3
w25 5463313,87 5927212,63 26,58 25,02 | w25 - w23 0,0 110 0,0
w26 - w25 354 | P 90 56,9
w26 5463309,13 5927212,95 26,84 25,3 | w26 - w25 0 90 56,9
w27 5463333,82 5927213,51 26,18 24,64 | w27 - w20 0 90 -36,3
w28 5463383, 1 5927213,32 25,76 24,24 | w28 - w18 0 32 -24,7
w29 5463424,79 5927213,15 25,6 24,06 | w29 - w12 0 90 -29,6
w30 5463426,34 5927214,03 25,54 24 | w30 - wit 0 90 -24,6
w31 5463168,79 5927239, 11 25 23,46 | w32 - w31 oL 90 -41
w32 5463157,95 5927238,58 24,9 23,01 | w32 - w31 0,0 90 -41,0
w33 - w32 186 | P 90 -2,3
w33 5463145,37 5927242,12 24,87 22,98 | w33 - w32 0,0 90 -2,3
w34 - w33 00|P 90 -5,8
w34 5463117,88 5927249,9 24,36 22,82 | w34 - w33 0,0 90 -5,8
w35 - w34 122 | P 90 -21,0
w35 5463107,79 5927255,26 24,12 22,58 | w35 - w34 0 90 -21
w36 5459730,59 5928461,41 27,77 26,19 | w37 - w36 oL 160 -13,5
w37 5459723,64 5928465,69 27,66 26,08 | w37 - w36 0,0 160 -13,5
w38 - w37 23|L 160 -4,4
w41 - w37 91,2 | L 32 126,2
w38 5459707,71 5928474,63 27,74 26 | w38 - w37 0,0 160 -4,4
w39 - w38 03|P 160 -11,9
w39 5459690,11 5928484,62 27,34 25,76 | w39 - w38 0,0 160 -11,9
w40 - w39 05|P 160 -13,5
w40 5459660,72 5928501,64 26,88 25,3 | w40 - w39 0 160 -13,5
w41 5459723,38 5928465,25 27,66 26,14 | w41 - w37 0 32 126,2
w42 5459689,14 5928483 27,34 25,76 | w43 - w42 oL 160 0
w43 5459689,72 5928484,06 27,34 25,76 | w43 - w42 0,0 160 0,0
w44 - w43 879 L 160 -6,0
w44 5459678,25 5928490,95 27,26 25,68 | w44 - w43 0,0 160 -6,0
w45 - w44 23| L 160 -19,2
w45 5459660,86 5928500,46 26,88 25,3 | w45 - w44 0,0 160 -19,2
w46 - w45 05]|L 160 -154
w46 5459641,83 5928510,69 26,7 24,97 | w46 - w45 0,0 160 -15,4
w47 - w4b 78|L 160 8,4
w47 5459629,27 5928515,36 26,66 25,08 | w47 - w46 0 160 8.4
w48 5463200,36 5927222,41 25,96 24,19 | w49 - w48 oL 160 -19,8
w49 5463202,43 5927249,12 25,8 23,66 | w49 - w48 0,0 160 -19,8
w50 - w49 90,1 | L 160 -9.3
w50 5463176,76 5927251,06 25 23,42 | w50 - w49 0,0 160 -9,3
w51 - w50 83|P 160 -3.3
w51 5463150,4 5927256,94 24,91 23,33 | w51 - w50 0,0 160 -3,3
w52 - wh1 51|L 160 -27,0
wb2 5463128,03 5927259,9 24,3 22,72 | w52 - w51 0 160 -27
w53 5463268,26 5927217,39 26,75 25,23 | H2 - w53 oL 90 21,5
w54 5459549,43 5928538,98 26,16 24,64 | H3 - w54 oL 32 0
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2. Zestawienie wezlow sieci kanalizacji sanitarnej.

Ozna Wsp. Y Wsp. X Rzedna Rzedna | Rzedna dna Rzedna | Ozn. wlotu Kat | P/ Sr. wlotu /
czeni ter. proj. ter. istn. kanatu | dna studz. | / odgat. wlotu / | L odgat.
e [m] [m] [m] [m] odgat. [mm]
[]
s 5459482,92 | 5928549,77 24,65 24,65 23,08 s-S3 0 200
S1 5459765,92 | 5928432,6 28,19 28,19 26,08 26,08 | S1 - Si2 0,0 200
Si1 - $1 43|L 200
S2 5459583,23 | 5928520,32 26,39 26,39 24,54 24,54 | S2 - Si4 0,0 200
Si3 - S2 1,7|P 200
S3 5459481,4 | 5928545,1 24,65 24,65 22,74 22,74 | S3 - Si6 0,0 200
S4 - S3 12,1 | L 200
s-S3 99,1 |L 200
S4 5459504,92 | 5928538,79 24,6 24,6 23,04 23,04 | S4 - S3 0,0 200
Si5 - S4 1,6 |L 200
Sit 5459796,07 | 5928418,01 28,08 28,08 26,49 26,49 | Si1 - St 0 200
Si2 5459724,02 | 5928456,92 27,92 27,92 25,64 25,64 | S1 -Si2 53|P 200
Si3 5459614,38 5928512 26,6 26,6 24,87 24,87 | Si3 - S2 0 200
Si4 5459557,01 | 5928526,49 26,13 26,13 24,44 24,44 | S2 - Si4 0L 200
Si5 5459532 | 5928532,35 25,76 25,76 24,92 24,92 | Si5 - S4 0 200
Si6 5459448,41 | 5928561,99 23,76 23,76 22,03 22,03 | S8 - Si6 0]L 200
3. Zestawienie materialow sieci kanalizacji sanitarnej.
Oznac | Rzedna | Wysok | Typ studni Wymi | El. zwienczenia Wiloty
zenie dna 0$¢ ary ponad
studz. | studni studn kinete
[m] [m] i
[m]
St 26,08 2,11 | Studnia rewizyjna betonowa 1 | Wiaz_Zeliwny dn600 z wypetnieniem betonowym kl. D400 | Nie
S2 24,54 1,85 | Studnia rewizyjna betonowa 1 | Wiaz Zeliwny dn600 z wypetnieniem betonowym kl. D400 Nie
S3 22,74 1,91 | Studnia rewizyjna betonowa 1 | Wiaz_Zeliwny dn600 z wypetnieniem betonowym kl. D400 | Tak
S4 23,04 1,56 | Studnia rewizyjna betonowa 1 | Wiaz Zeliwny dn600 z wypetnieniem betonowym kl. D400 Nie
Sit 26,49 1,59 | Istniejaca studnia 1 Nie
Si2 25,64 2,28 | Istniejgca studnia 1 Nie
Si3 24,87 1,73 | Istniejaca studnia 1 Nie
Si4 24,44 1,69 | Istniejaca studnia 1 Nie
Si5 24,92 0,84 | Istniejgca studnia 1 Nie
Si6 22,03 1,73 | Istniejaca studnia 1 Tak
Wymiana istniejgcej studni 1 Tak
studni-2szt

Rury (projektowane)

Rury - Kanalizacja grawitacyjna PVC

Produkt Wielkosé llos¢ Jednostka
Rura PVC-U kI.S (SN8) SDR 34 200x 5,9 390,80 m
4. Zestawienie materialow sieci wodociggowej.
Rury (projektowane)
Rury - Wodociagi PE100
Produkt Wielkosé llosé Jednostka
PE100 SDR 17 (PN 10) w sztangach 90 x 5,4 81,1 m
PE100 SDR 17 (PN 10) w sztangach 110 x 6,6 221,9 m
PE100 SDR 17 (PN 10) w sztangach 160 x 9,5 252,3 m
PE100 SDR 17 (PN 10) w zwojach 32x2,0 49 m
Hydrant nadziemny dan80 3 szt
Hydrant podziemny dan80 1 szt
Zasuwa odcinajgca dn80 10 szt
Zasuwa odcinajgca dn100 2 szt
Zasuwa odcinajgca dn150 6 szt
Rura ochronna stalowa dn300 20 mb
Opracowat:
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