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1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Przedmiotem inwestyciji jest projekt budowy kanalizacji deszczowej w ramach zadania
Rozbudowa drogi powiatowej 3907Z w ramach zadania: "Budowa infrastruktury komunikacyjnej, w
tym trasy rowerowej taczacej miejscowosé Dobra z weztem przesiadkowym Giebokie w
Szczecinie”.

1.1. Dane ogolne.
. Inwestor — Zarzgd Powiatu w Policach
. Zadanie inwestycyjne — Rozbudowa drogi powiatowej 3907Z w ramach zadania: "Budowa
infrastruktury komunikacyjnej, w tym trasy rowerowej tgczacej miejscowos¢ Dobra z weztem
przesiadkowym Gtebokie w Szczecinie”.
. Temat opracowania - Kanalizacja deszczowa
. Faza opracowania - Projekt wykonawczy.

1.2. Podstawa opracowania.

* Umowa z Zamawiajgcym,
. Podktady geodezyjne 1:500,
. Pomiary sytuacyjno - wysokosciowe wykonane w terenie,
. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie — Dz. U. Nr 43 z 14 maja 1999 r., poz. 430,
. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. z pdzniejszymi zmianami o szczegdlnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog krajowych,
+ Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. — Dz. U. Nr 89/94 poz.414 z
pdzniejszymi zmianami,
» Normy, uzgodnienia,
* Wizje terenowe.

1.3. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem inwestycji jest projekt budowy kanalizacji deszczowej w ramach zadania
Rozbudowa drogi powiatowej 3907Z w ramach zadania: "Budowa infrastruktury komunikacyjnej, w
tym trasy rowerowej tgczgcej miejscowos¢ Dobra z weztem przesiadkowym Gtebokie w
Szczecinie”.

Przedmiotem opracowania jest projekt systemu odprowadzania woéd opadowych i roztopowych -
deszczowych na trasie przebudowywanych ulic.

Zakres merytoryczny opracowania obejmuje okreslenie uktadu sieci kanalizacji deszczowej
wraz z niezbednymi danymi technicznymi pozwalajgcymi na realizacje zadania.

1.4. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Zagospodarowanie terenéw przylegtych do planowanej inwestycji ma charakter podmiejski.
Inwestycja przebiega w terenie zabudowanym.

W ulicach oraz w poboczach zlokalizowane sg liczne urzadzenia infrastruktury technicznej
(kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, wodociggi, kable energetyczne oraz
telekomunikacyjne, gazociagi).

2. OPIS TECHNICZNY.
2.1. Przyjete rozwigzanie projektowe.

Wody opadowe i roztopowe z projektowanej drogi zostang odprowadzane do istniejgcej
kanalizacji deszczowej przez wigczenia projektowanej sieci do istniejgcych studni kanalizaciji
deszczowej.

Sie¢ kanalizacji deszczowej zlokalizowano w projektowanych chodnikach oraz jezdni.
Studzienki $ciekowe zaprojektowano z wpustami ulicznymi sciekowymi klasy D400.
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2.2. Materiaty.
2.2.1. Studzienki sciekowe z wpustami deszczowymi.

Studzienki sciekowe (wpusty deszczowe), betonowe @500mm, z osadnikiem gt. 1,0 m
pierscieniem odcigzajgcym zgodne z PN-EN 1610:2002 oraz PN-EN 476:2011, z wpustem
$ciekowym ulicznym, zeliwnym 420x620mm H=150mm klasy D400; z uchylng kratg na zawiasach.
Wymagania materiatowe dla studzienek sciekowych jak dla studni rewizyjnych — pkt. 2.2.2.

Rozmieszczenie zgodnie z lokalizacjg ustalong w projekcie drogowym.
2.2.2. Studzienki rewizyjne.

Studzienki rewizyjne umozliwig przeprowadzenie na sieci okresowych prac
eksploatacyjnych.
Studzienki rewizyjne prefabrykowane betonowe zgodne z PN-EN 1917:2004 z betonu min.
C35/45, nasigkliwosci <5%, wodoszczelnos¢ 50kPa, z prefabrykowang dolng czescig studni z
gotowg kinetg, z uszczelkami gumowymi zgodne z PN-B 10729:1999 oraz PN-EN 476:2001.
Stopnie ztazowe z zeliwa sferoidalnego w otulinie PE zgodne z PN-EN 13101:2005.

Otwory dla rur przewodowych i przejscia szczelne wyposazone w odpowiednie uszczelki
montowac¢ w warunkach fabrycznych.

Witazy studni zlokalizowanych w jezdni montowac¢ w obudowie betonowej (kwadratowe;j
950x950mm) wykonanej z betonu C35/45 spetniajgcej wymagania normy PN-EN 124:2000 (tzw.
zestaw naprawczy).

2.2.3. Przewody kanalizacyjne.

Sie¢ kanalizacyjng zaprojektowano z rur PVC-U klasy ,S”, SN8, SDR 34, ze $ciankg litg.
Elementy rurowe faczone sg kielichowo 2z zastosowaniem pierscieniowych uszczelek
elastomerowych. Zakres srednic zastosowanych w projekcie dn160 — 400mm. Zastosowane
projekcie rury PVC-U SN8 o $ciance litej majg aprobate Instytutu Badawczego Drég i Mostow i
mozna je uktadac pod jezdnig na gtebokosci 0,8-8 m bez rur ochronnych.

Przewody kanalizacyjne nalezy uktada¢ w wasko przestrzennych wykopach na dobrze
zageszczonej podsypce zwirowo-piaskowej o grubosci min.10cm. Wyzej wymienione kanaty beda
posiada¢ spadki (pokazane w czesci graficznej projektu) pozwalajgce uzyskaé okreslone
obliczeniami wymagane przepustowosci przeptywu oraz bedg uwzglednia¢ konfiguracje terenu.

2.3. Wykonawstwo i organizacja robot.

Przed przystgpieniem do robét nalezy powiadomic¢ uzytkownikéw istniejacego uzbrojenia
oraz administratorow sieci.
Trase przewodow nalezy wytyczy¢ geodezyjnie. Przed przystgpieniem do robo6t ziemnych
wyznaczy¢ przy udziale stuzby geodezyjnej istniejace uzbrojenie krzyzujgce sie z wykopami oraz
wykona¢ przekopy kontrolne w celu ustalenia doktadnego przebiegu i rzednych istniejacego
uzbrojenia.

2.3.1. Roboty ziemne.

Roboty ziemne nalezy wykona¢ poza terenem zabudowanym mechanicznie, a przy
zblizeniach do istniejgcego uzbrojenia podziemnego, budynkdéw oraz drzew recznie. Roboty
ziemne wykonaé¢ zgodnie z normg PN-B-10736:1999 ,Wykopy otwarte dla przewoddéw
wodociggowych i kanalizacyjnych”.

Statecznos¢ scian wykopu nalezy zabezpieczy¢ poprzez zastosowanie odpowiedniego szalowania.

Dno wykopu powinno by¢ rowne, pozbawione kamieni i grud oraz wykonane ze spadkiem
podanym w projekcie. Podczas montazu przewodu wykop powinien by¢ odwodniony oraz
zabezpieczony przed naptywem wdd powierzchniowych.



W warunkach ruchu ulicznego nalezy stosowac przykrywanie wykopow pomostami dla
przejscia pieszych lub pojazdéw, teren robo6t nalezy oznakowaé zgodnie z przepisami o ruchu
drogowym oraz zachowaé¢ szczegllne warunki bezpieczenstwa robo6t. Wykop powinien byc¢
zabezpieczony barierkg o wysokosci 1,0m lub tasma ostrzegawczg przed dostaniem sie na teren
budowy oséb niepowotanych, w nocy oznakowany swiattami ostrzegawczymi.

Dno wykopu wyréwna¢ do wymaganego spadku, zgodnie z rzednymi ustalonymi w projekcie.

Os przewodu w wykopie powinna by¢ wytyczona i oznakowana.

W gotowym wykopie nalezy wykona¢ odpowiednig podsypke o grubosci min 10cm dla kanalizaciji
min. 20cm dla wodociggu.

Do wykonywania zasypki wykopow nalezy przystgpi¢ natychmiast po odbiorze i zatwierdzeniu
zakonhczonego posadowienia kanalizaciji.

Zasyp rurociggdw sktada sie z dwoch warstw:

" warstwy ochronnej rury — obsypki o grubosci 20cm
" warstwy wypetniajgcej do powierzchni terenu lub wymaganej rzednej (spodu konstrukcji
jezdni) - zasypki.

Obsypke wykona¢ az do uzyskania zageszczonej warstwy grubosci, co najmniej 20cm
ponad wierzch rurociggu. Nalezy zwr6ci¢ uwage na zabezpieczenie rur przed przemieszczaniem
sie podczas obsypywania, zageszczania i przejezdzania ciezkiego sprzetu. Dla zapewnienia
catkowitej stabilnosci konieczne jest zadbanie o to, aby materiat obsypki szczelnie wypetniat
przestrzen pod rurg.

Po wykonaniu obsypki mozna przystgpi¢ do wypetniania pozostatego wykopu (zasypki).
Zasypke wykonac sprzetem mechanicznym — za wyjatkiem odcinkéw gtebionych recznie, gdzie
zasypka wykopu powinna by¢ réwniez wykonana sposobem recznym. Jednoczesnie z zasypka
nalezy prowadzi¢ rozbiérke umocnien.

Grunt uzyty do obsypki i podsypki powinien odpowiada¢ wymaganiom zgodnie z
PN-ENV 1046:2007. Wykopy zasypa¢ gruntem rodzimym lub piaskiem w obszarach
przeznaczonym pod drogi, w przypadku gdy grunt rodzimy nie spetnia wymagan gruntu pod drogi —
wymiana gruntu.

Stopien zageszczenia poszczegdlnych warstw wykopu:
- min. 98-100% zmodyfikowanej préby Proctora — na odcinkach lokalizacji w pasie drogowym
- min. 95% - na pozostatej dtugosci.

W razie pojawienia sie wod gruntowych zastosowac¢ wtasciwe odwodnienie (przy niskim
stanie wody gruntowej — odwodnienie powierzchniowe rowkami do studzienek zbiorczych z
odpompowaniem, przy podwyzszonym stanie wody — odwodnienie wgtebne z zestawem igtofiltréw
w rozstawie, co 1m po jednej stronie wykopu).

Nadmiar gruntu pozostatego po wykonaniu robét nalezy wywiezé na miejsce wskazane przez
Inwestora.

Oznakowanie robdét oraz sposdb ich zabezpieczenia nalezy wykonywac¢ zgodnie z
obowigzujgcymi normami i przepisami BHP.
Istniejgcg nawierzchnie utwardzong w miejscach prowadzenia prac ziemnych nalezy rozebrac.
Po zakonczeniu prac montazowych przeprowadzi¢ odtworzenie nawierzchni do stanu pierwotnego.

2.3.2. Roboty montazowe kanalizaciji.

Rurociggi nalezy uktada¢ w wykopach suchych na wyréwnanym gotowym podtozu tak,
aby ich podparcie byto jednolite.

Elementy rurowe tgczone sg kielichowo z zastosowaniem pierscieniowych uszczelek
elastomerowych. Rury muszg by¢ uktadane i pozostawione w takim potozeniu, zeby trzymaty sie
linii i spadkéw okreslonych w projekcie. Sity bedgce rezultatem cisnienia, temperatury i predkosci
przeptywu substancji muszg by¢ absorbowane przez rury lub ich otoczenie bez niszczenia rur i
potaczen. Dzigki warstwie wyréwnawczej (podsypce) i wypetnieniu dookota rury (obsypka)
podparcie rury moze by¢ uwazane jako wystarczajgce. Nalezy upewnic sie, czy rura nie wspiera sie
na kielichu.



Podczas prac wykonawczych musi byé zwrécona szczeg6lna uwaga na zabezpieczenia
rur przed przemieszczaniem sie podczas wypetniania wykopu, zageszczania gruntu i przejezdzania
ciezkiego sprzetu wykonawcy.

Do montazu stosowa¢ wytgcznie rury o sprawdzonej jakosci, nie zanieczyszczone od wewnatrz.
Transport, sktadowanie, montaz oraz tgczenie rur powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z
instrukcjg montazowg dostarczang przez producenta.

Wykonanie, préby szczelnosci oraz odbiér techniczny robo6t zwigzanych z montazem
przewodow kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1046:2007 oraz PN-EN
1610:2015.

Przy przebudowie dr6g nalezy wykonaé regulacje wtazow istniejgcej kanalizacji sanitarnej
oraz skrzynek ulicznych do poziomu projektowanej nawierzchni.

W przypadku pojawienia sie kolizji projektowanej kanalizacji deszczowej z istniejgcymi
sieciami, przytgczami przebudowac istniejgce sieci i przytgcza.

Po zakonczeniu prac montazowych przeprowadzi¢ odtworzenie nawierzchni do stanu
pierwotnego; w miejscach realizacji przebudowy drog skoordynowaé odtworzenie z branzg
drogows.

2.4. UWAGI KONCOWE.

1. Catos¢ robét zewnetrznych wykonaé zgodnie:

- z przepisami BHP

- z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych cz. Il. Instalacje
sanitarne i przemystowe.”

-z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” COBRTI INSTAL.

2. Przed rozpoczeciem robét zawiadomi¢ witascicieli wszystkich sieci znajdujgcych sie w rejonie
prowadzonych robét oraz wykona¢ przekopy kontrolne w celu ustalenia doktadnego przebiegu i
rzednych istniejacego uzbrojenia.

W przypadku natrafienia w trakcie prowadzenia rob6t ziemnych na nie wykazane inwentaryzacjg
uzbrojenie podziemne, roboty nalezy przerwac¢ i wezwa¢ na budowe zainteresowane strony w celu
podjecia decyzji dotyczacej likwidacji kolizji.

3. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami projektu.

4. O wszelkich odstepstwach od projektu nalezy powiadomi¢ nadzér inwestorski i autorski celem
wniesienia odpowiednich poprawek. Dotyczy to przede wszystkim kolizji z istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym, ktére odkryte zostanie podczas prowadzenia wykopdéw.

5. Wykopy pod kanalizacje wykonywac¢ mechanicznie, w poblizu u istniejacego uzbrojenia recznie.
6. Roboty moga by¢ wykonywane tylko pod nadzorem osoby do tego uprawnione;j

7. Nalezy zapozna¢ sie z instrukcjg transportu, sktadowania i montazu producenta zastosowanych
materiatéw.

8. Dopuszcza sie stosowanie zamiennie, réwnowaznych materiatow i urzadzen, innych
producentéw niz zastosowane w projekcie.



