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ZESTAWIENIE KSZTALTEK DLA STUDNI KASKADOWYCH Z KASKADA

WYKONANA Z PVC

L.p. Wyszczegblnienie Diugos¢ | Srednica Materiat | llo$¢ sztuk
[mm] [mm]
NUMER STUDZIENKI
S24 (90°), S24 (270°), S25, S27, S30, S32
1 Tuleja ochronna (z uszczelka) - 160 PVC 6x1
2 Tuleja ochronna (z uszczelka) - 160 PVC 6x1
3 e s s | o0 | e | eve | e
4 Kolano 87,5° - 160 PVC 6x1
5 | Prostka bosa (dopasowaé¢ na budowie) 1000 160 PVC 6x1
6 | Prostka bosa (dopasowaé¢ na budowie) 1000 160 PVC 6x1
7 Trojnik 90° - 160 PVC 6x1
8 Nasuwka - 160 PVC 6x1
L.p. Wyszczegélnienie Diugosc | Srednica Materiat | llo$¢ sztuk
[mm] [mm]
NUMER STUDZIENKI
S6*, S7*, S13, S23 (133°), S28, S29,
1 Tuleja ochronna (z uszczelka) - 160 PVC 6x1
2 Tuleja ochronna (z uszczelka) - 160 PVC 6x1
3 | M Copasowat na budonie) | 1000 160 PVG | 6xt
4 Kolano 87,5° - 160 PVC 6x1
5 | Prostka bosa (dopasowaé¢ na budowie) 1500 160 PVC 6x1
6 | Prostka bosa (dopasowaé na budowie) 1000 160 PVC 6x1
7 Tréjnik 90° - 160 PVC 6x1
8 Nasuwka - 160 PVC 6x1
L.p. Wyszczegélnienie Diugos¢ | Srednica Materiat | llo$¢ sztuk
[mm] [mm]
NUMER STUDZIENKI
S4*, S5%, S12, S22 (90°), S23 (270°)
1 Tuleja ochronna (z uszczelka) - 160 PVC 5x1
2 Tuleja ochronna (z uszczelka) - 160 PVC 5x1
3 | ™ | o0 | e | eve | s
4 Kolano 87,5° - 160 PVC 5x1
5 | Prostka bosa (dopasowac na budowie) 2000 160 PVC 5x1
6 | Prostka bosa (dopasowaé¢ na budowie) 1000 160 PVC 5x1
7 Trojnik 90° - 160 PVC 5x1
8 Nasuwka - 160 PVC 5x1




L.p. Wyszczegdlnienie Diugos¢ | Srednica Materiat | llos¢ sztuk
[mm] [mm]
NUMER STUDZIENKI
S3*, S9, S19 (93°), S21 (225°), S22 (270°),
1 Tuleja ochronna (z uszczelka) - 160 PVC 5x1
2 Tuleja ochronna (z uszczelka) - 160 PVC 5x1
Rura kielichowa klasy S z uszczelk
3 (dopasowaé naybudowie) ? 1000 160 PVGC 5x1
4 Kolano 87,5° - 160 PVC 5x1
5 | Prostka bosa (dopasowaé na budowie) 2500 160 PVC 5x1
6 | Prostka bosa (dopasowaé na budowie) 1000 160 PVC 5x1
7 Trojnik 90° - 160 PVC 5x1
8 Nasuwka - 160 PVC 5x1
L.p. Wyszczegdlnienie Diugos¢ | Srednica Materiat | llos¢ sztuk
[mm] [mm]
NUMER STUDZIENKI
S21 (151°), S35
1 Tuleja ochronna (z uszczelka) - 160 PVC 2x1
2 Tuleja ochronna (z uszczelka) - 160 PVC 2x1
Rura kielichowa klasy S z uszczelk
3 (dopasowaé naybudowie) ? 1000 160 PVC 2xi
4 Kolano 87,5° - 160 PVC 2x1
5 | Prostka bosa (dopasowaé¢ na budowie) 3000 160 PVC 2x1
6 | Prostka bosa (dopasowaé¢ na budowie) 1000 160 PVC 2x1
7 Trojnik 90° - 160 PVC 2x1
8 Nasuwka - 160 PVC 2x1
L.p. Wyszczegdlnienie Diugos¢ | Srednica Materiat | llos¢ sztuk
[mm] [mm]
NUMER STUDZIENKI
S20
1 Tuleja ochronna (z uszczelka) - 160 PVC 1x1
2 Tuleja ochronna (z uszczelka) - 160 PVC 1x1
Rura kielichowa klasy S z uszczelk
3 (dopasowaé naybudowie) ? 1000 160 PVGC 1x1
4 Kolano 87,5° - 160 PVC 1x1
5 | Prostka bosa (dopasowaé¢ na budowie) 3500 160 PVC 1x1
6 | Prostka bosa (dopasowaé na budowie) 1000 160 PVC 1x1
7 Tréjnik 90° - 160 PVC 1x1
8 Nasuwka - 160 PVC 1x1
L.p. Wyszczegdlnienie Diugos¢ | Srednica Materiat | llos¢ sztuk
[mm] [mm]
NUMER STUDZIENKI
S11, S41 (180°)
1 Tuleja ochronna (z uszczelka) - 200 PVC 1x1
2 Tuleja ochronna (z uszczelka) - 160 PVC 1x1
Rura kielichowa klasy S z uszczelk
3 (dopasowaé naybudowie) 2 1000 160 PVC 1x1
4 Kolano 87,5° - 160 PVC 1x1
5 | Prostka bosa (dopasowaé na budowie) 1000 160 PVC 1x1
6 | Prostka bosa (dopasowaé¢ na budowie) 1000 200 PVC 1x1
7 Trojnik 90° - 200/160 PVC 1x1
8 Nasuwka - 200 PVC 1x1




L.p. Wyszczegdlnienie Diugos¢ | Srednica Materiat | llos¢ sztuk
[mm] [mm]
NUMER STUDZIENKI
S14, S21 (180°)
1 Tuleja ochronna (z uszczelka) - 200 PVC 2x1
2 Tuleja ochronna (z uszczelka) - 160 PVC 2x1
Rura kielichowa klasy S z uszczelk
3 (dopasowaé naybudowie) ? 1000 160 PVGC 2xi
4 Kolano 87,5° - 160 PVC 2x1
5 | Prostka bosa (dopasowac na budowie) 1500 160 PVC 2x1
6 | Prostka bosa (dopasowaé na budowie) 1000 200 PVC 2x1
7 Trojnik 90° - 200/160 PVC 2x1
8 Nasuwka - 200 PVC 2x1
L.p. Wyszczegdlnienie Diugos¢ | Srednica Materiat | llos¢ sztuk
[mm] [mm]
NUMER STUDZIENKI
S19 (259°), Si2
1 Tuleja ochronna (z uszczelka) - 200 PVC 2x1
2 Tuleja ochronna (z uszczelka) - 160 PVC 2x1
Rura kielichowa klasy S z uszczelk
3 (dopasowaé naybudowie) ? 1000 160 PVC 2xi
4 Kolano 87,5° - 160 PVC 2x1
5 | Prostka bosa (dopasowaé¢ na budowie) 2000 160 PVC 2x1
6 | Prostka bosa (dopasowaé¢ na budowie) 1000 200 PVC 2x1
7 Trojnik 90° - 200/160 PVC 2x1
8 Nasuwka - 200 PVC 2x1
L.p. Wyszczegdlnienie Diugos¢ | Srednica Materiat | llos¢ sztuk
[mm] [mm]
NUMER STUDZIENKI
S17
1 Tuleja ochronna (z uszczelka) - 200 PVC 1x1
2 Tuleja ochronna (z uszczelka) - 160 PVC 1x1
Rura kielichowa klasy S z uszczelk
3 (dopasowaé naybudowie) 2 1000 160 PVC 1x1
4 Kolano 87,5° - 160 PVC 1x1
5 | Prostka bosa (dopasowaé¢ na budowie) 2500 160 PVC 1x1
6 | Prostka bosa (dopasowaé na budowie) 1000 200 PVC 1x1
7 Trojnik 90° - 200/160 PVC 1x1
8 Nasuwka - 200 PVC 1x1
UWAGA:

* - dla studzienek betonowych oznaczonych jako S3, S4, S5, S6 oraz S7 zamiast nasuwki do
rur PVC (pozycja 8) nalezy zastosowac¢ nasuwke dwudzielng z zeliwa sferoidalnego w celu
potaczenia rury 160mm PE RC100 z rurg 0,16m PVC (dla przykanalikéw wykonanych

metoda bezwykopowa). Catkowita ilos¢ opasek 5 sztuk.




