OBIEKT:
Mierzyn
ul. Kokosowa-Tytusa-Zgodna wg zakresu

obr. Mierzyn 1, 2
gm. Dobra

SKALA: 1:500
Uktad wspotrzednych: Panstwowy 2000
Poziom odniesienia wysokosci: Kronsztadt

UStUGI GEODEZYJNE
GEOMEGA
Piotr Trepka
ul. Jana Styki 20/5
71-138 Szczecin
tel. 691 221 226

( Jednostka wykonawstwa geodezyjnego)

Kierownik roboty: Piotr Trepka
upr. Nr: 21528

Wykonano w ramach roboty geodezyjnej:

Nr sprawy: GK.6640.1708.2015

Wykonano metodg skanowania, kalibracji i wektoryzacji mapy zasadniczej

Mape do celéw projektowych sporzadzono przy wykorzystaniu:
1. mapy zasadniczej w skali 1: 500 sekcje:

5.200.16.07.4.4; 5.200.16.08.3.1, 3; 5.200.16.13.1.1; 5.200.16.12.2.2, 4

2. danych branzowych czesci uzbrojenia podziemnego

3. pomiaru zieleni wysokiej i pomnikéw przyrody oraz pomiaru innych
obiektéw wskazanych przez projektanta

4. opracowanych geodezyjnie elementdéw planu zagospodarowania
przestrzennego (linie rozgraniczajgce, linie regulacyjne, osie ulic)

W zakresie opracowania znajdujg sie punkty
osnowy geodezyjnej nr:
11175, 11176, 25024

podlegajgce ochronie na podst. art. 15, art. 48 ust. 1 pkt 3
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Na mapie do celoéw projektowych wykazano nastepujgce uzgodnienie
przez ZUDP projekty sieci uzbrojenia terenu:

1.427/15 proj. g 4.651/08 proj. w 7.83/10 proj. ks

2.135/12 proj. t 5. 536/08 proj. ks, kd

3. 142/07 proj. w 6. 874/09 proj. ks, kd

Granice i nr dziatek ewidencyjnych
wedtug danych WGKIiK w: Policach
z dnia:15.09.2015r.

Informacje dodatkowe:

1. Zakres pomiaru:

2. Mapa sporzadzona zostata zgodne z rozporzgdzeniem MSWIA z
dn. 9.11.2011r. w sprawie standardéw technicznych wykonywania
pomiaréw sytuacyjnych i wysoko$ciowych oraz opracowania i
przekazywania wynikéw tych pomiaréw do panstwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U.Nr 263 poz. 1572)

3. Mapa nadaje sie do celéw projektowych w zakresie pomiaru.

4. Wszystkie trwate obiekty budowlane podlegajg wytyczeniu
przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego

5. Nie wyklucza sie istnienia w terenie rowniez uzbrojenia,
o ktérym brak byto informacji branzowych i nie zostato
odnalezione w czasie inwentaryzacji geodezyjnej

6. Opracowanie nie dotyczy przypadku opisanego w art.79 ust.5

rozporzadzenia MSWIA z dnia 9.11.2011r. (Dz.U.Nr 263, poz.1572)
7. Nie wykonano czynnosci okreslonych w art.80 ust.4

rozporzadzenia MSWIA z dnia 9.11.2011r. (Dz.U.Nr 263, poz.1572)

Uzbrojenie opracowano na podstawie:

1. danych branzowych - z literg B
2. posredniego ustalenia przebiegu
aparaturg elektromagnetyczng - z literg A.
3. bezposrednich pomiaréw powykonawczych - bez litery.

W zwigzku z tym w czes$ciach 1 i 2 nie gwarantuje sie kompletnosci,
a doktadnos$¢ potozenia uzbrojenia na mapie moze by¢ nizsza od
doktadnosci kartometrycznej mapy.
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1. W zwigzku z budowq kanalizacji sanitarnej oraz kolektora | kanatu deszczowego
w ul. Tytusa i ul. Ozdobnej zachodzq kolizje z istniejqcym kablem 15kV nr 726.
2. Z tego wzgledu w ul. Tytusa nalezy utozy¢ nowy odcinek kabla 15kV SxXRUHAKXS
1x120/50 wg nowej bezkolizyjnej trasy i polqczy¢ za pomocg muf przelotowych
z Istniejqcymi odcinkami kablq.
3. W celu zmniejszenia przerwy przesylowej kabla nalezy utozyc odcinek projektowanrgo
kabla a nastgpnie przeciqc kabel istniejqcy w oznaczonych migjscach i potqczyc
go mufami przelotowymi z kablem projektowanym.
4. Projektowany kabel 15kV nalezy uktozy¢ w wykopie, w linii falistej z zapasem 3%,
na gtebokosci min. 1,0m, na podsypce piaskowej 2x10cm, z ostong z tasmy foliowej
koloru czerwonego w odleglosci 25¢m nad kablem.
5. Skrzyzowanie projektowanego kabla z jezdnig nalezy wykona¢ w przepuscie rurowym

na gtgebokosci 1,2m.

6. W ul. Ozdobnej wystqpiq skrzyzowania projektowanych odgatezieri kolektorow sanitarnych
/ deszczowych z istniejgcym ww. kablem 15kV.

7. W tych przypadkach istniejqcy kabel nalezy zabezpieczye od urazéw mechanicznych.
przez natozenie na kabel osfon rurowych dwudzielnych.

8. Caftos¢ robdt kablowych nalezy wykona¢ zgodnie z normq N SEP E—004 oraz zgodnie
z wymaganiami ENEA Operator Sp. z o.o. Oddzial Dystrybucji Szczecin.
9. Projekt przebudowy linii kablowej 15kV nalezy rozpatrywa¢ fgcznie z zatgczonym
schematem | opisem technicznym.

OZNACZENIA

—linia kablowa 15kV —projektowana

—linia kablowa 15kV

—linia kablowa 15kV —istniejqca

—linia kablowa 15kV —istniejgca do demontazu

<  —mufa kablowa —projektowana
G——0 -—przepust rurowy wg opisu —projektowany

G —osfona rurowa dzielona wg opisu —projektowana

—numer wspbtrzednych punktu geodezyjnego

—projektowana poza granicq aglomeracjq Gminy Dobra

nazwa inwestora:

GMINA DOBRA

72-003 DOBRA,; ul. SZCZECINSKA 16A

adres inwestycji:

GMINA DOBRA, MIERZYN

UL. ZGODNA, TYTUSA, OZDOBNA, KOKOSOWA

GLOWNY PROJEKTANT

projektant: mgr inz. ZBIGNIEW WOZNIAK - specjalnosé: instal. - inz. 282/Sz/83
branza: ELEKTROENERGETYCZNA

projektant: techn. RYSZARD FILIPOWICZ - specjalno$c¢: elektroenergetka 13/Sz/89
sprawdzajacy: mgr inz. WLADYSEAW PODGORSKI - specjalnos¢: elektro. 91/64

nazwa inwestycji:

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W ZLEWNI PRZEPOMPOWNI

SCIEKOW PS NOWA WZDtUZ ULIC ZGODNEJ, TYTUSA, KOKOSOWEJ,
OZDOBNEJ NA TERENIE MIERZYNA

nazwa opracowania:

TOM IIl - PRZEBUDOWA KABLA ELEKTROENERGETYCZNEGO 15kV

nazwa rysunku:

SCHEMAT PRZEBUDOWY KABLA 15kV

Biuro Projektéw

"INBUD" s.c.

nr umowy / oprac.:

Nr 221/2015r z dnia 06.08.2015r.

stadium oprac.:

skala rysunku:

rysunek nr:
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