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1. OPIS TECHNICZNY
1.1. Temat projektu

Przebudowa odcinka linii kablowej 15 kV nr 726 i jej zabezpieczenie od uszkodzen
mechanicznych w ul. Tytusa i Ozdobnej w Mierzynie.

1.2. Zakres projektu

Niniejsze opracowanie p.n. ,Tom Il — Przebudowa kabla elektroenergetycznego 15kV” obejmuje:
— Utozenie linii kablowej 15kV 3xXRUKAKXS 1x120/50 mm2 m.165
- Zabezpieczenie istniejgcego kabla 15kV od uszkodzen mechanicznych szt. 2
- Prace demontazowe kpl. 1

1.3. Podstawa opracowania projektu

- Warunki likwidacji kolizji: WLK nr 9/SU/2016, z dnia 19.02.2016 r.
- Projekt branzy sanitarnej.

- Inwentaryzacja stanu istniejgcego.

- Aktualny wtérnik w skali 1:500.

- Wypis z rejestru gruntéw.

- Uzgodnienia miedzybranzowe.

— Normy i przepisy dotyczgce projektowania

1.4. Przebudowa linii kablowej 15 kV nr 726

W miejscowosci Mierzyn, w ul. Tytusa i Ozdobnej wystepuje nienormatywne zblizenie
istniejgcego kabla 15kV z projektowanym kanatem sanitarnym o srednicy 250 mm. Istniejacy
kabel typu 3xXRUHAKXS 1x120/50mm2 utozony jest miedzy stacjami transformatorowymi T1 nr
11611 i T2 nr 11612. Kolidujgcy odcinek kabla nalezy wytgczy¢ z eksploatacji a w zamian utozyé
nowy odcinek kabla wg trasy, wg punktéw geodezyjnych podanych na planie sytuacyjnym w skali
1:500 (w odlegtosci 0,5m o granicy pasa drogowego). Potgczenie kabla projektowanego z
istniejgcymi odcinkami kabla nalezy wykona¢ przy pomocy odpowiednich muf przelotowych. Przy
przebudowie odcinka kabla wymagany jest nadzér techniczny wiasciciela kabla (ENEA). Nowy
odcinek kabla nalezy utozy¢ w wykopie na podsypce piaskowej o grubosci 10cm na gteboko$ci
min. 1,0 m. Analogiczng warstwg piasku nalezy kabel przykry¢ i zasypaé warstwg gruntu
rodzimego. Kabel na catej trasie nalezy prowadzi¢ linig falistg z zapasem 3%, w celu
skompensowania ewentualnych przesunie¢ gruntu, oraz ostoni¢ tasma foliowg koloru czerwonego
w odlegtosci 25cm od utozonego kabla. Promieh giecia kabla nie moze by¢ mniejszy od jego 15
krotnej Srednicy. Kabel przed jego zasypaniem nalezy zgtosi¢ do odbioru technicznego oraz
dokona¢ obowigzujgcych pomiaréw geodezyjnych. Na kablu nalezy umiesci¢ trwate oznaczniki
kablowe z podaniem typu kabla, ilosci i przekrojow zyt, nazwe uzytkownika oraz rok utozenia. W
przypadkach zblizen i skrzyzowan z innymi instalacjami podziemnymi nalezy zachowaé
normatywne odlegtosci izolacyjne (wg normy N SEP E-004). W celu ograniczenia do minimum
przerwy w przesyle energii nalezy skoordynowac roboty kablowe, tak aby najpierw utozy¢ nowy
odcinek kabla a nastepnie dokonac przeciecia istniejgcego kabla oraz mufowania powstatych
odcinkow kabla.
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1.5. Zabezpieczenie istniejgcego kabla 15kV od uszkodzen mechanicznych

W ul. Ozdobnej projektowane sg odgatezienia od kanatu sanitarnego i deszczowego, ktére
krzyzowac sie bedg z istniejagcym kablem 15kV nr 726. W tym przypadku w miejscach skrzyzowan
nalezy zastosowac na kablu ostony dwudzielne z rur tworzywowych o $rednicy @160mm, ktére
beda chroni¢ kabel od urazéw mechanicznych w czasie wykonywania prac ziemnych.
Projektowane kanaty beda przebiegac pod istniejacym kablem.

1.6. Uwagi koncowe

- Roboty na budowie powinny by¢é wykonane zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania robét budowlano-montazowych. Cz. V - Instalacje elektryczne”.

- Przed przystagpieniem do rob6t nalezy we wtasciwym terminie powiadomic¢ zainteresowane
strony. Nalezy tez uwzgledni¢ uwagi zawarte w uzgodnieniach.

- Przeciecie kabla w stanie beznapieciowym oraz mufowanie odcinkéw kabli nalezy
wykonaé pod nadzorem technicznym ENEA.

- Protokét uzgodnienia z ZUDP w Szczecinie projektowanej trasy kabla zatgczony jest do
planszy koordynacyjnej projektu zagospodarowania.
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2. ZALACZNIKI
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