IXXRUHAKXS 1x120/50mm?; 20kV. | SXXRUHAKXS 1x120/50mm?; 20kV.
T/L=157/165m

Kabel 15kV nr 726 s
2, - 7/L=131/140m
.3)fXRUHAKXS 7x7?0/50mm i 20KV. . 3 < 3¢ « » xI « D
Kierunek — stacja Pl1—nr 11611 \f fa—MTS1
proj. I

UWAGI

1. W zwigzku z budowq kanalizacji sanitarnej oraz kolektora i kanatu deszczowego
w ul. Tytusa i ul. Ozdobnej zachodzq kolizje z istniejqcym kablem 15kV nr 726.
2. 7 tego wzgledu w ul. Tytusa nalezy utozy¢ nowy odcinek kabla 15kV 3xXRUHAKXS
1x120/50 wg nowej bezkolizyjnej trasy i potqczyc za pomocq muf przelotowych
z istniejgcymi odcinkami kablq.
3. W celu zmniejszenia przerwy przesytowej kabla nalezy utozy¢ odcinek projektowanrgo
kabla a nastepnie przeciq¢ kabel istniejqcy w oznaczonych miejscach [ polgczyc
go mufami przelotowymi z kablem projektowanym.
4. Projektowany kabel 15kV nalezy uktozy¢ w wykopie, w linii falistej z zapasem 3Z%,
na gfebokosci min. 1,0m, na podsypce piaskowej Zx10cm, z oslonq z tasmy foliowej
koloru czerwonego w odleglosci 25cm nad kablem.
5. Skrzyzowanie projektowanego kabla z jezdnig nalezy wykona¢ w przepuscie rurowym
na gtebokosci 1,2m.
6. W ul. Ozdobnej wystqpiq skrzyzowania projektowanych odgalezien kolektoréw sanitarnych
i deszczowych z istniejgcym ww. kablem 15kV.

7. W tych przypadkach istniejqcy kabel nalezy zabezpieczy¢ od urazéw mechanicznych .
przez nalozenie na kabel oston rurowych dwudzielnych.

8. Catos¢ robdét kablowych nalezy wykonaé zgodnie z normq N SEP E—004 oraz zgodnie
z wymaganiami ENEA Operator Sp. z o.o. Oddzial Dystrybucji Szczecin.

9. Projekt przebudowy linii kablowej 15kV nalezy rozpatrywac¢ tqcznie z zatqezonym
schematem i opisem technicznym.

N Kabel 15kV nr 726
\\. 3xXRUHAKXS 1x120/50mm?; 20kV.

Mufa—MTS 1 Kierunek — stacja TZ2—nr 11612

Droj.
OZNACZENIA

———————— —linia kablowa 15kV —projektowana
———————— —linia kablowa 15kV —projektowana poza granicq aglomeracjq Gminy Dobra
—linia kablowa 15kV —istniejqca

V3 X X —linia kablowa 15kV —istniejgca do demontazu
- —mufa kablowa —projektowana

s == == —granica aglomeracji Gminy Dobra

nazwa inwestora:

GMINA DOBRA
72-003 DOBRA,; ul. SZCZECINSKA 16A

adres inwestycji:
GMINA DOBRA, MIERZYN
UL. ZGODNA, TYTUSA, OZDOBNA, KOKOSOWA

GLOWNY PROJEKTANT
projektant: mgr inz. ZBIGNIEW WOZNIAK - specjalnosé: instal. - inz. 282/Sz/83
branza: ELEKTROENERGETYCZNA
projektant: techn. RYSZARD FILIPOWICZ - specjalnos¢: elektroenergetka 13/Sz/89
sprawdzajgcy: mgr inz. WLADYSEAW PODGORSKI - specjalnosé: elektro. 91/64

nazwa inwestycji:

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W ZLEWNI PRZEPOMPOWNI

SCIEKOW PS NOWA WZDtUZ ULIC ZGODNEJ, TYTUSA, KOKOSOWEJ,
OZDOBNEJ NA TERENIE MIERZYNA

nazwa opracowania:

TOM Il - PRZEBUDOWA KABLA ELEKTROENERGETYCZNEGO 15kV

nazwa rysunku:
' SCHEMAT PRZEBUDOWY KABLA 15kV

nr umowy / oprac.: skala rysunku: rysunek nr:
Biuro Projektow Nr 221/2015r z dnia 06.08.2015r.
" " stadium oprac.:
I N B U D S.C. PROJEKT WYKONAWCZY -— 2
ul.Dgbrowskiego 1a. 70-100 Szczecin data oprac.
|./fax +48 (091) 485 33 95 -
il inbud@gry et p LISTOPAD 2018r.




