OBIEKT:

Mierzyn

OBIEKT:

ul. Kokosowa-Tytusa-Zgodna wg zakresu
obr. Mierzyn 1, 2
gm. Dobra

GEOMEGA
Piotr Trepka
ul. Jana Styki 20/5
71-138 Szczecin

SKALA: 1:500
Uktad wspotrzednych: Panstwowy 2000
Poziom odniesienia wysokosci: Kronsztadt

tel. 691 221 226

USLUGI GEODEZYJNE

( Jednostka wykonawstwa geodezyjnego)

Mierzyn
ul. Kokosowa-Tytusa-Zgodna wg zakresu

obr. Mierzyn 1, 2
gm. Dobra

SKALA: 1:500
Uktad wspotrzednych: Panstwowy 2000

Kierownik roboty: Piotr Trepka
upr. Nr: 21528

podpis

Wykonano w ramach roboty geodezyjnej:

Nr sprawy: GK.6640.1708.2015

Wykonano metodg skanowania, kalibracji i wektoryzacji mapy zasadniczej

Poziom odniesienia wysokosci: Kronsztadt

UStUGI GEODEZYJNE
GEOMEGA
Piotr Trepka
ul. Jana Styki 20/5
71-138 Szczecin
tel. 691 221 226

( Jednostka wykonawstwa geodezyjnego)
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Kierownik roboty: Piotr Trepka
upr. Nr: 21528

1. mapy zasadniczej w skali 1:500 sekcje:

5.200.16.07.4.4; 5.200.16.08.3.1, 3; 5.200.16.13.1.1; 5.200.16.12.2.2, 4
2. danych branzowych czesci uzbrojenia podziemnego
3. pomiaru zieleni wysokiej i pomnikéw przyrody oraz pomiaru innych
obiektéw wskazanych przez projektanta
4. opracowanych geodezyjnie elementéw planu zagospodarowania
przestrzennego (linie rozgraniczajace, linie regulacyjne, osie ulic)

Mape do celéw projektowych sporzadzono przy wykorzystaniu:

W zakresie opracowania znajdujg sie punkty
osnowy geodezyjnej nr:
11175, 11176, 25024

ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

podlegajace ochronie na podst. art. 15, art. 48 ust. 1 pkt 3

Wykonano w ramach roboty geodezyjnej:

Nr sprawy: GK.6640.1708.2015

Wykonano metodg skanowania, kalibracji i wektoryzacji mapy zasadniczej

1. mapy zasadniczej w skali 1:500 sekcje:

5.200.16.07.4.4; 5.200.16.08.3.1, 3; 5.200.16.13.1.1; 5.200.16.12.2.2, 4
2. danych branzowych czesci uzbrojenia podziemnego

3. pomiaru zieleni wysokiej i pomnikdw przyrody oraz pomiaru innych
obiektéw wskazanych przez projektanta

4. opracowanych geodezyjnie elementéw planu zagospodarowania

Na mapie do celéw projektowych wykazano nastepujgce uzgodnienie
przez ZUDP projekty sieci uzbrojenia terenu:

1.427/15 proj. g 4.651/08 proj. w 7.83/10 proj. ks

2.135/12 proj. t 5. 536/08 proj. ks, kd

3. 142/07 proj. w 6. 874/09 proj. ks, kd

Granice i nr dziatek ewidencyjnych
wedtug danych WGKIiK w: Policach
z dnia:15.09.2015r.

przestrzennego (linie rozgraniczajace, linie regulacyjne, osie ulic)

Mape do celéw projektowych sporzadzono przy wykorzystaniu:

W zakresie opracowania znajdujg sie punkty
osnowy geodezyjnej nr:
11175, 11176, 25024

podlegajace ochronie na podst. art. 15, art. 48 ust. 1 pkt 3
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

PS "TYTUSA" 3

Na mapie do celoéw projektowych wykazano nastepujgce uzgodnienie
przez ZUDP projekty sieci uzbrojenia terenu:
1.427/15 proj. g 4.651/08 proj. w

7.83/10 proj. ks
2.135/12 proj. t 5. 536/08 proj. ks, kd

Informacje dodatkowe:
1. Zakres pomiaru:

2. Mapa sporzadzona zostata zgodne z rozporzgdzeniem MSWIA z
dn. 9.11.2011r. w sprawie standardéw technicznych wykonywania
pomiaréw sytuacyjnych i wysoko$ciowych oraz opracowania i
przekazywania wynikéw tych pomiaréw do panstwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U.Nr 263 poz. 1572)

3. Mapa nadaje sie do celéw projektowych w zakresie pomiaru.

4. Wszystkie trwate obiekty budowlane podlegajg wytyczeniu

przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego

5. Nie wyklucza sie istnienia w terenie rowniez uzbrojenia,

o ktérym brak byto informacji branzowych i nie zostato

odnalezione w czasie inwentaryzacji geodezyjnej

6. Opracowanie nie dotyczy przypadku opisanego w art.79 ust.5

rozporzgdzenia MSWIA z dnia 9.11.2011r. (Dz.U.Nr 263, poz.1572)
7. Nie wykonano czynnosci okreslonych w art.80 ust.4

rozporzgdzenia MSWIA z dnia 9.11.2011r. (Dz.U.Nr 263, poz.1572)

Uzbrojenie opracowano na podstawie:

1. danych branzowych - z literg B

2. posredniego ustalenia przebiegu

aparaturg elektromagnetyczng - z literg A.

3. bezposrednich pomiaréw powykonawczych - bez litery.

W zwigzku z tym w czes$ciach 1 i 2 nie gwarantuje sie kompletnosci,
a doktadnos$¢ potozenia uzbrojenia na mapie moze by¢ nizsza od
doktadnosci kartometrycznej mapy.

Aktualnos¢ mapy do celéw projektowych na dzien:

12.10.2015r.

Piotr Trepka

Kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnego:

3. 142/07 proj. w 6. 874/09 proj. ks, kd

Granice i nr dziatek ewidencyjnych
wedtug danych WGKIiK w: Policach
z dnia:15.09.2015r.
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Informacje dodatkowe:
1. Zakres pomiaru:

2. Mapa sporzadzona zostata zgodne z rozporzgdzeniem MSWIA z
dn. 9.11.2011r. w sprawie standardéw technicznych wykonywania
pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz opracowania i
przekazywania wynikéw tych pomiaréw do panstwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U.Nr 263 poz. 1572)

3. Mapa nadaje sie do celéw projektowych w zakresie pomiaru.

4. Wszystkie trwate obiekty budowlane podlegajg wytyczeniu

przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego

5. Nie wyklucza sie istnienia w terenie rowniez uzbrojenia,

o ktérym brak byto informacji branzowych i nie zostato

odnalezione w czasie inwentaryzacji geodezyjnej

6. Opracowanie nie dotyczy przypadku opisanego w art.79 ust.5

rozporzgdzenia MSWIA z dnia 9.11.2011r. (Dz.U.Nr 263, poz.1572)
7. Nie wykonano czynnosci okreslonych w art.80 ust.4

rozporzgdzenia MSWIA z dnia 9.11.2011r. (Dz.U.Nr 263, poz.1572)

Uzbrojenie opracowano na podstawie:

1. danych branzowych - z literg B

2. posredniego ustalenia przebiegu

aparaturg elektromagnetyczng - z literg A.

3. bezposrednich pomiaréw powykonawczych - bez litery.

W zwigzku z tym w czes$ciach 1 i 2 nie gwarantuje sie kompletnosci,
a doktadnos$¢ potozenia uzbrojenia na mapie moze by¢ nizsza od
doktadnosci kartometrycznej mapy.

Aktualnos¢é mapy do celéw projektowych na dzien:

12.10.2015r.
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Piotr Trepka

Kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnego:
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Arkusz nr 2
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nazwa inwestycji:

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W ZLEWNI PRZEPOMPOWNI

SCIEKOW PS NOWA WZDtUZ ULIC ZGODNEJ, TYTUSA, KOKOSOWEJ,
OZDOBNEJ NA TERENIE MIERZYNA

nazwa opracowania:
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nazwa rysunku:

PLAN SYTUACYJNY

nr umowy / oprac.:
Nr 221/2015r z dnia 06.08.2015r.
stadium oprac.:
PROJEKT WYKONAWCZY

data oprac.:

LISTOPAD 2018r.

skala rysunku: rysunek nr:

1:500 1

Biuro Projektéw

"INBUD" s.c.

ul.Dgbrowskiego 1a. 70-100 Szczecin
tel./fax +48 (091) 485 33 95
e-mail: inbud@gryfnet.pl




