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 Szezegdlowy zakres uprawnfes
do proj ;_ekt‘owa_ni,a 1 kierowania robotamj budowlanyimi bez ograniczen

W specjalnodci instalacyjnej W zaltresie sieci, instalscji i urzgdzen
elektrycznych i'elektroenérgetytznyﬂh.

L Ni podstawie art, 12 ust, L pkt L« 54 art, 13 ust, 1 pkt 1 1 2 ustawy Prawo
budowlane; w zakresie objefym  wyzej wymicnions  specjalnoseis, ninjejsze
upramcniarstanowi@jﬁodstawg do: '

v 1) projektowania, sprawdzania - projektow  architektoniczno-budowlanych
{ sprawowania nadzoru autorskieps, ' '
2) kierowania budowy Iub innymi robotami budowlanymi, :
3) kicrowania Wytwarzaniem' konstrikeyjnych clementow budowlanych oraz
nadzoru i kontroli technicznej Wytwarzania tych element6w,
4) wykonywania nadzory inwestorskiego,

5) sprawowapia—- kontroli technicznej . wirzymani ania—obiektow-—budowlanych

Z zastzezeniem art. 62 ust. 5 vstawy Prawo budowlane,

W sprawie samodzielnych funkeji fechnicznych w budownictwic - ninisjsze
uptawnienia budowlarie. stanowig podstawe do: '

- 1) projektowania obiekiu budowlanepo { kierowania robotami  budowlanymi

zwiazanymi z obiektemy budowlanym, takim Jjake sieci; instalacje i urzgdzetiia

elektryczne eidc&ocnagetycznc,w tym._kplgia_wg trolejbusowe i tramwajowe

II. Na podstawie § 24 ust. 1 oraz § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa

siect trakeyjne wiaz z urzy

Otezymujez
1. PanKpedeiora Pintr Jacek

F471 Szgwcm

Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
OKK. ZIB -a/a - '

b




Podpis jest prawidiowy

® POLSKA
=t | I B A

= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-13F-K5A-7FF *

Pan Piotr Jacek KEDZIORA o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/0059/09

adres zamieszkania ul. Wiosny Ludéw 24/48, 71-471 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-02-01 do 2019-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-01-11 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczgcy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



ZACHODNIOPOMORSKA
OKREGOW A
IZBA INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Szczecin, dnia 4(-4 grudnia 2015 r.

Sygn. akt: OKK-0054-0033(3)/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynierow budownictwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1946), art. 12 ust. 2, ust. 3, ust. 4c
pkt 11 art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. ¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz.
1409, z p6zn. zm.) oraz § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzes-
nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278),
po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Przemystaw Y.ukasz Pilczuk
magister inzynier elektrotechniki
ur. dnia 5 kwietnia 1989 r. w Gryficach

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0226/PBE/15
do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen.

Uzasadnienie
W zwiazku z uwzglednieniem w cato$ci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Zachodnio-
pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej
dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

.,

mgr inz. Jacek Cieslak ...... <. " LT LETN o ersrasss
e d
inz. Stanistaw Kaminski \/;')" <A~ S——
71

Otrzymuja: /
1. Pan Przemystaw Lukasz Pilczuk /

ul. Poniatowskiego 13, 72-320 Trzebiatow
2. Okregowa Rada ZOIIB
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. OKK - aa



Uprawnienia budowlane nadane

Panu Przemystawowi Lukaszowi Pilczukowi
magistrowi inzynierowi elektrotechniki
ur. dnia 5 kwietnia 1989 r. w Gryficach

numer ewidencyjny ZAP/0226/PBE/15
do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

upowazniaja w zakresie nadanej specjalnosci:

I. napodstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i pkt 5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych;

II. na podstawie § 14 ust. 5 i § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia

11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do:

1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trak-
cyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolej-
busowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania
rozjazdow,

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Jacek Cieslak

VMO
L A0a

inz. Stanistaw Kaminski
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-5JI-LZF-3PL *

Pan Przemystaw tukasz PILCZUK o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/0173/15

adres zamieszkania ul. Poniatowskiego 13, 72-320 TRZEBIATOW

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-09-01 do 2019-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-09-05 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczgcy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Karta rejestracyjna mapy do celow projektowych

OBIEKT: Dotuje, ul. Makowa, Stoneczny Sad
Wojewddztwo: 32 Zachodniopomorskie
Powiat: 3211 Policki

Gmina: Dobra

obr. 0004 Dotuje

dz. nr 50, 186/30

SKALA 1:500
uktad wspétrzednych: 2000
poziom odniesienia wysokoéci: Kronsztadt 86

Ustugi Geodezyjne Piotr Chmielowiec
ul. Bankowa 17A/8
72 - 010 Police

e-mail: piotrgeodezja@wp.pl

( Jednostka wykonawstwa geodezyjnego.)

Kierownik roboty: o

iy
Piotr Chmielowiec, nr upr. 21720 4

Wykonano metoda: a) rastrowo b) wektorowo:

skanowanie, kalibracja, digitalizacja rastra

Mape do celéw projektowych sporzadzono przy wykorzystaniu:
1. mapy zasadniczej w skali 1:500 sekcje: 5.200.16.06.1.4, 3.2

- 8nzo

Wykonano w ramach roboty geodezyjnej
GK.6640.889.2018

Zgioszonej w WGKIK Starostwa Powiatowego w Policach

W zakresie opracowania znajduja sie punkty osnowy geodezyjnej nr:
brak
podlegajgce ochronie na podstawie art. 15, art. 48 ust. 1 pkt 3
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

Na mapie do celéw projektowych wykazano nastgpujgce
uzgodnione przez NK projekty sieci uzbrojenia terenu:

Brak

Granice i numery dziatek ewidencyjnych
wedtug danych WGKIK Starostwa Powiatowego w Policach

z dnia: 26.04.2018r.

Informacje dodatkowe

1. - - - zakres opracowania

2. Redakcja znakéw zgodna z Rozporzadzeniem MAIC
z dnia 02.11.2015r. (Dz. U. 2015 poz. 2028)

3. Mapa nadaje sie do celéw projektowych w zakresie pomiaru.

4. Stopier} kartometryczno$ci mapy do celéw projektowych jest
zgodny z Rozporzadzeniem MSWIA z dnia 9.11.2011 r.
(Dz.U. 2011 nr 263 poz. 1572)

5. Wszystkie trwaie obiekty budowlane podiegajg wytyczeniu
przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego.

6. Nie wyklucza sig istnienia w terenie réwnieZ uzbrojenia,
o ktérym brak bylo informacji branzowych i nie zostaty
odnalezione w terenie w czasie inwentaryzacji geodezyjnej.

7. Opracowanie nie dotyczy przypadku opisanego w § 79 ust. 5
rozporzadzeniu MSWIA z dnia 9.11.2011 r. (Dz. U. Nr 263, poz. 1572)

8. Nie wykonano czynno$ci okreslonych w paragrafie 80 ust. 4
rozporzadzenia MSWIA z dnia 9.11.2011 r. (Dz. U. Nr 263, poz. 1572)

9. Udostepnianie i rozpowszechnianie otrzymanych materiatéw
jest zabronione: art.18 Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne
(Dz. U.z2010r. nr 193, poz. 1287 ze zm.)

10. Mape do celéw projektowych sporzadzono przy wykorzystaniu
arkuszy mapy zasadniczej w skali 1:500 w ukiadzie "1965"
sekcje: 341.131.1613, 1631.

Uzbrojenie podziemne opracowano na podstawie:
-+-Danych-branzowyeh—z-fiterg-5—
2. Posredniego ustalenia przebiegu aparaturg
elektromagnetyczng - z literg A
3. Bezposrednich pomiaréw powykonawczych - bez litery
W zwigzku z tym w cze$ci 1i 2 nie gwarantuje sie
kompletno$ci, a doktadno$c pofozenia uzbrojenia na mapie
moze by¢ nizsza od doktadnos$ci kartometrycznej mapy

Uwierzytelnienie:

Aktualnos¢é mapy do celéw projektowych na dzien:
23.05.2018r.

/// /) 7]
///ZV inz. Piotr Chmielowiec
(O Kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnego:
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PROTOKOL NARADY KOORDYNACYJNEJ

1. Imie i nazwisko/Nazwa oraz inne dane identyfikujace wnioskodawee | |3. Datanarady R
_ ;1 28112018
| Gmina Dobra 4. M!ejsce narady iy , u
| ul. Szczecinska 16a Wydznai Geodezn Kar‘tograf ii Katastru

| 72-003 Dobra Starostwa Powiatowego w Policach

ul. Kresowa 32, 34, 72- 01 0 Police
2. Imig i nazwisko oraz stanowisko stuzbowe przewod niczgcego narady. 5. Sposob przeprowadzema narady

Tadeusz tukasiuk, Geodeta Powiatowy [X] na miejscu

| O za pomocg $rodkéw komunikacji elektronicznej

7. Opis przedmiotu narady.

Rodzaj projektowanej sieci uzbrojenia terenu: sieé oswietleniowa

Powiat: policki Gmina: Dobra Obreb ew.: Dotuje

Dziatki ew.: 50, 186/30

8. Stanowuska uczestnikow. narady

Przewodniczacy narady koordynacyjnej [/Zyooﬁ;{p Q W /tg /
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Wodociagi Zachodniopomorskie Sp. z 0.0. w Goleniowie, ul. | Brygady Legionéw 8-10, 72-100 Goleniow
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Enea Oswietlenie Sp. z 0.0., ul. Ku Stoncu 34, 71-080 Szczecin
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Uwagi przewodniczacego narady

1. Wszystkie punkty osnowy geodezyjnej znajdujace sie w zakresie opracowania projektowego podlegaja ochronie. Zniszczenie hadZ uszkodzenie
znaku geodezyjnego jest wykroczeniem i podlega karze grzywny - na podstawie art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Uwagi branzowe

(1) Enea Operator Sp. z 0.0., Oddziat w Szczecinie:
1. Zblizenia, skrzyzowania z sieciami energetycznymi zabezpieczy¢ i wykonac zgodnie z obowiazujacymi normami PN-76/E-05125 i PN-E-05100-1/98.
2. Przy zblizeniu, kolizji z kablami energetycznymi, prace ziemne prowadzi¢ recznie z zachowaniem duzej ostroznosci - kable zabezpieczy¢ zgodnie z PN-76/E-05125.
3. Przed rozpoczeciem prac nalezy ponownie sprawdzi¢ w Rejonie Szczecin aktualny przebieg sieci energetycznych bedacych w zarzadzie ENEA Operator Sp. z 0.0.,
nastepnie wykonac przekopy prébne w celu ustalenia zgodnosci przebiegu sieci naniesionych na mapach ze stanem faktycznym.
4. Na 3 dni przed rozpoczeciem prac ziemnych nalezy zawiadomi¢ RD Szczecin.
5. Uzgodniono w zakresie sieci energetycznych do 15 kV wiacznie.
6. W przypadku, gdy na obszarze objetym opracowaniem wystepuija sieci o napieciu wyzszym niz 15 kV, nalezy uzgodni¢ plansze koordynacyjna, z odpowiednimi
instytucjami zarzadzajacymi tymi sieciami.
7. W przypadku zmiany przeznaczenia terendw, przez kiére przebiegaja, istniejace linie napowietrzne 0,4 kV i 15 kV, nalezy dostosowac obostrzenia ww. linii zgodnie z
norma, PN-E-05100-1/98 do nowego ukladu funkcjonalnego terenu.

(2) Polska Spétka Gazownictwa Sp. z 0.0., Oddziat w Poznaniu, Zaklad w Szczecinie:
1. Skrzyzowanie z siecia gazowa wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 . w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny
odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r., poz. 640). Roboty ziemne w strefach kontrolowanych istniejacej sieci gazowej prowadzi¢ recznie
z zachowaniem ostroznosci.
2. Na min. 7 dni przed terminem rozpoczecia robdt powiadomic odpowiedni RDG: Szczecin Péinoc ul. Mickiewicza 144, 71-153 Szczecin, e-mail:
rdg.szczecinpolnoc@poznan.psgaz.pl, tel. 91-42-47-266, faks 91-48-77-621 lub Szczecin Poludnie ul. Tama Pomorzariska 26, 70-952 Szczecin, e-mail:
rdg.szczecinpoludnie@poznan.psgaz.pl, tel. 91-42-47-269, faks 91-48-25-395.
3. Projekt budowlany (rozwiazanie techniczne) sieci gazowej nalezy uzgodni¢ w PSG Sp. z 0.0. Oddziat w Poznaniu, Zaklad w Szczecinie, ul. Tama Pomorzariska 26,
70-952 Szczecin.
4. Projekt przylacza gazowego nalezy wraz z zawiadomieniem zamiaru rozpoczecia prac przediozy¢ minimum na 7 dni przed rozpoczeciem rob6t w RDG celem
sprawdzenia jego poprawnosci i kompletnosci.

(3) Orange Polska SA:
1. Przekazad plac budowy z Orange Polska SA. Prace w poblizu urzadzeri podziemnych Orange Polska SA prowadzié recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.
2. Przy skrzyzowaniach i zblizeniach z urzadzeniami Orange Polska SA zachowac odlegtosci wynikajace z polskich i branzowych norm.
3. Przed rozpoczeciem prac ziemnych, ustali¢ gleboko$¢ utozenia podziemnej infrastruktury Orange Polska SA, metoda, przekopu probnego. W szczegéinych przypadkach
prace ziemne prowadzi¢ pod nadzorem pracownika Orange Polska SA.
4, Przed zasypaniem skrzyzowar projektowanej infrastruktury z urzadzeniami Orange Polska SA, zglosic ten fakt celem sprawdzenia poprawnosci wykonania prac.
5. Nie ujawnione na planszach koordynacyjnych kolizje z urzadzeniami Orange Polska SA, mozna usunag po uzyskaniu zgody Orange Polska SA, na wylaczny koszt
Inwestora.
6. Uszkodzenia infrastruktury powstate w trakcie prac ziemnych, beda naprawione na wytaczny koszt Inwestora.
7. Dokonad regulacji whazu i pokryw studni kablowych, do poziomu wyznaczonego przez projektowane rzedne wysokosciowe. Regulacja i wymiana uszkodzonych w trakcie
prac elementdw studni na koszt Inwestora.
8. Projektowane studnie kablowe nalezy umiejscowié w odlegtosci co najmniej 0,5 mb od studni bedacych wlasnoscia, Orange Polska SA. Zachowa¢ minimum 0,5 metra
przy zblizeniach z istniejaca kanalizacjg, kablowa, Orange Polska SA.
9. Na etapie wykonawstwa nalezy zastosowaé pokrywy studni kablowych z logo innym od uzywanego przez Orange Polska SA.
10. Zakoriczenie zadania inwestycyjnego wymaga zgtoszenia do Orange Polska SA, celem uczestnictwa w odbiorze i sprawdzenia prawidiowosci wykonania prac w poblizu
infrastruktury nadziemnej i podziemnej Orange Polska SA.
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. Zakonczenie  zadania  inwestycyjnego  wymaga  zgloszenia

O zamiarze prowadzenia prac — przekazania placu budowy, nalezy powiadomi¢ Wodociagi
Zachodniopomorskie Sp. z 0.0. w Goleniowie ul. I Brygady Legionow 8-10, tel. 91/418-44-
31 z co najmniej 7 — dniowym wyprzedzeniem.

W poblizu istniejgcych sieci wodociggowych prace ziemne nalezy prowadzi¢ recznie, z
zachowaniem szczegoblnej ostroznosci.

Przy skrzyzowaniach i zblizeniach z sieciami wodociaggowymi zachowaé odleglosci
wynikajace z polskich i branzowych norm.

Przed rozpoczeciem prac ziemnych (na glebokosci wigkszej niz 1,0m), ustalié glebokogé
ulozenia podziemnej instalacji wodociggowej metodg przekopu prébnego. W szczegdlnych
przypadkach prace ziemne prowadzi¢ pod nadzorem stuzb wodociggowych.

Odkryte w trakcie prac podziemne elementy sieci i uzbrojenia nalezy zabezpieczyé.
Uszkodzenia instalacji wodociggowych powstale w trakcie prac ziemnych bedg naprawiane
na koszt Inwestora.

Przy niwelacji terenu doprowadzi¢ do zachowania normatywnej glebokosci dla
infrastruktury wodociagowe;j.

W miejscach kolizyjnych z wodociggami

ostonowe.
Dokona¢ regulacji skrzynek zasuwowych, wlazéw studni wodomierzowych, do poziomu

wyznaczonego przez projektowane rzedne wysokosciowe. Regulacja i wymiana
uszkodzonych w trakcie prac elementéw uzbrojenia: zasuw na koszt Inwestora.

dla budowanych instalacji stosowaé rury

. Studnie usytuowane w ciggu ruchu kolowego, na drodze, wjazdach, parkingach oraz

chodnikach, przebudowaé stosowanie do obcigzenia.
do  Wodociggéw

Zachodniopomorskich Sp. z 0.0. w Goleniowie, ul. I Brygady Legionow 8-10, tel. 91/418-
44-31 celem uczestnictwa w odbiorze i sprawdzeniu prawidlowosci wykonania prac

w poblizu instalacji: uzbrojenia wodociagowego i kanalizacyjnego.
Uzgodniono z zastrzezeniem uwag zawartych w punktachy 2,2,45,6 §
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Uzbrojen

Uwagh:

1. Shpy skrajne | odgateine uziemic, zacisk uziemiajacy na wysokosel 30cm na zewnatz

shipa, Ruz<10Q

2. Shipy stozkowe o przekroju kolowym, oprawa w technologii LED wg specyfikacji

3. Shipy osadzad jak dla gruntu sfabego.

4. Kabelw wykople nalezy ukladac w linii falistej z zapasem 3% na glebokescl:
0,5m pod chodnikami, 0, 7m w trawnikach, 0,8m przy przejSciu przez wjazdy - osfonowa rura
HDPE @76; przecisk kablowy lub przewlert przez droge - ostonowa rura HDPEpP @75,

5 Przy przejéciach przez nasyp niekontrolowany (gruz) kabel chronic w rurze PE @50,

6. Przy skrzyzowaniach i zblizeniach z istniejacym uzbrojeniem podziemnym nalezy zachowaé
normatywne odlegiodei izolacyjne, w przypadku braku moziwosel zachowania tych
odleglosci nalezy kabel ostonic rurq PE @75, natomiat sieé obea osfonié rurg dwudzieis,

7 Kabel uktadac zgodnie z norma N SEP-004

8 Wprowadzany kabel do siupa chroni¢ gigtke rura PE @50 na odcinku min. 0,6m

9

1

W stupach stosowat izolowane zigcza kablowe IZK

0. Przy zblizeniach skipbw do istn. kabli energetycznych, nelezy osfonic sziywna rurg

dwudzielng @160

11, Wszelkie prace wykopowe wykonad recznle a w poblizu sieci SN 15kV wykopy prowadzic

recznie ze szczegbing ostroznoscig (pod nadzorem ZE).

Legenda:

[o23

pAS

Widok proj. shupa no ul. Sloneczny Sod w m. Doluje
DOSWIETLENIE PRZEJSC PIESZYCH

Oprawa drogowa LED 55W

<=700mA P66

min 110im/W
nachyl. &

R projektowany stup H=6m oswietlenia przej$cia die pieszych
P e O RIVa z oprawg w fechnologil LED (55W)
) ' projektowany ship H=6m oSwietleniowy zatok autobusowych
O' z oprawg w fechnologii LED (36W)
“:" istnigjaca lampa
L_ ———  projektowany kabel osw. typu: YAKXS 4x25mm2
7 proj. przepust pod podjazdami | w drogach rura sziywna HDPE@ 76
& E 75 a—o proj przewiert pod droga rura szfywna wzmocniona HDPEp@T5
proj. osiona kablowa, rura gietka PE @50 lub PE @75
————— granica dzialki
| Slupyz Oprawa LED zakres wtbrmika
L=2x8m
PET5 |
. L=2mprzewiet _— s RN\ N PO N\ Y/ 1
| HDPEp 75 L=5m paee
| P PE 75 Starosta Poticki
¥ Wkon . . 186/13 Niniejsza dokumentacja projektowa byla
Pitr Ch wyKkena L=12m przewiert przedmiotem narady koordynacyjnej, kiora
skanowanie HDPEp 75 R €33 odbyta sie w WGKIK Starostwa Powiatowego
zasilanie z istniejgcego stupa osw. RIVa w Policach. Stanowiska uczestnikéw narady
(wi. gm. Dobra) L=6m przecisk utrwalone zostaty w protokole.
_ . HDPE 75
, rost L=9m przewiert _. R 6K.6630. . D00 2043
sie opracowania znajduja sie punkh HDPEp 75 d« RV (znak sprawy)
g %; i Police, dnia ‘28“2018

slup o porometrach:

&, czapa =60mm

farbg anlykarozyina b 0,6m
7

piasek do_poziomu

0,1m powyzej wpusty___

2apas_kabla. -
min~2,5m

Wspdlrzedne geodezyjne

Pkt. X Y e17 | 5923574,56| 5460498,01
el |5923484,88|5460426,48| e18 | 5923588, 38 5460489,84
e2 |5923486,94|5460425,18| e19 | 5923588,03 5460489,25
e3 |5923401,41|5460432,48| e20 | 5923599,52 5460482,33
e4d |5923496,33|5460439,29| e21 | 5923604,48 5460479,06
e5 |5923515,01|5460459,10| e22 | 5923607,43| 5460477,01
e6 | 5923534,70|5460479,87| e23 | 5923537,13] 5460500,66
e7 |592354596|5460491,58| e24 | 5923500,60 5460523,62
e8 |5923548,36|5460493,97| €25 | 592349920 5460521,79
e9 |5923551,86|5460491,67| e26 | 5923478,33| 5460534,83
e10 | 5923553,25|5460493,90| e27 | 5923474,15| 5460536,80
e11 |5923559,40|5460503,80| e28 | 5923472,77| 5460537,46
e12 | 5923560,34|5460505,35| €29 | 5923465,88 5460542,14
e13 | 5923559,98|5460503,22| 30 | 5923458,07| 5460547,45
e14 | 5923562 84|5460505,30| e31 | 5923458 45 5460547,90
e15 | 5923559,30|5460490,13| e32 | 5923544,96| 5460490,54
e16 | 5923568,70|5460501,66| e33 | 5923535,52 5460496,14

Widok proj. stupa na ul. Steneczny Sod w m. Doluje

DOSWIETLENIE ZATOK AUTOBUSOWYCH
Oprawa drogowo LED 36W
<=700mA IP66
min 110im/W
nachyl. §°
stp o parametrach:
wysokos¢ h=6m
grubosé d=4mm
8r. czopa #=60mm
6,0m
komora kablowa
; U R
fgr,éggﬂ,txkg@ym&z 0.6m
7/ -
pionck 0o pat muw""" _rura PE 850

PREZEDSIEBIORSTWO

71-771 SZCZECIN; UL. ROSTOCKA

mgring. Tomasz Siars

PROJEKTOWANIA 1 REALIZACH

Fra/
11373

186/11

R
RlVa

L=3m
PE75

L
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rojektont: p Opracowar: Sprowdzif.
mgr in, Piotr Kedzg Z mgr o Tomasz Siara mgr iz, Proemysla
j : 121 zappisspwosd’ LT na ZAPIOIISERH/IS
wano wprowadzajac nowy punkt osnowy nr 11218 - e = TS
SH A B SRR DATA: STADIUM: | BRANZA: SKALA: WERSJA: | Nrrysunku:
30.10.2018r 186/10
R LISTOPAD 2018r) P-BW ELEKTRYCZNA 1:500 A 1.0
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JDoswietlenie przejéc dia pieszych oprawami LED”

zny Sad dz nr 50 dr. [0004] Dotuje
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PROJEKT ZAGOPODAROWANIA TERENU




Szczecin 16.11.2018r.
Grzegorz Dziedzina

Z-ca Dyrektora Oddziatu

0.52.7-3.4340.43.2018.sl

nr pisma: 04/Dotuje/DK10/2018

zdnia : 22.10.2018r.

dot. : lokalizacji oswietlenia przejscia dla
pieszych w pasie drogowym drogi
krajowej nr 10 (ul. Stoneczny Sad),
w m. Dotuje, gm. Dobra

zat: 1 egz. planu

Gmina Dobra
ul. Szczecinska 16a
72-003 DOBRA

adres do korespondencii:
Przedsiebiorstwo

\/ Projektowania i Realizacji
~OPTOMEDIA"
Tomasz Siara
ul. Rostocka 113/5
71-771 SZCZECIN

Odpowiadajac na wniosek nr, z dnia i w sprawie j.w., otrzymany dnia
22.10.2018r. i uzupetniony ostatecznie dnia 16.11.2018r., Generalna Dyrekcja Drog
Krajowych i Autostrad Oddziat w Szczecinie uzgadnia lokalizacje o$wietlenia przejscia dla
pieszych w pasie drogowym drogi krajowej nr 10 (ul. Stoneczny Sad), w m. Dotuje,
gm. Dobra, z nastepujgcymi warunkami:

1. projektowang linie os$wietleniowg przejscia dla pieszych wraz ze stupami
oswietleniowymi nalezy wykona¢ w min. odlegtosci 1,1 m od krawedzi jezdni
drogi krajowej, zgodnie z przebiegiem naniesionym na planie sytuacyjnym,

2. oprawy oswietleniowe przy przejsciu dla pieszych, winny by¢ tak zamontowane
i ustawione, aby prawidtowo oswietlaty dojscie do przejscia oraz cate przejscie
dla pieszych,

3. w/w urzadzenia nalezy wykonac nie naruszajac istniejgcej nawierzchni jezdni
drogi krajowej nr 10, drogi gminnej w obszarze skrzyzowania z drogg krajowa,
zatok autobusowych i chodnikéw,

4. przejscie poprzeczne w/w linig oswietleniowg pod drogg krajowq, drogg gminna
w obszarze skrzyzowania z drogg krajowg, wiatami przystankowymi
i chodnikami nalezy wykonaé, nie naruszajac ich konstrukcji, na min. gtebokosci
1,0 m od najnizszego punktu nawierzchni jezdni, metodg przecisku/przewiertu
W rurze ostonowej,

5. komory przewiertowe/przeciskowe nalezy zlokalizowaé¢ w terenie zielonym nie
naruszajac konstrukcji jezdni drogi krajowej, zatok autobusowych, drogi
gminnej w obszarze skrzyzowania z drogq krajowg i chodnikéw,

6. roboty zwigzane z montazem projektowanych urzadzen oswietleniowych nalezy
prowadzi¢ w taki sposéb, by w jak najmniejszym stopniu utrudnia¢ ruch
zarowno pieszy, jak i samochodowy odbywajacy sie wzdtuz drogi krajowej
nr 10,

7. naruszony pas drogowy nalezy przywréci¢ do stanu poprzedniego na koszt
inwestora,

8. przed przystgpieniem do robot nalezy opracowad oraz uzgodni¢ projekt
organizacji ruchu,

9. po wykonaniu robét grunt nalezy zagescié do wymaganego wskaznika
zageszczenia. Grunt zasypowy w wykopie nalezy zageszczac¢ zgodnie z normaq
PN-B-06050 z 1999r. ,,Roboty ziemne”.

al. Bohateréw Warszawy 33 www. gddkia.gov.pl

ystrad 70-340 Szczecin e-mail: szczecin@gddkia.gov.pl
tel.: (091) 43 25 300

fax: (091) 484 39 97




Wyniki pomiaréow wskaznika zageszczenia gruntu stanowi¢ beda materiat
uzupetniajacy do protokotu przekazania pasa drogowego po robotach dla Rejonu
w Szczecinie,
10.po zakonczeniu budowy w/w urzadzen inwestor zobowigzany jest wykonac
na koszt wiasny dokumentacje powykonawczg i dostarczy¢ jg Rejonowi
w Szczecinie. Przejecie placu budowy przez Rejon nastepuje w formie protokotu
zdawczo-odbiorczego  po  dostarczeniu  Rejonowi  w/w  dokumentacji
powykonawczej.
Powyzsze uzgodnienie nie stanowi podstaw do rozpoczecia robdt w pasie
drogowym w celu umieszczenia w nim przedmiotowych urzadzen.
Wejscie w teren pasa drogowego w celu rozpoczecia rob6t moze nastqpic
wylacznie po podpisaniu umowy uzyczajacej teren pasa drogowego pod
w/w inwestycje z GDDKiA Oddzial Szczecin, okreslajacej obowiazki stron.
Whniosek o zawarcie w/w umowy nalezy zlozy¢ w tut. Oddziale GDDKIA,
w czasie nie krotszym niz 3 tygodnie przed planowanymi robotami,
ze wskazaniem terminu planowanego zajecia pasa drogowego oraz osoby
do bezposredniego kontaktu w sprawie.
Przedmiotowe uzgodnienie zapewnia prawo do dysponowania pasem drogowym
drogi krajowej nr 10 (pas drogowy okreslony numerem dziatki 50), w obr. Dotuje,
gm. Dobra - w granicach okreslonych na zatgczniku graficznym, w zakresie
niezbednym do uzyskania pozwolenia na budowe dla uzgodnionej inwestycji,
zgodnie z zatwierdzonym projektem technicznym stanowigcym zalgcznik
do niniejszego uzgodnienia.
Po wykonaniu inwestycji (oswietlenie przejscia dla pieszych)
inwestor/wlasciciel w/w urzadzen zobowiazany jest do zawarcia z GDDKiA
Oddzial Szczecin umowy uzyczenia terenu na nieodplatne umieszczenie
zrealizowanej inwestycji w pasie drogowym drogi krajowej nr 10
w m. Mierzyn, gm. Dobra.

Do wiadomosci:

1) Generalna Dyrekcja
Drog Krajowych i Autostrad
Oddziat w Szczecinie
Rejon w Szczecinie
ul. Pomorska 42/47
70-812 SZCZECIN DABIE
zat. 1 egz. planu

2) Z-2 w/m

3) a/a

Administratorem danych osobowych wnioskodawcy jest Generalny Dyrektor Drdg Krajowych i Autostrad,
ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa, tel. (022) 375 8888, e-mail:kancelaria@gddkia.gov.pl.

W sprawach zwiazanych z przetwarzaniem danych osobowych, mozna kontaktowa¢ sie z Inspektorem Ochrony
Danych, za posrednictwem adresu e-mail: jod@gddkia.gov.pl.

Dane osobowe bedq przetwarzane w celu przeprowadzenia postepowania administracyjnego i rozpatrzenia
wniosku jak réwniez w celu archiwizacji.

Podstawe prawng przetwarzania danych osobowych stanowiq przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) oraz ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2068, ze zm.), ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym
zasobie archiwalnym i archiwach (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 217) oraz art. 6 ust. 1 lit. ¢ rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0so6b fizycznych
w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Dane osobowe beda ujawniane innym stronom postepowania i ich petnomocnikom oraz podmiotom
przetwarzajacym dane na podstawie zawartych umodw.

Dane osobowe bedg przechowywane przez okres rozpatrywania sprawy oraz przez okres archiwizacji zgodnie
z obowigzujacymi przepisami prawa.

Whnioskodawcy przystuguje prawo dostepu do swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz
usuwania danych na warunkach okreslonych w rozporzadzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0séb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Whnioskodawca ma prawo w dowolnym momencie wycofa¢ zgode na przetwarzanie danych kontaktowych
tj. numeru telefonu lub adresu poczty elektronicznej. Wycofanie zgody nie wptywa na zgodnos$¢ z prawem
przetwarzania danych, ktérego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Osobie, ktérej dane dotyczg przystuguje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Danych Osobowych.
Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Brak podania danych osobowych moze skutkowac pozostawieniem
podania (wniosku) bez rozpoznania na warunkach okreslonych w kodeksie postepowania administracyjnego.
Podanie danych kontaktowych, tj. numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej jest dobrowolne.
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2. Dane wyjsciowe do projektowania

21.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt przebudowy drogi polegajgcy na
budowie oswietlenia przejscia dla pieszych w technologii LED w pasie drogowym drogi
krajowej nr 10 dz. nr 50dr., dz. nr 186/30dr., obreb 0004 Dotuje, gmina Dobra, powiat
policki.

Zakres opracowania

Zakres obejmuje :

- Posadowienie stupow drogowych 6m dla doswietlenie przejsé oraz dla zatok
autobusowych

Instalacje zasilania lamp oswietlenia zewnetrznego

- Powigzanie projektowanego oswietlenia z istniejgcym oswietleniem gm. Dobra
Instalacje uziemiajaca

Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowia:
o Wizja lokalna
o Obowigzujgce normy i przepisy prawne
o Aktualny wtornik w skali 1:500.

Stan istniejacy

W chwili obecnej w zakresie objetym opracowaniem brak jest oswietlenia drogowego. Z
uwagi na koniecznos¢ poprawy bezpieczehstwa dla uczestnikow ruchu drogowego w
obszarze przedmiotowego przejscia dla pieszych Inwestor zdecydowat o koniecznosci
doswietlenia przedmiotowego przejscia dla pieszych.

Projektowane oswietlenie bedzie stanowito wlasnos¢ Inwestora.

Stan projektowany

Projektowane oswietlenie wykonano w oparciu o nastepujgce zasady:

» uwidacznia sylwetke pieszego na przej$ciu - stworzenie dodatniego kontrastu (jasna
posta¢ na ciemnym tle),

* powiadamia o przejsciu dla pieszych poprzez duzo wieksze natezenie oswietlenia w
strefie przejscia w poréwnaniu do ogdlnego natezenia oswietlenia ulicy,

+ doswietla pieszego, aby byt widoczny takze w strefie oczekiwania na przejscie,

* zapobiega olsnieniu,

* Srednie natezenie oswietlenia >=75 Ix.,

Ponadto projektowane jest oswietlenie zatok autobusowych w tym rejonie.

3. Opis techniczny

3.1.

3.2.

Pomiar energii
Istniejgce ztgcze kablowe Enea Operator Sp. z o.0.
Lokalizacja: ul. Makowa

Bilans mocy

Moc zainstalowana istniejgca obwodu nr | (18x70W): Pi = 1,26kW
Moc zainstalowana projektowana (do obwodu nr I): Pi = 0,32kW
Moc zainstalowana sumaryczna: Pi = 1,58kW
Wspotczynnik jednoczesnosci: Kj=1

Moc zapotrzebowana: Pi = 1,58kW
Moc zmdwiona z Enea Operator Sp. z 0.0. (zabezpieczenie 20A) Pz = 12,0kW



3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

12kW > 1,23kW

Moc zamdwiona jest duzo wieksza ze wzgledu na wymagane zabezpieczenie
przedlicznikowe. Moc zaméwiona jest wystarczajaca

Klasa oswietleniowa

Ustalona klasa oswietleniowa zatoki i chodniki przy zatoce: klasa CE4 (10Ix / 0,40) —
zgodnie obliczeniami. Ze wzgledu na zasady rownej konkurencji w projekcie nie podaje
sie producenta opraw, na ktérych wykonane zostaty obliczenia. Obliczenia fotometryczne
przekazane zostang Inwestorowi oddzielnie.

Zasilanie projektowanej sieci oswietlenia

Projektowane oswietlenie przejscia dla pieszych zostanie wilgczone do sieci
oswietleniowej bedgcej w eksploatacji gminy Dobra. Zasilenie nastgpi z obwodu
oswietleniowego ul. Makowej, z istniejgcego stupa nr..... zlokalizowanego pasie
drogowym drogi krajowej nr 10.

Sposob utozenia kabli i bednarki uziemiajacej

Kabel w ziemi nalezy uktadac linig falistg z zapasem 3% dtugosci rowu, na 10 cm
warstwie piasku na gtebokosciach:

a/ 70 cm — kable 0,4 kV i oswietleniowe (pod trawnikami)

b/ 50 cm — dla kabli o$wietleniowych uktadanych pod chodnikiem

c/ 80 cm — kable 0,4kV i oswietleniowe pod drogami — przepusty + 50%

Utozony kabel nalezy zasypac warstwg piasku o grubosci co najmniej 10 cm, a nastepnie
warstwg gruntu rodzimego o grub. 20 cm i przykry¢ folig z tworzywa sztucznego w kolorze
niebieskim o szerokosci 20cm. Krawedzie pasa folii powinny wystawac¢, co najmniej 5cm
poza zewnetrzne krawedzie skrajnych kabli. Przy szafce oswietleniowej i stupach
oswietleniowych nalezy pozostawi¢ zapas kabla nie mniejszy niz 2,5 m. Promien giecia
kabli nie moze by¢ mniejszy niz 20-krotna Srednica zewnetrzna kabla. Tam gdzie jest to
wymagane, nalezy uktada¢ ptaskownik stalowy ocynkowany FeZn 30x4mm réwnolegle z
liniami kablowymi 0,4 kV na dnie rowu pod warstwg piasku i kablami w odlegtosci 10cm
od kabli.

Skrzyzowanie i zblizenia kabli z isthiejagcym uzbrojeniem podziemnym

Wszystkie skrzyzowania, zblizenia kabli z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym nalezy
wykonac¢ zgodnie z N SEP-004. W przypadku, gdy z uzasadnionych wzgledéw odlegtosci
izolacyjne nie mogg by¢ zachowane nalezy zastosowac rury ochronne z PCV.

Oznaczenia linii kablowych

Kable w ziemi powinny by¢ zaopatrzone na catej dtugosci w trwate oznaczniki
rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10 m oraz przy skrzyzowaniach, wejsciach
do kanatu, rur i na koncach kabli. Na oznaczniku nalezy umiesci¢ opis: Gmina DOBRA
YAKXS 4x35mm? ; OSWIETLENIE ULICY; ROK 2018;

Legenda z objasnieniem oznaczenia stupa na przykfadzie nr 5/1/SOu

5 — numer porzadkowy projektowanego stupa
1 — numer obwodu w szafce oswietleniowej SOu
SOu — numer szafki oswietleniowej — nadawany na etapie realizacji zadania.

Osprzet kablowy

Kable wprowadzone do stupow zostang zakonczone izolowanymi zigczami kablowymi
dobranymi odpowiednio do przekroi kabli oraz izolowanymi ztgczami bezpiecznikowymi,
ztgczami izolowanymi fazowymi i zigczami PEN. Na kablach zastosowac¢ gtowice
termokurczliwe czteropalcowe.

10



3.9.

3.10.

3.11.

Stupy oswietleniowe

Dla catego zamierzenia budowlanego przyjeto stupy stozkowe o przekroju kotowym o
wysokosci 5m posadowione bezposrednio w gruncie — grunt staby. Rozstaw stupéw
przedstawiono na rys. nr E1. Wskazane stupy powinny posiada¢ osobny zacisk
uziemiajgcy na wysokosci 30cm nad ziemig. Ponadto dolng czes¢ stupéw nalezy
zabezpieczy¢ farbg antykorozyjng np. Tikkurila Makor Tix (kolor szary metaliczny) lub
rownowazny.

Ustawianie stupéw oswietleniowych
Przy zasypywaniu stupoéw nalezy uwzgledni¢ nastepujgce uwagi:
— wykopy dla stupéw nalezy zasypa¢ silnie ubijanymi warstwami (co 20cm) gruntu
zasypowego,
— wykopow nie wolno zasypywac¢ gruntem nienosnym: torfy, mut, gruz nienosny itp.,
— wykopy w gruntach nieno$nych nalezy zasypywaé pospotkg piaskowg dowieziong z
zewnatrz,
— w przypadku stwierdzenia gruntu stabszego niz to przewidziano w projekcie nalezy
wowczas zastosowac ustoj silniejszy,
— elementy stalowe stupdw nalezy zabezpieczy¢ farbg antykorozyjng
— do stupa nalezy wsypac piasek na wysokos¢ 10cm powyzej wpustu kablowego

Oprawy oswietleniowe

Do stupéw nalezy wciggac¢ przewody YDYZz05x1,5mm2 - 750V zasilajgc oprawy.

Przewdd dla oprawy w | kat. ochrony (metalowy korpus) nalezy podtgczy¢ wg ponizszego
schematu:

1. Zétozielony — PE kierunek: obudowa lampy, stup — ochronny
2. Niebieski —N kierunek: lampa — neutralny
3. Brgzowy —L kierunek: lampa — zasilanie
4. Czarny — 81 kierunek: lampa, listwa w komorze kablowej — sterowanie
5. Szary — S2 kierunek: lampa, listwa w komorze kablowe;j — sterowanie
Przewody 4 i 5 w komorze kablowej nalezy zakonczy¢ listwg zaciskowa.

Przewdd dla oprawy w Il kat. ochrony (niemetalowy korpus) nalezy podigczyé wg
ponizszego schematu:

1. Zottozielony — PE kierunek: pozostawi¢ w lampie bez podtgczenia  — ochronny
2. Niebieski — N kierunek: lampa — neutralny
3. Brgzowy —L kierunek: lampa — zasilanie
4. Czarny — S1 kierunek: lampa, listwa w komorze kablowej — sterowanie
5. Szary — S2 kierunek: lampa, listwa w komorze kablowe;j — sterowanie

Przewody 4 i 5 w komorze kablowej nalezy zakonczy¢ listwg zaciskowa.

Zaprojektowano oswietlenie w technologii LED, oprawy drogowe o stopniu ochrony IP66,
parametry opraw zgodne ze specyfikacjg zataczong do niniejszej dokumentacji. Dla celéw
obliczeniowych przyjeto oprawy o mocy P=55W, mozZliwa jest zamiana na inne
rébwnowazne przy zachowaniu parametréw z obliczen fotometrycznych.

3.11.1. Parametry techniczne opraw do oswietlenia przej$¢ dla pieszych

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE

materiat korpusu — odlew aluminium malowany proszkowo

materiat klosza — szkto hartowane ptaskie

montaz na wysiegniku lub stupie o Srednicy @48-60mm

oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajgcy na montaz zaréwno na wysiegniku

jak i bezposrednio na stupie, a takze pozwalajgcy na zmiane kata nachylenia oprawy w
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zakresie od 0 do +15° (montaz bezposredni) lub od 0 do -15° (montaz na wysiegniku),
uchwyt posiada dodatkowe zabezpieczenie zapobiegajgce przypadkowemu obréceniu
oprawy na wysiegniku

budowa oprawy pozwala na szybkg wymiane ukfadu optycznego oraz modutu zasilajgcego
stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IK09

szczelnosé komory optycznej — IP66

szczelnosé komory elektrycznej — IP66

dostep do wnetrza oprawy bez uzycia narzedzi

wyglad, styl i wielkos¢ oprawy podobny do rysunkéw zamieszczonych ponizej

PARAMETRY ELEKTRYCZNE | FUNKCJONALNOSC

moc maksymalna uwzgledniajgce wszystkie straty — 55W

znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz

uktad zasilajgcy umozliwiajgcy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI

ochrona przed przepieciami — 10kV

klasa ochronnosci elektrycznej: | lub Il — zgodnie z projektem elektrycznym

zasilacz jest wyposazony w czujnik termiczny zapobiegajgcy przypadkowemu przegrzaniu
oprawy

e oOprawa wyposazona w roztgcznik odtgczajgcy napiecie po jej otwarciu

PARAMETRY OSWIETLENIOWE | POTWIERDZENIA

rodzaj zrédta Swiatta — LED

minimalny strumien swietlny zrodet swiatta — 7000Im

zakres temperatury barwowej zrodet swiatta — 5500K-6000K

utrzymanie strumienia swietlnego w czasie: 80% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-

21)

e oprawa posiada deklaracje zgodnosci WE i certyfikat akredytowanego osrodka badawczego
potwierdzajgcy deklarowane zgodnosci, np. ENEC

e wartosci wskaznika udziatu $wiatta wysytanego ku gérze (ULOR) zgodne =z
Rozporzgdzeniem WE nr 245/2009

o moduly LED spetniajg wymagania normy PN — EN 62471 ,Bezpieczenstwo fotobiologiczne
lamp i systemow lampowych”. Potwierdzeniem tego wymogu sg raporty z badan w
akredytowanym laboratorium

o dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajgcym
wykonac obliczenia parametréw oswietleniowych

e w przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczy¢ zrédtowe pliki
obliczeniowe

e rbéznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy réwnowaznej nie powinna by¢
wieksza nizx 5% w stosunku do podanych ponize;j
sprawno$¢ uktadu optycznego nie mniejsza niz podana ponizej

PRZYKLADOWE ZDJECIA, WYMIARY | KRZYWA FOTOMETRYCZNA
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3.11.2. Parametry techniczne opraw do oswietlenia zatok autobusowych

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE

e materiat korpusu — odlew aluminium malowany proszkowo
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materiat klosza — szkto hartowane ptaskie

montaz na wysiegniku lub stupie o Srednicy @48-60mm

oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajgcy na montaz zaréwno na wysiegniku
jak i bezposrednio na stupie, a takze pozwalajgcy na zmiane kata nachylenia oprawy w
zakresie od 0 do +15° (montaz bezposredni) lub od 0 do -15° (montaz na wysiegniku),
uchwyt posiada dodatkowe zabezpieczenie zapobiegajgce przypadkowemu obréceniu
oprawy na wysiegniku

budowa oprawy pozwala na szybkg wymiane ukfadu optycznego oraz modutu zasilajgcego
stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IK09

szczelnosé komory optycznej — IP66

szczelnosé komory elektrycznej — IP66

dostep do wnetrza oprawy bez uzycia narzedzi

wyglad, styl i wielkos¢ oprawy podobny do rysunkéw zamieszczonych ponizej

PARAMETRY ELEKTRYCZNE | FUNKCJONALNOSC

moc maksymalna uwzgledniajgce wszystkie straty — 40W

znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz

uktad zasilajgcy umozliwiajgcy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI

ochrona przed przepieciami — 10kV

klasa ochronnosci elektrycznej: | lub Il — zgodnie z projektem elektrycznym

zasilacz jest wyposazony w czujnik termiczny zapobiegajgcy przypadkowemu przegrzaniu
oprawy

oprawa wyposazona w roztgcznik odtgczajacy napiecie po jej otwarciu

PARAMETRY OSWIETLENIOWE | POTWIERDZENIA

rodzaj zrédta Swiatta — LED

minimalny strumien swietlny zrodet swiatta — 5200Im

zakres temperatury barwowej zrédet swiatta — 3900-4300K

utrzymanie strumienia swietlnego w czasie: 80% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-
21)

oprawa posiada deklaracje zgodnosci WE i certyfikat akredytowanego osrodka badawczego
potwierdzajgcy deklarowane zgodnosci, np. ENEC

wartosci wskaznika udzialu Swiatta wysytanego ku gorze (ULOR) zgodne =z
Rozporzadzeniem WE nr 245/2009

moduty LED spetniajg wymagania normy PN — EN 62471 ,Bezpieczenstwo fotobiologiczne
lamp i systeméw lampowych”. Potwierdzeniem tego wymogu sg raporty z badah w
akredytowanym laboratorium

dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajgcym
wykonac obliczenia parametréw oswietleniowych

w przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczyé zrédtowe pliki
obliczeniowe

réznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy roéwnowaznej nie powinna byé
wieksza niztx 5% w stosunku do podanych ponizej

sprawnos$¢ uktadu optycznego nie mniejsza niz podana ponizej

PRZYKLADOWE ZDJECIA, WYMIARY | KRZYWA FOTOMETRYCZNA
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3.12. Instalacja przeciwporazeniowa
Zgodnie z obowigzujgcymi normami PN-IEC60364-4 i PN-IEC60364-4-47 ochrona od
porazen prgdem elektrycznym bedzie realizowana za pomocg samoczynnego wyfgczania
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3.13.

3.14.

3.15.

3.16.

3.17.

3.18.

napiecia zasilania. Przewdd ochronny oznaczy¢ kolorem zoftozielonym. Przewdd
neutralny oznaczy¢ kolorem niebieskim. Opornos¢ uziomu nie moze przekraczaé 10Q.
Po wykonaniu robot elektrycznych nalezy wykonac pomiary elektryczne.

Ochrona srodowiska

Projektowane sieci pod wzgledem emisji hatasu, zanieczyszczenia powietrza, gleby,
zieleni, naturalnego uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych nie bedg miaty ujemnego
wptywu na $rodowisko, zdrowie ludzi i sgsiadujgce obiekty.

Wymagania dotyczace ochrony intereséw osoéb trzecich

Zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane inwestycja nie narusza
interesdw 0sob trzecich, nie pogarsza warunkow uzytkowania przylegtych nieruchomosci,
a w szczegolnosci nie utrudnia dostepu do drogi i nie ogranicza korzystania z mediow.

O terminie rozpoczecia budowy nalezy zawiadomi¢ wszystkich bezposrednich sgsiaddw,
ktorych interes prawny mogtby by¢ zagrozony.

Zasieg oddziatywania inwestycji

Zasieg oddziatywania na etapie realizacji i eksploatacji bedzie miat charakter wytgcznie
lokalny i miesci sie w catosci dz. nr 50dr., dz. nr 186/30dr., obreb 0004 Dotuje, gmina
Dobra, powiat policki na ktorej zostata zaprojektowana inwestycja. Obszar oddziatywania
okreslono na postawie art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j.
Dz.U. z 2013 r poz. 1409).

Linie rozgraniczajace teren inwestycji
Linie rozgraniczajgce teren inwestycji wyznaczono na rys E1 — Projekt zagospodarowania
terenu

Warunki dotyczace organizacji ruchu na czas prowadzonych roboét
Catos¢ prac wykonac¢ zgodnie z zatwierdzeniem przez GDDKIA Szczecin.

Uwagi koncowe

Catos¢ robot instalacyjnych i montazowych wykonaé zgodnie z PN-IEC, PBUE oraz
warunkami technicznymi odbioru robo6t budowlano-montazowych cz. V - Instalacje
elektryczne. Po wykonaniu instalacji nalezy wykonaé pomiary sprawdzajgce zgodnie z
PN-IEC 60364-6-61.
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4. Obliczenia techniczne

4.1. Dobor zabezpieczen, przekrojow kabli, obliczanie spadkéw napieé¢

Obliczenie obcigzenia dla obwodu nr 1
moc zainstalowana:

P, =70W +18 + 53W « 2+ 36W + 6 = 1,58kW

prad obcigzenia 1f dla najbardziej obcigzonej fazy (podczas pracy):
P, =0587kW , |, =2,75A przy U=230V, cos f=0,93
znamionowy prad zabezpieczenia obwodu:

|, =16A

obcigzalnosc¢ dtugotrwata kabla YAKXS 4x35 utozonego w ziemi:
l,g =99A

warunek obcigzalnosci dtugotrwate;:

l, <I, <l,y = 2,75A <16A <99A

warunek przecigzenia:

16 1,<145 |, = 25A <143A

Kabel dobrano prawidtowo

Przyjeto zabezpieczenie obwodu Bi-Wtz 16A gG oraz kabel YAKXS4x35mm?.

4.2. Obliczanie spadkéw napieé

Szafa oswietleniowa Sou — Obwadd 1

AU = 2100 P. 21 100% 0,420kW 2+480m = 100% O0,11kW 2+382m

= +
% 2 MS VS
v s U 33" 2smm? 230°V? 33" 35mm? 230°V2

=106%

Dopuszczalny spadek napiecia:

AUy, 4, =5% >106%
Kabel dobrano prawidtowo

4.3. Sprawdzenie skutecznosci ochrony od porazen wg normy PN- IEC60364-4-41

Obliczenia dla wariantu najbardziej niekorzystnego
Przy zastosowaniu bezpiecznikéw instalacyjnych i zwarciu na kablu powinien by¢ spetniony
warunek:

Zs k-l < U,

gdzie:

Zs — impedancja petli zwarcia obejmujgcej zadziataniem zrédto zasilania, przewdd czynny az
do punktu zwarcia oraz przewod ochronny miedzy punktem zwarcia a zrédtem,

Iy = 16A — znamionowy prad wkftadki topikowej BiWtz 16A gG

k = 3,6 —wspotczynnik dla BiWtz 16A gG (t=5s)

U, = 230V — wartos¢ skuteczna przemiennego napiecia znamionowego wzgledem ziemi

230V
Zg =

< £ 57 <
36 16A Zs <3,990
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Przyblizona impedancja petli zwarcia w miejscu zasilenia proj. szafka oswietleniowa na
podstawie informacji uzyskanych w Enea Operator Sp. z 0.0.

Zs(SOu) =O, 166¢)

Obliczona impedancja petli zwarcia sumaryczna dla najbardziej oddalonej lampy
(nowoprojektowanej) wynosi Zgsoyy + Zsos = 1,716()

1,72Q < 3,99Q

Ochrona bedzie skuteczna
Powyzsze obliczenia nalezy potwierdzi¢ stosownymi pomiarami

Prad zwarcia jednofazowego

_095*U, 095*230V

2w Z 17160 27TA

S

lloraz spodziewanego prgdu zwarciowego jednofazowego do prgdu znamionowych
zabezpieczen jest wiekszy niz 5 (w stupie wkiladka 6A), oznacza to, ze zastosowane
zabezpieczenia w przypadku zwar¢ jednofazowych zadziatajg w czasie krotszym niz5 s
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5. Oswiadczenie o sporzadzeniu i kompletnosci projektu

Oswiadczam, ze projekt techniczny jest sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej (Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o zmianie Ustawy — Prawo
Budowlane art. 20 ust. 4) i kompletny w rozumieniu Ustawy z dnia 7 lipca 2006 Prawo
Budowlane (Dz.U. nr 106, poz. 1128) oraz Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 3 listopada 1998 r. w sprawie szczegoétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. nr 140, poz. 908).

mgr inz. Piotr Kedziora
nr upr. ZAP/0198/PWOE/12

mgr inz. Przemystaw Pilczuk
nr upr. ZAP/0226/PBE/15
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6. Zestawienie podstawowych materiatow

L.p. Materiat llos¢
1. | Kompletny stup oswietleniowy 6m 8 szt.
2. | Oprawa drogowa LED o mocy P=53W 2 szt.
3. | Oprawa drogowa LED o mocy P=36W 6 szt.
4. | Kabel YAKXS 4x35mm* 382m
5. | YDYz05x1,5mm?2 (750V) 64m
6. | Ptaskownik FeZn 30x4 382mb
7. | Rura typu PE 50 - gietka 8mb
8. | Rura typu PE 75 - sztywna 51mb
9. | Rura typu HDPE 75 - sztywna 53mb
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7. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Inwestor:

GMINA DOBRA

Gmina Dobra
ul. Szczecinska 16A
72-003 Dobra

Jednostka projektowa:

P.P.i R. OPTOMEDIA
DI 71-771 Szczecin
¢ ul. Rostocka 113/5

Inwestycja/Obiekt:

"Przebudowa drogi krajowej DK10 polegajaca na budowie brakujgcego oswietlenia
przejs¢ dla pieszych w rejonie ul. Makowej w Dotujach"

Adres:
dz. nr 50dr., dz. nr 186/30dr.,
obreb 0004 Dotuje, g_;mina Dobra, powiat policki
Branza:
INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Stadium:

INFORMACJA BIOZ
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Imie Nazwisko Nr upr. Podpis

Inst. elektryczne

Projektant mgr inz. Piotr Kedziora ZAP/0198/PWOE/08
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7.1. Podstawa opracowania informaciji:

o Projekt budowlany branzy elektrycznej

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.03r w sprawie informacji dot.
Bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
(Dz. U. z 2003r. nr 120 poz. 1126);

o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 17.09.03r w sprawie Bezpieczenstwa i Higieny
Pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. z 99r. nr80, poz.912).

7.2. Zakres robét oraz kolejnos¢ realizaciji

przygotowanie zaplecza

wykopanie rowow kablowych o szerokosci (0,3-0,4)m, gtebokosci (0,5-1,0)m

wykonanie przeciskow pod drogami lub wjazdami

posadowienie stupéw oswietleniowych oraz montaz opraw.

utozenie bednarki uziemiajgcej FeZn30x4mm

utozenie rur ostonowych

utozenie kabla zasilajgcego

wykonanie pomiardow rezystancji izolacji kabla, skutecznosci zerowania i rezystancji
uziemienia

e zasypywanie rowéw, doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

7.3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

e sie¢ uzbrojenia technicznego
e czynny pas drogowy

7.4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen

Wskazania dotyczgce przewidywanych zagrozen podczas realizacji rob6t budowlanych:

e istniejgca sieC uzbrojenia terenu

e Zagrozenie porazeniem prgdem elektrycznym — roboty wykona¢é w stanie
beznapieciowym

e Roboty montazowe na wysokosci (oprawa na wysokosci 6m)

e Wykopy w terenie uzbrojonym (wykopy prowadzi¢ recznie), wykopy przy zblizeniach z
siecig kablowg NN oraz SN wykonywac recznie ze szczegdélnym zachowaniem srodkow
ostroznosci.

e Prace z elektronarzedziami )

Prace elektryczne mogg wykonywac jedynie osoby posiadajace ,Swiadectwo Kwalifikacyjne E
uprawniajgce do zajmowania sig eksploatacjg urzgdzen, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji

7.5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania roboét budowlanych jest obowigzany
opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig pracownikéw w
zakresie wykonywanych przez nich robo6t. Zabezpieczenia ludzi przed powyzszymi
zagrozeniami nalezy okresli¢ w ,Planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz) ,zgodnie
z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegotowego zakresu rodzajow
robét  budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa | zdrowia ludzi
(Dz. U. Nr 151 poz. 1256).

PLAN BIOZ POWINIEN ZAWIERAC
e Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz Kkolejnos¢ realizacji
poszczegolnych elementow;
¢ Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozeh oraz miejsce i czas ich wystgpienia;
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Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych,
stosownie do rodzaju zagrozenia;

Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robét szczegodlnie niebezpiecznych;

Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatow, wyrobdw,
substancji oraz preparatéw niebezpiecznych na terenie budowy;
Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen;

Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentow
niezbednych do prawidiowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.

7.6. Zapobieganie niebezpieczenstwom

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym z
wykonywania robot w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajgce bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

pracownicy wykonujgcy prace montazowe i instalacyjne powinni by¢ przeszkoleni i
posiadac¢ stosowne uprawnienia,

teren robot wygrodzi¢ folig koloru biato-czerwonego,

robot nie wykonywaé po zmroku, ani w warunkach ztej widocznoéci,

pomiary elektryczne powinny wykonywa¢ dwie osoby posiadajgce uprawnienia SEP,
bezpieczng i sprawng komunikacje zapewnia droga, przy ktorej wykonywane bedg
prace,

stosowac srodki BHP zabezpieczajgce przed upadkiem z wysokosci.

23



DMOYOW [N

Widok proj. sfupa na ul. Sfoneczny Sad w m. Mierzyn
Oprawa drogowa LED 55W

YR,

SOu SOu

<=700mA IP66

min 110im/W
proj.Ju proj. [L2 proj.[L3 nachy. 5
36W 36W

3 —
LED LED LED \ 1om
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1R WKL 1/1,5-10°
64 6A
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1. Kable do stupéw wprowadza¢ w rurach ostonowych gietkich PCV @=50mm . - — - -
2. Stupy stozkowe o przekroju koowym typu posadowione bezposrednio w gruncie LDoswiellenie prze/sc dla pieszych oprawami LED”
, %}’f,"ié gfulff SfabY),  adat i et 95 cloboocet w pasie drogi DK10 - ul. Stoneczny Sad
. abel w wykopie nalezy uktadac w linii falistej z zapasem 3% na glebokosc: dz nr 50 dr., nr 186/30dr. [0004] Dotuje
0,5m pod chodnikami, lJ
0,7m w trawnikach
' o o ytut rysunku:
0,8m przy przejsciu przez droge (grubo$cienna rura HDPE sztywna @75 ),
4. Przy przejciach przez nasyp niekontrolowany (gruz) kabel chroni¢ w rurze PE PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
5. Przy przejs’ciq przez qroge uktadac ilo$¢ rur + 50% Projekiant: Opracowar: Sprawdzit:
6. Kabel uktadac zgodnie z norma N SEP-004 mgr inz. Piotr Kedziora mgr inz. Tomasz Siara mgr inz. Przemystaw Pilczuk
7. W stupach montowac izolowane zigcza kablowe - IZK API0198/PWOE/0S 7 AP0226/PRE/LS
8. Stupy poczatkowe, skrajne i co 500m nalezy uziemic, Ruz<10Q ~ _ T _
9. W stupach o$wietleniowych bezpieczniki typu Bi-Wtz 6A. DATA: STADIUM:| BRANZA: SKALA: WERSJA: |[Nr.rysunku;
10. Przewody w stupach pomigdzy tabliczkg a oprawq umozliwiajace sterowanie oprawq
YDYzo5x1,5mm? 750V LISTOPAD 2018r.| P-BW. ELEKTRYCZNA 1:500 A 2.0
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Karta rejestracyjna mapy do celow projektowych

OBIEKT: Dotuje, ul. Makowa, Stoneczny Sad
Wojewoddztwo: 32 Zachodniopomorskie
Powiat: 3211 Policki

Gmina: Dobra

obr. 0004 Dotuje

dz. nr 50, 186/30

SKALA 1:500
ukfad wspotrzednych: 2000
poziom odniesienia wysokosci: Kronsztadt 86

Ustugi Geodezyjne Piotr Chmielowiec
ul. Bankowa 17A/8
72 - 010 Police

tel. 508-464-578
e-mail: piotrgeodezja@wp.pl

( Jednostka wykonawstwa geodezyjnego.)

Kierownik roboty:
Piotr Chmielowiec, nr upr. 21720

Wykonano metoda: a) rastrowo b) wektorowo:

skanowanie, kalibracja, digitalizacja rastra

Mape do celdéw projektowych sporzgdzono przy wykorzystaniu:
1. mapy zasadniczej w skali 1:500 sekcje: 5.200.16.06.1.4, 3.2

a8 ofafzo tZoTro apoa go

Wykonano w ramach roboty geodezyjne;j
GK.6640.889.2018

Zgtoszonej w WGKIK Starostwa Powiatowego w Policach

W zakresie opracowania znajdujg sie punkty osnowy geodezyjnej nr:

11218

podlegajgce ochronie na podstawie art. 15, art. 48 ust. 1 pkt 3

ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

Na mapie do celdw projektowych wykazano nastepujace
uzgodnione przez NK projekty sieci uzbrojenia terenu:

Brak

Granice i numery dziatek ewidencyjnych
wedtug danych WGKIK Starostwa Powiatowego w Policach

z dnia: 26.04.2018r.

Informacje dodatkowe

1. zakres opracowania

2. Redakcja znakéw zgodna z Rozporzadzeniem MAIC
z dnia 02.11.2015r. (Dz. U. 2015 poz. 2028)

3. Mapa nadaje sig do celéw projektowych w zakresie pomiaru.

4. Stopien kartometrycznosci mapy do celéw projektowych jest
zgodny z Rozporzadzeniem MSWIA z dnia 9.11.2011 r.
(Dz.U. 2011 nr 263 poz. 1572)

5. Wszystkie trwate obiekty budowlane podlegajg wytyczeniu
przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego.

6. Nie wyklucza sie istnienia w terenie réwniez uzbrojenia,
o ktérym brak byto informacji branzowych i nie zostaty
odnalezione w terenie w czasie inwentaryzacji geodezyjnej.

7. Opracowanie nie dotyczy przypadku opisanego w § 79 ust. 5
rozporzadzeniu MSWiA z dnia 9.11.2011 r. (Dz. U. Nr 263, poz. 1572)

8. Nie wykonano czynnosci okreslonych w paragrafie 80 ust. 4
rozporzadzenia MSWIA z dnia 9.11.2011 r. (Dz. U. Nr 263, poz. 1572)

9. Udostepnianie i rozpowszechnianie otrzymanych materiatow
jest zabronione: art.18 Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne
(Dz.U.z2010r. nr 193, poz. 1287 ze zm.)

10. Mape do celéw projektowych sporzadzono przy wykorzystaniu
arkuszy mapy zasadniczej w skali 1:500 w uktadzie "1965"
sekcje: 341.131.1613, 1631.

Uzbrojenie podziemne opracowano na podstawie:

2. Posredniego ustalenia przebiegu aparaturg
elektromagnetyczng - z literg A

3. Bezposrednich pomiaréw powykonawczych - bez litery
W zwigzku z tym w czesci 1i 2 nie gwarantuje sie
kompletno$ci, a doktadnos¢ potozenia uzbrojenia na mapie
moze byc nizsza od doktadnosci karfometrycznes mapy

Uwierzytelnienie:

Aktualno$¢ mapy do celéw projektowych na dzien:
23.05.2018r.

inz. Piotr Chmielowiec
Kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnego:

Mape do celéw projektowych zaktualizowano wprowadzajgc nowy punkt osnowy nr 11218

30.10.2018r.

5923600.00

o
B
[
o
5
o
s)
o
o

5923450.00

53
B
[
=}
B
o
©
=}
S

404

e2?
e?1
12112 €20
ei-z-g,sﬂwoo.oo

el8

L=6m pré/ecisk <
HDPE 75 N

Q(T\
“
\

el’7

. Q
186/14 el6

stupy z oprawg LED

L=2x8m

PE 75
L=12m przewiert
HDPEp 75

L=5m

PE 75
L=12m przewiert 186/13
S ] HDPEp 75 R
zasllanie z istniejgcego stupa osw. Va

L=6m przecisk
HDPE 75

(wt. gm. Dobra)

L=9m przewiert _
HDPEp 75

g1

g % V S \ o Al
\V 40.0 ‘ \

L=8m przecisk
HDPE 75

186/49 i

A <~> <~ﬂ3450.00
B

00°00509%S

L=3m
PE 75

186/11

R
RIVa

e32
437
e23 <~>

e33

Uwagi:

1. Stupy skrajne i odgatezne uziemic, zacisk uziemiajacy na wysokosci 30cm na zewnatrz
stupa, Ruz<10Q

2. Stupy stozkowe o przekroju kotowym, oprawa w technologii LED wg specyfikacji

Stupy osadzac jak dla gruntu sfabego.

4. Kabel w wykopie nalezy uktadac w linii falistej z zapasem 3% na glebokosci:
0,5m pod chodnikami, 0,7m w trawnikach; 0,8m przy przejéciu przez wjazdy - ostonowa rura
HDPE @75; przecisk kablowy lub przewiert przez droge - ostonowa rura HDPEp @75,

5. Przy przejéciach przez nasyp niekontrolowany (gruz) kabel chroni¢ w rurze PE @50.

Przy skrzyzowaniach i zblizeniach z istniejacym uzbrojeniem podziemnym nalezy zachowac

normatywne odlegtosci izolacyjne, w przypadku braku mozliwosci zachowania tych

odlegtosci nalezy kabel ostonic rurg PE @75, natomiat sie¢ obcq osfoni¢ rurq dwudzielna.

w

>

7. Kabel uktadac zgodnie z norma N SEP-004

8. Wprowadzany kabel do stupa chronic gietkq rurq PE @50 na odcinku min. 0,5m

9. W stupach stosowac izolowane ztacza kablowe IZK

10.  Przy zblizeniach stupéw do istn. kabli energetycznych, nalezy ostonic sztywna rurq

dwudzielng @160
11, Wszelkie prace wykopowe wykonac recznie a w poblizu sieci SN 15kV wykopy prowadzi¢
recznie ze szczegélng ostroznoscig (pod nadzorem ZE).

Legenda:
1

=9~ istnigjaca lampa

projektowany stup H=6m o$wietlenia przejscia dla pieszych
z oprawg w technologii LED (55W)

projektowany stup H=6m o$wietleniowy zatok autobusowych
z oprawg w technologii LED (36W)

——  projektowany kabel o$w. typu: YAKXS 4x25mm2

proj. przepust pod podjazdami i w drogach rura sztywna HDPE@75
a——o proj. przewiert pod drogq rura sztywna wzmocniona HDPEp@75
proj. osfona kablowa, rura gietka PE @50 lub PE @75

——— granica dziatki

zakres wtornika

Wspétrzedne geodezyjne

Pkt. X Y e17 | 5923574,56| 5460498,01
el 5923484,88|5460426,48 | e18 | 5923588,38 5460489,84
e2 |5923486,94|5460425,18| e19 | 5923588,03| 5460489,25
e3 5923491,41(5460432,48 | €20 | 5923599,52 5460482,33
e4 |5923496,33|5460439,29| e21 | 5923604,48| 5460479,06
e5 |5923515,01|5460459,10| e22 | 5923607,43| 5460477,01
eb6 |5923534,70|5460479,87| e23 | 5923537,13| 5460500,66
e7 5923545,96|5460491,58 | e24 | 5923500,60 5460523,62
e8 |5923548,36|5460493,97 | e25 | 5923499,20| 5460521,79
e9 |5923551,86|5460491,67 | e26 | 5923478,33| 5460534,83
e10 |5923553,25|5460493,90| e27 | 5923474,15| 5460536,80
e11 |5923559,40|5460503,80 | e28 | 5923472,77| 5460537,46
e12 |5923560,34|5460505,35| €29 | 5923465,88| 5460542,14
e13 | 5923559,98|5460503,22 | e30 | 5923458,07| 5460547,45
el14 |5923562,84|5460505,30| e31 | 5923458,45| 5460547,90
e15 |5923559,30|5460490,13| e32 | 5923544,96| 5460490,54
e16 |5923568,70|5460501,66| e33 | 5923535,52| 5460496,14

Widok proj. stupa na ul. Stoneczny Sad w m. Doluje

DOSWIETLENIE PRZEJSC PIESZYCH

Oprawa drogowa LED 55W
<=700mA P66

min 110lm/W

nachyl. 5°

&,

stup o parametrach:

h=6m
=4mm
#=60mm

wysokos¢
grubos¢
sr. czopa

6,0m
komora kablowa
farba antykorozyjna 7;;,,,
]

piasek do poziomu
0,1m powyzej wpustu

zapas kabl
min~2,5m
120/6
R
RIVa
e3l
46.0

A rura PE 950
P ;ﬂ a
1/ chodnikowa

Widok proj. stupa na ul. Stoneczny Sad w m. Doluje
DOSWIETLENIE ZATOK AUTOBUSOWYCH

Oprawa drogowa LED 36W

<=700mA IP66
min 110lm/W

nachyl. 5°

stup o parametrach:

wysokos¢
grubosc
$r. czopa

-«

h=6m
=4mm
#=60mm

komora kablowa

farba_antykorozyjna

T
0,6m
A

0
%

piasek do poziomu

0,1m powyzej wpustu

| rura PE #50
Lw ] a
7/ / chodnikowa

zapas kab
min~2,5m

za zgodno$¢ z oryginafem

Piotr Kedziora

PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWANIA I REALIZACIT
mgr inZ. Tomasz Siara
71-771 SZCZECIN; UL. ROSTOCKA 113/5
Inwestor: ) 0o
Gmina DOBRA
ul. Szezeciriska 16a; 72-003 DOBRA OFPTOMEDIA
LDoswietlenie prze/sc dla pieszych oprawami LED”
w pasie drogi DK10 - ul. Stoneczny Sad
dz nr 50 dr., nr 186/30dr. [0004] Dotuje
Iytuf rysunku:
PROJEKT ZAGOPODAROWANIA TERENU
Frojektant: Opracowat: Sprawadzif:
mgr inZ. Piotr Kedziora mgr inZ. Tomasz Siara mgr inZ. Przemystaw Pilezuk
ZAPO195/PWOE/08 ZAP0226/PBE/15
DATA: STADIUM: | BRANZA: SKALA: WERSJA: Nr.rysunku:
LISTOPAD 2018r| P-BW ELEKTRYCZNA 1:500 A 1.0
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