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I. OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 wust. 4 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo

budowlane niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlany:

,DOLUJE WYKONANIE KANALU ODPROWADZAJACEGO
WODY POPLUCZNE Z TERENU HYDROFORNII DO
ISTNIEJACEJ KANALIZACJI DESZCZOWEJ"

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne.

BRANZA GLOWNY PROJEKTANT - IMI E | NAZWISKO | NUMER UPRAWNIE N PODPIS
Sieci wod.- kan. mgr inz. ZBIGNIEW WOZNIAK 282/52/83

specjalnos¢: sieci zewnetrzne wod-kan
BRANZA PROJEKTANT - IMI E | NAZWISKO NUMER UPRAWNIE N PODPIS
Sieci wod.- kan. mgr inz. PIOTR SOLTYS ZAP/0072/POOS/08

specjalnos¢: instalacyjna b/o
BRANZA SPRAWDZIL - IMIE | NAZWISKO NUMER UPRAWNIE N PODPIS
Sieci wod.- kan. mgr inz. DARIUSZ SKUZA 583/S2/94

specialnos¢: instal-inz.




ll. CZESC OPISOWA.

1. ZAMAWIAJ ACY.
Opracowanie wykonano na zlecenie Gminy Dobra, ul. Szczecinska 16A , 72-003 Dobra.

2. PODSTAWA | ZAKRES OPRACOWANIA.
W opracowaniu wykorzystano nastepujgce materiaty:
1. Decyzja nr 61/2012/icp o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
2. Decyzja nr 11/2013/icp o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
3. Aktualny wtornik podktadu geodezyjnego w skali 1:500.
4. Wizje lokalng i inwentaryzacje w terenie.
5. Opinie o geotechnicznych warunkach posadowienia do projektu budowlanego
opracowang przez ,Art Geo”
6. Uzgodnienia z gestorami sieci.
W zakres niniejszej dokumentacji wchodzi projekt zagospodarowania terenu, projekt

budowlany oraz informacja BIOZ.

3. PRZEDMIOT INWESTYCJI.

Przedmiotem inwestycji jest budowa kanalu deszczowego @0,30m - &0,40m wzdtuz ulicy
Bratkowej w Dolujach na odcinku od ul. Btawatkowej do hydroforni znajdujacej sie przy ulicy
ulicy Irysowej wraz z przykanalikami @0,20m - &0,25m do posesji, zaslepionymi na granicy
dziatki drogowej oraz budowa osadnika na istniejgcym zelbetowym kanale deszczowym
@0,50m bezposrednio przed istniejacym wylotem do rowu na skrzyzowaniu ul. Bratkowej z

ulicg Malwowa.

4. LOKALIZACJA OBIEKTU.
Kanat zlokalizowany bedzie w Dotujach gmina Dobra, w ul. Bratkowej, na dziatkach 184; 185/1,
696; 730 obreb 0004 Dotuje.
Wspotrzedne geodezyjne w ukladzie X, Y punktow charakterystycznych projektowanego

uzbrojenia przedstawiono w zalgczniku nr 5.

5. SPRAWY TERENOWO - PRAWNE.

Projektowane uzbrojenie przebiegaé bedzie przez nastepujace dziatki:

Numer Numer
dziafki obr ebu

184 0004 Dotuje Wiasciciel: Gmina Dobra, ul. Szczecinska 16a, 72-003 Dobra
185/1 | 0004 Dotuje Wiasciciel: Gmina Dobra, ul. Szczecinska 16a, 72-003 Dobra
696 0004 Dotuje Wiasciciel: Gmina Dobra, ul. Szczecinska 16a, 72-003 Dobra
730 0004 Dotuje Wiasciciel: Gmina Dobra, ul. Szczecinska 16a, 72-003 Dobra

Wihasciciel

6. OCHRONA SANITARNA.
Obiekty liniowe z zakresu sieci deszczowych nie wymagajg wyznaczenia strefy ochrony
sanitarnej a jedynie spetnienie spelnienie wymagan eksploatacyjnych - dostepu do studni



kanalizacyjnych lub innego uzbrojenia.

7. OCHRONA KONSERWATORSKA.
Zgodnie z decyzjg o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, na czesci terenu objetego
inwestycjg znajduje sie stanowisko archeologiczne. Projekt zostat uzgodniony przez

Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw.

8. OCHRONA ISTNIEJACEGO DRZEWOSTANU.

Projektowane uzbrojenie nie koliduje z istniejgca zielenia.

9. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO.

Zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 21 sierpnia 2007 r. niniejsza inwestycja nie
kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ dla ktorych wymagane jest uzyskanie decyzji o
Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia i nie ma koniecznosci
przeprowadzenia postepowania oceny oddziatywania na srodowisko.

Inwestycja po zrealizowaniu nie bedzie ujemnie oddziatywata na srodowisko. Projektowane
uzbrojenie nie wplynie istotnie na istniejace zagospodarowanie terenu.

Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploataciji.

W fazie realizacji inwestycji nastgpi zdjecie warstwy gleby. Gleba zostanie zlozona na odkiad
czasowy wzdtuz wykopu i po zakonczeniu robét zostanie rozscielona w miejscu jej pierwotnego
zalegania.

Bilans odpadow.

W ramach prac zwigzanych z przedmiotowg inwestycjg przewiduje sie:
+ zdjecie i ponowne utozenie istniejgcych piyt typu Yomb,
+ zdjecie humusu,
+ wykonanie robot ziemnych w zakresie wykopow i nasypow,
+ rozbidrka infrastruktury podziemne;.
Prace rozbiorkowe i budowlane, skiadajace sie na przedsiewziecie, prowadzone bedg przy
uzyciu:
+ maszyn do robot takich jak: koparki, tadowarki, walec wibracyjny, zageszczarki
ptytowe, spycharki,
+ maszyn do robét rozbidérkowych, jak: sprezarki z mtotami pneumatycznymi, mioty
na koparce, pity do ciecia betonu i asfaltu,
+ maszyn do robaét instalacyjnych, jak: koparki, zurawie samochodowe, spawarki,
+ transportu, tj. samochody ciezarowe, samochody wywrotki.
Zakres przewidywanych robot wptynie w niewielkim stopniu na zmiane powierzchni terenu.
W trakcie fazy budowy nastapi ingerencja w srodowisko gruntowo-wodne.
Z uwagi na zakres i skale analizowanego przedsiewziecia, jego realizacja nie powinna
oddziatywa¢ w sposob niekorzystny na $rodowisko gruntowo-wodne, pod warunkiem
dopuszczenia do pracy sprawnego sprzetu budowlanego oraz wiasciwie prowadzonej



gospodarki odpadami w tym masami gruntu oraz gospodarki sciekowe;j.
W trakcie prowadzenia prac budowlanych zostang ,wytworzone” odpady nalezgce do 17
grupy rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 27 wrze$nia 2001r. w sprawie katalogu
odpadéw (Dz. Nr 112 poz. 1206) — odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektéw
budowlanych oraz drogowych, sg to m.in.:

¢ Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiorek i remontéw — 17 01 01 — 9Mg
Odpady te mogg zosta¢ zagospodarowana poprzez:

- Przekazanie na skladowisko komunalne.

- Oddanie do punktéw skupu celem ponownego gospodarczego wykorzystania odpaddw.
+ Glebaiziemia w tym kamienie — 17 05 04 — 2960Mg

- Odpady te moga zosta¢ zagospodarowane poprzez:

- Zagospodarowanie masy ziemi z wykopow na placu budowy

- Przekazanie na sktadowisko komunalne.

- Oddanie do punktéow skupu celem ponownego gospodarczego wykorzystania odpadow.
Inwestor w zwigzku z iloscig wytwarzanych odpadow jest obowigzany uregulowac stan
formalno-prawny w tym zakresie.

Dla wyzej wymienionych ilosci wytwarzanych odpadéw w fazie budowy, wykonawca robét jako

wytworca odpaddw zobowigzany jest do:
- przediozenia na 30 dni przed rozpoczeciem prac budowlanych powodujacych
wytwarzanie odpadéw, informacji o wytwarzanych odpadach innych niz niebezpieczne
oraz o sposobach gospodarowania tymi odpadami.

Odpady te powinny zosta¢ zagospodarowane przez Wykonawce poprzez:

- zagospodarowanie na placu budowy — np. masy ziemi z wykopow,

- przekazanie odpaddw specjalistycznym firmom - posiadajagcym stosowne zezwolenia
wymagane przez ustawe lub firmom posredniczacym, posiadajgcym uprawnienia na
odbior i transport odpadow.

- przekazanie pozostatych odpaddéw na sktadowisko odpadow.

Zaprojektowane rozwigzania projektowe wykazaly, ze projektowana inwestycja nie bedzie
powodowac ucigzliwosci dla powietrza atmosferycznego ani nie wptynie negatywnie na klimat
akustyczny srodowisko krajobrazowe i przyrodnicze na terenie inwestycji ani nie pogorszy

jakosci wod gruntowych.

10. WARUNKI GRUNTOWE.

Na podstawie wykonanych wyrobisk, oraz analizy materiatdw kartograficznych stwierdzono, ze
podioze badanego terenu budujg osady wieku czwartorzedowego, wyksztatlcone jako
plejstocenskie utwory zwatowe, oraz holocenskie utwory deluwialne i bagienne.

W podiozu projektowanej kanalizacji deszczowej i osadnika w ulicy Bratkowej w Dotujach
wystepuja zwatowe ity pylaste (siCl - glacitektoniczny porwak osadéw wieku oligocenskiego) i
podrzednie piaski gliniaste (clsiSa) i gliny pylaste (saclSi); przykryte deluwialnymi glinami

piaszczystymi (saCl), a w dnie wytopiska takze hamutem. Na gruntach rodzimych lezg nasypy
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niekontrolowane o migzszosci do 2.0 m.

Warunki wodne sg mato korzystne w rejonie otworéw nr 2, 3, i 6; gdzie zwierciadto wody
gruntowej wystepuje na gtebokosci 0.2 — 1.2 m p.p.t., powyzej elementéw projektowanej
kanalizacji. W otworach nr 1, 3, i 4 wystepujg obfite sgczenia wody infiltracyjnej na stropie i w
obrebie glin i itow, na gtebokosci 0.6 — 2.7 m p.p.t. Takze w archiwalnym otworze nr 3/A
zaobserwowano w marcu 2011 r. sgczenie na gtebokosci 0.4 m p.p.t. W dnie wytopiskowego
zagtebienia, na potudnie od otworu nr 1, woda podtapia powierzchnie terenu na gtebokos¢
ponad 1.0 m.

Warunki gruntowe dla budowy kanatu sg dobre w rejonie otworéw nr 1, 3, 4, 5 i 6; gdzie w
poziomie posadowienia zalegajg grunty nosne, lub grunty o nosnosci wprawdzie obnizonej,
lecz w peni wystarczajacej dla posadowienia rur i studni.

Catos¢ gruntéw wydobytych z wykopdw bedzie nieprzydatna na zasypki wykonywane w strefie
jezdni, poboczy i chodnikéw ulicy.

Wedtug kryteriow okreslonych w rozporzadzeniu MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie

ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. z 27

kwietnia 2012 r., poz. 463) projektowana kanalizacja jest obiektem nalezacym do drugigj

kategorii geotechnicznej, a warunki gruntowe w podiozu badanego terenu sg proste.

Powyzsze wnioski nalezy rozpatrywac tgcznie z norma PN-EN 1997-2.

11. OPIS PROJEKTOWANEGO ROZWIAZANIA.

Zaprojektowano kanat deszczowy @0,30m — @0,40m wraz z przykanalikami do posesji
zlokalizowanych na danym odcinku drogi. Przykanaliki zostang zaslepione na granicy dziatek.
Odbiornikiem $ciekow bedzie istniejacy kanat deszczowy @0,50m zlokalizowany na
skrzyzowaniu ul. Bratkowej z ul. Blawatkowa. Bezposrednio przed istniejgcym wylotem do rowu
na skrzyzowaniu ul. Bratkowej z ul. Malwowa zaprojektowano osadnik wod deszczowych.

11.1. Przebieg trasy.
W zakres opracowania wchodzi wykonanie kanatow:
- 0 Srednicy 0,40m o dtugosci L= 97,3m,
- 0 Srednicy 0,30m o tacznej diugosci L= 320,2m,
oraz przykanalikéw deszczowych
- 0 Srednicy 0,25m o tacznej diugosci L= 206,5m,
- 0 srednicy 0,20m o tgcznej diugosci L= 179,8m.
Uktad wysokosciowy projektowanej kanalizacji deszczowej zostat dostosowany do rzednych
istniejgcego terenu, posadowienia istniejgcego kanalu oraz jest wynikiem rozwigzania
skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem podziemnym.
Zagtebienie dna kanatu wynosi od 1,97 m do 2,78 m p.p.t., za$ przykanalikéw od 1,33 m do
2,53 m p.p.t.,
Kanat zaprojektowano ze spadkiem od 3 do 82 %o.
Trase projektowanych kanatéw i ich potgczenie z istniejacq siecig kanalizacji deszczowej

przedstawiono na planie sytuacyjnym.



11.2. Materiat i uzbrojenie kanatu.
Projektowany kanat i przykanaliki nalezy wykona¢ z rur PVC klasy S SDR 34 litych o
potaczeniach kielichowych z uszczelkg gumowag o powierzchni zewnetrznej gtadkiej, o
jednorodnej strukturze $cianki rur i ksztaltek, o sztywnosci obwodowej nominalnej min. 8kN/m?
taczna diugosé projektowanych kanatéw i przykanalikow wynosi:

- 0 $rednicy 0,40m o dtugosci L= 97,3m,

- 0 srednicy 0,30m o dtugosci L= 320,2m,

- 0 srednicy 0,25m o dtugosci L= 206,5m,

- 0 srednicy 0,20m o dtugosci L= 179,8m.
Odejscia boczne od kanatu nalezy zaslepi¢ przy uzyciu zaslepek z PVC o srednicy 0,20m,
tacznie zaprojektowano 36 sztuk zaslepek.
Zaprojektowano wigczenie szesciu przykanalikdw przy uzyciu trdjnika redukcyjnego prostego
0,40/0,20m oraz dwunastu przy uzyciu tréjnika redukcyjnego prostego &0,30/0,20m.

11.3. Studzienki kanalizacyjne.

Na kanale deszczowym zaprojektowano tacznie 19 sztuk studzienek z kregdéw betonowych o
Srednicy @120cm oraz jedng studzienke murowang o srednicy @160cm.

Studzienki kanalizacyjne betonowe oznaczone jako D2 — D20 skfadajg sie z wlazu kanatowego

typu ciezkiego oraz prefabrykowanych elementow tj.: studni betonowej z kinetg wykonang z
betonu, kregébw betonowych, ptyty przejsciowej, ptyty pokrywowej, pierscieni dystansowych
potaczonych ze sobg za pomocag odpowiednich uszczelek z gumy syntetycznej. Styki kregow
laczonych na uszczelke gumowg musza by¢ zatarte na gltadko z obu stron zaprawg
szybkowigzaca wysokiej marki.

Prefabrykowane elementy betonowe i zelbetowe wykonane muszg byé z betonu B45,
wodoszczelnego (W8), malo nasigkliwego nw<4%, mrozoodpornego.

Po zamontowaniu kregéw studni, nalezy zagesci¢ grunt wokét studni (piasek $redni)
warstwami co 30cm.

Studzienki na kanatach deszczowych zaprojektowano z wlazami kanatowymi klasy D400 bez
wentylacji 0 625mm z wkladkg gumowg wygluszajaca, z pokrywa wypetniong betonem o
srednicy 680mm. Wszystkie wlazy bez mozliwosci trwatlego mocowania pokrywy do wiazu, o
glebokosci osadzenia pokrywy wtazu w korpusie min 50mm.

W miejscach przejs¢ rurami przez sciany betonowe studzienek nalezy zastosowac przejscia
szczelne, kroc¢ce dostudzienne, taczniki itp. wymagane przez producenta rur.

Studnia murowana znaczona jako D1 o srednicy @160cm.

Studnie nalezy wykona¢ w miejscu istniejgcej studni betonowe] @150cm przewidzianej do
demontazu, z cegty klinkierowej petnej klasy min. 250 o nasigkliwosci max. 6% na betonowej
ptycie zbrojonej pretami Alll-34GS @12mm. Kinete wykona¢ z betonu B30. Powyzej czesci
murowanej studni nalezy stosowac prefabrykowane elementy betonowe tj. ptyte pokrywowg
Srednicy nominalnej @200cm o cechach i parametrach jak dla typowych studni betonowych.



Zwienczenia studni nalezy wykonac¢ podobnie jak w studzienkach betonowych. W miejscach
przejs¢ rurami przez Sciany studzienek nalezy zastosowac przejscia szczelne, krocce
dostudzienne, faczniki itp. wymagane przez producenta rur. Studnie nalezy posadowi¢ na
podsypce z piasku sSredniego o grubosci po zageszczeniu H=30cm, zageszczonej do
wskaznika zageszczenia 1D>0,40, bezposrednio pod studnig nalezy wykona¢ warstwe
wyréwnawczg z betonu chudego grubosci H=10cm. Studnie nalezy wykona¢ wedtug zat. nr Ill.
W _istniejgcej studzience kanalizacyjnej przewidzianej do dalszej eksploatacji oznaczonej

symbolem Dil nalezy wykona¢ dodatkowe wigczenie dla projektowanego kanatu @0,30m
PVC, zamontowaé przejscie szczelne przewidziane przez producenta rur, zlikwidowac
istniejacy wylot. Ponadto nalezy poddac jg ocenie stanu technicznego i w razie potrzeby
dokonaé¢ renowaciji, tj. uzupetnié¢ ewentualne ubytki, uszczelni¢, wymieni¢ stopnie zlazowe na
nowe, wymieni¢ wtaz wraz z podbudowg na nowy.

11.4. Podczyszczanie wod deszczowych.

Przed istniejgcym wylotem do odbiornika zaprojektowano urzadzenie do podczyszczania wod
deszczowych.

Zlewnia istniejacego wylotu :

W oparciu o obliczenia hydrauliczne kanalizacji deszczowej ustalono:

- powierzchnia zlewni wynosi — Fc = 21,22 ha

- usredniony wspotczynnik sptywu - ¢ = 0,37

- powierzchnia zlewni zredukowanej - F,= 7,85ha

- wspotczynnik opéznienia ¢ = 0,683

Przyjmujac, ze natezenie deszczu obliczeniowego wynosi g« = 15 dm?s ha:
przeptyw nominalny wyniesie:

gs=0kXF, x @ [dm?¥s]

gs = 15x 7,85 x 0,68 = 80 dm®/s przeptyw nominalny.

W oparciu o dane pochodzace od eksploatatora Stacji Uzdatniania Wody ilos¢ wod
poptucznych odprowadzanych ze stacji do projektowanej kanalizacji deszczowej przyjeto na
poziomie:

- Qmaxs- 0dplyw maksymalny sekundowy - 15 dm?/s

- Qe — 0dptyw $redni dobowy — 8,5 m®/d

- Qera — 0dptyw $redni roczny — 3000 m3/rok

Maksymalny przeptyw wod deszczowych przez osadnik uwarunkowany jest przepustowoscig
istniejgcego kanatu deszczowego @0,50m i wynosi 438 dm?/s.

Dla powyzszych parametréw przed istniejacym wylotem zaprojektowano osadnik
wykonany z elementéw prefabrykowanych z betonu klasy B45 wodoszczelnego (W8), maito
nasigkliwego nws<4%, mrozoodpornego, 0 Srednicy wewnetrznej zbiornika @250cm i
przepustowosci nominalnej 80dm?®/s. Pojemnos$é czesci osadowej 8m?®. Zwienczenie osadnika
stanowi¢ bedzie wlaz kanatowy typu ciezkiego klasy D400 z pokrywg z wypetieniem
betonowym. Srednica pokrywy 625mm. Na wlocie do osadnika nalezy wykonaé deflektor ze
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stali nierdzewnej w sposéb nieograniczajgcy przepustowosci urzgdzenia.

Osadnik oznaczony na planie symbolem OS nalezy wykona¢ w miejscu istniejgcej
studni betonowej przewidzianej do demontazu wraz z dwiema rurami (powyzej i ponizej
studzienki). WIlot i wylot z osadnika wykonac¢ z rur PVC klasy S SDR 34 litych @0,50m i
stosujgc odpowiednie potaczenia i mufy przewidziane przez producenta rur potaczy¢ z
istniejacymi odcinkami kanatu. Osadnik nalezy posadowi¢ na podsypce z piasku Sredniego o
grubosci po zageszczeniu H=30cm, zageszczonej do wskaznika zageszczenia 1D>0,40,
bezposrednio pod osadnikiem nalezy wykona¢ warstwe wyréwnawczg z betonu chudego
grubosci H=10cm.

Schemat osadnika przedstawiono w zatgczniku nr V.

12. WYTYCZNE TECHNOLOGII WYKONANIA ROBOT.

Catos¢ robot nalezy prowadzi¢ tak aby spetni¢ wymagania zawarte w normie PN-EN1610:2002
.Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.”

12.1. Roboty ziemne.

Na catej diugosci projektowanego uzbrojenia przewiduje sie wykonanie wykopow czesciowo
recznie i czesciowo mechanicznie. Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone mechanicznie w
miejscach, gdzie istniejg ku temu dogodne warunki, a wiec nie wystepuje uzbrojenie
podziemne. Wykopy reczne wykonac¢ nalezy na odcinkach zblizen do istniejacego uzbrojenia
podziemnego i do drzew z zachowaniem szczegodlnej ostroznosci. Bedg to wykopy o $cianach
pionowych umocnionych.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace sie
lub biegnace réwnolegle z wykopem nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby wykona¢é podwieszenie w sposéb zapewniajacy ich cigglg eksploatacje i
bezpieczenstwo pracujgcych w wykopie ludzi.

W przypadku napotkania niezainwentaryzowanych przewoddéw podziemnych nalezy ten fakt
zgtosi¢ odpowiednim uzytkownikom przewodu.

Z wiascicielem kolidujgcych przewodow nalezy kazdorazowo uzgodni¢ ich obejscie lub
przetozenie.

Calos¢ robo6t ziemnych prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-06050:1999 "Geotechnika - Roboty
ziemne — Wymagania ogolne" i normg PN-B-10736:1999 “Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla
przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania” oraz z

instrukcjg montazowa uktadania w gruncie rurociggéw dostarczong przez producentéw rur.

12.2. Roboty monta zowe.

Kanaly uktada¢ nalezy w suchych i zabezpieczonych wykopach mozliwie szybko, aby nie
dopusci¢ do uplastycznienia podtoza. Do budowy kanatow stosowaé rury z materiatu
podanego w opisie.

Podczas transportu rur, ich montazu, przygotowania podtoza, dokonywania prob i zasypki

nalezy spetnia¢ wymogi instrukcji montazowej uktadania w gruncie rurociggéw dostarczonych



przez producentow rur.
Studzienki kanalizacyjne betonowe wykonac nalezy przy zachowaniu warunkoéw zawartych w
normie PN-B-10729:1999 ,Kanalizacja — studzienki kanalizacyjne”.
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1. INFORMACJE O BEZPIECZE NSTWIE | OCHRONIE ZDROWIA.

Informacje niniejszg sporzadzono na podstawie art.20 ust.1 pkt.1b ustawy z dnia 7 lipca 1994
roku — Prawo Budowlane oraz Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.
W sprawie dotyczacej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. Nr 10 poz. 1126),
ktorg nalezy uwzgledni¢ w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

+  Prowadzenie prac w poblizu jezdni,

+ Prowadzenie prac zwigzanych z wykonaniem wiercen,

+ Miejsca montazu elementéw wielkogabarytowych w wykopach np. studni, komor,
rurociggow.

2. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozeh wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia

+ Niebezpieczenstwo wypadku podczas prowadzenia prac w poblizu jezdni,

+ Niebezpieczenstwo doznania urazéw mechanicznych wynikajgcych z obstugi
narzedzi mechanicznych (pit spalinowych, miotdw pneumatycznych, zageszczarek
itp.),

« Niebezpieczenstwo porazenia prgdem wynikajace z obstugi elektronarzedzi
(agregatéw pradotwérczych, przecinarek, wiertarek itp.),

+ Niebezpieczenstwo upadku, przysypania przy wykonywaniu robot ziemnych
zwigzanych z wykonaniem prac montazowych,

« Zagrozenia przy wykonywaniu prac ziemnych w poblizu kabli energetycznych,

« Zagrozenia przy wykonywaniu prac przy uzyciu sprzetu budowlanego np. koparek,
dzwigow, rowniarek itp.

3. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikOw przed przystgpieniem do robot
szczegOlnie niebezpiecznych.

Kierownik budowy/robét przed przystgpieniem do rob6t opracuje instrukcje bezpiecznego
wykonywania robét i zapozna z nig pracownikow.

« Pracownicy zatrudnieni przy robotach demontazowych, montazowych, prébach
ci$nienia i rozruchu technologicznym powinni by¢ zaznajomieni z zakresem prac do
wykonania, jak réwniez otrzymac dokumentacje okreslajaca zakres prac.

+  Przy prowadzeniu prac rozbiérkowych i montazowych oméwié¢ stosowanie srodkéw
ochrony bezposredniej (odziezy ochronnej, kaskéw, okularéw ochronnych itp.) oraz
stosowanie urzadzeh zabezpieczajacych i ochronnych przewidzianych do danego
typu robot.

4. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonania rob6t budowlanych w strefach szczegd6lnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng komunikacje na wypadek awarii i innych

zagrozen.
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Organizacja budowy powinna przebiega¢ w sposob gwarantujacy bezpieczny i zgodny z
przepisami przebieg budowy i robét. Nalezy stosowac technologie robot oraz narzedzia zgodne
z zasadami wspoiczesnej wiedzy technicznej i wymaganiami prawnymi, a w szczegoélnosci z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. W sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlano-montazowych (Dz. U. Nr 47 poz. 401) i
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001r. W sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do rob6t ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263).

Dobér zestawu maszyn, urzadzen i narzedzi musi wynika¢ z analizy procesu technologicznego,
w ktorego sktad wchodzg wszystkie operacje zwigzane z realizacjg projektu.

Dozér nad realizacjg przedsiewziecia moze by¢ prowadzony tylko przez osoby posiadajace
uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji w budownictwie zgodnie z wymaganiami
prawa budowlanego.

Roboty powinny by¢é prowadzone przez pracownikow posiadajacych odpowiednie kwalifikacje

zawodowe.

Drogi komunikacyjne i ewakuacyjne beda wskazane przed rozpoczeciem rob6t w czesci
graficznej planu ,BIOZ” i wyznaczone w terenie.
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