SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-05.01.03c Naprawa nawierzchni z zuzla paleniskowego

Remonty drég gminnych na terenie gminy Dobra

D —05.01.00C_NAPRAWA NAWIERZCHNI Z ZUZLA PALENISKOWEGO

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogdinej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem naprawy nawierzchni z zuzla paleniskowego na drogach gminnych
na terenie gminy Dobra.
1.2 Zakres zastosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3 Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczg zasad prowadzenia  robot
zwigzanych z wykonaniem i odbiorem naprawy nawierzchni z zuzla paleniskowego, obejmujgcej naprawy
czastkowe, naprawy srednie i odnowe nawierzchni.

1.4 Okreslenia podstawowe
1.4.1 Nawierzchnia z zuzla paleniskowego — nieulepszona nawierzchnia drogowa, ktérej warstwa
Scieralna jest wykonana z zuzla paleniskowego bez uzycia lepiszcza lub spoiwa.

1.4.2 Remont czgstkowy — naprawa pojedynczych uszkodzen nawierzchni (wybojéw, kolein) o
powierzchni do okoto 5 m?.

1.4.3 Naprawa Srednia — remont czgstkowy z uzupetnieniem warstwy goérnej na odcinkach z
wiekszymi jej ubytkami.

1.4.4 Odnowa nawierzchni — naprawa kapitalna po znacznym ubytku grubosci nawierzchni lub
znacznej liczbie wybojéw lub kolein, powodujgcych nieoptacalno$é wykonania napraw czgstkowych
lub naprawy Srednie;j.

1.4.5 Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi
normami i definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt. 1.4

1.5 Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 1.5

2. MATERIALY

2.1 Ogdélne wymagania dotyczgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogodlne” pkt. 2.

2.2 Materialy do wykonania robét

2.2.1 Zgodnos¢ materiatdw z dokumentacjg projektows.

Materiaty do wykonania naprawy nawierzchni powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji
projektowej lub ST.
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2.2.2 Zuzel paleniskowy

Zuzel paleniskowy moze pochodzi¢ z: zaktadéw przemystowych (np. elektrowni, elektrocieptowni),
kottowni lokalnych, parowozowni, itp. Najkorzystniejsze sg zuzle pochodzgce z wielkich zakfadow
przemystowych, gdzie uzywa sie zwykle jednego gatunku wegla, spalanego mozliwie doktadnie. Mniejsza
warto$¢ majg zuzle ze zrédet zaopatrywanych w rézne gatunki wegla, ktory nie spala sie dokfadnie (np.
parowozow kolejowych).

Zuzel paleniskowy moze byé wykorzystany do budowy nawierzchni dopiero po spaleniu resztek
wegla, powstaniu popiotu, unieszkodliwieniu wapna i siarki, co dokonuje sie na hatdzie, gdzie na skutek
nawilgocenia, zamrozenia, odmrozenia i wyschnigcia cze$¢ zuzla ulega rozpadowi (,zlasuje sie”).
Najkorzystniejszym okresem skiadowania zuzla na hatdzie jest okres jesieni, zimy i wiosny. Do budowy
nawierzchni nalezy pobraé¢ zuzel bez zanieczyszczen innymi odpadami, np. Gruntem, $mieciami, gruzem,
odpadami chemicznymi, drewnem, zelazem, itp., co moze spotkac sie na hatdach.

Zaleca sie, aby zuzel paleniskowy byt:

- skladowany na hatdzie co najmniej przez 1 rok,

- przesiany przez sito o oczkach 2 mm i zawarto$¢ czesci drobnych (popiotu) nie byta wieksza od 15%,

- przesortowany na frakcje drobniejsze od 15 mm i wieksze od 15 mm,

- rozdrobniony (np. rozbity mtotem) w zakresie duzych, stopionych bryt zuzla, tak aby otrzymac z nich
ziarna o wielkosci 6-8 bm.

Zuzel paleniskowy powinien odpowiada¢ wymaganiom OST D-05.01.03a oraz spetnia¢ wymagania
wynikajgce z ustawy o odpadach.

2.2.3 Inne materiaty

Do innych materiatéw stosowanych przy budowie nawierzchni z zuzla paleniskowego moga nalezec:

a) piasek gruboziarnisty lub zwirek majgcy lepiszcze gliniaste lub zelaziste,

b) woda stosowana przy watowaniu nawierzchni (kazda czysta woda z rzek, jezior, stawoéw i innych
zbiornikdw otwartych oraz woda studzienna i wodociggowa, nie nalezy stosowa¢ wody z widocznymi
zanieczyszczeniami, np. Smieciami, roslinnoscig wodng, odpadami przemystowymi, kanalizacyjnymi,
itp.).

3. SPRZET

3.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 3.

3.2 Sprzet stosowany do wykonywania napraw nawierzchni gruntowej

W zalezno$ci od zakresu robét oraz sposobu ich wykonania, Wykonawca powinien wykazac sie

mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- rowniarek, spycharek lub sprzetu rolniczego (glebogryzarek, bron, kultywatoréw) do spulchniania,
rozkladania, mieszania i profilowania,

- samochodow wywrotek, samochodéw skrzyniowych, ciagnikdw z przyczepami,

- przewoznych zbiornikdw na wode, wyposazonych w urzgdzenia do rozpryskiwania wody;,

- walcéw statycznych, gtadkich lub ogumionych, samojezdnych lub doczepnych, walcéw wibracyjnych lub
ptytowych zageszczarek wibracyjnych,

- recznego sprzetu do drobnych robot naprawczych, jak topaty, oskardy, ubijaki reczne, itp.

4. TRANSPORT

4.1 Ogdélne wymagania dotyczgce transportu
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Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt. 4.

4.2 Transport materiatéw

Materiaty do naprawy nawierzchni mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem 2z innymi materiatami i nadmiernym
zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonania roboét

Ogolne zasady wykonania robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 5.

5.2 Zasady wykonania robét

Sposéb wykonania robot przy naprawie nawierzchni powinien by¢ zgodny z dokumentacjg
techniczng i ST. W przypadku braku wystarczajgcych danych mozna korzysta¢ z ustalen podanych w
niniejszej specyfikaciji.

Podstawowe czynnosci przy wykonaniu robot obejmuija:

1. roboty przygotowawcze,
2. naprawe nawierzchni,
3. roboty wykohczeniowe.

Przy naprawie nawierzchni rozréznia sie nastepujgce sposoby wykonania robot:
- remont czgstkowy, obejmujgcy naprawe pojedynczych wybojéw lub kolein,
- naprawe Srednig, obejmujgcg remont czastkowy wybojéw i kolein oraz uzupetnienie warstwy goérnej na
odcinakach z wiekszymi ubytkami,
- odnowe nawierzchni, obejmujgcg naprawe kapitalng z remontem czgstkowym wybojow i kolein oraz
utozeniem warstwy gérnej do petnej grubosci.

5.3 Zasady konserwacji nawierzchni

Zapobieganie czestym naprawom nawierzchni wymaga starannej i statej konserwacji w okresie jej
istnienia.

Zapewnienie prawidtowego stanu nawierzchni, niezaleznie od sposobu wykonania konstrukcji jezdni
oraz od pory roku powinno dotyczy¢ przede wszystkim:

- nalezytego utrzymania profilu poprzecznego i podiuznego, w celu szybkiego odptywu wéd deszczowych
Z jezdni i korony drogi,

— utrzymania przeptywu wody w rowach przez likwidacje zanieczyszczeh (zamulenia, zarastania trawa,
rozmycia), tj. oczyszczenia rowdw, naprawe uszkodzen i przywrdcenie im pierwotnego ksztattu oraz
spadkéw podtuznych,

- uprzatania resztek $niegu z drogi, w okresie wiosennym, w celu niechamowania odptywu z drogi wéd po
stopieniu i zapobiegania przed rozmigkaniem korpusu drogowego.

5.4 Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lub wskazan
Inzyniera:
— ustali¢ lokalizacje terenu robdt,
- przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robdt oraz
ustalenia danych wysokosciowych.
Zaleca sie korzystania z ustalen OST D-01.00.00 w zakresie niezbednym do wykonania robét
przygotowawczych.
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5.5 Roboty ziemne

Ewentualne wystepujgce towarzyszgce roboty ziemne nalezy wykonaé w sposéb zgodny z
ustaleniami dokumentacji projektowej, ST lub wskazaniami Inzyniera przy korzystaniu z zalecen OST D-
02.00.00 wiasciwych dla robot naprawczych nawierzchni oraz ustalen podanych w niniejszej specyfikacji.

5.6 Naprawa nawierzchni z zuzla paleniskowego

5.6.1 Remont czgstkowy nawierzchni z zuzla paleniskowego

Naprawy czgstkowe nawierzchni z zuzla paleniskowego wykonuje sie, gdy na powierzchni jezdni
utworzg sie wyboje (doty) lub koleiny, ale grubo$¢ nawierzchni jest dostateczna do przeniesienia istniejacego
obcigzenia ruchem.

Remont czastkowy nawierzchni polega na:

- oczyszczeniu wyboju lub koleiny z btota i innych zanieczyszczen,

- polaniu (zwilzeniu) woda naprawianej powierzchni,

- wzruszeniu dna wyboju lub koleiny (np. oskardem, grabiami),

- ulozeniu na dno wyboju lub koleiny warstwy dolnej o grubszym uziarnieniu np. 15-80 mm oraz warstwy
gornej z zuzla o uziarnieniu np. 2-30 mm, z tym ze zuzel powinien zawiera¢ wiecej lepiszcza niz zuzel
uzyty do budowy drogi, gdyz pozwala to na uzupetnienie lepsza wyptukanego przez deszcze z goérnej
warstwy nawierzchni,

- wyprofilowaniu powierzchni i doktadnym zageszczeniu recznym ubijakiem lub plytowg zageszczarkg
wibracyjna. Przy wiekszym zakresie robot (np. z kilkoma wybojami potozonymi blisko siebie lub diuzszg
koleing) do zageszczenia mozna uzy¢ lekkiego walca samojezdnego lub przyczepnego.

5.6.2 Naprawa srednia nawierzchni z zuzla paleniskowego

Naprawe srednig nawierzchni z zuzla paleniskowego wykonuje sig, gdy na powierzchni jezdni tworzg
sie wyboje lub koleiny, a grubo$¢ nawierzchni ulegta niewielkiemu zmniejszeniu na kroétkich odcinkach drogi.
Naprawa srednia moze by¢ wykonywana w odstepie 1-2 lat.

W ramach naprawy $redniej nawierzchni nalezy wykonac:

- remont czgstkowy, zgodnie z zaleceniami pktu 5.6.1,
- uzupetnienie warstwy zuzla w warstwie goérnej, zgodnie z zaleceniami pktu 5.6.3.

5.6.3 Odnowa nawierzchni z zuzla paleniskowego

Odnowe (naprawe kapitalng) nawierzchni z zuzla paleniskowego nalezy wykonac, jesli:
- grubosc¢ gornej warstwy zmalej do 2-4 cm,
— grubos¢ goérnej warstwy jest jeszcze dostateczna, lecz liczba dotéw (wybojéw) i kolein ba dtuzszym
odcinku jest tak duza, ze przeprowadzenie napraw czgstkowych jest utrudnione i nieoptacalne.

Odnowa nawierzchni moze by¢ wykonywana w odstepie 5-8 lat.

Przy odnowie nawierzchni nalezy wykona¢ kolejno nastepujgce roboty:

1) oczys$ci¢ nawierzchnie z btota,

2) zwilzyé wodg i wzruszy¢ gorng warstwe, najlepiej bronami talerzowymi lun lekkimi zrywarkami,

3) wypehié wyboje i koleiny zuzlem o uziarnieniu 15-80 mm oraz je zagescic,

4) rozscieli¢ mieszanke o uziarnieniu 2-30 mm w takiej ilosci, aby po zawatowaniu tgcznie ze starg
warstwg uzyskaé pierwotng grubosg,

5) sprofilowac¢ (najlepiej rowniarkg) rozscielony zuzel oraz doktadnie go zawatowac.

Do watowania nalezy uzywac¢ walce samobiezne o masie 6-10 t lub zespét walcéw przyczepnych
kazdy o masie 3-4 ton. Watowanie rozpoczyna sie od krawedzi i stopniowo przesuwa sie ku osi jezdni.
Watowanie uwaza sie za ukonczone, gdy przed kotami gniotgcymi nie tworzy sie fala i na watowane;j
nawierzchni brak wyraznych $ladow két walca.
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W czasie watowania materiat powinien mie¢ statg wilgotnos¢ odpowiadajgca wilgotnosci optymalne;.

5.7 Roboty wykonczeniowe

Roboty wykonczeniowe powinny byé zgodne z dokumentacjg projektowg i ST. Do robét
wykonczeniowych nalezg prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych robét do istniejgcych warunkow
terenowych, takie jak:

- niezbedne uzupetnienie zniszczonej w czasie robét roslinnosci, tj. zatrawienia, krzewow, ew. drzew, ew.
rowow, poboczy, itp.,
- roboty porzgdkujgce otoczenie terenu robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogdéine” pkt.6.
6.2 Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien:

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (certyfikaty na znak bezpieczenstwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, ew.
badania materiatéw wykonane przez dostawcow, itp.)

- wykona¢ badania wtasciwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania robét, okreslone w pkcie 2.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptaciji.

6.3 Badania w czasie robét

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow, ktére nalezy wykona¢ w czasie robét podaje tablica 1.

Tablica 1. Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robot

Lp. Wyszczegolnienie robot Czgstotliwo$¢ badan |~ Warunki dopuszczalne
1 Wyznaczenie powierzchni do naprawy 1 raz Tylko niezbedna
nawierzchni powierzchnia
2 Roboty przygotowawcze Ocena ciagla W(g pktu 5

Wykonanie naprawy nawierzchni (remontu
3 czastkowego, profilowania, naprawy Ocena ciagla W(g pktu 5
kapitalnej, odnowy)

4 Roboty wykonczeniowe Ocena ciaggla W(g pktu 5

Badania i pomiary w czasie rob6t powinny uwzglednia¢ zalecenia OST D-05.01.03a.

6.4 Badania wykonanych robét

Po zakonczeniu robét nalezy sprawdzié wizualnie:
- wyglad zewnetrzny wykonanej naprawy nawierzchni,
- poprawnos¢ profilu poprzecznego i podtuznego, nawigzujgcego do pozostatej powierzchni jezdni i
umozliwiajgcego sptyw powierzchniowy waod.

7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogodlne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt.7.
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7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest 1 m? (metr kwadratowy) wykonanej naprawy nawierzchni.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady obmiary rob6t podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt.8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

Odbidr tych robét powinien by¢ zgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine”
oraz niniejszej ST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne zasady dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt.9.
9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? naprawy nawierzchni obejmuije:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdt,
- przygotowanie podtoza,
- dostarczenie materiatow i sprzetu,
- wykonanie naprawy nawierzchni wedtug ustalen specyfikacji technicznej,
- przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
- odwiezienie sprzetu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Ogdlne specyfikacje techniczne (OST)

1 D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne

2 D-01.00.00 Roboty przygotowawcze

3 D-02.00.00 Roboty ziemne

4 D-05.01.03a Nawierzchnia z zuzla paleniskowego
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