OBIEKT: LEGENDA
wojewodztwo: zachodniopomorskie GEOSYSTEM Legenda: .
powiat: policki Olejnik, Walecki, Wozniak —4—— azztmgz ;ijgr*ibiona 1 BOISKO WIELOFUNKCYJNE
. . o D a— o
gmina: Dobra, 321 101_2 ul. Klonowica 38/2 2 — —455— — warstwica pomocnicza ot 2 TRYBUNA z DONICA
. N i o o
obreb: Dotuje, 321101_2.0004 [1-248 Szezecin © Q 3 MALPI GAJ
T tel. (091) 423-15-55 © | 5922750 w | 5922750
dziatki: 149, 182 e |
. - (Jednostka wykonawstwa geodezyjnego) 4 PLAC ZABAW dla dzieci starszych
ulica: Piekna
5 PLAC ZABAW dla najmtodszych
Skala 1:500 Wykonano metodg cyfrowg
Uktad wspotrzednych: 2000 pas 5 PtytaCD nr ... 6 SILOWNIA ZEWNETRZNA
Poziom odniesienia wysokosci: Kronsztadt WielkoS€ pliku ..........ccvveeeennn. data..............
7 WIATAREKREACYJNA
. . Stanistaw Wozniak Wykonano w ramach roboty geodezyjnej:
Kierownik roboty: y v yine] 8 MIEJSCE NA OGNISKO
nr upr. zawod. 17398 GK 6640 52.2018 |
zakres 112 ' o 904 9 MIEJSCE DO GRY W PING PONGA
(imie, nazwisko, nr i zakres uprawnien) (
: i ) : o B o 10 MIEJSCE DO GRY W SZACHY
Mape do celpvy projektowych sporzadzono przy W zakresie opracowania znajdujg sie punkty ZADASZONE WIATA
wykorzystaniu: osnowy geodezyjnej nr: brak 11 WIATA SMIETNIKOWA
1. Mapy zasadniczej w skali 1:500 sekcje:  5.200.16.11.1.4 12 PERGOLA
2. Pomiaru zieleni wysokiej i pomnikéw przyrody oraz pomiaru innych
obiektéw wskazanych przez projektanta podlegajace ochronie na podst. art. 15, art. 48 ust.1 pkt 3 47,8 PARKING )
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne o nawierzchnia: betonowe plyty azurowe
AT7 CHODNIK
| I — RN . nawierzchnia: kostka brukowa
. , . . S8 ] sciEz
Na mapie do celéw projektowych wykazano nastepujgce Granice i nr dziatek ewidencyjnych ~. nawierzchnia: mineraina
uzgodnione przez ZUDP projekty sieci uzbrojenia terenu: o || NAWIERZCHNIA "BEZPIECZNA" 2
brak wedtug danych WGKIK w: Policach nawierzchnia: piasek ptukany (frakcja 0,2-2mm)
z dnia: 11.01.2018 r. - NAWIERZCHNIA "BEZPIECZNA" 1
_______ nawierzchnia: poliuretan, Hk= 1,5m
Rejestracja: NAWIERZCHNIA "BEZPIECZNA" 2
/ nawierzchnia: poliuretan, Hk= 1,5m
/ I:] NAWIERZCHNIA UTWARDZONA
/ nawierzchnia: betonowa
. / TRAWNIK
Informacje dodatkowe: /
***** zakres pomiaru - // VA kora drzewna
1. Mapa sporzagdzona zostata zgodnie z rozporz. MSWIA z dnia N J - | drenaz francuski
9.11.2011r. w sprawie standardow technicznych wykonywania 47, trasa drenazu francuskiego
pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz opracowywania ~ E pod nawierzchnig d Biuro
J ~ . . .
i przekazywania wynikéw tych pomiaréw do panstwowego zasobu _—— studnia z tworzywa 425mm z deklem m Architektoniczne
. . ) ukrytym 20 cm pod nawierzchnig na
geodezyjnego i katrograficznego (Dz.U. nr 263, poz. 1572) koncu z peerforacia
2. Mapa nadaje sie do celéw projektowych w  zakresie pomiaru E i MD-Polska Sp. z 0.0.
. . . . ogrodzenle ul. Kaz|m|erska_ 113 tel. (091) 81 82 664
3. Wszystkie trwate obiekty budowlane podlegajg wytyczeniu 71-043 Szczecin fax. (091) 8182 664
przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego @ b vt e
4. Nie wyklucza sig istnienia w terenie réwniez uzbrojenia, rama ] Gmina Dobra
o ktorym brak byto informacji branzowych i nie zostato : 7 . furtka Ul. Szczecifiska 16A, 72-003 Dobra
odnalezione w czasie inwentaryzacji geodezyjnej e / 3 A 7 48.2 p—
5. Mapa zgodna z przepisami § 79 ust. 5 w/w rozporzadzenia 704 ‘ g Y E pitkochwyty - )
- nadaje sie do projektowania budynkéw w  odlegtosci \ Urzadzenie | zagospodarowanie terenu sportowego
T, . . . : > . S / / ; oL ~ przy ul. Pieknej w Dotujach
mniejszej niz 4,0m od granicy nieruchomosci. \ ! . / ; 484 30F ZIELEN WYSOKA - istniejaca
6. Nie ustalano stuzebnosci gruntowej zgodnie z § 80 ust. 5 \ . 49 A 8 ""d'es L - .
w/w rozporzgdzenia. () ! = Vi NS ~ : J<(¢ 148/9 ZIELEN - projektowana Dotuje, Gmina Dobra, dz. nr 149
7. Wtornik sporzadzono przy wykorzystaniu arkuszy mapy ' ' 2 ~ . rysunek / temat / tres¢ -
zasadniczej 1:500 w uktadzie "1965" strefa 3 B Ve ¢ 0 RlIVa DRZEWA - przeﬁ;lizc;cx)lrgfaggjggglsgcg " PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
sekcje: 341.131.2113 ) ieci
DRZEWA - przeznaczone do wycigcia i E— —
Uzbrojenie opracowano na podstawie: o o (wymagajace zgody) uerter e — podple
) ) o o E ZAKRES OPRACOWANIA mgr inz. arch. Dggmara Adamy - Kolodmejsl@ ‘
1. Danych branzowych - z literg B g 8 . upr. bufj. do proj. b.o. spec. arch. nr 16/ZPOiA/2006
2. Posredniego ustalenia przebiegu aparaturg elektromagnetyczng o © —@ NIEPRZEKRACZALNA LINIA ZABUDOWY | serawdzi
- zliterg A 0 | 5922650 W | 5922650 mgr inz. arch. Robert Dawidowski ‘
. bud. d . b.o. spec. archi. nr 50/S2/2000
3. Bezposrednich pomiaréw powykonawczych - bez litery :;:co:a'_ © prol. >:0. Spec arehi.
W zwigzku z tym w czesciach 1i2 nie gwarantuje sie kompletnosci, dr i"z'ZAdEaCmCZKZ'“E”:‘"‘:SkEi 0 branza sani
a doktadnos¢ potozenia uzbrojenia na mapie moze by¢ nizsza od mgr inz. arch. Marta Smolarczyk
doktadnosci kartometrycznej mapy. faza branza : rys . nr:
- ) ' ., - '_ [ PW | [ ARCHITEKTURA |
Aktualno$¢ mapy do celéw projektowych na dzien: Stanistaw Wozniak skala data 01
1:500
LIPIEC 2018
13.01.2018 r. Kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnego _ R
PRAWAAUTORSKIE ZASTRZEZONE
projekt / utwor archi iczny jest chroniony prawem autorskim
zgodnie z art.1 i nastépne Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych
zdn. 4 lutego 1994 roku (DU nr 24 poz.83 z 23 lutego 1994 . )




	01 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

