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PRZEKROJE przez NAWIERZCHNIE
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mgr inż. arch. Robert Dawidowski
upr. bud. do proj. b.o. spec. archi. nr 50/Sz/2000

sprawdził

zgodnie z zagosp. terenu
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SYNTETYCZNA NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA
- NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA 16mm

- POLIURETANOWA ELASTYCZNA WARSTWA PODKŁADOWA 35 mm
- KRUSZYWO ŁAMANE:mieszanka drobnogranulowana ze skał

  magmowych (0,075-4 mm) - gr. 8 cm
- KRUSZYWO ŁAMANE stabilizowane mechanicznie (4-31,5 mm)- gr.15 cm

- PIASEK ŚREDNIOZIARNISTY- WARSTWA FILTRACYJNA-
   zagęszczony warstwowo do Is>0,97  GR. 10-20 cm

- GEOWŁÓKNINA - separacyjno-filtracyjna
- GRUNT RODZIMY dogęszczony powierzchniowo do Is=0,95

1 %

TRAWNIKI

- TRAWA SIANA
- CZARNOZIEM 12 cm
- WARSTWA PIASKU GRUBOZIARNISTEGO
  ZAGESZCZONEGO WARSTWOWO
  DO Is=1, gr. 20 cm
- GRUNT RODZIMY

OBRZEŻE BETONOWE 8X30cm

PODKŁAD BETONOWY B10

ŁAWA BETONOWA B15

- GEOKRATA 50x50x3 cm w obsypce gresowej np. Geosystem G3
- WARSTWA WYRÓWNUJĄCA - piasek podsypkowy gr. 3 cm

- DREN FRANCUSKI: ŻWIR PŁUKANY o fr.4-32mm
 w GEOWŁUKNINIE SEPARUJĄCO-FILTRACYJNEJ (nietkana - igłowana)

- PIASEK ŚREDNIOZIARNISTY- WARSTWA FILTRACYJNA 10 cm
- GRUNT RODZIMY

-  CHODNIK
 - PODSYPKA CEMENOWO-PIASKOWA  5 cm

- PIASEK ŚREDNIOZIARNISTY 10 cm
- GRUNT RODZIMY

NAWIERZCHNIA PLACU WEJŚCIOWEGO
I CHODNIKA

TRAWNIKI

- TRAWA SIANA
- GRUNT ISTNIEJĄCY

OBRZEŻE BETONOWE 8X30cm

PODKŁAD BETONOWY B10

ŁAWA BETONOWA B15

OBRZEŻE BETONOWE 8X30cm

PODKŁAD BETONOWY B10

ŁAWA BETONOWA B15

0,2 %

OBRZEŻE BETONOWE 8X30cm

PODKŁAD BETONOWY B10

ŁAWA BETONOWA B15

0,2 %

OBRZEŻE BETONOWE 8X30cm

PODKŁAD BETONOWY B10

ŁAWA BETONOWA B15

- BETON ZBROJONY gr. 20 cm
- FOLIA PE (warstwa poślizgowa)
- PODKŁAD Z CHUDEGO BETONU gr. 15
- GRUNT RODZIMY

- NAWIERZCHNIA - warstwa wierzchnia w zależności od położenia
- DREN FRANCUSKI: ŻWIR PŁUKANY o fr.4-32mm
 w GEOWŁUKNINIE SEPARUJĄCO-FILTRACYJNEJ (nietkana - igłowana)
- PIASEK ŚREDNIOZIARNISTY- WARSTWA FILTRACYJNA 10 cm
- GRUNT RODZIMY

- GEOKRATA 50x50x3 cm w obsypce gresowej np. Geosystem G3
- WARSTWA WYRÓWNUJĄCA - piasek podsypkowy gr. 3 cm
- DREN FRANCUSKI: ŻWIR PŁUKANY o fr.4-32mm
 w GEOWŁUKNINIE SEPARUJĄCO-FILTRACYJNEJ (nietkana - igłowana)
- PIASEK ŚREDNIOZIARNISTY- WARSTWA FILTRACYJNA 10 cm
- GRUNT RODZIMY

DREN układany ze spadkiem 0,3%
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