SYNTETYCZNA NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA

- NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA 16mm

- POLIURETANOWA ELASTYCZNA WARSTWA PODKtADOWA 35 mm

- KRUSZYWO tAMANE:mieszanka drobnogranulowana ze skat
magmowych (0,075-4 mm) - gr. 8 cm

- KRUSZYWO tAMANE stabilizowane mechanicznie (4-31,5 mm)- gr.15 cm
- PIASEK SREDNIOZIARNISTY- WARSTWA FILTRACYINA-

zageszczony warstwowo do Is>0,97 GR. 10-20 cm

- GEOWELOKNINA - separacyjno-filtracyjna

- GRUNT RODZIMY dogeszczony powierzchniowo do Is=0,95

TRAWNIKI
- BETON ZBROJONY gr. 20 cm - GEOKRATA 50x50x3 cm w obsypce gresowej np. Geosystem G3 - GEOKRATA 50x50x3 cm w obsypce gresowej np. Geosystem G3 B  TRAWA SIANA
- FgLIA PE (warstwa pgélizgoc\;va) - WARSTWA WYROWNUJACA - piasek p?dsygkowy gr.3cm - WARSTWA WYROWNUJACA - piasek podsypkowfy grég cm I CZARNOZIEM 12 cm 5 5
- PODKtAD Z CHUDEGO BETONU gr. 15 - DREN FRANCUSKI: ZWIR PLUKANY o fr.4-32mm - DREN FRANCUSKI: ZWIR PLUKANY o fr.4-32mm - WARSTWA PIASKU GRUBOZIARNISTEG!
- GRUNT RODZIMY w GEOWLUKNINIE SEPARUJACO-FILTRACYINE] (nietkana - igtowana) w GEOWLUKNINIE SEPARUJACO-FILTRACYINE] (nietkana - igtowana) ZAGESZCZONEGO WARSTWOWO
- PIASEK SREDNIOZIARNISTY- WARSTWA FILTRACYINA 10 cm - PIASEK SREDNIOZIARNISTY- WARSTWA FILTRACYINA 10 cm DO Is=1,gr. 20cm
‘ - GRUNT RODZIMY ‘ ‘ - GRUNT RODZIMY  GRUNT RODZIMY
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- CHODNIK
- PODSYPKA CEMENOWO-PIASKOWA 5 cm

- PIASEK SREDNIOZIARNISTY 10 cm

- GRUNT RODZIMY

Biuro
m Architektoniczne

MD-Polska Sp. z 0.0.

- NAWIERZCHNIA - warstwa wierzchnia w zaleznosci od potozenia ul. Kazimierska 1/13 tel. (091) 81 82 664
- DREN FRANCUSKI: ZWIR PLUKANY o fr.4-32mm 71-043 Szczecin fax. (091) 8182 664
TRAWNIKL w GEOWLUKNINIE SEPARUIACO-FILTRACYINE] (nietkana - iglowana)
- TRAWA SIANA - PIASEK SREDNIOZIARNISTY- WARSTWA FILTRACYINA 10 cm inwestor / adres :
- GRUNT ISTNIEJACY - GRUNT RODZIMY

Gmina Dobra
Ul. Szczecinska 16A, 72-003 Dobra

VAN

Urzgdzenie i zagospodarowanie terenu sportowego
przy ul. Pieknej w Dotujach

| ) rojekt / obiekt :
$
$

adres inwestycji :
Dotuje, Gmina Dobra, dz. nr 149

rysunek / temat / tre$¢ :

PRZEKROJE przez NAWIERZCHNIE

\\\\\\\\' \\\\\\\" \\\\\\\" autor /projektant imie i nazwisko podpis :
\\\\ \\\\ \\\\ mgr inz. arch. D_agmara Adamy - Koiodziejsk_a ‘
\\\\\ \\\\\ \\\\\ upr. bu.d. do proj. b.o. spec. arch. nr 16/ZP0OiA/2006
\\\\ \\\\ \\\\ \\ sprawdzit

mgr inz. arch. Robert Dawidowski ‘
upr. bud. do proj. b.o. spec. archi. nr 50/Sz/2000

opracowata

magr inz. arch. Marta Smolarczyk ‘
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skala : data:
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PRAWAAUTORSKIE ZASTRZEZONE

Przedmiotowy projekt / utwor architektoniczny jest chroniony prawem autorskim
zgodnie z art.1 i nastépne Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych
z dn. 4 lutego 1994 roku ( DU nr 24 poz.83 z 23 lutego 1994 . )
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