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CZESC OPISOWA

1. DANE OGOLNE INWESTYCJI
1.1. INWESTOR:
Gmina Dobra
Ul. Szczecinska 16A, 72-003 Dobra
1.2. TEMAT INWESTYCII:
Przedmiotem inwestycji jest:” Urzadzenie i zagospodarowanie terenu sportowego w Dotujach
gm. Dobra

1.3. LOKALIZACIA
Adres Inwestycji:
ul. Piekna
Obreb 0004 Dotuje
dz. nr: 149

1.4. PODSTAWA OPRACOWANIA
- Umowa o prace projektowe
- Wytyczne i uzgodnienia z przedstawicielami Inwestora.
- Projekt koncepcyjny inwestycji, zatwierdzony przez Inwestora.
- Obowigzujgce przepisy budowlane.
- Mapa do celéw projektowych
- Warunki techniczne przytgczenia do mediow.
- Robocze ustalenia miedzybranzowe
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 10/2018 z dn. 30.03.2018 .

2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA
2.1.  Zakres opracowania obejmuje:

» budowe boiska wielofunkcyjnego z syntetycznej nawierzchni sportowej o wymiarach:
15x25 m, ze strefa bezpieczenstwa po 1 m z kazdej strony, wraz z pitkochwytem w
potnocnej czesci boiska;

* budowe placu rekreacyjnego o utwardzonej betonowej nawierzchni wraz z
oliniowaniem zapewniajgcym gre w koszykowke, zabawe, jazde na rowerze czy
wrotkach i prefabrykowang dwupoziomowg trybung;

* budowe dwdch placdw zabaw, dla dzieci starszych i mtodszych, z piaskowa
nawierzchnig bezpieczng wraz z elementami zabawowymi.

* montaz urzadzenia z platformami do zabawy dla dzieci, tzw. matpiego gaju wraz z
poliuretanowg nawierzchnig bezpieczng;

« montaz wiaty rekreacyjnej, dwoch wiat ze stolikami do gry w szachy, stét do pin-
ponga oraz sitowni zewnetrznej z czterema urzgdzeniami do ¢wiczen.

» wykonanie miejsca na ognisko wraz z siedziskiem betonowym

* utwardzenie gruntu w postaci chodnika z kostki brukowej i Sciezek o nawierzchni
mineralnej;

* montaz systemowego ogrodzenia panelowego o wys. 2,5m;

 budowa o$miu miejsc postojowych z azurowych ptyt typu ekokrata;

« montaz zadaszonej wiaty $mietnikowej;

« montaz pozostatych elementdéw matej architektury w postaci tawek, koszy na Smieci,
tablicy z regulaminem parkingu dla rowerdw, zadaszonej wiaty Smietnikowej

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
W ramach infrastruktury technicznej planuje sie wykona¢ instalacje o$wietlenia terenu oraz
wykonanie wewnetrznych drenazy typu ,francuskiego” w celu odwodnienia terenu wraz z retencja.



3. INFORMACIE OGOLNE

3.1.  INFORMACJE DOTYCZACE OBSZARU ODDZIALYWANIA PROJEKTOWANEGO
OBIEKTU BUDOWLANEGO I ZAPEWNIENIU UZASADNIONYCH INTERESOW OSOB TRZECICH

1) Podstawa prawna w oparciu o ktérg dokonano okreslenia obszaru oddziatywania obiektu:
Usytuowanie projektowanego obiektu na przedmiotowej dziatce nr: 149, , obreb 0004 Dotuje gm.
Dobra.

Lp. | Podstawa prawna Zasieg oddziatywania

1. |Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z|149—wfasno$¢ Inwestora
2016 r. poz. 290 z p6ézn. zmianami) - Art. 5.

2. |Rozporzgdzenie ws. warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
2015, poz. 1422)

Par. 13 - przestanianie 149—wilasnosc¢ Inwestora
Par. 18 i 19 — miejsca postojowe 149—witasnos¢ Inwestora
Par. 23 — miejsca gromadzenia odpadow statych 149—witasnos¢ Inwestora
Par. 40 — lokalizacja i nastonecznienie placu zabaw 149—-wihasnosc¢ Inwestora
Par. 60 — nastonecznienie Nie zachodzi okolicznos¢

Par. 271 — usytuowanie ze wzgledu na bezpieczenstwo | 149—-wtasnos¢ Inwestora
pozarowe

3. |Rozporzadzenie ws. dopuszczalnych pozioméw hatasu w | 149—-wtasnosc Inwestora
Srodowisku (Dz. U. 2014, poz. 112)

Rozporzadzenie ws. warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. 2015, poz. 1422)

Par. 13 — Nie projektuje sie budynkéw w zwigzku z powyzszym nie zachodzi okoliczno$é
przestaniania, a co za tym idzie zakres oddziatywania nie wykracza poza dziatki inwestora.

Par. 18 i 19 — Projektuje sie 8 miejsc postojowych na granicy z dziatka drogowg oraz w
odlegtosciach od granicy dziatki zgodnych z warunkami technicznymi w zwigzku z powyzszym
zakres oddziatywania inwestycji nie wykracza poza dziatki inwestora.

Par. 23 — miejsce na pojemniki na odpady state moze by¢ zlokalizowane w odlegtosci 3m od
granicy dziatki i 10m od okien pomieszczen na staty pobyt ludzi. Miejsce gromadzenia odpaddéw
statych zaprojektowano na dz. nr 149, przy granicy z dziatkg drogowg. Brak w przewidzianych
odlegto$ciach wymaganych przepisami okien od pomieszczen na staly pobyt ludzi w zwigzku z
powyzszym zakres oddziatywania inwestycji nie wykracza poza dziafki inwestora.

Par. 40 — planowana inwestycja zlokalizowana jest w obszarze wiejskim, od strony podtnocnej
graniczy z zabudowg mieszkaniowg, od pozostatych z terenem niezabudowanym. Zatem w
sgsiedztwie nie znajduje sie plac zabaw graniczacy z dziatkg na ktérej planowana jest inwestycja.
w zwigzku z powyzszym zakres oddziatywania inwestycji nie wykracza poza dziatke inwestora.

Par. 60 — Inwestycja w swoim zakresie nie obejmuje projektéw obiektéw budowlanych, ktére
wymagajg nastonecznienia oraz mogacych powodowacC zacienianie, zatem nie zachodzi
okoliczno$¢ oddziatywania inwestycji poza dziatki inwestora.

Par. 271 — Inwestycja w swoim zakresie nie obejmuje projektow obiektéw budowlanych, ktére
nalezatoby sytuowa¢ w wymaganych paragrafem odlegtosciach. W zwigzku z powyzszym nie
zachodzi okoliczno$¢ oddziatywania inwestycji poza dziatke inwestora.

Rozporzadzenie ws. dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz. U. 2014, poz. 112)
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Sumaryczny emitowany przez nowoprojektowang Inwestycje hatas (szczegodlnie od urzadzen
technicznych) nie bedzie przekraczat okreslonych w rozporzadzeniu norm hatasu.

Zasieg obszaru oddziatywania:

149 obreb 0004 Dotuje gm. Dobra— dziatka Inwestora

Zatem obszar oddzialywania projektowanych obiektéw miesci sie na dzialce , na ktérej
zostat zaprojektowany.

3.2.  GABARYTY PROJEKTOWANEJ INWESTYCII:
Powierzchnia dziatki — 3000,00 m? — zgodnie z ewidencjg gruntow

Projektowane powierzchnie i utwardzenia:
- powierzchnia boiska wielofunkcyjnego

(nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa) - 460,0 m?
- powierzchnia placéw do zabawy

(nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa kolor szary) - 46,7 m?

(nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa kolor pomaranczowy) - 14,5 m?
- powierzchnia betonowa placéw do zabawy - 310,0 m?
- powierzchnia placu zabaw — piasek - 401,0 m?
- powierzchnia chodnikow - 90,0 m?
- powierzchnia $ciezki o naw. mineralnej - 155,0 m?
- powierzchnia parkingdw z ekokraty - 100,0 m?
- powierzchnia drenazu francuskiego w obsypce gresowej -34,0 m?
- powierzchnia trawnikow - 1463,2 m?

3.3.  SPELNIENIE WYMOGOW DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU
PUBLICZNEGO nr 10/2018 z dn. 30.03.2018 .
1. Rodzaj inwestycji — inwestycja celu publicznego polegajaca na urzadzeniu i
zagospodarowania terenu sportowego — inwestycja zgodna z zapisami z decyzja
2. Warunki i szczegbtowe zasady zagosp. Terenu.
- wymagania dotyczace zabudowy
a) nieprzekraczalna linia zabudowy — nie dotyczy
b) wskaznik powierzchni: - zabudowy max. 40% - nie dotyczy
- biologicznie cxzynnej min. 40% - projektowane 48,77m?
powierzchni zielonej biologicznie czynnej

c)szeroko$¢ elewacji frontowej nie dotyczy

d) wysoko$¢ gornej krawedzi elew. Front. — nie dotyczy

e) geometria dachu wiat:

- dach o kacie nachylenia potaci do 12,5° - projektuje sie wiaty z gotowych elementéw o
nachyleniu potfaci 12,1 °, oraz zadaszenie stolikdw do gry w szachy wiatami o nachyleniu
potaci 5,1 °,

- wysoko$¢ wiat max. 3,5 m — projektuje sie wiaty o wysokosciach: 3,26 mi 3,06 m

3. Miejsca parkingowe min. 8 — projektuje sie 8 miejsc parkingowych na terenie inwestycji
dostepnych z dziatki drogowej nr 182.

3.4.  SPELNIENIE ZAPISOW WARUNKOW TECHNICZNYCH

Zgodnie z zapisami §40 warunkoéw technicznych projektowany plac zabaw, boisko i
miejsce rekreacyjne usytuowano w odlegtosci powyzej 10 m od linii rozgraniczajgcej ulice
i miejsca gromadzenia odpaddw.

Zgodnie z zapisami §19 warunkéw technicznych projektowane miejsca parkingowe
usytuowano w odlegtosci powyzej 7 m od placu zabaw dla dzieci, boiska dla dzieci i
miodziezy.



3.5.  WPLYW EKSPLOATACII GORNICZE]
Nie dotyczy. Na projektowanym obiekcie nie przewiduje sie wplywu eksploatacji gérnicze;j.

3.6.  WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO
W wyniku realizacji projektowanej inwestycji, a nastepnie eksploatacji obiektu nie przewiduje sie
zachwiania rownowagi $rodowiska naturalnego.
Emisja hatasu oraz wibracji, promieniowania i zaktécen pola elektromagnetycznego.
W projektowanym obiekcie nie przewiduje sie stosowania urzgdzen, ktére mogtyby spowodowaé
przekroczenie dopuszczalnego poziomu hatasu oraz oddziatywania pola elektromagnetycznego.
Wptyw na istniejgcy drzewostan i zielen, powierzchnie ziemi, glebe, wody powierzchniowe i
podziemne.
Inwestycja nie nalezy do inwestycji moggcych pogorszyé stan Srodowiska i nie bedzie miata
negatywnego wptywu na $rodowisko — zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dn. 9.11
2004 (Dz. U. z 2004 nr 257 poz. 2573) w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywa¢ na $rodowisko oraz szczegétowych uwarunkowan zwigzanych z
kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzgdzenia raportu o oddziatywaniu na Srodowisko.
Odpady state (socjalno-bytowe) gromadzone bedg w szczelnych pojemnikach z przykryciem, w
wyznaczonym miejscach przeznaczonych do gromadzenia odpadow znajdujgcych sie na terenie
inwestycji. Smietniki sg tatwo dostepne dla wyspecjalizowanej firmy wywozacej odpady na
wysypiska komunalne.
Wywoz Smieci odbywaé sie bedzie przez wyspecjalizowane firmy na podstawie odrebnych umoéw
miedzy inwestorem a firmg wywozgcg $mieci.

3.7. ZAPEWNIENIE DOSTE,PNOéCI DLA 0SOB NIEPEXNOSPRAWNYCH
Ukfad komunikacji (ciggi pieszcze, spadki, pochylnie i dojscia) oraz projektowane obiekty swoimi
rozwigzaniami zapewniajg dostep dla oséb niepetnosprawnych poruszajgcych sie na wdzkach
inwalidzkich.

3.8. WARUNKI GEOTECHNICZNE.
Kategoria geotechniczna.
Na podstawie Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowla-
nych oraz PN-B-02479, projektowany obiekt zalicza sie do | kategorii geotechniczne;.
Warunki gruntowe nalezy uznac¢ za proste zgodnie z wykonang opinig geotechniczna.

Szczegoty i zalecenia zawarto w Opinii Geotechnicznej sporzadzonej Petrus Maciej Piotrowski ul.
Ks. S. Kozierowskiego 30.

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Teren opracowania znajduje sie w miejscowosci Dotuje w gminie Dobra dz. nr 149, przy ul. Pieknej
(dz. nr 182 dr). Dojazd na teren znajduje sie od strony ul. Pieknej. Teren uksztattowany jest z
niewielkim spadkiem w kierunku pétnocnym. Rzedne terenu przyjmujg wartosci pomiedzy 48,2 do
49,4 m n.p.m. Teren funkcjonuje jako grunt rolny — sklasyfikowany jako S-R IVa — dla potrzeb
budowy uzyskano zgode na wylgczeni gruntdow z produkcji rolnej. Omawiana dziatka jest terenem
niezabudowanym i nieuzbrojonym w instalacje. Planowana inwestycja zlokalizowana jest w
obszarze wiejskim, gdzie od stron pétnocnej graniczy z zabudowg mieszkaniowg jednorodzinng,
natomiast od pozostatych stron z taranami niezabudowanymi.

Obszar objety opracowaniem to teren zadrzewiony i zakrzewiony; wiekszo$¢ drzew nie jest
systematycznie pielegnowanych i wymaga¢ bedzie uporzagdkowania.

Stan zdrowotny drzew na omawianym terenie jest rézny. Wiele drzew ma ubytki wgtebne pni
(réwniez na skutek ran mrozowych) jak réwniez sg w stanie posuszu.

Doktadny opis znajduje sie w czeéci "Inwentaryzacji wraz z gospodarkg zieleni"



5. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

5.1. Boisko z syntetycznej nawierzchni sportowej. W projekcie przewidziano
budowe boiska wielofunkcyjnego z syntetycznej nawierzchni sportowej o wymiarach 15x25 m,
ze strefg bezpieczenstwa po 1 m z kazdej strony, ogrodzonego pitkochwytem w pdtnocnej
czesci boiska. Szczegdty rozwigzan boiska oraz pitkochwytu podano w czesci rysunkowej.

Nawierzchnia - syntetyczna nawierzchnia poliuretanowa grubosci min. 16mm (8+8) na
podbudowie elastycznej typu ET.

CHARAKTERYSTYKA NAWIERZCHNI:

Nawierzchnia instalowana na podbudowie elastycznej typu ET, doskonata dla boisk
wielofunkcyjnych i biezni szkolnych, sktada sie z dwu warstw. Dolna warstwa to mieszanina
granulatu gumowego o granulacji 1-4 mm, potagczonego lepiszczem poliuretanowym ,
jednosktadnikowym. Uktadana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki mas
poliuretanowych (np. Planomatic). Granulat gumowy SBR mieszany jest z systemem
poliuretanowym (PU) w mikserze. Grubos$¢ warstwy ok. 8 mm

Gérna warstwa sklada sie z z granulatu EPDM o granulacji 1-3 mm, potgczonego lepiszczem
poliuretanowym, jednoskfadnikowym . Uktadana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy
rozktadarki mas poliuretanowych (np. Planomatic). Granulat EPDM mieszany jest z systemem
poliuretanowym (PU) w mikserze. Grubo$¢ warstwy ok. 8 mm.

Nawierzchnia powinna by¢ przyjazna dla s$rodowiska oraz uzytkownikow i spetnia¢ okreslone
wymagania w zakresie zawartosci metali ciezkich oraz w zakresie zawartosci Wielopierscieniowych
Weglowodorow Aromatycznych (WWA), zwigzki zawarte w uzytkowej warstwie produktu powinny
by¢ zgodne z regulacjami REACH, okreslajgce dopuszczalne limity wartosci WWA. Produkt spetnia
standardy i kwalifikuje sie do rozgrywania zawodoéw, turniejéw koszykarskich FIBA.

Nawierzchnia powinna mie¢ cechy funkcjonalne mieszczace sie w przedziatach opisanych ponizej:
Grubo$¢16,0 — 16,5
Wytrzymato$¢ na rozcigganie: 0,60 — 0,80 MPa
Wspotczynnik tarcia TRRL: 0,53 — 0,55
Wydtuzenie: 55 — 58 %
Amortyzacja w temp. 23°C: 39 - 43 %
Odksztatcenie pionowe w temp. 23°C: 1,0 — 1,4 mm
Amortyzacja wstrzagsdw w temp. Laboratorium: 40 — 43 %
Odksztatcenie pionowe w temp. Laboratorium: 1,0 — 1,4 mm

Zawarto$¢ zwigzkéw chemicznych powinna byC nie wieksza niz opisana ponizej o wartosciach
podanych w mg/I:
' DOC - po 48 godzinach: < 7,5(Mg/I)

otéw (Pb): < 0,005(Mg/I)

kadm (Cd): < 0,0005(Mg/!)

chrom (Cr): < 0,005(Mg/I)

chrom VI (CrVI): < 0,008(Mg/I)

rte¢ (Hg): < 0,0002(Mg/I)

cynk (Zn): < 1,1(Mg/I)

cyna (Sn): < 0,005(Mg/I)

2. Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni, ktére Wykonawcy sg zobowigzani dotgczyc
do oferty:



= Aktualny kompletny raport z badania na zgodnoS¢ z regulacjami IAAF, potwierdzajgcy
wymagane cechy funkcjonalne, oraz raport z badafn niezaleznego laboratorium
potwierdzajgce pozostate cechy funkcjonalne

= Aktualny kompletny raport z badania na zgodno$¢ z PN-EN 14877:2014 potwierdzajgce
pozostate niewyszczegdlnione powyzej cechy funkcjonalne,

= Certyfikat FIBA min. level 2 lub/i 3,

= Atest Higieniczny PZH lub rownowazny,

= Kompletny raport z badania na zgodno$¢ z ochrong $rodowiska naturalnego wykonane
przez niezalezne akredytowane przez IAAF laboratorium potwierdzajgce wyszczegdinione
wymagane minimalne zawartosci metali ciezkich

= Kompletny raport z badan z WWA (wielopierscieniowe weglowodory aromatyczne)
potwierdzajacy spetnienie wymagan zgodnie z obowigzujgcymi europejskimi regulacjami
(REACH).

= karta techniczna nawierzchni  poliuretanowej autoryzowana przez producenta
potwierdzajaca spetnienie wyspecyfikowanych wymagan technologicznych,

= Autoryzacja producenta systemu upowazniajgca do instalacji konkretnej nawierzchni
poliuretanowej na danym zadaniu wraz z potwierdzeniem udzielenia gwaranciji,

* Probka oferowanej nawierzchni poliuretanowej wielkosci min. 10 x 10 cm,

Dokumenty nalezy dotgczy¢ do oferty w formie kopii potwierdzonych za zgodno$¢ z oryginatem.
3. PODBUDOWA I KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI:

Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami podtuznymi i
poprzecznymi, odchytki mierzone tatg o dt. 4 m. nie powinny by¢ wieksze niz 8 mm . Podloze
powinno by¢ wolne od zanieczyszczen organicznych ,kurzu, btota, piasku itp. Nie moze byc
zaolejone (plamy nalezy usungc).

Przekréj przez podbudowe:

- nawierzchnia poliuretanowa grubosci min. 16mm

- warstwa noéna ,elastyczna” ET - przepuszczalny podktad elastyczny: granulat i $cier gumowy ze
zwirem kwarcowym z lepiszczem poliuretanowym. Grubo$¢ catkowita podktadu: 35 mm

- warstwa wyréwnawcza - kliniec — kruszywo frakcji 0-31,5 grubosci 8 cm

- warstwa nosna - ttuczen - kruszywo frakcji 31,5/63 grubosci 15 cm

- piasek Srednioziarnisty zageszczony warstwowo grubosci 10 — 20 cm do Is>0,97

- geowtdknina separacyjno-filtracyjna

- grunt rodzimy dogeszczony powierzchniowo do Is=0,95

ET - wykonanie warstwy nosnej - ,elastycznej” grubosci 3,5 cm:

Sktada sie ona z granulatu gumowego o granulacji 1-4 mm , pofgczonego lepiszczem
poliuretanowym, jednosktadnikowym z zwirem kwarcowym. Uktadana jest mechanicznie,
bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki mas poliuretanowych (np. Planomatic). Granulat gumowy
mieszany jest z systemem poliuretanowym (PU) w mikserze.

Podbudowe nalezy oddzieli¢ od pozostatych elementdéw terenu za pomocg obrzezy betonowych z
nakfadka poliuretanowg 100x30x8cm ustawianych na tawie betonowej z betonu B10 z oporem, na
dtuzszym boku pomiedzy boiskiem a terenem z utwardzonym betonowym z korytkiem odwodnienia
liniowego (szer. 26 cm. Wys. 37 cm — typ 020 — umozliwiajacy retencje wody opadowej z boiska.
Po stronie wschodniej wody opadowe zebrane bedg do drenazu typu ,francuskiego” na ktérym
uktada sie ekokrate na podsypce piaskowej obsypang grysem (grys w kolorze szarym). Wszystkie
warstwy nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami uktadania drenazy francuskich - szczegdlnie nalezy
zwrdci¢ uwage na wodoprzepuszczalno$¢ i hydraulike wykonywanych warstw. Na powierzchni
boiska nalezy wyprofilowac¢ spadek o wartosci 1,0%.
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UWAGIA

e Nawierzchnie powinny by¢ stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem
technicznym opracowanym dla okre$lonego zastosowania.

e Wykonanie i odbidr urzadzen sportowych na podstawie aprobat technicznych ITB, atestéw
higienicznych, wymogow p.poz., warunkéw technicznych stosowania i Polskich Norm.

e W trakcie realizacji projektu nalezy stosowa¢ materiaty i wyroby posiadajgce obowigzujgce
$wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jesli s3 przedmiotem Norm
Panstwowych, zaswiadczenie producenta potwierdzajgce ich zgodno$¢ z postanowieniami
odpowiednich norm.

e Wszelkie kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian w projekcie bez zgody autora jest
niedozwolone. (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 04.02.1994r.)

e Wszelkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie ze sztukg budowlang i polskimi
normami.

e wszystkie zastosowane warstwy podbudowy muszg spetnia¢ wymogi warstw hydraulicznych
(tak jak w budownictwie drogowym),

e minimalny wspodtczynnik filtracji  (kmin.) wynosi 8m/dobe (okre$lone badaniami
laboratoryjnymi lub wg. metody amerykanskiej),

e zawartos$¢ frakcji pylastych musi miesci¢ sie w zakresie od 3 do 10 % (zgodnie z Polska
Norma),

o okreslone frakcje kruszyw odznaczajg sie ciggtoscig uziarnienia (wystepowaniem wszystkich
frakcji podanych w danym przedziale) w proporcjach $cisle okreslonych wg Polskiej Normy,

e Dopuszcza sie stosowanie innych materiatdw niz podane w projekcie, o parametrach
rownowaznych lub nie gorszych niz zastosowane w opracowaniu.

e Podane grubosci warstw odnoszg sie do grubosci po zageszczeniu.

WYPOSAZENIE BOISKA:

- Bramka aluminiowa 5x 2m , profil owalny (120x 100mm) kolor srebrny z tulejami obetonowanymi
i pokrywami + siatka do bramki polietylenowa PE 4.0 o wym. 5x2 m i gtebokosci 1.0/1.2 m - 2
Zestawy

- zestaw stupkdw uniwersalnych do montazu siatki, ze stalowego profilu owalnego 100x120 mm, z
regulacjg wysokosci zawieszenia siatki z naciggiem Srubowym, z tulejami montazowymi z deklem
PCV, z siatkg z antenkami (trwaty montaz wg zalecen producenta),

ROBOTY ZIEMNE

Przed przystgpieniem do zasadniczych robét ziemnych, z terenu przewidzianego pod projektowane
obiekty usuniecie warstwy ziemi roslinnej ok. 20cm-30cm. Cze$¢ ziemi pozostawi¢ do robdt
wykonczeniowych pod projektowane trawniki, reszte wywiezé w miejsce wskazane przez
Inwestora. Roboty ziemne nalezy wykonac zgodnie z normg BN72/8932-01. Po zakonczeniu prac
budowlanych tereny wolne od zabudowy-naruszone w trakcie budowy, nalezy zahumusowaé na
$rednig gr. 0,15 m i obsia¢ trawg. Od strony wschodniej boiska nalezy uksztattowac teren poprzez
wykonanie skarp w celu pokonanie réznicy terenu. Skarpy nalezy zabezpieczyé poprzez wysianie
trawy a w szczegdlnych przypadkach (przy duzym nachyleniu) geokrata.

5.2. PLAC ZABAW
5.2.1. Nawierzchnia — na wydzielonym terenie placow zabaw przewidziano
wykonanie nawierzchni bezpiecznej z nawierzchni piaskowej dostosowanej parametrami (w
tym gruboscig) do wysokosci upadku z najwyzszego elementu - parametry nawierzchni placu
nie mniejsze niz:



Konstrukcja placéw zabaw (piasek ptukany):

warstwa piasku grubosci 30 cm
geowtdknina drenujgco-separujaca
piasek Srednio zageszczony — warstwa drenujgca gr. 10 cm

Betonowa posadzka - zaprojektowano posadzke betonowg ze zbrojonych elementéw
konstrukcyjnych z betonu C30/37 (B37) XF3 grubosci 20cm naktadanego metoda torkretowania na
podktadzie z chudego betonu C8/10 (B10) grubosci 15cm. Wierzchnia warstwa ptyty musi zostac
zatarta mechanicznie na gtadko oraz zaimpregnowana bezbarwnym preparatem do pielegnacji i
utwardzania powierzchni betonowych, wytworzonym na bazie zywicy akrylowej. Parametry
techniczne i uzytkowe preparatu nie nizsze od:

= Bezbarwny preparat do pielegnacji, uszczelniania i utwardzania posadzek betonowych

=  Wyrdb wytworzony na bazie rozpuszczalnikowej zywicy akrylowej, ktdrg natryskuje sie lub
rozprowadza watkiem na podtozu betonowym po jego zatarciu i zakonczeniu wszystkich
operacji wykonczeniowych

= wyrdb tworzacy trwate, odporne na Scieranie i pylenie powierzchnie betonowe, nadajacy sie
do ochrony przed wnikaniem (Zasada 1, metoda 1.2 wg PN-EN 1504-9) oraz nadajacy sie do
poprawy odpornosci na czynniki fizyczne (Zasada 5, metoda 5.2 wg PN-EN 1504-9)

= Wyrdb powinny cechowaé nastepujgce wiasciwosci:

Dodatkowe utwardzenie betonu

Mozliwos$¢ stosowania na podtoza betonowe juz istniejgce lub nowo wykonywane

Zwiekszenie odpornosci na Scieranie powierzchni betonu

Zmniejszenie nasigkliwosci betonu, zwiekszenie odpornosci na penetracje wody i olejow

Szybkos¢ i prostota stosowania produktu, tego samego dnia co rozkfadanie betonu

Zgodnos¢ certyfikatdw / raportdw z badan z PN-EN 1504-2, punkt Nr.1.2, 5.2.

Wyglad: transparentna, zéttawa ciecz

*= Baza chemiczna: bezbarwna zywica akrylowa

= QOdporno$¢ na Scieranie 69% lepsza w poréwnaniu z niezabezpieczonym betonem (PN-EN ISO

13892-4)

Przyczepnos¢ pull-off 1,4 N/mm2 (PN-EN 1542)

Absorpcja kapilarna i przepuszczalno$¢ wody w = 0,08 kg/(m2-h1/2) (PN-EN 1062-3)

Odpornos¢ na uderzenie 60 Nm (klasa III > 20 Nm)

Przygotowanie podtoza, warunki stosowania - zgodnie z zaleceniami i instrukcjg producenta.

Czas wysychania: powierzchnia jest sucha w dotyku po okoto 2 do 4 godzinach w

temperaturze 20°C oraz powierzchnia jest catkowicie sucha po 24 godzinach od natozenia w

temp. 20°C.

Przed wylaniem ptyty betonowej, na podktadzie z chudego betonu utozy¢ warstwe poslizgowg z
foli PE grubosci 0,3 mm. Folie ukfada¢ zgodnie z zaleceniami producenta, tak jak dla warstwy
poslizgowej na styropianie w przypadku posadzek betonowych w budynkach. W czasie ukfadania
zbrojenia ptyty zwrdci¢ szczegdlng uwagg na nieuszkodzenie warstwy folii w celu zachowania
ciggtosci warstwy. Plyta zbrojona dotem i gorg siatkami z pretow #10co15. Dylatacje o szerokosci
1cm zaprojektowano w polach nie przekraczajgcych 15m. Po wykonaniu ptyty nalezy wykonaé
dylatacje: 3x3 m - naciecia na gtebokoS¢ 25mm, wypetnienie masg poliuretanowg po minimum 30
dniach. W celu ograniczenia szerokosci przerw dylatacyjnych ze wzgledu na
uzytkowanie, betonowanie nalezy wykona¢ w cieptej porze roku przy temperaturze
min. 15°C.

Syntetyczna nawierzchnia placu zabaw:

Urzadzenia placu zabaw wymagajg zastosowania nawierzchni bezpiecznych dla wartosci wysokosci
swobodnego upadku tj. 2,5 m. Projektuje sie nawierzchnia o grubosci 80 mm, kolor szary RAL
7035, i pomaranczowy RAL 2002. Nawierzchnie wylewane, obramowane obrzezem betonowym
8x30x100cm z nawierzchnig syntetyczng na obrzezu.
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Dane dotyczace granulatu wierzchniej warstwy EPDM

Wiasciwosci Wartosci Jednostka Norma
Wytrzymato$¢ na rozcigganie: > 6,0 MPa DIN 53 504
Wydtuzenie w chwili zerwania > 700 lub > 600 % DIN 53 50
Twardos¢ 60 £ 51lub 90 + ShoA DIN 53 505
Gestosc¢ 1,60 g/cm3 DIN EN 1183-1
Zawartos¢ kauczuku EPDM > 20,0 %
Trwatos¢ koloru 5—4* - DIN EN 20105-A02
Palnos¢ Dostepny w klasie Cfl —s1 Cfl—s1 DIN EN 13501-1
Ciezar nasypowy 620 g/dm3 DIN EN ISO 6
Dane dotyczace warstwy bazowej SBR
Wiasciwosci Wartosci Jednostka Norma
Ciezar nasypowy: okoto 470 g/cm?
Zawartos¢ popiotu: max. 50 % PN-81 /C-04240
Granulki ponizej 1,0 mm max. 1,0 % PN-71 /C-04501
Granulki powyzej 4,0 mm max. 2,0 % PN-71 /C-0450
Ksztatt: Mieszanina roznych ksztattow,

czasteczki szesciokatne

(kubiczne, heksagonalne)

Konstrukcja nawierzchni:

Podane grubosci warstw odnoszg sie do grubosSci po zageszczeniu.

1,5 cm - nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa EPDM
6,5 - poliuretanowa elastyczna warstwa podktadowa SBR

uwaga: dla wysokosci swobodnego upadku do 2,50 m catkowita wysokosc¢ war-
stwy bezpiecznej wynosi 8 cm (6,5+1,5 cm)na powierzchni

warstwa wyréwnawcza - kliniec — kruszywo frakgji 0-31,5 grubosci 8 cm

warstwa nosna - ttuczen - kruszywo frakcji 31,5/63 grubosci 15 cm

piasek Srednioziarnisty zageszczony warstwowo grubosci 10 — 20 cm do Is>0,97
geowitdknina wzmacniajgco-separujaca

grunt rodzimy dogeszczony powierzchniowo do Is=0,95

Spadek 0,5% w kierunku

nawierzchni trawiastych.

Uwaga: Nawierzchnia bezpieczna musi by¢ uktadana w odpowiednich warunkach po-
godowych, bez opadow atmosferycznych — zgodnie z zaleceniami producenta.

5.2.2. Wpyposazenie placu zabaw - szczegdlowe zestawienie elementéw

wyposazenia placu zabaw znajduje sie w dalszej czesci opisu wg Zatgcznika nr 1.

5.3. TRYBUNA - z prefabrykowanych, zelbetowych elementéw betonowych, szczegdty

geometrii trybuny wg rysunkdw branzy architektonicznej i konstrukcyijne;j.

5.4. UTWARDZENIE GRUNTU, MIEJSCA PARKINGOWE, SCIEZKI I CHODNIKI

Konstrukcja chodnikow:
kostka betonowa 20x20 cm grubosci 8 cm (bezfazowa)

podsypka cementowo-piaskowa (1:4) grubosci 3 cm
kruszywo tamane o ciggtym uziarnieniu 0/31,5 mm stab. mechanicznie grubosci 25 cm
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Konstrukcja miejsc postojowych:
ekokrata parkingowa (dopuszczalny nacisk na 0$ min. 115 kN/os)

podsypka piaskowa grubosci 5 cm
kruszywo tamane o ciggtym uziarnieniu 0/31,5 mm stab. mechanicznie grubosci 25 cm

Konstrukcja Sciezek spacerowych:
3 cm nawierzchnia 0/8 mm. Materiat nie kruszacy sie i nie pylacy, odporny na dziatanie

zewnetrznych warunkdéw atmosferycznych oraz tatwy w obrobce. Ma posiada¢ wysokg odpornos¢
na ciezar, Scieranie i by¢ nie brudzacy. Waga 2 tony/m3. Zageszczenie wedtug metody Proctora
2,099 g/cm.

5 cm warstwa dynamiczna 0/16 mm. Materiat zastosowany jako warstwa dynamiczna
miedzy warstwg nosng a nawierzchnig; stabilny pod katem ziarnistosci, odporny na warunki
atmosferyczne i fatwy w obrdbce; posiadajgcy wysokg wytrzymato$¢ na Scinanie pofgczong z
dobrym odprowadzaniem wody, spetniajgcy wymagania normy DIN 18035-5 i produkowany w
zakresie wielkosci ziaren 0—16 mm. Zageszczenie wedtug metody Proctora wynosi 2,099 g/cm3.

12 cm podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm, zageszczona do wskaznika
zageszczenia wymaganego przez producenta nawierzchni.

Warstwy gruntowej uzdatnionej do G1.

Nawierzchnia bedzie obrzezona obrzezem betonowym w kolorze szarym o wymiarach 8x20x100
cm

5.5. OGRODZENIE

Na terenie projektuje sie ogrodzenie (przebieg zgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu) .
Projektuje sie ogrodzenie w formie azurowych paneli w 2,5 m na rozwigzaniach systemowych
podmurowek.

5.6. POZOSTALE ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

W projekcie przewidziano montaz pozostatych elementéw matej architektury w postaci tawek,
koszy na $mieci, tablicy z regulaminem oraz fawy ze stolikiem o parametrach technicznych (rodzaj
zastosowanego materiatu) i uzytkowych (wymiary i ksztatty) nie nizszych od podanych w czesci
rysunkowej projektu i wg Zatgcznika nr 1. Dopuszczalne jest zastosowanie elementow réznych
dostawcow pod warunkiem utrzymania podanych parametrow.

5.7. UZBROJENIE TERENU

Projekt swym zakresem obejmuje budowe infrastruktury technicznej:

- oSwietlenie terenu oraz o$wietlenie sportowe boiska wielofunkcyjnego — szczegdty wg branzy
elektrycznej

- odwodnienie utwardzen poprzez zastosowanie drenazy francuskich sprowadzonych na
potudniowo-wschodnig cze$¢ dziatki w miejsce gdzie sg korzystne warunki gruntowe do
rozsgczania.

Dla umozliwienia naturalnej retencji wody opadowej w grunt, zgodnie ze stanem istniejgcym
sprzed zabudowy urzadzeniami sportowymi, przewiduje sie wykonanie nawierzchni
przepuszczalnych i systemu wodoprzepuszczalnych wypetnien przy krawedziach utwardzen. Dla
zapewnienia naturalnego sptywu wod w kierunku naturalnych obnizen zwierciadta wody gruntowej
przyjeto wykonanie w gruncie systemu drenazy francuskich odprowadzajgcych wody opadowe z
ww wypetnien wodoprzepuszczalnych przy krawedziach utwardzen w strone potudniowo-
wschodnig przedmiotowego terenu.

Drenaz francuski wykona¢ na bazie koryt ze zwiru ptukanego gradacji 12-25mm w otulinie z
geowtodkniny kwalifikowanej dla drendw francuskich - wymagane paramenty to geowidknina
separacyjno-filtracyjna o wodoprzepuszczalnosci przy obcigzeniu 20kPa co najmniej 60mm/s,
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wytrzymatosSci na rozcigganie wzdtuz i wszerz pasm 18kN/m, gramatura co najmniej 250g/m2,
wydtuzenie przy zerwaniu nie wieksze niz 55%, umowny wymiar porow co najmniej 090=70I'm .
Dla przedmiotowego rozwigzania cigg drendw francuskich winien mie¢ przekrdj poprzeczny co
najmniej 0,5m2. Geowtdknina winna catkowicie zakrywa¢ wypetnienie wewnetrzne z zaktadem na
wierzchu koryta co najmniej na potowie krawedzi. W trakcie wykonywania boki drenazu
francuskiego stabilizowa¢ boczng obsypka z kruszywa gradacji 16-63mm. Dren francuski wyktadac
na gruncie rodzimym o ile bedg to grunty co najmniej piaski $rednie zageszczone - dla gruntow
drobniejszych stosowaé podsypke co najmniej 10cm z kruszywa jak stabilizacja boczna 16-63mm.
Wierzch drenu wykonczy¢ warstwg dociskowg co najmniej 10cm z kruszywa 16-63mm. Wierzch tak
wykonanego drenu wypetni¢ otoczakami i innym grubym materiatem wykonczenia tej nawierzchni,
dopuszcza sie wykonanie powyzej warstwy dociskowej innego materiatu jak np. wypetnienie
zwirem ptukanym co najmniej 12-25 o ile zostanie on odciety od warstwy dociskowej geowtdkning
filtracyjno-separacyjng w wymaganiach jak dren francuski. Dreny prowadzi¢ ze spadkiem w
kierunku potudniowym co najmniej 0,3%.

6. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA W ZAKRESIE ZAGOSPODAROWANIA
Nie dotyczy.

UWAGI KONCOWE

e Roboty budowlane mozna rozpoczac¢ jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe.

e Szczegdty techniczne rozwigzan beda zawarte w dokumentacji wykonawczej wyposazenia technicznego z
podziatem na instalacje.

e Wykonanie i odbidr urzadzen na podstawie aprobat technicznych ITB, atestéw higienicznych, wymogow
p.poz., warunkdéw technicznych stosowania i Polskich Norm

e Przy ukfadaniu nawierzchni nalezy przestrzega¢ wymagan producenta (m.in. temperatura otoczenia i wil-
gotnos¢ podbudowy)

e W trakcie realizacji obiektu nalezy stosowa¢ materiaty i wyroby posiadajgce obowigzujgce $wiadectwa do-
puszczenia do stosowania w budownictwie lub jesli sg przedmiotem Norm Panstwowych, zaswiadczenie
producenta potwierdzajgce ich zgodnos¢ z postanowieniami odpowiednich norm.

e Parametry techniczne nawierzchni zostaty okreslone na tyle precyzyjnie aby gwarantowac uzyskanie wta-
$ciwych parametréow obiektu i jednoczes$nie dopuszczajg do zastosowania kilka produktow réznych produ-
centdw, zgodnie z warunkami wynikajgcymi z art. 29 ustawy Prawo zamowien publicznych

e Wszelkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie z wiedzg techniczng i polskimi normami.

o Wszelkie kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian w projekcie bez zgody autora jest niedozwolone.
(Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 04.02.1994r.)

INSTRUKCJE !

1. Przyjeto poziom zgodnie z rzednymi terenu, z odniesieniem do poszczegdinych obiektow.

2. Projekt architektoniczny jest projektem nadrzednym, ewentualne niescistosci nalezy konsultowac z pro-
jektantem.

3. Zabronione jest prowadzenie robdt budowlanych na podstawie jednej branzy bez sprawdzenia ich odnie-
sienia do pozostatych opracowan.

4. Wszelkie zmiany w projekcie nalezy konsultowac z projektantem. W wypadku dokonania zmian bez
wiedzy projektanta, osoba decydujgca o zmianie przejmuje odpowiedzialnos¢ za calg inwestycje.

5. Dopuszcza sie stosowanie innych materiatéw niz podane w projekcie, lecz o nie gorszych parametrach
technicznych lub réwnowaznych.

6. Po zakonczeniu prac budowlanych teren nalezy uporzadkowaé, a powierzchnie niezagospodarowane ob-
siaC trawa.

Opracowata:
mgr inz. arch. Dagmara Adamy-Kotodziejska
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