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BRAMA WJAYDOWA BR1
FURTKA FR1OGRODZENIE O1OGRODZENIE O2

DONICA

OGRODZENIE PANELOWE O2:

- OGRODZENIE Z PANELI OGRODZENIOWYCH SZER. 250m, WYS.
170cm. PANELE Z SIATKI ZGRZEWANEJ O OKU 200x50mm. SIATKA Z
DRUTÓW STALOWYCH PIONWYCH d=5mm I POZIOMYCH 2x d=
6mm. SIATKA OCYNKOWANA.
- SŁUPKI OGRODZENIA STALOWE, OCYNKOWANE 60x40x2mm
- WYOSKOŚĆ SŁUPÓW DOSTOSOWAĆ DO USKOKÓW
OGRODZENIA WYNIKAJĄCYCH Z OSTATECZNEGO, FAKTYCZNEGO
UKSZTAŁTOWANIA TERENU
- SŁUPY ZAMKNIĘTE ZAŚLEPKAMI Z TWORZYWA SZTUCZNEGO
- MONTAŻ SIATKI DO SŁUPÓW PRZY UŻYCIU LISTWY MOCUJĄCEJ
W KSZTAŁCIE LIETERY "U"
- SIATKĘ POŁĄCZYĆ W SPOSÓB TRWAŁY Z PODMURÓWKĄ

OGRODZENIE PANELOWE O1:

- OGRODZENIE Z PANELI OGRODZENIOWYCH SZER. 250m, WYS.
250cm. PANELE Z SIATKI ZGRZEWANEJ O OKU 200x50mm. SIATKA Z
DRUTÓW STALOWYCH PIONWYCH d=5mm I POZIOMYCH 2x d=
6mm. SIATKA OCYNKOWANA.
- SŁUPKI OGRODZENIA STALOWE, OCYNKOWANE 60x40x2mm
- WYOSKOŚĆ SŁUPÓW DOSTOSOWAĆ DO USKOKÓW
OGRODZENIA WYNIKAJĄCYCH Z OSTATECZNEGO, FAKTYCZNEGO
UKSZTAŁTOWANIA TERENU
- SŁUPY ZAMKNIĘTE ZAŚLEPKAMI Z TWORZYWA SZTUCZNEGO
- MONTAŻ SIATKI DO SŁUPÓW PRZY UŻYCIU LISTWY MOCUJĄCEJ
W KSZTAŁCIE LIETERY "U"
- SIATKĘ POŁĄCZYĆ W SPOSÓB TRWAŁY Z PODMURÓWKĄ

FURTKA FR1: H=2,5m    (SZTUK 1)
RAMA:
RAMA BRAMY WYKONANA Z PROFILI STALOWYCH O
PRZEKROJACH  60 x 60 i 80 x 60 mm Z WYPEŁNIENIEM
PANELAMI OGRODZENIOWYMI.
SŁUPY:
SŁUPY O PROFILU KWADRATOWYM 80 x 80 mm
ZAKOŃCZONE KAPTURKIEM. WYPOSAŻONE W
SPECJALNE LISTWY DO MONTAŻU PANELI.
AKCESORIA:
ZAWIASY: REGULOWANE ZAWIASY UMOŻLIWIAJĄCE
RUCH SKRZYDŁA W OBRĘBIE 180º
ZAMEK: SKŁADA SIĘ Z WPUSTU ZAMKA, PROWADNICY
RYGLA, CYLINDRA ORAZ KLAMKI.

BRAMA BR1: H=2,5m    (SZTUK 1)
RAMA:
RAMA BRAMY WYKONANA Z PROFILI STALOWYCH O
PRZEKROJACH  60 x 60 i 80 x 60 mm Z WYPEŁNIENIEM
PANELAMI OGRODZENIOWYMI.
SŁUPY:
SŁUPY O PROFILU KWADRATOWYM 80 x 80 mm
ZAKOŃCZONE KAPTURKIEM. WYPOSAŻONE W
SPECJALNE LISTWY DO MONTAŻU PANELI.
AKCESORIA:
ZAWIASY: REGULOWANE ZAWIASY UMOŻLIWIAJĄCE
RUCH SKRZYDŁA W OBRĘBIE 180º
ZAMEK: SKŁADA SIĘ Z WPUSTU ZAMKA, PROWADNICY
RYGLA, CYLINDRA ORAZ KLAMKI.

TRYBUNA

PODMURÓWKA - DESKA PREFABRYKOWANA Z ŁĄCZNIKAMI:

- DESKA PREFABRYKOWANA, ŻELEBETOWA, WIBROPRASOWANA,
BEZ POCIENIENIA I WZORÓW (GLADKA O STAŁEJ GRUBOŚCI)
- STOSOWAĆ ŁĄCZNIKI DO SŁUPKÓW 60mm, PREFABRYKOWANE,
ŻELBETOWE, WIBROPRASOWANE
- STOSOWAĆ PRZYNAJMNIEJ NASTĘPUJĄCE KSZTAŁTKI
PREFABRYKOWANE ŁĄCZNIKÓW: PROSTE, POD KĄTEM 90o,
TRÓJNIKI I KSZTAŁTKI KOŃCOWE. NA ZAKOŃCZENIACH
ODCINKÓW PRZY FURTKACH, BRAMACH ITP. STOSOWAĆ
ŁĄCZNIKI KOŃCOWE.
- WYSOKOŚĆ ELEMENTÓW MIN. 20cm
- STOSOWAĆ KOMPLETNE ROZWIĄZANIE SYSTEMOWE, ZGODNIE
Z WYTYCZNYMI, INSTRUKCJAMI I ZESZYTAMI TECHNICZNEGO
WYBRANEGO SYSTEMODAWCY

SŁUP 80x80

SŁUP 80x80

FURTKA FR1
WYS. 250cm, SZER. 150cm

BRAMA DWUSKRZYDŁOWA,
ROZWIERANA BR1
WYS. 250cm, SZER. 300cm

SŁUP 100x100SŁUP 100x100

FUNDAMENT BETONOWY
WG PROJEKTU
KONSTRUKCJI

DESKA OGRODZENIOWA
SYSTEMOWA WYS. MIN. 30cm

PREFABRYKOWANY
ŁĄCZNIK DESKI

OGRODZENIE PANELOWE O1
SZER. 250 cm, WYS. 250cm
WYMIARY OCZEK: 200x50 mm

SŁUP 60x60

OGRODZENIE PANELOWE O2
SZER. 250 cm, WYS. 170cm
WYMIARY OCZEK: 200x50 mm

SŁUP 60x60

OGRODZENIE O1OGRODZENIE O1

DONICA WYS. 80 CM

DESKA
OGRODZENIOWA

PREFABRYKOWANY
ŁĄCZNIK DESKI

PREFABRYKOWANY
ŁĄCZNIK DESKISŁUP SŁUP
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