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POZIOM BOISKA

PIŁKOCHWYT P2

UWAGI:

PIŁKOCHWYTY - SIATKA POLIPROPYLENOWA:

- WIERZCH PIŁKOCHWYTU PROWADZIĆ NA POZIOMIE +4,0m
NAD POZIOMEM BOISKA
- SŁUPKI PRZELOTOWE: STALOWE, OCYNKOWANE O
PRZEKROJU 80x80x3mm,
- ROZSTAW SŁUPKÓW: CO max. 4,0-4,5m
- PRZEDOSTATNIE PRZĘSŁO W ROZSTAWIE WYNIKOWYM,
MNIEJSZYM OD PODANEGO POWYŻEJ
- ZASTRZAŁY:SŁUPKI STALOWE 80x80x3mm, OCYNKOWANE
- SIATKA POLIPROPYLENOWA O OCZKACH 10x10cm, Ø3mm
- SIATKA NACIĄGANA NA LINKI STALOWE ZAMONTOWANE
PO OBWODZIE PIŁKOCHWYTU; SIATKI NIE NALEŻY
MOCOWAĆ W ŚRODKU POLA
- PIŁKOCHWYTY WYKONAĆ JAKO ROZWIĄZANIE
SYSTEMOWE ZGODNIE Z WYTYCZNYMI, INSTRUKCJAMI I
ZESZYTAMI TECHNICZNYMI PRODUCENTA I DOSTAWCY
WYBRANEGO NA ETAPIE REALIZACJI SYSTEMU
- SŁUPKI ZAKOŃCZONE ZAŚLEPKAMI Z TWORZYWA
SZTUCZNEGO
- PIŁKOCHWYTY MONTOWAĆ DO FUNDAMENTÓW
SYSTEMOWYCH WYBRANEGO SYSTEMODAWCY ZGODNIE Z
WYTYCZNYMI, INSTRUKCJAMI I ZESZYTAMI TECHNICZNYMI
PRODUCENTA I DOSTAWCY PRZYJĘTEGO SYSTEMU
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FUNDAMENT PIŁOKOCHWYTU

SIATKA POLIPROPYLENOWA O
OCZKACH 10x10CM, GR. 4MM,
BEZWĘZŁOWA, NA NACIĄGACH
Z LINEK STALOWYCH SŁUP 80x80

FUNDAMENT PIŁKOCHWYTU
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