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$-1.1.SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA NAWADNIANIA
BOSIKA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegdétowej Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna "Instalacje wewnetrzne" odnosi sie do wymagan technicznych dotyczacych
wykonania i odbioru robdét zwigzanych z wykonaniem instalacji nawadniania boiska dla Przebudowa
boiska sportowego wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng, ul. Dtuga, Mierzyn 72-006, dz. nr
2582/2 i cze$¢ dz. 333/2 dr obreb 0010 Mierzyn 3, Gmina Dobra, Powiat Policki.

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem instalacji nawadniania zgodnie z dokumentacjg projektowga, opisem technicznym i
czescig rysunkowgq projektu i obejmuja:

a) wykonanie instalacji nawadniania
b) wykonania studni wierconej
c¢) dostawa i uruchomienie deszczownicy szpulowej

1.4. Okreslenia podstawowe

Okredlenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji technicznej s zgodne z obowigzujgcymi
Polskimi Normami (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot (WTWOR) i
postanowieniami Umowy. 1.5 Ogdlne wymagania Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢
ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektows i Specyfikacjg Techniczng. Ponadto
Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.4.0gdlne wymagania

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacija
Projektowq i Specyfikacjg Techniczng. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami
Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

- Do wykonania instalacji wodociggowej mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i
zagranicznych.

- Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiadac aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiadaé Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbidr techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedtug
wymagan i w sposdb okreslony aktualnymi normami.

2.1. Rury
- Instalacje wodociggowa nalezy wykonac z rur i ksztattek PE100 SDR17 w kolorze niebieskim.



2.2. Obudowa studni

wykonac¢ z elementéw prefabrykowanych betonowych DN 1200 mm faczonych na uszczelnienie
gumowe z gumy syntetycznej. Kregi betonowe i fundamenty wyposazone fabrycznie w stopnie
ztazowe zgodnie z normga PN-64/H-74086. Obudowa produkowana z betonu klasy min. B45,
nasigkliwo$¢ max 4 %, mrozoodpornos¢ (F-50). Dla studni projektuje sie wtazy zeliwne ozebrowane,
wentylowane na terenach zielonych klasy 150 kN. Zwiericzenia studni wykonywac zgodnie z PN-EN
124 z zeliwa szarego ptytkowego. Srednica pokrywy wtazu @ 680 mm. Gteboko$¢ osadzenia pokrywy
wtazu w korpusie min. 50 mm. Przejscie przez sciany studni wykonaé w tulejach mechanicznych.

2.3. deszczownica szpulowa

Na trzykotowej, trojkatnej ramie spoczywa wieza szpuli stanowigc jednolitg konstrukcje
nos$ng maszyny. Tylne dwa kota ustawione w jednej osi, przenoszg gtdéwny ciezar maszyny. Przednie,
trzecie koto prowadzone przy uzyciu dyszla z zaczepem ciggnikowym i rekojesciami umozliwia tatwe
manewrowanie maszyng, nawet bez uzycia ciggnika. Naped zwijania weza PE uzyskany jest z nowej,
energooszczednej turbiny wodnej z zewnetrzng oboczkg zamontowanej bezposrednie na watku
jednostopniowej przektadni redukcyjnej, zwalniajgcej obroty przekazujac je przez przektadnie
tancuchowg na szpule. Do precyzyjnego uktadania weza PE na szpuli zastosowano $rubowy uktadacz.
W sktad kompletu wchodzi rowniez, dwukotowy ocynkowany woézek zraszacza na tereny sportowe (o
matym przeswicie), zraszacz wolnego powrotu z 3 wymiennymi dyszami oraz waz przytgczeniowy z
szybkoztgczem kulowym. Maszyna wyposazona jest w mechanizm wyfgczania na koniec zwijania jak
rowniez wyjscie na WOM. Cata maszyna zabezpieczona jest podkfadem epoksydowym i malowana
farba poliuretanowg dajacg pewnosé trwatosci powtoki lakierniczej w kazdych warunkach.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosé wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robét powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom
zawartym w ST lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

W przypadku braku ustalent w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru.

Sprzet wykorzystywany do wykonania instalacji sanitarnych musi odpowiada¢ wymaganiom
okreslonym w obowigzujgcych w Polsce przepisach np. o ruchu drogowym, dozorze technicznym i
spetnia¢ wymagania technologiczne wykonania i montazu elementow.

3.2. Sprzet do robdt montazowych

W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii robdt, Wykonawca zapewni sprzet montazowy:

- do wykonywania prac wiertniczych (urzadzenie wiertnicze o gtebokosci do 100 mm z osprzetem)
- do wykonywania prac ziemnych i budowlanych

¢ samochdd dostawczy do 0,9 t

e samochdd skrzyniowy do 5 t

¢ zuraw samochodowy do 4 t

¢ koparko-tadowarka

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

4.1. Transport rur, przewoddéw, armatury i urzadzen sanitarnych

Rury nalezy przewozi¢ wytgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajgcymi boczne
wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m. Wystajgce poza pojazd korice rur nie mogg by¢ dtuzsze niz
1 m. Jezeli przewozone sg luzno utozone rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie,
wysokos¢ tadunku nie powinna przekraczaé 1 m. Podczas transportu rury powinny byc¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniem przez metalowe czesci Srodkédw transportu jak sruby, taficuchy, itp. Luzno



uktadane rury powinny byc¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podfozenie tektury falistej i
desek pod fanicuch spinajacy boczne sciany skrzyni samochodu. Podczas transportu rury powinny by¢
zabezpieczone przed zmiana potozenia. Platforma samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie..
Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chronié¢ przed bezposrednim dziataniem
promieniowania stonecznego. Przy dtugotrwatym sktadowaniu rury powinny byé chronione przed
dziataniem swiatta stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi lub innym
materiatem, lub pod zadaszeniem. Nalezy zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod powtoka ochronng aby
rury nie nagrzewaty sie i nie ulegaty deformacji. Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadac po
trzy, jedna na drugiej do wysokosci maksymalnej 3 m, przy czym ramki wigzek winny spoczywac na
sobie. Luzne rury lub niepetne wigzki mozna sktadowac w stosach na réwnym podtozu, na
podktadkach drewnianych o szerokosci min. 10 cm, grubosci min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy
powinny by¢ z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstepach co 1-2 m.
Wysokos¢ uktadania rur w stosy nie powinna przekracza¢ 7 warstw rur i 1,5 m wysokosci. Rury o
réznych srednicach winny by¢ sktadowane odrebnie. Rury kielichowe nalezy uktadac¢ kielichami
naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddziela¢ przektadkami drewnianymi. Stos nalezy zabezpieczy¢
przed przypadkowym zeslizgnieciem sie rury poprzez ograniczenie jego szerokosci przy pomocy
pionowych wspornikdw drewnianych zamocowanych w odstepach 1+2 m.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Montaz rurociggow

Rurociag uktada¢ w wykopach suchych kombinowanych do gtebokosci 1,6 m wasko-
przestrzennych odeskowanych z zastosowaniem rozpér, powyzej 1,6 m szeroko-przestrzennych o
$cianach skarpowatych. Dno wykopu nalezy doktadnie oczysci¢ oraz zaniwelowad. Roboty ziemne dla
projektowanej sieci kanalizacji wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznymi i
normami: PN-68/B-06050, BN-83/8836-02 oraz instrukcjami opracowanymi przez producenta rur.
Dodatkowa gtebokosé wykopu dla wyréwnania dna wykopu i wzmocnienia struktury gruntu musi by¢
wykonana sposobem recznym. Wypoziomowana podsypka o grubosci ok. 10 cm musi by¢ luzno
utozona i nie ubita, aby zapewni¢ odpowiednie podparcie dla rury i kielicha. Materiat uzyty do
podsypki nie moze zawierac ostrych kamieni i czastek statych o wymiarach powyzej 30 mm.

Obsypka rurociggédw musi zagwarantowac odpowiednie podparcie ze wszystkich stron.
Powinna by¢ wykonana szybko po stwierdzeniu prawidtowosci posadowienia rur.

Materiat uzyty do wykonania obsypki powinien spetni¢ te same warunki co materiat do
wykonania podtoza. Obsypka rur musi by¢ prowadzona az do uzyskania grubosci warstwy co najmniej
20 cm (po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. Pozostatg czesc zasypki wykopdw nad obsypka
nalezy wykonac z gruntu rodzimego. Z gruntu nalezy usung¢ duze i ostre kamienie. Pod drogami
zasypke nalezy zagesci¢ do 95% zmodyfikowanej wartosci Proctora.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrole jakosci realizowanych prac bedg prowadzili:

- nadzor geologiczny (uprawniony geolog),

- nadzér inwestorski (Inspektor Nadzoru).

Nadzoér Geologiczny odpowiada za zgodno$¢ realizacji prac z zatwierdzonym projektem robot
geologicznych i operatem wodnoprawnym, zas wszelkie odstepstwa uzasadnione warunkami robét
przedstawi do akceptacji Inspektorowi Nadzoru. Przebieg prac winien by¢ notowany na biezgco w
dzienniku budowy przez Kierownika Robot, zas uwagi i polecenia bedg wpisywane przez Inspektora
Nadzoru oraz Nadzor Geologiczny.

Celem kontroli robdt powinno by¢ stwierdzenie osiggniecia zatozonej jako$ci wykonywanych robét.
Wykonawca robdt ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wykazania



Inspektorowi Nadzoru zgodnosci dostarczonych materiatdw i realizowanych robét z Dokumentacjg
Projektowa, Normami oraz wymaganiami STWIOR. Przed przystgpieniem do badania Wykonawca
powinien powiadomic Inspektora Nadzoru o rodzaju i terminie badania. Po wykonaniu badania,
Wykonawca przedstawia na pismie wyniki badan do akceptacji Inspektora Nadzoru. Wykonawca
powiadamia pisemnie Inspektora Nadzoru o zakoriczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktérg moze
kontynuowac dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Inspektora Nadzoru.

6.1 Kontrola jakosci materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania robot muszg odpowiadaé wymaganiom dokumentacji projektowej
i ST oraz muszg posiadac aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci lub $wiadectwa dopuszczeniowe
produktéw. Badanie materiatéw uzytych do wykonania robdt nastepuje przez poréwnanie cech
materiatéw z wymaganiami dokumentacji projektowej i odpowiednich norm materiatowych
wymienionych w ST.

6.2 Kontrola jakosci wykonania robét

Kontrola jakosci wykonanych robdt polega na poréwnaniu wykonanych robét z zaleceniami
zawartymi w dokumentacji projektowej oraz warunkach technicznych wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych. Kontrola polega¢ bedzie miedzy innymi na:

¢ prawidtowosci utozenia rur

e szczelnos$ci wykonania potgczen

¢ prawidtowosci zainstalowania armatury i urzadzen

7.0DBIOR ROBOT

7.1. Badania przy odbiorze - rodzaje badan

Badania przy odbiorze przewoddw zalezne sg od rodzaju odbioru technicznego robdét. Odbiory
techniczne robét sktadajg sie z odbioru technicznego czesciowego dla robdt zanikajgcych i odbioru
technicznego koricowego po zakornczeniu budowy. Badania przy odbiorze powinny by¢ zgodne z PN-
EN 1610.

7.2.0dbiér techniczny czesciowy

Odbiér czesciowy dotyczy :

- pomiaru gtebokosci otworu przed zafiltrowaniem;

- kolumny filtrowej dostarczonej na budowe wraz z obsypka;

- probnego pompowania;

- obudowy naziemnej wraz z wyposazeniem;

- pompy gtebinowe] z przewodem energetycznym;

- rurociggu ttocznego i piezometrycznego;

- zbadaniu zgodnosci usytuowania i dtugosci przewodu z dokumentacja.

- zbadaniu materiatu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktéry powinien by drobny i
Srednioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiat ten powinien by¢ zageszczony,

Préba szczelnosci wodociggu powinna byé przeprowadzona zgodnie z wymaganiami normy
PN-B-10725. Szczelnos¢ odcinka przewodu bez wzgledu na srednice powinna by¢ taka,

aby przy prébie hydraulicznej ci$énienie na manometrze nie spadfo w ciggu 30 min ponizej
wartosci cisnienia prébnego. Przed hydrauliczng préba szczelnosci przewdd nalezy od zewnatrz
oczysci¢, w czasie badania powinien by¢ uniemozliwiony dostep do ztgczy ze wszystkich stron.
Koncéwki odcinka przewodu oraz wszystkie odgatezienia powinny by¢ zamkniete za pomoca
odpowiednich zaslepek z uszczelnieniem, a przewdd na catej dtugosci powinien by¢ zabezpieczony
przed przesunieciem w planie i w profilu. Na badanym odcinku przewodu nie powinna by¢
instalowana armatura przed przeprowadzeniem préby szczelnosci. Wykopy powinny byé zasypane
ziemig do wysokosci potowy Srednic rur, zas ziemia powinna by¢ doktadnie ubita z obu stron



przewodu, a ponadto w szczegélnych przypadkach zakotwiona, ztgcza rur nie powinny by¢ zasypane.
Cisnienie probne odcinka przewodu nalezy przyjg¢ wyzsze od najwyzszego
wystepujgcego w badanym odcinku przewodu cisnienia roboczego:

a) dla odcinka przewodu ci$nieniowego ttocznego o cisnieniu roboczym pr do 1 MPa o
50%, pp=1,5 pr lecz nie mniej niz 1 MPa,

b) dla odcinka przewodu cisnieniowego ttfocznego o cisnieniu roboczym powyzej 1

MPa pp=pr+0,5 MPa,

c) dla odcinka przewodu cisnieniowego ttfocznego utozonego pod drogami w rurach
ochronnych, pp=2 pr lecz nie mniejsze niz 1 MPa.

Wysokos¢ cisnienia prébnego powinien wskazywac¢ manometr przy pompie hydrauliczne;j.
Cisnienia prébne catego przewodu niezaleznie od srednicy nalezy przyjg¢ jako rowne
maksymalnemu wystepujgcemu w badanym przewodzie ci$nieniu roboczemu.

7.3. Odbior techniczny koncowy

Badania przy odbiorze technicznym korncowym polegajg na:

- zbadaniu zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacjg geodezyjng
- zbadaniu zgodnosci protokotu odbioru wynikéw badan stopnia zageszczenia gruntu

- zasypki wykopu,

Wyniki badan powinny by wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokotami odbioréw technicznych
czesciowych przewodu kanalizacyjnego, projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,
wynikami badania stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu, inwentaryzacjg geodezyjng,
protokotem szczelnosci nalezy przekazac inwestorowi.

Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego
koncowego.

- 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie korzystania -
ulicy i sgsiadujacej z budowg nieruchomosci.

8. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa dla instalacji s3:

- rurociggi wody— mb.

- armatura i urzadzenia — szt.

Obmiar powinien by¢ wykonany zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu. Przedmiary robét
sporzgdzono w oparciu o zatozenia kalkulacyjne zamieszczone w katalogach naktadéw rzeczowych
KNNR. Po zakoriczeniu robét instalacyjnych nalezy dokona¢ obmiaru powykonawczego w obecnosci
inspektora nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Rozliczenie robdt tymczasowych i prac towarzyszacych powinno sie odby¢ po ich odbiorze
technicznym miedzyoperacyjnym lub czesciowym zakoriczonym protokétem wykonania. Elementem
kontroli jakosci wykonania tych robot sg odbiory miedzyoperacyjne i odbiory techniczne — czesciowe
opisane w punkcie 7 niniejszej specyfikacji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Zestawienie wybranych przepiséw prawnych.

- Ustawa Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. 1994 Nr 89, poz 414 z pdin. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (DzU. 2002 Nr 75, poz. 690 z
pozn. zm.)



- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw /Dz.U. 2002
Nr 80, poz.563 z pézn. zm.)

Zestawienie wybranych Polskich Norm powotanych w przepisach prawnych (z zakresu sanitarnego)

- PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

- PN-B-01706:1999/Az1:1999 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

- PN -B-02865 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode.
Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa.

- PN-85/B-01700 Wodociagi i kanalizacje. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia graficzne.

- PN 92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

- PN-92/B-1707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu

- PN-EN 476:2001 Wymagania ogdlne dotyczgce elementéw stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjne;j.

- PN-EN 1401-1:1995 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe -
systemy przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i
kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.

- PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.

- PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

- PN-EN 752-1:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne i definicje.

- PN-B-10725:1997 Wodociagi . Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.



