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S-1.1.SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA NAWADNIANIA 

BOSIKA  

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna "Instalacje wewnętrzne" odnosi się do wymagań technicznych dotyczących 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem instalacji nawadniania boiska dla Przebudowa 
boiska sportowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, ul. Długa, Mierzyn 72-006, dz. nr 
2582/2 i część dz. 333/2 dr obręb 0010 Mierzyn 3, Gmina Dobra, Powiat Policki. 
 
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacja Techniczną 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem instalacji nawadniania zgodnie z dokumentacją projektową, opisem technicznym i 
częścią rysunkową projektu i obejmują: 

a) wykonanie instalacji nawadniania 

b) wykonania studni wierconej 

c) dostawa i uruchomienie deszczownicy szpulowej 

1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z obowiązującymi 
Polskimi Normami (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR) i 
postanowieniami Umowy. 1.5 Ogólne wymagania Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość 
ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną. Ponadto 
Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
1.4. Ogólne wymagania 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacją Techniczną. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami 
Inspektora Nadzoru. 
 

2. MATERIAŁY 
· Do wykonania instalacji wodociągowej mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i 
zagranicznych. 
· Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty 
techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu 
akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według 
wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 
 
2.1.  Rury 
- Instalację wodociągową należy wykonać z rur i kształtek PE100 SDR17 w kolorze niebieskim. 
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2.2. Obudowa studni 
wykonać z elementów prefabrykowanych betonowych DN 1200 mm łączonych na uszczelnienie 
gumowe z gumy syntetycznej. Kręgi betonowe i fundamenty wyposażone fabrycznie w stopnie 
złazowe zgodnie z normą PN-64/H-74086. Obudowa produkowana z betonu klasy min. B45, 
nasiąkliwość max 4 %, mrozoodporność (F-50). Dla studni projektuje się włazy żeliwne ożebrowane, 
wentylowane na terenach zielonych klasy 150 kN. Zwieńczenia studni wykonywać zgodnie z PN-EN 
124 z żeliwa szarego płytkowego. Średnica pokrywy włazu Ø 680 mm. Głębokość osadzenia pokrywy 
włazu w korpusie min. 50 mm. Przejście przez ściany studni wykonać w tulejach mechanicznych. 
 
2.3. deszczownica szpulowa 

Na trzykołowej, trójkątnej ramie spoczywa wieża szpuli stanowiąc jednolitą konstrukcję 
nośną maszyny. Tylne dwa koła ustawione w jednej osi, przenoszą główny ciężar maszyny. Przednie, 
trzecie koło prowadzone przy użyciu dyszla z zaczepem ciągnikowym i rękojeściami umożliwia łatwe 
manewrowanie maszyną, nawet bez użycia ciągnika. Napęd zwijania węża PE uzyskany jest z nowej, 
energooszczędnej turbiny wodnej z zewnętrzną oboczką zamontowanej bezpośrednie na wałku 
jednostopniowej przekładni redukcyjnej, zwalniającej obroty przekazując je przez przekładnię 
łańcuchową na szpulę. Do precyzyjnego układania węża PE na szpuli zastosowano śrubowy układacz. 
W skład kompletu wchodzi również, dwukołowy ocynkowany wózek zraszacza na tereny sportowe (o 
małym prześwicie), zraszacz wolnego powrotu z 3 wymiennymi dyszami oraz wąż przyłączeniowy z 
szybkozłączem kulowym. Maszyna wyposażona jest w mechanizm wyłączania na koniec zwijania jak 
również wyjście na WOM. Cała maszyna zabezpieczona jest podkładem epoksydowym i malowana 
farbą poliuretanową dającą pewność trwałości powłoki lakierniczej w każdych warunkach. 
 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w ST lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.  
W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany 
przez Inspektora nadzoru.  
 Sprzęt wykorzystywany do wykonania instalacji sanitarnych musi odpowiadać wymaganiom 
określonym w obowiązujących w Polsce przepisach np. o ruchu drogowym, dozorze technicznym i 
spełniać wymagania technologiczne wykonania i montażu elementów. 
 
3.2. Sprzęt do robót montażowych  
W zależności od potrzeb i przyjętej technologii robót, Wykonawca zapewni sprzęt montażowy:  
- do wykonywania prac wiertniczych (urządzenie wiertnicze o głębokości do 100 mm z osprzętem) 
- do wykonywania prac ziemnych i budowlanych  
• samochód dostawczy do 0,9 t 
• samochód skrzyniowy do 5 t  
• żuraw samochodowy do 4 t  
• koparko-ładowarka 
 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
4.1. Transport rur, przewodów, armatury i urządzeń sanitarnych 
Rury należy przewozić wyłącznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadającymi boczne 
wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m. Wystające poza pojazd końce rur nie mogą być dłuższe niż 
1 m. Jeżeli przewożone są luźno ułożone rury, to przy ich układaniu w stosy na samochodzie, 
wysokość ładunku nie powinna przekraczać 1 m. Podczas transportu rury powinny być zabezpieczone 
przed uszkodzeniem przez metalowe części środków transportu jak śruby, łańcuchy, itp. Luźno 
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układane rury powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłożenie tektury falistej i 
desek pod łańcuch spinający boczne ściany skrzyni samochodu. Podczas transportu rury powinny być 
zabezpieczone przed zmiana położenia. Platforma samochodu powinna być ustawiona w poziomie.. 
Rury i kształtki należy w okresie przechowywania chronić przed bezpośrednim działaniem 
promieniowania słonecznego. Przy długotrwałym składowaniu rury powinny być chronione przed 
działaniem światła słonecznego przez przykrycie składu plandekami brezentowymi lub innym 
materiałem, lub pod zadaszeniem. Należy zapewnić cyrkulację powietrza pod powłoką ochronną aby 
rury nie nagrzewały się i nie ulegały deformacji. Oryginalnie zapakowane wiązki rur można składać po 
trzy, jedna na drugiej do wysokości maksymalnej 3 m, przy czym ramki wiązek winny spoczywać na 
sobie. Luźne rury lub niepełne wiązki można składować w stosach na równym podłożu, na 
podkładkach drewnianych o szerokości min. 10 cm, grubości min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy 
powinny być z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstępach co 1-2 m. 
Wysokość układania rur w stosy nie powinna przekraczać 7 warstw rur i 1,5 m wysokości. Rury o 
różnych średnicach winny być składowane odrębnie. Rury kielichowe należy układać kielichami 
naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddzielać przekładkami drewnianymi. Stos należy zabezpieczyć 
przed przypadkowym ześlizgnięciem się rury poprzez ograniczenie jego szerokości przy pomocy 
pionowych wsporników drewnianych zamocowanych w odstępach 1÷2 m. 
 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Montaż rurociągów  
 Rurociąg układać w wykopach suchych kombinowanych do głębokości 1,6 m wąsko-
przestrzennych odeskowanych z zastosowaniem rozpór, powyżej 1,6 m szeroko-przestrzennych o 
ścianach skarpowatych. Dno wykopu należy dokładnie oczyścić oraz zaniwelować. Roboty ziemne dla 
projektowanej sieci kanalizacji wykonać zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi i 
normami: PN-68/B-06050, BN-83/8836-02 oraz instrukcjami opracowanymi przez producenta rur. 
Dodatkową głębokość wykopu dla wyrównania dna wykopu i wzmocnienia struktury gruntu musi być 
wykonana sposobem ręcznym. Wypoziomowana podsypka o grubości ok. 10 cm musi być luźno 
ułożona i nie ubita, aby zapewnić odpowiednie podparcie dla rury i kielicha. Materiał użyty do 
podsypki nie może zawierać ostrych kamieni i cząstek stałych o wymiarach powyżej 30 mm. 
 Obsypka rurociągów musi zagwarantować odpowiednie podparcie ze wszystkich stron. 
Powinna być wykonana szybko po stwierdzeniu prawidłowości posadowienia rur. 
 Materiał użyty do wykonania obsypki powinien spełnić te same warunki co materiał    do 
wykonania podłoża. Obsypka rur musi być prowadzona aż do uzyskania grubości warstwy co najmniej 
20 cm (po zagęszczeniu) powyżej wierzchu rury. Pozostałą część zasypki wykopów nad obsypką 
należy wykonać z gruntu rodzimego. Z gruntu należy usunąć duże i ostre kamienie. Pod drogami 
zasypkę należy zagęścić do 95% zmodyfikowanej wartości Proctora.  
  
 

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Kontrolę jakości realizowanych prac będą prowadzili: 
- nadzór geologiczny (uprawniony geolog),  
- nadzór inwestorski (Inspektor Nadzoru).  
Nadzór Geologiczny odpowiada za zgodność realizacji prac z zatwierdzonym projektem robót 
geologicznych i operatem wodnoprawnym, zaś wszelkie odstępstwa uzasadnione warunkami robót 
przedstawi do akceptacji Inspektorowi Nadzoru. Przebieg prac winien być notowany na bieżąco w 
dzienniku budowy przez Kierownika Robót, zaś uwagi i polecenia będą wpisywane przez Inspektora 
Nadzoru oraz Nadzór Geologiczny. 
 
Celem kontroli robót powinno być stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robót. 
Wykonawca robót ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wykazania 
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Inspektorowi Nadzoru zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych robót z Dokumentacją 
Projektową, Normami oraz wymaganiami STWiOR. Przed przystąpieniem do badania Wykonawca 
powinien powiadomić Inspektora Nadzoru o rodzaju i terminie badania. Po wykonaniu badania, 
Wykonawca przedstawia na piśmie wyniki badań do akceptacji Inspektora Nadzoru. Wykonawca 
powiadamia pisemnie Inspektora Nadzoru o zakończeniu każdej roboty zanikającej, którą może 
kontynuować dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Inspektora Nadzoru. 
 
6.1 Kontrola jakości materiałów  
Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom dokumentacji projektowej 
i ST oraz muszą posiadać aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności lub świadectwa dopuszczeniowe 
produktów. Badanie materiałów użytych do wykonania robót następuje przez porównanie cech 
materiałów z wymaganiami dokumentacji projektowej i odpowiednich norm materiałowych 
wymienionych w ST.  
 
6.2 Kontrola jakości wykonania robót  
Kontrola jakości wykonanych robót polega na porównaniu wykonanych robót z zaleceniami 
zawartymi w dokumentacji projektowej oraz warunkach technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlano-montażowych. Kontrola polegać będzie między innymi na:  
• prawidłowości ułożenia rur  
• szczelności wykonania połączeń  
• prawidłowości zainstalowania armatury i urządzeń  
 

7.ODBIÓR ROBÓT 
7.1. Badania przy odbiorze - rodzaje badań 
Badania przy odbiorze przewodów zależne są od rodzaju odbioru technicznego robót. Odbiory 
techniczne robót składają się z odbioru technicznego częściowego dla robót zanikających i odbioru 
technicznego końcowego po zakończeniu budowy. Badania przy odbiorze powinny być zgodne z PN-
EN 1610.  
 
7.2.Odbiór techniczny częściowy  
Odbiór częściowy dotyczy : 
- pomiaru głębokości otworu przed zafiltrowaniem;  
- kolumny filtrowej dostarczonej na budowę wraz z obsypką;  
- próbnego pompowania;  
- obudowy naziemnej wraz z wyposażeniem;  
- pompy głębinowej z przewodem energetycznym;  
- rurociągu tłocznego i piezometrycznego;  
- zbadaniu zgodności usytuowania i długości przewodu z dokumentacją. 
- zbadaniu materiału ziemnego użytego do podsypki i obsypki przewodu, który powinien by drobny i 
średnioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiał ten powinien być zagęszczony,  
 
Próba szczelności wodociągu powinna być przeprowadzona zgodnie z wymaganiami normy 
PN-B-10725. Szczelność odcinka przewodu bez względu na średnicę powinna być taka, 
aby przy próbie hydraulicznej ciśnienie na manometrze nie spadło w ciągu 30 min poniżej 
wartości ciśnienia próbnego. Przed hydrauliczną próbą szczelności przewód należy od zewnątrz 
oczyścić, w czasie badania powinien być uniemożliwiony dostęp do złączy ze wszystkich stron. 
Końcówki odcinka przewodu oraz wszystkie odgałęzienia powinny być zamknięte za pomocą 
odpowiednich zaślepek z uszczelnieniem, a przewód na całej długości powinien być zabezpieczony 
przed przesunięciem w planie i w profilu. Na badanym odcinku przewodu nie powinna być 
instalowana armatura przed przeprowadzeniem próby szczelności. Wykopy powinny być zasypane 
ziemią do wysokości połowy średnic rur, zaś ziemia powinna być dokładnie ubita z obu stron 
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przewodu, a ponadto w szczególnych przypadkach zakotwiona, złącza rur nie powinny być zasypane. 
Ciśnienie próbne odcinka przewodu należy przyjąć wyższe od najwyższego 
występującego w badanym odcinku przewodu ciśnienia roboczego: 
a) dla odcinka przewodu ciśnieniowego tłocznego o ciśnieniu roboczym pr do 1 MPa o 
50%, pp=1,5 pr lecz nie mniej niż 1 MPa, 
b) dla odcinka przewodu ciśnieniowego tłocznego o ciśnieniu roboczym powyżej 1 
MPa pp=pr+0,5 MPa, 
c) dla odcinka przewodu ciśnieniowego tłocznego ułożonego pod drogami w rurach 
ochronnych, pp=2 pr lecz nie mniejsze niż 1 MPa. 
Wysokość ciśnienia próbnego powinien wskazywać manometr przy pompie hydraulicznej. 
Ciśnienia próbne całego przewodu niezależnie od średnicy należy przyjąć jako równe 
maksymalnemu występującemu w badanym przewodzie ciśnieniu roboczemu. 
 
7.3. Odbiór techniczny końcowy  
Badania przy odbiorze technicznym końcowym polegają na: 
- zbadaniu zgodności dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacją geodezyjną 
- zbadaniu zgodności protokołu odbioru wyników badań stopnia zagęszczenia gruntu  
- zasypki wykopu,  
Wyniki badań powinny by wpisane do dziennika budowy, który z protokołami odbiorów technicznych 
częściowych przewodu kanalizacyjnego, projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy, 
wynikami badania stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu, inwentaryzacją geodezyjną, 
protokołem szczelności należy przekazać inwestorowi. 
Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego 
końcowego.  
- o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie korzystania - 
ulicy i sąsiadującej z budową nieruchomości. 

 
8. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową dla instalacji są:  
- rurociągi wody– mb. 
- armatura i urządzenia – szt. 
Obmiar powinien być wykonany zgodnie z zasadami przyjętymi w kosztorysowaniu. Przedmiary robót 
sporządzono w oparciu o założenia kalkulacyjne zamieszczone w katalogach nakładów rzeczowych 
KNNR. Po zakończeniu robót instalacyjnych należy dokonać obmiaru powykonawczego w obecności 
inspektora nadzoru.  
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Rozliczenie robót tymczasowych i prac towarzyszących powinno się odbyć po ich odbiorze 
technicznym międzyoperacyjnym lub częściowym zakończonym protokółem wykonania. Elementem 
kontroli jakości wykonania tych robot są odbiory międzyoperacyjne i odbiory techniczne – częściowe 
opisane w punkcie 7 niniejszej specyfikacji. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
Zestawienie wybranych przepisów prawnych.  
-  Ustawa Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. 1994 Nr 89, poz 414 z późn. zm.)  
-  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU. 2002 Nr 75, poz. 690 z 
późn. zm.) 
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-  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w 
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów /Dz.U. 2002 
Nr 80, poz.563 z późn. zm.)  
 
Zestawienie wybranych Polskich Norm powołanych w przepisach prawnych (z zakresu sanitarnego) 
 
- PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu.  
- PN-B-01706:1999/Az1:1999 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu.  
- PN -B-02865 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę. 

Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa.  
- PN-85/B-01700 Wodociągi i kanalizacje. Urządzenia i sieć zewnętrzna. Oznaczenia graficzne.  
- PN 92/B-l0735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
- PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.  
- PN-92/B-1707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu  
- PN-EN 476:2001 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach 

kanalizacji grawitacyjnej.  
- PN-EN 1401-1:1995 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciśnieniowe -

systemy przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i 
kanalizacji. Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu.  

- PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych.  
- PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.  
- PN-EN 752-1:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje.  
- PN-B-10725:1997 Wodociągi . Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania.  
 


