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WSZELKIE PRAWA DO NINIEISZEGO OPRACOWANIA SA ZASTRZEZONE.
KOPIOWANIE, ROZPOWSZECHNIANIE | UDOSTEPNIANIE OSOBOM TRZECIM
PROJEKTU LUB JEGO CZESCI BEZ ZGODY AUTORGOW JEST ZABRONIONE.
WYKONAWCY | PODWYKONAWCY ZOBOWIAZANI SA DO SPRAWDZENIA
PROJEKTU A W SZCZEGGLNOSCI WYMIAROW PRZED PRZYSTAPIENIEM
DO PRAC BUDOWLANYCH.

SCHEMAT, LOKALIZACJA, UKEAD PRZESTRZENNY
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INWESTYGA  AKTUALIZACIA PROJEKTU BUDOWLANO -
WYKONAWCZEGO PRZEDSZKOLA przy PUBLICZNE)
SZKOLE PODSTAWOWE! im. PRZYJACIOt DZIECI

w MIERZYNIE, ul. KOLOROWA 27, 72-006 MIERZYN

Dz nr ew.269'/19, 269/20, obreb Mierzyn 3, gm. Dobra

GMINA DOBRA

INWESTOR 72-003 DOBRA, ul. Szczecifiska 16a

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA

MASTER PROJEKT

BEATA EWA IZYKOWSKA
71-307 SZCZECIN, ul.Adama Mickiewicza 83/5
tel. 513 153 038; 601 583 441
masterprojekt.szczecin@gmail.com
www.master-projekt.com
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PROJEKTANT arch. JACEK IZYKOWSKI
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1. BUDYNEK ISTNIEJACY! PRZED ZAMOWIENIEM STOLARKI WYMIARY SPRAWDZC NA BUDOWIE

2. WSZYSTKIE DRZWI BEZPROGOWE

3. DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZACE STOLARKI ZNAJDUJA SIE W OPISIE WYKONAWCZYM ARCHITEKTURY
4. NIEZALEZNIE OD TYPU DRZWI, NALEZY ZASTOSOWAC ZAMKI Z WKEADKA DLA POTRZEB UZYCIA W SYTUACJACH

AWARYJNYCH, NP. AWARIA SYSTEMU KONTROL! DOSTEPU.
5. PRZED WYMUROWANIEM $CIAN | OSADZENIEM NADPROZY NALEZY PRZYJAC SYSTEM STOLARKI (DOTYCZY STOLARKI Z
PROFILOW STALOWYCH, ALUMINIOWYCH) WYBRANEGO PRODUCENTA | DOSTOSOWAC PARAMETRY OTWOROW ZGODNIE Z
WYMAGANIAMI PRODUCENTA JAK | WYTYCZNYCH PROJEKTANTA DOTYCZACYCH WYMIAROW PRZEJSCIA W SWIETLE. PRZED
WYKONANIEM STOLARKI NALEZY SPORZADZIC RYSUNKI MONTAZOWE | UZGODNIC JE Z PROJEKTANTEM.
6. WYMAGANE ATESTY DO STOSOWANIA W BUD. UZYTECZNOSCI PUBLICZNE..
7. OBUDOWA RUSZTU KONSRTUKCJI MOCOWANIA SCIANEK WEWNETRZNYCH ORAZ DRZWI Z NASWIETLAMI, STANOWIACE
OBUDOWE DROG EWAKUACYJNYCH , MUSI SPELNIAC NORME OGNIOOCHRONNOSCI El 15, - WYKONANA Z 2xPt YT DF (GKF) Z
WYPELNIENIEM WELNA KAMIENNA GRUBOSCI MIN. 10cm DO PELNEJ WYSOKOS$CI STROPU W SPOSOB ZAPEWNIAJACY

DYMOSZCZELNOSC.

EW - EWAKUACYJNE ZEWNETRZNE
Zamknigte trwale w warunkach normainego uZytkowania.Konrtola dostepu (karta magnetyczna). Od wewnatrz kiucz w ochronnej
kasetce przy drzwiach.

S - DYMOSZCZELNE

Zamknigtew normainych warunkach uZytkowania.Skrzydia wyposaZone w samozamykacze ( domykals si@ po otwarciu ).
EI30, EIB0 - PO2AROWE

Drzwi stanowiace elementy oddzielenia poZarowego. Drzwi o odpomocaci pozarowej El zgodnej z indeksem ( np. 30 min, 60 mni).

Skrzydia drzwiowe wyposaZone w samozamykacze ( domykalq sie po otwarciu ).

W zaleznodci od sytuach wystepuj jako typ A, B:

= A- Drzwi objgte kontrola dostepu. UZytkowane za pomocy kiucza magnetycznego/domofonu. Skrzydia wyposaZone w samozamykacze

( domykaja sig po otwarciu ) | zamek zapadkowy.

- B- Umoziiwiajg przejécie w normainych warunkach uzytkowania. Skrzydia drzwiowe z samozamykaczem ( domykajq sig po otwarciu )
wyposazone w kiamke po obydwu stronach | zamek zapadkowy.
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