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I Wstep i zakres prac

Niniejszg Dokumentacj e badan podto za gruntowego dla projektu budowy
przedszkola, potozonego na dzialce nr 269/20 z obrebu 0010, przy ul. Kolorowej w
Mierzynie, gmina Dobra, pow. policki wykonano na zlecenie Master Projekt Beata
|zykowska , 71-307 Szczecin, ul. A. Mickiewicza 83/5.

Podstawg prawng opracowania sg: art. 34 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo Budowlane oraz Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r.,
poz. 463).

Budynek przedszkola bedzie parterowy, realizowany w technologii tradycyjnej,
a projektowane ,,0” budynku przewiduje sie na rzednej 26,00 m n.p.m.

Celem niniejszej Dokumentacji jest zbadanie warunkéw gruntowo — wodnych i
ich ocena w zwigzku z przewidywanymi pracami projektowymi i budowlanymi. Zakres
prac badawczych obejmowat wykonanie siedmiu otworow, wierconych do
gtebokosci maks. 6,0 m p.p.t. przy uzyciu samochodowej wiertnicy geotechnicznej
H-16S. Otwory wytyczono metodg domiaréw prostokatnych w nawigzaniu do statych
obiektow terenowych. Nie wykonano planowanego otworu, potozonego w poblizu ul.
Kolorowej z uwagi na niedostepno$¢ terenu. Ich lokalizacje przedstawiono na
otrzymanej mapie sytuacyjno - wysokosciowej w skali 1:500 (zat. nr 1a). Rejon badan
zaznaczono schematycznie na Mapie topograficznej w skali 1: 50 000 (zat. nr 1).
Rzedne wyrobisk podano na podstawie niwelacji technicznej, ktérg dowigzano do
punktu wysokosciowego (pokrywa studzienki) o wartosci 25,65 m n.p.m. odczytanej z
powyzszej mapy. W czasie wykonywania wiercen, prowadzono badania
makroskopowe gruntdw okreslajgc: rodzaj, wilgotnosé, stan, barwe i opor.
Rejestrowano takze nawiercone i ustabilizowane zwierciadto oraz sgczenia wody
gruntowej. Powyzsze prace terenowe wykonywano w dniu 04.12.2017 r. pod
nadzorem uprawnionego geologa inz. Michata Niedziofki.

W ramach prac kameralnych opracowano w pieciu egzemplarzach niniejszg
Dokumentacje z ktérych cztery przekazano Zleceniodawcy, a jeden pozostat w
archiwum wykonawcy. Sktada sie ona z czesci tekstowej i rysunkoéw

przedstawionych w spisie tresci. Przy jej sporzgdzaniu wykorzystano materiaty
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uzyskane z witasnych prac i badan terenowych, normy: Eurokod 7 PN-EN 1997-1
Projektowanie geotechniczne. Czes$¢ 1: Zasady ogolne i Eurokod 7 PN-EN 1997-2
Projektowanie geotechniczne. Czes¢ 2: Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego,
norme PN-81/B-03020, archiwalne opracowania z powyzszego terenu, a zwtaszcza
Opini e o geotechnicznych warunkach posadowienia dla proje ktu budowy
szkoly i przedszkola, poto Zzonych na dziatkach nr 269/19 i 269/20 przy ul.

Dlugiej/Kolorowej w Mierzynie, gmina Dobra, powiat policki . Opracowana w
lutym 2009 r. przez firme Ustugi Geologiczne Ryszard Niedzidtka oraz materiaty

kartograficzne i literature fachowa.

Il Potozenie i geomorfologia

Teren objety badaniami potozony jest w Mierzynie, przy ul. Kolorowej, na
dziatce nr 269/20, gmina Dobra, pow. policki i obejmuje wschodni obszar, przylegty
do budynku Szkoty Podstawowej. We wschodniej czesci dziatki - potozonej obok
ul. Kolorowej - znajduje sie sztuczne zagtebienie (oczko wypetnione wodg, czesciowo
zasypane) o gtebokosci ca 2,5 m.

Pod wzgledem geomorfologicznym powyzszy rejon lezy w obrebie moreny
dennej, bedacej skutkiem akumulacji lodowcowej i proceséw glacitektonicznych w
czasie najmtodszego (baityckiego) zlodowacenia. W lokalnych zagtebieniach — w
okresie postglacjalnym — osadzity sie utwory zastoiskowo — bagienne, a teren zostat
nadbudowany gruntami antropogenicznymi (nasypami niekontrolowanymi) o maks.
migzszosci 3,5 m. Teren posiada spadek w kierunku wschodnim i wznosi sie ca
26,5 - 25,7 m n.p.m.

[l Opis budowy geologicznej

Z przeprowadzonych wiercen wynika, ze podioze gruntowe budujg utwory
czwartorzedowe wieku holocenskiego i plejstocenskiego. Najmiodsze, holocenskie
utwory reprezentowane sg przez nasypy i glebe (humus) o migzszosci 0,3 — 3,5 m.
oraz - lokalnie lezgce pod nimi - namuly organiczne oraz zastoiskowe gliny, gliny z
wktadkami humusu i piaski pylaste (otwory nr 3 i 4 oraz 9A i 10A). Najstarsze sg

plejstocenskie osady lodowcowe, wyksztalcone jako gliny zwalowe, ktérych nie



przewiercono otworami do gt. 6,0 m. Ich strop zalega na zréznicowanej gtebokosci.
Najptycej wystepuje w rejonie otworow nr 1 i 2 oraz 7Ai 8A, 1. 0,3 -1,3 m p.p.t., a
najgtebiej w otworach nr5i6 -3,51 3,3 m p.p.t.

IV Opis warunkéw wodnych

W czasie badan (grudzien 2017 r.) stwierdzono wystepowanie wody
gruntowej. Przewaznie byly to jej obfite sgczenia, potozone na gt. 0,5 — 5,6 m. W
porze suchej sgczenia potozone w stropie mogg zanikngé. Tylko w otworach nr5i 6
— w piaskach nasypowych - posiadata zwierciadto swobodne, stabilizujgce sie na
gtebokosci 1,42 i 1,47 m p.p.t., czyli na rzednych 24,33 — 24,28 m n.p.m. Poziom
wody w ,,oczku” w lutym 2009 r. znajdowat sie na rzednej 25,06 m n.p.m.

W podtozu naturalnym dominujg bardzo stabo wodoprzepuszczalne gliny, dla
ktérych orientacyjny wspétczynnik filtracji k wynosi 1x107 m/s (wg Z. Pazdry

,-Hydrogeologia ogolna”).
V Ocena technicznych wiasno $ci podto za gruntowego

Charakterystyke warunkow gruntowo - wodnych obrazujg Przekroje
geotechniczne w skali 1: 100/250 i 1: 100/500 oraz Karty otworow geotechnicznych.
Przedstawiony tam podziat na warstwy geotechniczne przeprowadzono w oparciu o
geneze, litologie i normy PN-81/B-03020 i PN-86/B-02480. Z podziatu
geotechnicznego wytgczono glebe i nasypy niekontrolowane o migzszosci 0,3 — 3,5
m. Wsrdd pozostatych gruntow wydzielono pieé warstw geotechnicznych, réznigcych
sie wkasnosciami:

Warstwa pierwsza /l/ - namuty organiczne, miejscami z wktadkami humusowych
piaskow, wilgotne, plastyczne o uogdlnionym stopniu plastycznosci I, = 0,30. Ta
najstabsza warstwa w podtozu wystepuje w otworach nr: 3 i 4 oraz archiwalnych nr
9A i 10A. Jej migzszos¢ wynosi od 0,4 do 1,2 m.

Warstwa druga /ll/ - nieskonsolidowane gliny i gliny z wktadkami humusu,
wilgotne, plastyczne o stopniu plastycznosci I, = 0,30. Wystepujg w otworze nr 3
oraz archiwalnych nr 7A, 9A i 10A, do gt. 0,7 — 2,6 m p.p.t.

Warstwa trzecia /lll/ - gliny z domieszkg zwiru, wilgotne, plastyczne o

uogolnionym stopniu plastycznosci I, = 0,30.
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Warstwa czwarta /IV/ - gliny z domieszkg zwiru, wilgotne, twardoplastyczne o
stopniu plastycznosci I, = 0,20.

Warstwa pi ata /V/ - gliny z domieszkg zwiru, podrzednie gliny pylaste z
wktadkami itu, wilgotne, twardoplastyczne o 1. = 0,10.

Szczegotowe rozprzestrzenienie warstw gruntdw i wody w podiozu,
przedstawiajg Przekroje geotechniczne (zat. nr 2 — 2e) i Karty otworow
geotechnicznych (zat. nr 5 — 5e)

Parametry geotechniczne gruntow — dla warstw Il — V - podane w Legendzie do
przekrojow (zat. nr 3), okreslono normowg metoda “B” (wg PN-81/B-03020).

VI  Whnioski

1. Przeprowadzone badania wykazaly, ze warunki gruntowe w podiozu sg
ztozone. Korzystniejsze warunki geotechniczne wystepujg w zachodniej czesci
planowane] budowy przedszkola (otwory nr 1, 2 i archiwalne 6A i 7A), gdzie
ponizej warstwy glebowo - nasypowej o migzszosci 0,3 - 0,9 m wystepujg grunty
nosne. Sg to gtdwnie gliny w stanie plastycznym i twardoplastycznym o I, = 0,30
- 0,10, wydzielone w warstwach nr Il - V. Migzszos¢ nasypéw i stabszych
gruntéw zbudowanych z namutéw organicznych i nieskonsolidowanych glin w
stanie plastycznym, wzrasta w kierunku wschodnim i w otworach nr 3, 4 oraz
archiwalnych 9A i 10A wynosi 1,8 — 2,6 m. W rejonie czesciowo zasypanego
,oczka wodnego” (otwory nr 5 — 7), pod nasypami niekontrolowanymi o
migzszosci 2,1 — 3,5 m zalegajg grunty nosne. Sg to gliny z domieszkg zwiru w

stanie twardoplastycznym o I, = 0,10 (warstwa V).

2. W czasie wiercen (grudzien 2017 r.) stwierdzono wystepowanie wody gruntowe;j.
Najczesciej wystepuje ona w formie obfitych sgczen, potozonych na gt. 0,5 — 5,6
m. NiektOre sgczenia — zwlaszcza plycej potozone - majg charakter periodyczny.
W nasypowych piaskach - nawierconych w otworach nr 5 i 6 - posiadata ona
zwierciadto swobodne, stabilizujgce sie na gt. 1,421 1,47 m p.p.t., tj. na rzednych
24,33 — 24,28 m n.p.m. Z uwagi na przewage glin, charakteryzujgcych sie
bardzo matg wodoprzepuszczalnoscig, nalezy zaprojektowa¢ odwodnienie

terenu.



3. Z uwagi na zroznicowane warunki geotechniczne, mozna rozwazy¢

bezposrednie posadowienie budynku z wymiana gruntow nasypowych i warstw
| i 1l. Koncowe odspajanie gruntéw nalezy wykonac recznie, aby nie naruszy¢ ich
naturalnej struktury, a poziom posadowienia wzmocni¢ betonem podktadowym.
Prace ziemne zaleca sie prowadzi¢ w porze suchej, zabezpieczajgc wykop
przed naptywem wody gruntowej i opadowej, co wigze sie z konicznoscig
odwodnienia wykopu. Alternatywnie mozna posadowic na mikrofalach. Sposéb
posadowienia nalezy uwarunkowaé od ewentualnego zastosowania dylataciji.
Dla budynku nalezy zaprojektowac izolacje przeciwwilgociowg oraz drenaz.

Gleboko$¢ przemarzania gruntow wynosi 0,8 m.

. Ostateczng decyzje o sposobie posadowienia podejmie projektant — konstruktor,
uwzgledniajgc wyniki zawarte w niniejszym opracowaniu, wymagania techniczne

oraz aspekt ekonomiczny inwestycji.

. Ze wzgledu na silne zurbanizowanie terenu, migzszos¢ i rejon zalegania

nasypow moze by¢ zmienny.

. Prace ziemne i odbiér wykopu nalezy prowadzi¢ przez uprawnionego geologa,

lub geotechnika.

. Wg ,Rozporz gdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodark [
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustal ania geotechnicznych

warunkow posadawiania obiektow budowlanych” — na opiniowanej dzialce
wystepujg ,ztozone warunki gruntowe”, a kategorie geotechniczng obiektu

okresli projektant.

Opracowat

mgr Ryszard Niedziotka
upr. geol. CUG nr 070744
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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USLUGI GEOLOGICZNE

Ryszard Niedziétka

KARTA OTWOROW GEOTECHNICZNYCH

Ootwér nr 1

Zat.Nr: 5

Wiertnica: H-16 S

Rejon: ul. Kolorowa
Miejscowosé: Mierzyn
Gmina: Dobra

Obiekt: Budowa przedszkola na dz. nr 269/20
Zleceniodawca: MASTER PROJEKT Beata Izykowska
Wiercenie: USLUGI GEOLOGICZNE Ryszard Niedziétka

System wiercenia: Mechaniczny

Rzedna: 26.26 m n.p.m.

Powiat: policki Dozoér geol.: inz. Michat Niedzi6tka Skala 1: 100 | Data wiercenia: 2017-12-04
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr Karolina Stankiewicz




USLUGI GEOLOGICZNE

Ryszard Niedziétka

Ootwoér nr 3

KARTA OTWOROW GEOTECHNICZNYCH

Zal.Nr: 5a

Wiertnica: H-16 S

Rejon: ul. Kolorowa
Miejscowosé: Mierzyn
Gmina: Dobra
Powiat: policki

Obiekt: Budowa przedszkola na dz. nr 269/20

Doz6r geol.: inz. Michat Niedziétka

Zleceniodawca: MASTER PROJEKT Beata Izykowska
Wiercenie: USLUGI GEOLOGICZNE Ryszard Niedziétka

System wiercenia: Mechaniczny

Rzedna: 26.05 m n.p.m.

Skala 1: 100 | Data wiercenia: 2017-12-04
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr Karolina Stankiewicz




USLUGI GEOLOGICZNE

Ryszard Niedziétka

KARTA OTWOROW GEOTECHNICZNYCH

Ootwérnr 5

Zal.Nr: 5b

Wiertnica: H-16 S

Rejon: ul. Kolorowa
Miejscowosé: Mierzyn
Gmina: Dobra

Obiekt: Budowa przedszkola na dz. nr 269/20
Zleceniodawca: MASTER PROJEKT Beata Izykowska
Wiercenie: USLUGI GEOLOGICZNE Ryszard Niedziétka

System wiercenia: Mechaniczny

Rzedna: 25.75 m n.p.m.

Powiat: policki Dozoér geol.: inz. Michat Niedzi6tka Skala 1: 100 | Data wiercenia: 2017-12-04
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr Karolina Stankiewicz




USLUGI GEOLOGICZNE

Ryszard Niedziétka

Ootwoér nr 7

KARTA OTWOROW GEOTECHNICZNYCH Zabr: 5c

Wiertnica: H-16 S

Rejon: ul. Kolorowa
Miejscowosé: Mierzyn
Gmina: Dobra
Powiat: policki

Obiekt: Budowa przedszkola na dz. nr 269/20
Zleceniodawca: MASTER PROJEKT Beata Izykowska
Wiercenie: USLUGI GEOLOGICZNE Ryszard Niedziétka
Doz6r geol.: inz. Michat Niedziétka

System wiercenia: Mechaniczny

Rzedna: 26.35 m n.p.m.

Skala 1: 100 | Data wiercenia: 2017-12-04
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr Karolina Stankiewicz




USLUGI GEOLOGICZNE

Ryszard Niedziétka

KARTA ARCHIWALNYCH
OTWOROW GEOTECHNICZNYCH

Otwoér nr 7A

Zak.Nr: 5d

Wiertnica: H-20 SG

Rejon: ul. Kolorowa
Miejscowosé: Mierzyn
Gmina: Dobra
Powiat: policki

Obiekt: Budowa przedszkola na dz. nr 269/20
Zleceniodawca: MASTER PROJEKT Beata Izykowska
Wiercenie: USLUGI GEOLOGICZNE Ryszard Niedziétka
Doz6r geol.: mgr Ryszard Niedzi6tka

System wiercenia: Mechaniczny

Rzedna: 25.81 m n.p.m.

Skala 1: 100 | Data wiercenia: 2009-02-05
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr Karolina Stankiewicz




USLUGI GEOLOGICZNE

Ryszard Niedziétka

KARTA ARCHIWALNYCH

OTWOROW GEOTECHNICZNYCH

Otwoér nr 9A

Zal.Nr: 5e

Wiertnica: H-20 SG

Rejon: ul. Kolorowa
Miejscowosé: Mierzyn
Gmina: Dobra

Obiekt: Budowa przedszkola na dz. nr 269/20
Zleceniodawca: MASTER PROJEKT Beata Izykowska
Wiercenie: USLUGI GEOLOGICZNE Ryszard Niedziétka

System wiercenia: Mechaniczny

Rzedna: 26.31 m n.p.m.

Powiat: policki Dozér geol.: mgr Ryszard Niedzidtka Skala 1: 100 | Data wiercenia: 2009-02-05
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr Karolina Stankiewicz




