OBIEKT:
Obreb:

dz. .1024/5, 379/4
0003 Dobra

Jednostka ewidencyjna: 321101_2 Dobra

USLUG! GEODEZYINE
GEOMEGA

Fiotr Trepka
ul. Jana Styki 20/5

/1-138 Szczecin

Uktad odniesienia wysokosci: Kronsztadt

Powiat: 3211 Policki
o ) ) tel. 697 221 226
Wojewddztwo: 32 Zachodniopomorskie (Jednostka wykonawstwa geodezyjnego)
SKALA: 1:500 Wykonano metoda: a) rastrowo b) wektorowo:
Uktad wspotrzednych:  PUWG 2000

skanowanie, kalibracja, digitalizacja rastra

Kierownik roboty: Piotr Trepka

upr. Nr: 21528

Wykonano w ramach roboty geodezyjnej:

GK.6640.1543.2017
Zgtoszonej w WGKIiK SP w Policach

Mape do celéw projektowych sporzgdzono przy wykorzystaniu:

1. Mapy zasadniczej w skali 1:500 sekcje: 5.201.15.05.1.3

3. Pomiaru zieleni wysokiej i pomnikéw przyrody oraz pomiaru
innych obiektéw wskazanych przez projektanta

W zakresie opracowania znajdujg sie punkty osnowy
geodezyjnej nr:  brak

podlegajgce ochronie na podst.art.15, art.48 ust.1 pkt 3
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

Granice i nr dziatek ewidencyjnych wedtug danych

WGKIK SP w Policach z dnia 28.07.2017r.

Na mapie do celéw projektowych wykazano nastepujgce
uzgodnione przez ZUDP projekty sieci uzbrojenia terenu:

1. brak

Informacje dodatkowe
1. zakres opracowania
2. Redakcja znakow zgodna z Rozporzgdzeniem MAIC
z dnia 02.11.2015r. (Dz. U. 2015 nr 0 poz. 2028)

3. Mapa nadaje sie do celéw projektowych w zakresie pomiaru.

4. Stopien kartometrycznosci mapy do celéw projektowych jest
zgodny z Rozporzgdzeniem MSWIA z dnia 9.11.2011 r.
(Dz.U. 2011 nr 263 poz. 1572)

5. Wszystkie trwate obiekty budowlane podlegaja wytyczeniu
przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego.

6. Nie wyklucza sig istnienia w terenie rowniez uzbrojenia,
o ktérym brak byto informacji branzowych i nie zostaty
odnalezione w terenie w czasie inwentaryzacji geodezyjnej.

7. "Opracowanie nie dotyczy przypadku opisanego w § 79 ust. 5
rozporzgdzeniu MSWIA z dnia 9.11.2011r. (Dz. U. Nr 263, poz. 1572)"

8. Nie wykonano czynnosci okreslonych w §80 ust. 4
rozporzgdzenia MSWIA z dnia 9.11.2011 r. (Dz. U. Nr 263, poz. 1572)
9. Udostepnianie i rozpowszechnianie otrzymanych materiatow
Jest zabronione: art. 18 Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne
(Dz. U.z2010r. nr 193, poz. 1287 ze zm.)
10. Mape do celéw projektowych sporzgdzono przy wykorzystaniu
arkuszy mapy zasadniczej w skali 1:500 w ukfadzie "65"
sekcje:340.224.1513, 1531

Uzbrojenie podziemne opracowano na podstawie:

1. Pos$redniego ustalenia przebiegu aparaturg
elektromagnetyczng - z literg A

2. Bezposrednich pomiaréw powykonawczych - bez litery
W zwigzku z tym w cze$ci 1 nie gwarantuje sie
kompletno$ci, a doktadno$c¢ potozenia uzbrojenia na mapie
moze byc¢ nizsza od doktadnosci kartometrycznej mapy

Rejestracja:

Aktualnos$¢ mapy do celéw projektowych na dzien:
20.08.2017r.

Kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnego

Piotr Trepka

Stacja transf. stup.

Karmeliowa'
nr 11647

UWAGI DOTYCZACE ZASILANIA ENERIA ELEKTRYCZA PRZEPOMPOWNI

1. Z projektowaneqgo zlgcza pomiarowego nalezy ulozyé kaoblowg wewngtrzng linie zasilojgcq
YAKY 4x50 (o dl. 125m) do rozd%'e/nicy odbiorczej RP (sterownicy) pompowni,

2, Sterowniceg RP w wykonaniu fa nalezy zabudowac¢ we wskazanym miejscu. 592965 O;O

3. Ze sterownicy RP nalezy zaciqgnqc do przepompowni fabryczne przewody zasilajqce N
i sterownicze w rurze ostonowej, zgodnie z projektem technologicznym,

4, Ze sterownicy jw. nalezy zasilic kablem YKY 3x2,5 oprawe oswietleniowg zamontowang
na projektowanym stupie oswietleniowym [ sterowanqg przekaznikiem zmierzchowym w RP.

5. Miedzy sterownicq RP i studniq pormiarowq nalezy utozy¢ kabel zasilajqcy i sterowniczy

% ~ Jak pokazano na planie sytuacyjnym.
WP 8% Projektowane kable nalezy uktozye w ziemi, w wykopie na glgbokosci 0,7m zgodnie z normgq
“ N— 76/E-05125,
7 Trasg. projektowanych kabli nalezy utozyc wg podanych wspdtrzednych punktow geodezyjnych.
51\’4« zczegdly rprzedstawiono na schemacie zasilania | w opisie technicznym.
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B Nr punktu| wspdtrzedna X | wspdtrzgdna Y
56 £1 5929648.56 5458680.23
m1 £2 5929654.74 5458685.46
£3 5929624.26 5458720.69
. £4 5929594.79 5458754.77
£5 5929584.20 5458753.98
E6 5929584.54 5458753.54
E£7 5929582.99 5458752.32
£8 5929582.27 5458751.76
£9 5929576.94 5458759.98

OZNACZENIA

PROJEKTOWANY KANAL SANITARNY

PROJEKTOWANA STUDZIENKA NA KANALE SANITARNYM

PROJEKTOWANY RUROCIAG TLOCZNY

PROJEKTOWANA PRZEPOMPOWNA SCIEKOW PS19

PROJEKTOWANY PRZYKANALIK DESZCZOWY

PROJEKTOWANY WPUST DESZCZOWY

PROJEKTOWANY DOJAZD DO PRZEPOMPOWNI

PROJEKTOWANA SKARPA
PROJEKTOWANE OGRODZENIE

PROJEKTOWANA BRAMA WJAZDOWA

NIECZYNNY WODOCIAG DO LIKWIDACJI

LOKALIZACJA | NUMER OTWORU GEOLOGICZNEGO

Ochrona dodotkowa przed dotykiem posrednim:
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA
wg PN-IEC  60364-4-41

UKLAD SIECI TN-C/S

nazwa inwestora:

GMINA DOBRA
72-003 DOBRA; ul. SZCZECINSKA 16A

adres inwestycji:

GMINA DOBRA, DOBRA
UL.FREZJOWA

GLOWNY PROJEKTANT

projektant: mgr inz. ZBIGNIEW WOZNIAK - specjalnos¢: instal. - inz. 282/Sz/83
branza: SIECI ELEKTROENERGETYCZNE

projektant: techn. RYSZARD FILIPOWICZ - spec.: sieci i instal. elektryczne 13/Sz/89
sprawdzajgcy: mgr inz. WLADYSEAW PODGORSKI - spec.: instal. elektr. 91/64

nazwa inwestycji:

BUDOWA PRZEPOMPOWNI SCIEKOW PS19 PRZY UL.FREZJOWEJ

W DOBREJ

nazwa opracowania:

TOM Il - WEWNETRZNA LINIA ZASILAJACA

nazwa rysunku:

PLAN ZASILANIA ENERGIA ELEKTRYCZNA

nrumowy / oprac.:

Biuro Projektow Nr 230/2017 - P-880/2017

stadium oprac.:

PROJEKT WYKONAWCZY

"INBUD" s.c.

ul.Kwiatkowskiego 32/13; 71-004 Szczecin

data oprac.:

tel./fax +48 (091) 485 33 95 .
GRUDZIEN 2017r.

e-mail: inbud@gryfnet.pl

skala rysunku:

1:500

rysunek nr:

1




