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ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddzial Dystrybucji Szczecin Szczecin, 06.12.2017 r.
Rejon Dystrybucji Szczecin
ul. Derdowskiego 2
71-178 Szczecin
tel. 91-813-22-00
47199/2017/0D3/ZR1

Gmina Dobra

ul, Szczeciniska 16a
72-003 Dobra

Warunki przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.0.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu

przepompownia $ciekow PS 19 (zmiana lokalizacji), Dobra, ul. Frezjowa dz. nr 379/3, 379/4
warunki dotycza wzrostu mocy w istniejgcym obiekcie

z mocg przylgczeniowg 64 kW (wzrost mocy o 24 kW)

na napigciu 0,4 kV

zakwalifikowanego do IV grupy przylaczeniowe;j

I.  MIEJSCE PRZYLACZENIA
zlacze ZKP, zgodnie z dokumentacjg
II. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI
1. w zakresie dotyczacym budowy przylacza ENEA Operator Sp. z 0.0.
Obok szafy kablowej SK6, przy granicy dz. nr 379/3, zabudowac¢ zlgcze ZKP.
Ziycze zasili¢ linig kablows 0,4 kV min. NAY2Y 4x150 mm2, z ww. szafy kablowej SK6.
Dotychezasowe zasilanie zlikwidowaé.
2. w zakresie dotyczacym niezbednych zmian w sieci
Przy granicy dz. nr 379/3 zabudowac¢ szafe kablows SK6.
Szafe zasili¢ z lini kablowa min. NAY2Y-J 4x150mm2 z rozdzielnicy nn
stacji 11647 "Dobra Kameliowa 35",
3. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przylaczanego
Przygotowac¢ instalacje¢ zalicznikows.
W celu zaprojektowania instalacji odbiorczej, informacje o lokalizacji zlgcza ZKP moina uzyskaé w
Rejonie Dystrybucji Szczecin.

1. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ
zlgcze ZKP - zaciski na listwie zaciskowej, w kierunku instalacji odbiorczej

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesnie granice wiasnosci i eksploataciji urzgdzen.
IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKELADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
w zigezu ZKP, przystosowanym do pomiaru pélposredniego
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
Nalezy zainstalowa¢ uklad rozliczeniowy energii czynnej i biernej skladajacy sie z licznika
czterokwadrantowego kl. 0,5 z synchronizacjj czasu i zdalng transmisjg pomiaréw po linii telefonicznej lub
GSM, z protokolem transmisji zgodnym z systemem operatora sieci rozdzielczej. Przekladnia
przekladnikéw pradowych winna by¢ dostosowana do mocy umownej.
Zastosowa¢ przekladniki i listwe kontrolng Ska w obwodach wtérnych pomiaru. Uklad pomiarowy
zainstalowa¢ na tablicy pomiarowej uchylnej typu szczecinianka lub réwnorzednej.
Urzadzenia pomiarowe winny by¢ zabezpieczone przed dostgpem os6b trzecich, zabezpieczone przed
wplywami atmosferycznymi oraz przystosowane do plombowania.
VL. RODZAJ I USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN
lokalizacja: w zlgczu ZKP zintegrowanym z ukladem pomiarowoe-rozliczeniowym,
wielko$é: 100 A, 3-faz.
VIL. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ
Energia elektryczna winna byé pobierana przy wspélczynniku mocy odpowiadajacym tgp<04.
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VIIL DANE I INFORMACJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN
Zasilajaca sie¢ niskiego napigcia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy zastosowa¢
odpowiedni dla tego ukladu system i urzadzenia ochrony przeciwporaZzeniowej

IX. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZABEZPIECZENIA SIECI PRZED POWODOWANIEM ZAKLOCEN

ELEKTRYCZNYCH
Niedopuszczalne jest przylaczanie do instalacji urzadzen wprowadzajacych zaklécenia do sieci lub instalacji
innych odbiorcow.

X. UWAGI DODATKOWE

1. Instalacjg wewnetrzng nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r, w sprawie ,,warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. z
2015 r. poz. 1422 z pézniejszymi zmianami).

2. Instalowane urzadzenia powinny spelnia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty. Przylgczane urzadzenia
powinny posiada¢ wymagana odporno$¢ na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢ tak skonstruowane, aby
nie wywolywaly w swoim $rodowisku zaburzen elektromagnetycznych o warto$ciach przekraczajacych odpornosc na
te zaburzenia innych urzadzen wystepujacych w tym srodowisku.

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przylaczenia stanowi¢ bedzie podstawe do zawarcia
w umowie o $éwiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowe;j standardowych parametrow jakosciowych
energii elektrycznej w zakresie odchylen czestotliwosci i napigeia, odksztalcenia napiecia, zawartosci poszczegolnych
harmonicznych, wskaznika dtugookresowego migotania $wiatta, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowane;j i
planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciggu roku zgodnych z przepisami
obowigzujacego prawa.

4. Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przylaczenie.

5. Dokumentacja projektowa opracowana na podstawie niniejszych warunkow przylaczenia winna by¢ zgodna ze
Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0., kt6re sa publikowane na stronie internetowej Spotki:
www.operator.enea.pl, w zakresie urzadzen ENEA Operator Sp. z 0.0. Do przedkladanych do uzgodnienia
dokumentacji projektowych nalezy dotaczyé oswiadczenie projektanta o zgodnosci przyjetych rozwiagzan ze
Standardami ENEA Operator Sp. z 0.0. w sieci dystrybucyjnej z uwzglgdnieniem ewentualnych odstgpstw (nalezy je
wymienié¢ ), poczynionych wg zasad okreslonych w tych Standardach.

Data waznosci warunkéw przylaczenia: 2 lata od daty ich dorgczenia.
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