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I. CZESC OPISOWA
1. Inwestor:
Gmina Dobra

ul. Szczecinska 16a
72-003 Dobra

2. Materialy wyj$ciowe.

W opracowaniu wykorzystano nastepujgce materiaty:

a) Aktualny wtornik podktadu geodezyjnego w skali 1:500.

b) Wizja lokalna i inwentaryzacja w terenie.

¢) Plan zagospodarowania przestrzennego zatwierdzony uchwatg nr V/67/02 Rady Gminy Dobra z
dnia 14.08.2002r.;

d) Decyzja nr 52/17 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 24.10.2017r.;

e) Aktualne przepisy;

f) Uzgodnienie projektu budowlanego WKI.GK.7211.49.2017.£K z dnia 13.12.2017 r. przez Wojta
Gminy Dobra.

3. Cel i zakres opracowania.

Cel opracowania:

Celem opracowanie jest projekt wykonawczy odcinka drogi dojazdowej do przepompowni sciekéow PS 19,
zlokalizowanej przy ul. Frezjowej w Dobrej. Droga dojazdowa do przepompowni jest przedtuzeniem
odcinka drogi gminnej nr 190082Z w kierunku dziatki nr 379/4, gdzie zaprojektowana zostata

przepompownia sciekéw.

Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuije:

— Budowe odcinka drogi dojazdowej wraz z jej przediuzeniem jako droga wewnetrzna na teren

przepompowni;

Inwestycja w zakresie branzy drogowej zlokalizowana jest na nastepujgcych dziatkach:

obreb numery dziatek branza wiasciciel
0003 Dobra 379/4, 1024/5 drogi Gmina Dobra
4. Opis stanu istniejgceqo

4.1 Zagospodarowanie terenu

Ulica Frezjowa jest drogg gminng nr 190082Z i stanowi cze$¢ uktadu drég gminnych na osiedlu
domow jednorodzinnych. Osiedle obejmuje ulice Konwaliowg, Frezjowa, Paproci, Kameliowg i Tulipanowg
Zlokalizowanych w poéinocno — zachodnim skraju wsi Dobra Szczecinska, pow. Police, woj.
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zachodniopomorskie. Gtéwng droge publiczng doprowadzajgca do tego osiedla jest ul. Sportowa (droga
gminna nr 190111Z7).

Ulica Frezjowa posiada nawierzchnie z nasypu gruzowo — ttuczniowego o grubosci ok. 0,5 m w
kraweznikach betonowych wystajgcych.

Na rozwidleniu trasy ulicy Frezjowej w kierunkach zachodnim i pétnocnym obramowanie ulicy w
kierunku pétnocnym konczy sie na wysokosci posesji nr 40, do ktérej wykonany jest zjazd z kostki i

dojscie.

4.2 Istniejgce uzbrojenie podziemne
W ulicy Frezjowej wystepuje nastepujgce uzbrojenie podziemne
— kanalizacja deszczowa & 200 mm, & 300 mm i @ 500 mm wraz z spustami deszczowymi;
— kanalizacja sanitarna @ 315 mm i @ 250 mm;
— wodocigg @ 80 mm i @ 110mm wraz z przytagczami,

— kable energetyczne i elektroenergetyczne.

4.3 Warunki gruntowo —wodne

W ciggu istniejgcej ulicy Frezjowej pod nawierzchnig nasypu gruzowo — ttuczniowego znajduje sie
piasek drobny o wysokim poziome wody gruntowej (0,6 m p.p.t.). Dalej w kierunku projektowanej
przepompowni warstwa nasypdw antropogenicznych jest coraz ciensza, a pod jej spagiem znajduje sie
warstwa gruntéw organicznych (itdw i namutéw) o migzszosci do 2,4 m o wysokim poziomie wdd
gruntowych.

Pod wzgledem warunkéw gruntowo — wodnych grunty rodzime do celéw nawierzchni drogowych

zaklasyfikowano do grupy nosnosci G4.

5. Rozwigzania projektowe
5.1. Rozwiagzania sytuacyjne (rys. nr 2)

Na przedtuzeniu ulicy Frezjowej (dwukierunkowej) w linii istniejgcych kraweznikéw (szerokosé
jezdni 5,90 m) zaprojektowano przedtuzenie drogi dojazdowej (jako jednokierunkowej), stanowigcej
celowy dojazd do przepompowni ze zwezeniem jezdni do 3,8 m na granicy dziatek nr 1024/5 dr i 379/4,
do 3,5 m na terenie dziatki 379/4. Zatamanie trasy drogi dojazdowej do przepompowni zaprojektowano
wyokraglone tukiem R=20 m. taczna dtugos¢ odcinka objetego opracowaniem to 55,50 m.

Na terenie przepompowni zaprojektowano mozliwo$é zawracania w  ksztatcie litery T, o
zatamaniach wyokrgglonych fukami o promieniu R=7m.

Projektowana kategoria obcigzenia ruchem KR1.

5.2. Rozwigzania wysokosciowe (rys. nr 2)
Projektowany poziom terenu przepompowni ro rzedna 15,60-15,69 m n.p.m. Spadek drogi
dojazdowej od strony przepompowni zaprojektowano w kierunku istniejacych wpustéw deszczowych o

wartosci 0,5-0,6%. Spadek od strony ulicy Frezjowej wynosi 2% w kierunku tych samych wpustow.
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Potudniowy odcinek przy posesji nr 40 zaprojektowano dowigzany do stanu istniejacego stanu
wysokosciowego jezdni ul. Frezjowej.

Oba wpusty deszczowe przewidziano do regulacji wysokosciowej i kgta usytuowania w planie.

Spadek poprzeczny drogi dojazdowej na odcinku za fukiem jest 2% jednostronny, natomiast przy
wpustach deszczowych daszkowy 2%.

Droge dojazdowg oraz plac do zawracania na terenie przepompowni zaprojektowano w krawezniakach

betonowych wystajgcych 15x30 cm, o swietle h=6 cm.

5.3 Szczegoly konstrukcyjne (rys. nr 3)

Szczegoty konstrukcyjne drogi dojazdowej i placu na terenie przepompowni przedstawiono na rys. nr 3

Projektowana konstrukcja drogi dojazdowej/placu na terenie przepompowni (KR1)

8cm kostka betonowa szara

5cm podsypka cementowo — piaskowa 1:4

5cm kruszywo tamane #0/31,5 stabilizowane mechanicznie,

10 cm perforowana geosiatka komoérkowa z polietylenu wysokiej gestosci (HDPE),

dwustronnie teksturowana, o wysokosci komoérek 10 cm, odstepy miedzy
spawami 330 mm, wypetniona kruszywem tamanym #0/31,5 mm stabilizowanym
mechanicznie, wskaznik zageszczenia wg Proctora 1s=1,0

14 cm warstwa separacyjno — filtracyjna z kruszywa naturalnego #2/31,5 mm w
geotkaninie polipropylenowej o gramaturze min. 125 g/mz, wytrzymatosci na
rozcigganie min. 8 kKN/m

30 cm warstwa z piasku $redniego w geotkaninie polipropylenowej o gramaturze min.
125 g/m?, wytrzymatos¢ na rozcigganie min. 8 KN/m
grunt rodzimy o wtérnym module odksztatcenia E;=25 MPa

72 cm

Droge dojazdowg zaprojektowano obramowang kraweznikami 15x30 cm wystajgcymi o Swietle h=6 cm,
posadowionymi na podsypce cementowo — piaskowej 1:4 gr. 3 cm oraz fawie betonowej z oporem z
betonu C12/15.

Wzdiuz podstaw skarp po stronie zachodniej i wschodniej zaprojektowano korytko $ciekowe szerokosci
60 cm, diugosci 50 cm i wysokosci 15 cm, zakonczone wpustami deszczowymi, obudowanymi kostkg

betonowg w opornikach betonowych 12x25 cm. Spadek korytka 0,5% w kierunku wpustow.

Korytka Sciekowe zaprojektowano na tawie betonowej prostej 60x20 cm z betonu C12/15 i podsypce
cementowo — piaskowej gr. 5 cm. Korytko betonowe stanowi jednoczesnie umocnienie podstawy skarpy.

Spoiny miedzy korytkami nalezy wypeti¢ zaprawg cementowo — piaskowg 1:2.

Powierzchnia obramowania wpustu wynosi 1,0x2,0 m, ze spadkami 0,5 % skierowanymi kopertowo w

strone wpustu.
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Projektowana konstrukcja wokoét wpustow:

8 cm kostka betonowa szara
5cm podsypka cementowo — piaskowa 1:4
20 cm piasek sredni zageszczony do 1s=0,98

6. Roboty ziemne

6.1 Wzmocnienie gruntéw rodzimych
Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-S-02205:1998. Odbidr robdt ziemnych - wymagania
i badania wykona¢ zgodnie z normg BN-83/8836-02. Podstawowg pracg jest wykonanie korytowania pod
konstrukcje drogi dojazdowej. Na warstwie gruntu rodzimego nalezy wykona¢, zgodnie z zaprojektowang
konstrukcjg, warstwe o grubosci 30 cm z piasku sredniego w geotkaninie celem wzmocnienia gruntu
rodzimego.

Przy wykonywaniu nasypdw nalezy usungC z istniejgcego podioza gruntowego materiat
nienadajacy sie do wykorzystania ze wzgledéw geotechnicznych (nN), az do miejsca dotarcia do warstw
no$nych, gdzie nalezy uzyskaé¢ wskaznik zageszczenia Is=0.92 oraz wtérny modut odksztatcenia
E, = 25 MPa niezaleznie od rodzaju gruntu (spoisty, niespoisty). Uklad warstw i ich parametréw w
zaleznosci od gtebokosci zalegania pod konstrukcjg nawierzchni powinien przedstawia¢ sie nastepujaco:
- do 0.5 m pod konstrukcjg jezdni nasyp powinien mie¢ wskaznik zageszczenia Is = 1.00 modut
wtoérnego odksztatcenia dla podtoza E, = 100 MPa (grunt wylgcznie niespoisty)

- od 0.5 m+1.5m pod konstrukcjg jezdni nasyp powinien mie¢ wskaznik zageszczenia Is = 0,97
modut wtérnego odksztatcenia E, =80 MPa (grunt wytgcznie niespoisty). Wskaznik odksztatcenia
(E2/E1) 1, = 2.2.

llos¢ robét ziemnych zwigzanych z korytowaniem pod budowe drogi dojazdowej przedstawia ponizsza

tabela nr 1.
Tabela nr 1 - Wykopy i nasypy (uwzgledniajg humusowanie)
Nr D . . | Powierzchnia |Powierzchni| Objetosc Objetosé Suma Suma
.| Pikietaz | Odlegtosci . .
przekroju wykopu W a nasypu N wykopu nasypu wykopow | nasypow
hm m [m?] [m?] [m] [m’] [m] [m’]
1| 0+00,00 6,13 0,74 0,00
2| 0+09,17 9,17 5,17 0,62 51,81 6,24 51,81 6,24
3| 0+14,97 5,80 3,44 0,68 24,97 3,77 76,78 10,01
4] 0+20,97 6,00 2,70 1,00 18,42 5,04 95,20 15,05
5| 0+30,55 9,58 3,07 2,91 27,64 18,73 122,84 33,77
6] 0+36,47 5,92 8,55 12,51 34,40 45,64 157,23 79,42
7| 0+44,77 8,30 9,61 8,84 75,36 88,60 232,60 168,02
8| 0+55,50 10,73 9,18 15,17 100,81 128,81 333,41 296,83
koniec 0+56,75 1,25 9,18 15,17 11,48 18,96 344,88 315,80
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Humusowanie nasypu i skarp o grubosci 15 cm policzono w ponizszej tabeli nr 2.

Tabela nr 2 - humusowanie gr. 15 cm

- . . Suma
NI | pikietaz | Odleglosci | Linia | Powierzchnia| ) o
przekrOJU zatrawienia zatrawienia zatrawienia
hm m m m2 m2
1| 0+00,00 3,02
2| 0+09,17 9,17 2,85 26,91 26,91
3| 0+14,97 5,80 2,72 16,15 43,07
4| 0+20,97 6,00 3,16 17,64 60,71
5| 0+30,55 9,58 5,24 40,24 100,94
6| 0+36.47 5,02 17,02 65,89 166,83
7| 0+a4,77 8,30 6,67 98,31 265,15
8| 0+55,50 10,73 16,66 125,17 390,31
koniec | 0+56,75 1,25 16,66 20,83 411,14

6.2 Rozktadanie geotkaniny
Geotkanine nalezy rozktada¢ dla dwdch warstw konstrukcyjnych:
- | bezposrednio na gruncie rodzimym lub w nasypie, z warstwg o grubosci 30 cm z piasku;

- Il bezposrednio na | warstwie w Swietle kraweznikéw, z warstwg o grubosci 14 cm z kruszywa

naturalnego #2/31 mm.

Geotkanine nalezy utozy¢ na dnie na wymaganej szerokosci, poprzecznie do diuzszego wymiaru drogi.
Szeroko$¢ geotkaniny po obydwu stronach pieszojezdni powinna by¢ o 50 cm (warstwa II) i 80 cm
(warstwa 1) wieksza w stosunku do jej szerokosci. Po nasypaniu na geotkanine warstwy kruszywa o
grubosci 14cm (warstwa 1) i 30 cm (warstwa I), zgeszcza sie je do wymaganego wskaznika
zageszczenia wg Proctora 1s2,98. Geotkanine zawija sie nastepnie na brzegach do géry tak, aby
szerokos$é pasma na gornej powierzchni warstwy kruszywa wynosita min. 30-40cm i kotwi sie jg szpilkami

,U” 0 dtugosci min. 50 cm, w rozstawie co 100 cm.
Wtdrny modut odksztatcenia na warstwie | powinien wynosi¢ co najmniej E,=80 MPa

Jesli wystgpig trudnosci z zageszczeniem, mozna zageszczac tgcznie warstwy kruszywa pod geosiatke i

geosiatke.

6.3 Rozkfadanie geosiatki komérkowej

Geosiatke komorkowg rozktada sie na dwczesnie roziozonej warstwie separacyjno — filtracyjnej z
geotkaniny i kruszywa, w swietle miedzy kraweznikami. Sgsiednie sekcje geosiatki komdrkowej tgczy sie
opaskami zaciskowymi lub metalowymi zszywkami, zas co dwie komorki kotwi sie je przy pomocy szpilek
typu ,J” o dlugosci min. 40 cm i Srednicy 8 mm. Wzdtuz krawedzi geosiatki komoérkowej kotwi sie
wszystkie komorki.

Na geosiatkg komoérkowg nasypuje sie i rownomiernie rozprowadza warstwe kruszywa o
grubosci wiekszej o 2-3 cm od wysokosci komérek geosiatki komoérkowej, czyli tgcznie 12-13 cm. Tak
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utworzong warstwe zageszcza sie do Is=1,0, po czym nasypuje sie i zageszcza pieciocentymetrowg

warstwe kruszywa, a nastepnie uktada sie warstwy nawierzchni.

7. Urzadzenia obce
W rejonie projektowanych robdt znajdujg sie nastepujgce urzadzenia obce: energetyka,

wodocigg, kanalizacja sanitarna i deszczowa.

W poblizu urzadzen obcych roboty ziemne prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegdlnej
ostroznosci.

Wszystkie zawory i studnie, po ktérych bedzie sie odbywat ruch kotowy (w pieszojezdni i na
zjazdach) powinny zosta¢ wymienione na zawory typu ciezkiego (jezeli takie nie sg) lub wymienione na
nowe przy ich ztym stanie technicznym.

Konieczna jest regulacja wysokosciowa istniejgcych zawordw i studni.

8. Zestawienie podstawowych elementéw inwestycji:
Budowa:

e nawierzchnia drogi dojazdowej (kostka betonowa szara gr. 8 cm) 282 m%;

e nawierzchnia przy wpustach (kostka betonowa szara gr. 8 cm) 3,5m?%

e opornik betonowy 12x25 cm 18 m;

e kraweznik betonowy tukowy 15x30 cm (R7) 22 m;

e kraweznik betonowy 15x30 cm 108 m;

o korytka Sciekowe 15x60x50 cm 73 szt

e zielen (humusowanie + zatrawienie) 411,14m?
9. Ochrona srodowiska

Przedmiotowa inwestycja polegajgca na budowie drogi dojazdowej o dlugosci 55,50 m nie kwalifikuje sie
do przedsiewzie¢ wymienionych w §2 i §3 rozporzgdzenia Rady Ministréow z dnia 9 listopada 2010 r. w
sprawie rodzajow przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywaé na Srodowisko oraz szczegdétowych
uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzenia raportu oddziatywania na
Srodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397)

Zgodnie z ww. rozporzadzeniem przedmiotowa inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych
zawsze znaczgco oddziatywa¢ na $rodowisko , dla ktérych obowigzek przeprowadzenia oceny
oddziatywania na srodowisko jest wymagany, a takze do przedsiewzie¢ moggcych znaczaco potencjalnie
oddziatywa¢ na srodowisko, dla ktérych obowigzek przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko
moze by¢é wymagany.

W zwigzku z powyzszym, zgodnie z art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z pdzn. zmianami) dla planowanego

przedsiewziecia nie jest wymagane uzyskanie decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach.
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Obowigzki Wykonawcy robét z zakresu ochrony srodowiska:

Wykonawca w czasie prowadzenia robot budowlanych musi stosowaé przepisy i normy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego zaréwno na terenie budowy jak i w jej najblizszym otoczeniu.
Obowigzany jest do unikania uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a
wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie przyjetego sposobu
dziatania. W trakcie robot nalezy utrzymywac terenu budowy i wykopdw bez wody stojgce;j.

Stosujgc sie do tych wymagan nalezy zwrdci¢ szczegélng uwage na:

1. Lokalizacje magazynéw, sktadowisk, wykopow.

2. Srodki ostroznoéci i zabezpieczenia przed:

-zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
-zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

-mozliwoscig powstania pozaru.

W zakresie stosowanych materiatow:

-materiaty, ktére w sposoéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia,

-nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wyzszym od
dopuszczalnego,

-wszelkie materiatly odpadowe uzyte do rob6t bedg mialy swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na
Srodowisko,

-materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robét ich szkodliwosé
zanika (np. materialy pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych

wbudowania.

Opracowata:

mgr inz. Katarzyna Przybysz
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