TEREN ZIELONY

WELAZ ZELIWNY KLASY B125 SZCZELNY Z

PRZEKROJ A - A

POKRYWA WYPELNIONA BETONEM BEZ
WENTYLACJI Z 4 RYGLAMI h=14cm

15,69
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PLYTA POKRYWOWA

@150cm H=20cm

PRZEPUST |
KABLOWY
ZGRZEW
DOCZOLOWY
I =
KIERUNEK > L] =
PRZEPLYWU l =
I
RUROCIAG TEOCZNY

PIERSCIEN DYSTANSOWY

?62,5cm H=8cm

ZABRUK Z KOSTKI BETONOWEJ h=0,06m

ZESTAWIENIE KSZTALTEK | ARMATURY

POWIERZCHNIA ZABRUKU 0,50x0,50m

15,79

7”/(\; L

15,23 |

bl_l//\//\//\//\/
|

| 4

KRAG BETONOWY
@150cm H=50cm

@225mm PE100 SDR17

ZGRZEW

DOCZOLOWY

Al

RUROCIAG TLOCZNY

13,03 |

RZUT POZIOMY

DNO BETONOWE
@150cm, H=120cm

ZABRUK Z KOSTKI BETONOWEJ h=0,06m

KIERUNEK
PRZEPLYWU

WEZEL T3

>

POWIERZCHNIA ZABRUKU 1,00x1,00m

ZABRUK Z KOSTKI BETONOWEJ h=0,06m

POWIERZCHNIA ZABRUKU 0,50x0,50m

1

@225mm PE100 SDR17

PRZEPUST

KABLOWY

STUDZIENKA

BETONOWA ©&150cm

A

WEZEt T3

SREDNICA LOSE

Lp.| WYSZCZEGOLNIENIE WYMIAR | MATERIAL

SZTUK
[mm]

1 | CZUJNIK PRZEPLYWU Z PRZETWORNIKIEM POMIAROWYM 150 » ]
W MONTAZU ROZLACZNYM (WYSWIETLACZ ROZNY
ZLOKALIZOWANY W SZAFCE PRZY PRZEPOMPOWNI)

2 |POLACZENIE KOLNIERZOWE DLA RUR ZELIWNYCH ZELIWO
(KOENIERZ SPECJALNY ZABEZPIECZONY PRZED 150 | EEROIDALNE 2
PRZESUNIECIEM)

3 |PRZEJSCIE SZCZELNE DLA RUR ZELIWNYCH 150 ROZNY 5

4 |PROSTKA JEDNOKOLNIERZOWA L=1000mm 150 ZELIWO 9

SFEROIDALNE
5 |REDUKCJA KOENIERZOWA L=300mm ZELIWO
1507200 | orEROIDALNE 2

6 | TULEJA KOLNIERZOWA+KOENIERZ POWLEKANY (o
POLIPROPYLENEM+USZCZELKA GUMOWA 2007225 ROZNY !

7 | WSPORNIK STALOWY WKRECANY NA GWINCIE _ STAL

H=ok.69cm |\ | eRDZEWNA 1

8 | STOPIEN ZLAZOWY ZELIWO 8

9 | ZASUWA KLINOWA ODCINAJACA DO SCIEKOW (DLUGA) + 200 ZELIWO 1
PRZEDLUZENIE TRZPIENIA ZASUWY+SKRZYNKA ULICZNA SFEROIDALNE

10| RURA KOLNIERZOWA L=900mm 200 ZELIWO 1

SFEROIDALNE
e g nazwa inwestora:
GMINA DOBRA GMINA DOBRA

72-003 DOBRA; ul. SZCZECINSKA 16A

4 | adres inwestycj:

GMINA DOBRA, DOBRA
UL.FREZJOWA

GLOWNY PROJEKTANT

projektant:

mgr inz. ZBIGNIEW WOZNIAK - specjainosé: instal. - inz.

282/Sz/83

SIECI WOD-KAN

branza:

projektant:

mgr inz. MARCIN OLEK - specjalno$¢: instalacyjna b/o

ZAP/0218/POOS/13

sprawdzajacy:

mgr inz. DARIUSZ SKUZA - specjalnos¢: instal. - inz.

583/5z/94

nazwa inwestycji:

W DOBREJ

BUDOWA PRZEPOMPOWNI SCIEKOW PS19 PRZY UL.FREZJOWEJ

nazwa opracowania:

TOM | - PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW PS19
WRAZ Z KANALEM SANITARNYM

nazwa rysunku:

STUDZIENKA POMIAROWA

Biuro Projektéow

nr umowy / oprac.:

Nr 230/2017 - P-880/2017

"INBUD" s.c.

stadium oprac.:

PROJEKT WYKONAWCZY

ul.Kwiatkowskiego 32/13; 71-004 Szczecin
tel./fax +48 (091) 485 33 95
e-mail: inbud@gryfnet.pl

data oprac.:

GRUDZIEN 2017r.

skala rysunku:

1:25

rysunek nr:

6




