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ZALOZENIA WYKONAWCZE:

1. ZABICIE SCIAN SZCZELNYCH L=9,5m
2. ZAPUSZCZENIE INSTALACJI IGLOFILTROWEJ PO WEWNETRZNEJ STRONIE SCIANEK
SZCZELNYCH W WARSTWE GRUNTOW ORGANICZNYCH A GLEBIEJ W WARSTWE
PIASKU DROBNEGO | OBNIZENIE ZWIERCIADEA WODY O MIN.3,5m (DO RZEDNEJ
MIN.10,92m npm). GLEBOKOSC ZABICIA INSTALACJI IGLOFILTROWEJ DO 6,0m.

3. WYKONANIE WYKOPU DO POZIOMU 13,85m npm.
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4. ZAMONTOWANIE ELEMENTOW ROZPARCIA WYKOPU, OS ROZPARCIA NA RZEDNEJ ok.

14.35m npm.

5. WYKONANIE WYKOPU DO POZIOMU 11,38m npm.

6. WYKONANIE WARSTWY WYROWNAWCZEJ Z BETONU CHUDEGO C8/10 GR. H=0,10m
POD PRZEPOMPOWNIE PS19.
7. WSTAWIENIE DO WYKOPU PLASZCZA PRZEPOMPOWNI | WYPEENIENIE GO WODA

8. WYLANIE PIERSCIENIA BALASTOWEGO O WYMIARACH 4,1x4,1x0,7m Z BETONU C16/20.
9. ZASYPANIE WYKOPU ETAPAMI WARSTWAMI PO OK. 0,20m Z ZAGESZCZENIEM DO
WSKAZNIKA ZAGESZCZENIA ID>0,4 DO POZIOMU WLOTOW | WYLOTOW.

10. ZASYPANIE WYKOPU ETAPAMI WARSTWAMI PO OK. 0,20m Z ZAGESZCZENIEM DO
WSKAZNIKA ZAGESZCZENIA ID>0,4 DO TERENU PROJEKTOWANEGO.

11. WYCIAGNIECIE SCIANEK SZCZELNYCH

ZASYPANIE WYKOPU GRUNTEM PIASZCZYSTYM
ZAGESZCZANYM WARSTWAMI PO ok.20cm, 1D>0.40
DO POZIOMU TERENU PROJEKTOWANEGO

ZASYPANIE WYKOPU GRUNTEM PIASZCZYSTYM
ZAGESZCZANYM WARSTWAMI PO ok.20cm, 1D>0.40 KOLEJNO
ETAPAMI DO POZIOMOW WLOTOW | WYLOTOW

GRUNT RODZIMY - PIASEK DROBNY

GMINA DOBRA
72-003 DOBRA; ul. SZCZECINSKA 16A

GMINA DOBRA, DOBRA

UL.FREZJOWA

mgr inz. ZBIGNIEW WOZNIAK - specjainosé: instal. - inz.

282/Sz/83

mgr inz. MARCIN OLEK - specjalno$¢: instalacyjna b/o

ZAP/0218/POOS/13

mgr inz. DARIUSZ SKUZA - specjalno$¢: instal. - inz.

583/5z/94

BUDOWA PRZEPOMPOWNI SCIEKOW PS19 PRZY UL.FREZJOWEJ

W DOBREJ

TOM | - PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW PS19
WRAZ Z KANALEM SANITARNYM
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ClAGLA adres inwestycji:
GLOWNY PROJEKTANT
projektant:
WYKAZ ELEMENTOW STALOWYCH. A SIEC] WOD-KAN
NR , y iy MASA MASA —
ELEMENTU PRZEKROJ DLUGOSC | ILOSC [JEDN. 1-ej szt |RAZEM projerdant
sprawdzajacy:
mm m szt kg/m kg/szt kg
1 GRODZ GU16-400 9,50 52 62,0 589 30628 nazwa inwestycji:
2 [ HEB 300 5,42 4 117,0 | 6341 | 25364
3 [ 140 0,35 12 16,0 5,6 67,2
nazwa opracowania:
RAZEM kg 33231,6
DODATEK NA SPOINY 1,8% kg 598,2
OGOLEM kg 33829,8 nazwa rysunku:

WYTYCZNE DO POSADOWIENIA PRZEPOMPOWNI PS19

Biuro Projektow

"INBUD" s.c.

ul.Kwiatkowskiego 32/13; 71-004 Szczecin
tel./fax +48 (091) 485 33 95
e-mail: inbud@gryfnet.pl

nr umowy / oprac.:

Nr 230/2017 - P-880/2017

stadium oprac.:

PROJEKT WYKONAWCZY

data oprac.:
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