Budowa przepompowni $ciekéw PS19 w Dobrej przy ul. Frezjowe;j.
Budowa wewnegtrznej linii zasilajacej przepompowni¢ wraz z o§wietleniem terenu.
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1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

OPIS TECHNICZNY

Temat projektu

Budowa przepompowni sciekéw sanitarnych PS19 w Dobrej, przy ul. Frezjowej. Zasilanie

energig elektryczna przepompowni.
Zakres projektu

Opracowanie niniejsze jest integralng czescig zadania inwestycyjnego pt. ,Budowa
przepompowni sciekow sanitarnych PS19 w Dobrej, przy ul. Frezjowej.”.

Zakres opracowania obejmuije:

Budowe wewnetrznej linii zasilajgcej rozdzielnice odbiorczg (sterownice) RP w wykonaniu
fabrycznym.

Budowe przepustu od sterownicy RP do pompowni (dla przewoddéw zasilajgcych i
sterowniczych).

Utozenie przewoddw zasilajgcych i sterowniczych do studni pomiarowe;.

Budowe instalacji uziemiajgce;.

Budowe oswietlenia stupowego terenu przepompowni.

Podstawa opracowania projektu

Warunki zasilania energig elektryczng wydane przez Rejon Dystrybucji w Szczecinie wraz
Z umowa przytaczeniowg (w zatgczeniu).

Projekt technologiczny przepompowni

Witdrnik mapowy w skali 1:500

Uzgodnienia miedzybranzowe

Obowigzujagce normy i przepisy zwigzane z projektowaniem.

Uzgodnienie projektu z Rejonem Dystrybucji w Szczecinie.
Przytacza kablowe

Do zasilania nowej przepompowni $ciekow PS19 wykorzystane bedzie istniejgce przytacze
kablowe z istniejgcej pobliskie stacji transformatorowej stupowej. Staraniem Enea Operator,
Rejon Dystrybucji w Szczecinie istniejgce bezposrednie ztacze pomiarowe ZK1-1P
wymienione bedzie na ztgcze péiposrednie typu ZK1-1Pp. Konieczno$¢ wymiany zigcza
pomiarowego wymiany wynika z koniecznosci zwigekszenia mocy przytgczeniowej (dla
warunkow rozruchowych) z 40kW na 64kW, w tym zmiany zabezpieczenia zwarciowego
przelicznikowego 63A na 100A. Po ustawienia nowego ztgcza pomiarowego bedzie

mozliwos¢ budowy wewnetrznej linii zasilajacej dla nowej przepompowni sanitarnej PS19.
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1.4.1.

Nowe ztgcze pomiarowe ustawione bedzie w miejscu dotychczasowego, na dz. nr 379/3, wg
planu zagospodarowania. Szczeglly wyposazenia przytgcza kablowego pokazano na

zatgczonym schemacie zasilania przepompowni.

Trasa kabla zasilajgcego (wlz)

Trasa projektowanej wewnetrznej linii zasilajgcej do rozdzielnicy odbiorczej (do panela
sterowniczego) ,RP” przebiega¢ bedzie na wydzielonej dziatce (z dz. nr 379/3 i 379/4) dla
przepompowni w Dobrej, przy ul. Frezjowej, wg planu zagospodarowania w skali 1:500.
Trase kabla wewnetrznej linii zasilajacej nalezy wyznaczy¢ przez uprawnionego geodete na

podstawie podanych punktéw geodezyjnych.

1.4.2. Uktadanie kabla wiz

1.5.

1.6.

Kabel na catej dlugosci nalezy utozy¢ w wykopie na podsypce piaskowej o grubosci 10cm i
na gtebokosci minimum 0,7m. Takiej samej grubosci warstwg piasku nalezy kabel przykryc.
Kabel na catej dlugosci trasy nalezy prowadzi¢ linig falista z zapasem 3% w celu
skompensowania ewentualnych przesunie¢ gruntu. W odlegtosci 25cm powyzej utozonego
kabla nalezy umiesci¢ tasmg foliowa koloru niebieskiego. Wyprowadzajgc kabel ze ztgcza
pomiarowego ZKP oraz wprowadzajac do panela sterowniczego RP nalezy pozostawic
zapas kabla o diugosci ok. 1m, na kazdym z jego koncow. Kable przed zasypaniem nalezy
zgtosi¢ do odbioru technicznego oraz dokona¢ obowigzujgcych pomiaréw geodezyjnych. Na
kazdym kablu nalezy umiesci¢ trwate oznaczniki kablowe z podaniem typu kabla, ilosci i
przekrojow zyt, nazwe uzytkownika oraz rok utozenia. Nie dopuszcza sie uktadania kabli w

izolacji poliwinylowej w temperaturach ujemnych
Panel sterowniczy przepompowni RP (rozdzielnica odbiorcza)

Panel sterowniczy przepompowni bedzie fabrycznie wyposazony w podstawowg aparature
zasilajgcg i sterujacg pracg przemienng dwu silnikéw pomp o mocy 30,9kW. Rozruch
silnikéw pomp bedzie urzadzeniem softstart a praca silnikbw bedzie przemienna. Sterowniki
ptywakowe bedg stuzy¢ do sterowania silnikami (zatgczenie, wylgczenie), z
zabezpieczeniem przed suchobiegiem i alarmowaniem o stanie awaryjnym. Panel
sterowniczy ,RP” nalezy ustawi¢ w miejscu wskazanym na planie zagospodarowania.

Wyposazenie panela sterowniczego bedzie zgodnie z ofertg producenta.

Przepust kablowy

Ze wzgledu, ze pompa dostarczana jest z fabrycznie wyposazonymi przewodem zasilajgcym
i sterowniczym o dtugosci ca 10m, nalezy wykona¢ przepust kablowy miedzy sterownicg i

studnig pompowni dla zaciggniecia tych przewoddw od strony pompowni. W tym celu nalezy
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1.7.

1.8.

1.9.

wykona¢ wykop na gtebokosci 0,7m dla utozenia przepustu rurowego (np. A50 Arot.)
Przepust nalezy wykona¢ bez ostrych zatoméw, w celu umozliwienia wielokrotnej wymiany
przewodoéw. Po utozeniu przepustu nawierzchnie jezdni nalezy doprowadzi¢ do stanu

pierwotnego.

Oswietlenie terenu

Do o$wietlenia terenu pompowni zastosowany bedzie stup stalowy, stozkowy, ocynkowany,
0 grubosci scianek 4mm i diugosci nadziemnej 7m, posadowiony bezposrednio w ziemi na
gtebokosci ca 1m oraz oprawg oswietleniowg sodowg z zaréwkg ledowg 0 mocy ca 40W.
Oprawa bedzie nasadzana bezposrednio na trzon stupa. Zasilanie stupa oswietleniowego
odbywaé sie bedzie linig kablowg YKY3x2,5mm? i samoczynne zatgczanie oswietlenia z
rozdzielnicy odbiorczej poprzez wytgcznik zmierzchowy. Kabel odwietleniowy nalezy utozy¢
w ziemi analogicznie jak wewnetrzng linie zasilajacg. Stup oswietleniowy nalezy wyposazy¢
w fabryczng wneke rewizyjng i w rozgatezne ztgcze izolowane bezpiecznikowe np. 1ZK-2-01
(zabezpieczenie odgatezienia YDY3x2,5mm2 do oprawy - 6A). Wnetrze stupa nalezy

wypetnic¢ piaskiem do wysokosci 15¢cm nad terenem.

Uziemienie

Miejsca podziatu szyny PEN na PE i N w panelu sterowniczym ,RP” nalezy uziemic.
Przewiduje sie zastosowaé uziemienie panela sterowniczego, wykonane z dwu szpilek
Fe/Cu d=17.2mm, o diugosci 3x1,2m potaczonych ptaskownikiem Fe/Zn 30x4mm i
wydtuzone drutem Fe/Zn d=8mm do szyny PEN w rozdzielnicy odbiorczej RP. Rezystancja

uziemienia nie moze przekroczy¢ wymaganych 10 omow.

Ochrona od porazen pradem elektrycznym

W  projektowanej wewnetrznej linii zasilajacej 0,4kV jako dodatkowg ochrone przed
porazeniem prgdem elektrycznym nalezy zastosowaé system samoczynnego szybkiego
wytgczania przy zwarciach jednofazowych przez wkiadki bezpiecznikowe o dziataniu
op6znionym. W panelach sterowniczych zastosowany beda wytaczniki réznicowopradowe o
czutosci 0,03A. W panelu sterowniczym dokonany bedzie podziat szyny PEN na przewdd
neutralny N i ochronny PE. Punkt podziatu szyny PEN bedzie potgczony z projektowanym

uziomem o rezystancji ponizej 10 omow.

1.10. Ochrona przed korozja

Obudowa panela sterowniczego wykonana bedzie z tworzywa sztucznego. Do wykonania

instalacji uziemiajacej zastosowane bedg elementy stalowe ocynkowane i miedziowane.
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Miejsca spawdw instalacji uziemiajgcej nalezy oczysci¢, pomalowac farbg rdzochronng oraz

dwukrotnie pokry¢ asfaltem.

1.11. Uwagi koncowe

Budowe instalacji dla zasilania przepompowni nalezy realizowa¢ po wybudowaniu przytacza
kablowego i ustawieniu nowego ztgcza pomiarowego przez ENEA.

Wykonawca robét winien dostarczy¢ uzytkownikowi instalacji elekirycznej protokoty
sprawdzenia skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, pomiaru izolacji kabli oraz pomiary
rezystancji uziemienia.

Inne szczegdty instalacji elektroenergetycznej nalezy wykona¢ zgodnie z programem
funkcjonalno-uzytkowym, opracowanym przez inwestora.

Ze wzgledu na ustawienie nowego ztgcza pomiarowego przez ENEA w miejscu

dotychczasowego, projekt nie wymaga uzgodnienia lokalizacji ZKP z ENEA RD Szczecin.
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2. OBLICZENIA
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3. ZALACZNIKI - DOKUMENTY

Zatacznik 1- Informacje dot. bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

Zalacznik 2 — Warunki przytgczeniowe do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator
Sp z 0.0. znak 47199/2017/0D3/ZR1 z dnia 06.12.2017r,
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4. RYSUNKI
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