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PIERŚCIEŃ DYSTANSOWY

Ø0,625m, H=8cm
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RZUT POZIOMY

WŁAZ ŻELIWNY KLASY D400 Z POKRYWĄ

WYPEŁNIONĄ BETONEM WENTYLOWANY H=14cm

ZABRUK Z KOSTKI BETONOWEJ h=0,06m

POWIERZCHNIA ZABRUKU  1,0x1,0m

STOPNIE ZŁAZOWE

ZABRUK Z KOSTKI BETONOWEJ h=0,06m

POWIERZCHNIA ZABRUKU 0,50x0,50m

PRZEJŚCIE SZCZELNE

DLA RUR PVC Ø0,30m

ISTN. KANAŁ

Ø0,25m

ISTN. KANAŁ

Ø0,25m

SKRZYNKA ULICZNA

PŁYTA CHODNIKOWA

35x35x5cm

SKRZYNKA ULICZNA

PŁYTA CHODNIKOWA

35x35x5cm

SKRZYNKA ULICZNA

PŁYTA CHODNIKOWA

35x35x5cm
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ZABRUK Z KOSTKI BETONOWEJ h=0,06m

POWIERZCHNIA ZABRUKU 0,50x0,50m

ZASTAWKA KANAŁOWA DN250

STAL NIERDZEWNA 1.4571

3
0

ZASTAWKA KANAŁOWA DN300

STAL NIERDZEWNA 1.4571
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TEREN ZIELONY TEREN ZIELONY

ZASTAWKA KANAŁOWA DN250

STAL NIERDZEWNA 1.4571

ZASTAWKA KANAŁOWA DN300

STAL NIERDZEWNA 1.4571

PRZEJŚCIE SZCZELNE

DLA RUR PVC Ø0,30m

ISTN. KANAŁ

Ø0,25m

ISTN. KANAŁ

Ø0,25m

PROJ. KANAŁ

Ø0,30m PVC i=5‰

13,45

ZABRUK Z KOSTKI BETONOWEJ h=0,06m

POWIERZCHNIA ZABRUKU 0,50x0,50m
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UWAGA:

1. PRZED PRZYSTĄPIENIEM  DO PRAC ZIEMNYCH  I MONTAŻOWYCH  W MIEJSCU

WYKONANIA  KOMORY S3 NALEŻY WYKONAĆ PRÓBNY PRZEKOP  W CELU USTALENIA

DOKŁADNEJ  RZĘDNEJ  DNA ISTNIEJĄCEGO  KANAŁU.  W PRZYPADKU  ROZBIEŻNOŚCI

WZGLĘDEM  RYSUNKU  TECHNOLOGICZNEGO  I KONSTRUKCYJNEGO  NALEŻY

POWIADOMIĆ O TYM FAKCIE INSPEKTORA NADZORU.

2. POD PROJEKTOWANE  ZASTAWKI  KANAŁOWE  W DNIE KINETY  NALEŻY WYKONAĆ

OTWORY TECHNOLOGICZNE.

3 ISTNIEJĄCY  ODCINEK KANAŁU SANITARNEGO  NA KTÓRYM ZAPROJEKTOWANO

KOMORĘ S3 NALEŻY ZDEMONTOWAĆ.  WYKONAWCA  ZOBOWIĄZANY  JEST DO

ZAPEWNIENIA  PRZEPŁYWU  CIĄGŁOŚCI  ŚCIEKÓW  DO ISTNIEJĄCEJ  PRZEPOMPOWNI

NA CZAS WYKONYWANIA KOMORY S3.

72-003 DOBRA; ul. SZCZECIŃSKA 16A

 GMINA DOBRA

GMINA DOBRA, DOBRA

UL.FREZJOWA

nazwa inwestora:

adres inwestycji:

282/Sz/83
- specjalność: instal. - inż.

GŁÓWNY PROJEKTANT

mgr inż. ZBIGNIEW WOŹNIAK

skala rysunku:

data oprac.:

GRUDZIEŃ 2017r.

PROJEKT WYKONAWCZY

stadium oprac.:

nr umowy / oprac.:

nazwa rysunku:

rysunek nr:

 Nr 230/2017 - P-880/2017

nazwa inwestycji:

projektant:

tel./fax +48 (091) 485 33 95

ul.Kwiatkowskiego 32/13; 71-004 Szczecin

"INBUD" s.c.

e-mail: inbud@gryfnet.pl

Biuro Projektów

BUDOWA PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW PS19 PRZY UL.FREZJOWEJ

W DOBREJ

nazwa opracowania:

TOM I - PRZEPOMPOWNIA SCIEKÓW PS19

WRAZ Z KANAŁEM SANITARNYM

ZAP/0218/POOS/13

SIECI WOD-KAN

mgr inż. MARCIN OLEK

- specjalność: instalacyjna b/o

583/Sz/94

- specjalność: instal. - inż.
mgr inż. DARIUSZ SKUZA

branża:

projektant:

sprawdzający:

KOMORA ROZDZIAŁU S3
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