SCHEMAT STRUKTURALNY ZASILANIA
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OZNACZENIA

ffffffffff —Wewnetrzna linio zasilajgca kablowa 0,4kV —projektowana

—Linia kablowa sterownicza —projektowana
—————————— —Linia kablowa zasilajgca 0,4kV (ENEA) istn.

— — = —Uziom roboczy —projektowany

UWAGI DOTYCZACE ZASILANIA ENERIA ELEKTRYCZA PRZEPOMPOWNI RP

1. Z istniejgcego ztgeza pomiarowego nalezy ufozyc kablowgq wewngtrzng linig zasilajgeq
YAKY 4x50 (dl. 125m) do rozdzielnicy odbiorczej pompowni RP,
2. Rozdzielnicg odbiorczq RP w wykonaniu fabrycznym nalezy zabudowac we wskazanym miejscu,
3. Z rozdzielnicy RP nalezy zasilic kablem YKY 3x2,5 oprawe oswietleniowg zamontowang
na projektowanym stupie oswietleniowym I sterowanq przekaznikiem zmierzchowym z szafy RP.
4. Migdzy sterownicg RP i studnig pomiarowg nalezy utozyc kabel zasilajgcy i sterowniczy
Jjak pokazano na planie sytuacyjnym.
5. Projektowane kable nalezy uktozyé w ziemi, w wykople na gtebokosci 0,7m zgodnie z normgq
PN-76/FE-05125.
6. Trasg projektowanego kabla wiz i oswietleniowego nalezy utozy¢ wg podanych wspdtrzednych
punktéw geodezyjnych.
7. Inne szczegdly przedstawiono na schemacie zasilania | w opisie technicznym.
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Zasilanie kablem wg proj. ENEA
z istn. szafy kablowej SK—6.

Ochrono dodotkowo przed datykiem posrednim:
SAMOCZYNNE WYtACZENIE ZASILANIA
wg PN-IEC 60364-4-41

UKLAD SIECI TN-C/S

nazwa inwestora:

GMNA DOBRA

GMINA DOBRA

72-003 DOBRA; ul. SZCZECINSKA 16A

adres inwestycji:

GMINA DOBRA, DOBRA

UL.FREZJOWA

GLOWNY PROJEKTANT

projektant: mgr inz. ZBIGNIEW WOZNIAK - specjalnos¢: instal. - inz. 282/Sz/83
branza: SIECI ELEKTROENERGETYCZNE

projektant: techn. RYSZARD FILIPOWICZ - spec.: sieci i instal. elekiryczne 13/Sz/89
sprawdzajgcy: mgr inz. WLADYSEAW PODGORSKI - spec.: instal. elekr. 91/64

nazwa inwestycji:

W DOBREJ

BUDOWA PRZEPOMPOWNI SCIEKOW PS19 PRZY UL.FREZJOWEJ

nazwa opracowania:

TOM Il - WEWNETRZNA LINIA ZASILAJACA

nazwa rysunku:

SCHEMAT ZASILANIA ENERGIA ELEKTRYCZNA

Biuro Projektow

"INBUD" s.c.

ul.Kwiatkowskiego 32/13; 71-004 Szczecin
tel./fax +48 (091) 485 33 95
e-mail: inbud@gryfnet.pl

nr umowy / oprac.:

Nr 230/2017 - P-880/2017

stadium oprac.:

PROJEKT WYKONAWCZY

data oprac.:

GRUDZIEN 2017r.

skala rysunku:

rysunek nr:
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