RZUT POZIOMY

! ZBIORNIK
| POLIMEROBETONOWY @2,5m

ZABRUK Z KOSTKI BETONOWEJ h=0,06m
POWIERZCHNIA ZABRUKU 0,50x0,50m

1100

ZGRZEW

DOCZOLOWY

PROJ. RUROCIAG TLOCZN
@225mm PE100 SDR11

PROJ. KANAL SANITARNY

ZABRUK Z KOSTKI BETONOWEJ h=0,06m
POWIERZCHNIA ZABRUKU 0,50x0,50m

@0,30m PVC

PRZEKROJ A - A

900

I
|
S AL S S AR

/N

/N

PROJ. KANAL SANITARNY

@0,30m PVC

POZIOMY STEROWNICZE PRACY POMP:

POZIOM ALARMOWY Raam 13.17|
POZIOM ZALACZENIA POMPY RT307 T
16
16|
15
LAy
POZIOM WYLACZENIA POMP Ruy 12.07 |
SUCHOBIEG, POZIOM WYEACZENIAPOMP o —— o F

WYLEWKA BETONOWA WYOKRAGLONA STALI

300

/N

AN /\ /\ /\

1800

1100

N

ZGRZEW
DOCZOLOWY

ZABEZPIECZENIE PRZED ODKLADANIEM SIE OSADOW

150

|
| 13.75

12

RUROCIAG BEZ KROGCA

ZESTAWIENIE KSZTALTEK | ARMATURY DLA PRZEPOMPOWNI

. SREDNICA .
L.P. WYSZCZEGOLNIENIE i) MATERIAL  [ILOSC SZT.
1 ISTNIEJACA POMPA ZATAPIALNA DOSTARCZONA PRZEZ 150 ROZNY 2
EKSPLOATATORA SIECI Flyght typ CP 3201.180 HT/455
2 STOPA SPRZEGAJACA 150 ZELIWO 2
3 RURA DWUKOLNIERZOWA L=1100mm 150 STAL KWASOODPORNA 2
4 ZAWOR ZWROTNY KULOWY Z REWIZJA L=400mm 150 ZELIWO SFEROIDALNE 2
5 | KOLANO DWUKOLNIERZOWE 90° L=165mm 150 ZELIWO SFEROIDALNE 1
6 TROJNIK KOLNIERZOWY L=440mm 150 ZELIWO SFEROIDALNE 1
7 PRZEJSCIE SZCZELNE DLA RUR STALOWYCH 150 ROZNY 2
8 KROCIEC JEDNOKOYNIERZOWY L=1100mm 150 STAL KWASOODPORNA 2
9 POLACZENIE KOLNIERZOWE DO RUR STALOWYCH 150 ZELIWO SFEROIDALNE 2
10 | ZASUWA ODCINAJACA DO SCIEKOW (DLUGA) L=350mm + 150 ZELIWO SFEROIDALNE 2
PRZEDLUZENIE TRZPIENIA ZASUWY+SKRZYNKA ULICZNA
11 | TROJNIK ORLOWY L=1100mm (WYKONANIE WARSZTATOWE) 150/200 ZELIWO SFEROIDALNE 1
TULEJA KOLNIERZOWA + KOENIERZ STALOWY POWLEKANY -
12 | PROPYLENEM + USZCZELKA GUMOWA 200/225 ROZNY 1
13 | ZASUWA REDUKCYJNA KOENIERZOWA ODCINAJACA DO SCIEKOW 150/80 | ZELIWO SFEROIDALNE 1
Z KOLKIEM RECZNYM L=200mm
14 | PROSTKA JEDNOKOENIERZOWA L=200mm Z GWINTEM 80 STAL KWASOODPORNA 1

WEWNETRZNYM G2 1/2 NA BOSYM KONCU
15 | SONDA HYDROSTATYCZNA -
16 | CZUJNIK PLYWAKOWY -

WG PRODUCENTA

WG PRODUCENTA

nazwa inwestora:

GMINA DOBRA
72-003 DOBRA; ul. SZCZECINSKA 16A

adres inwestycji:
GMINA DOBRA, DOBRA
UL.FREZJOWA

PLUCZACEGO

1
2
17 | DEFLEKTOR 600 x 600  [STAL KWASOODPORNA 1
18 | POMOST ROBOCZY 650 x 1000 [STAL KWASOODPORNA 1
19 | LANCUCH DO PLYWAKOW - STAL KWASOODPORNA 1
20 | LANCUCH DO WYCIAGANIA POMP - STAL KWASOODPORNA 2
21 | WLAZ MONTAZOWY ZAMYKANY 1050 x1700 |STAL KWASOODPORNA 1
22 | WLAZ WEJSCIOWY ZAMYKANY @625mm ROZNY 1
23 | RURA NAWIEWNA L1=0k.3000mm 160 PVC 1
24 | RURA WYWIEWNA L2 =ok. 850mm 160 PVC 1
25 | POCHWYT ZLAZOWY - STAL KWASOODPORNA 1
26 | DRABINKA ZLAZOWA - STAL KWASOODPORNA 1
27 | PRZEJSCIE SZCZELNE DLA RUR PVC 300 ROZNY 1
28 | PRZEJSCIE SZCZELNE DLA RUR PVC 110 ROZNY 1
29 | PROSTKA JEDNOKOENIERZOWA L=0,20m Z GWINTEM WEWNETRZNYM 80 STAL KWASOODPORNA 1
G2 1/2 NA BOSYM KONCU
UWAGA:

1. RURE WYWIEWNA ZLICOWAC ZE STROPEM PRZEPOMPOWNI, A RURE NAWIEWNA DOPROWADZIC DO POZIOMU
20cm POWYZEJ POZIOMU ALARMOWEGO.OBIE RURY WYKONAC Z PVC kI.S SDR 34 O SREDNICY @0,16m.
2. ORUROWANIE W PRZEPOMPOWNI WYKONAC ZE STALI KWASOODPORNEJ O GRUBOSCI MIN. 3mm.

3. tANCUCH DO WYCIAGANIA POMP PRZYSTOSOWAC DO URZADZENIA StUZACEGO DO ICH WYCIAGANIA.
4. DEFLEKTOR, DRABINE, ZtAZOWA , POMOST ROBOCZY, PROWADNICE POMP, OBEJMY DO USZTYWNIENIA DLA RUR

PVC NALEZY ZAMOCOWAC DO SCIAN PRZEPOMPOWNI ZA POMOCA KOTEW ZE STALI KWASOODPORNEJ
5. POMPY ZOSTANA DOSTARCZONE DO PRZEPOMPOWNI PS-19 PRZEZ EKSPLOATATORA SIECI.

6. UWAGA PRZEPOMPOWNIE NALEZY WYPOSAZYC W DRABINE PRZENOSNA UMOZLIWIAJACA ZEJSCIA NA DNO
ZBIORNIKA PO PODCZEPIENIU DO POMOSTU ROBOCZEGO. WYSOKOSC DRABINY 1,6M, SZEROKOSC DRABINY
0,60m.DRABINE NALEZY PRZEKAZAC NA STAN MAGAZYNOWY EKSPLOATATOROWI SIECI.

GLOWNY PROJEKTANT
projektant: mgr inz. ZBIGNIEW WOZNIAK - specjalnosc¢: instal. - inz. 282/Sz/83
branza: SIECI WOD-KAN
projektant: mgr inz. MARCIN OLEK - specjalnos¢: instalacyjna b/o ZAP/0218/PO0OS/13
sprawdzajacy: mgr inz. DARIUSZ SKUZA - specjalnosc¢: instal. - inz. 583/Sz/94

nazwa inwestycji:

BUDOWA PRZEPOMPOWNI SCIEKOW PS19 PRZY UL.FREZJOWEJ

W DOBREJ

nazwa opracowania:

TOM | - PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW PS19
WRAZ Z KANALEM SANITARNYM

nazwa rysunku:

PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW PS-19

Biuro Projektow

"INBUD" s.c.

ul.Kwiatkowskiego 32/13; 71-004 Szczecin
tel./fax +48 (091) 485 33 95
e-mail: inbud@gryfnet.pl

nr umowy / oprac.:

Nr 230/2017 - P-880/2017

stadium oprac.:

PROJEKT WYKONAWCZY

data oprac.:

GRUDZIEN 2017r.

skala rysunku:

1:25

rysunek nr:
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